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FCC-eloirasok (Egyesiilt Allamok) 

Ez a keszulek a „B" osztalyu digitalis 
adatfeldolgozasi eszkbzokre vonatkozo 
radiozavarasi hatarertekek tesztje soran 
teljesitette az FCC (Federal 
Communications Commission - Szovetsegi 
Hirkozlesi Bizottsag) eloirasainak 15. 
cikkelye szerinti felteteleket. A szoban 
forgo hatarertekek megallapitasa biztositja, 
hogy a lakoteruleteken ne legyenek 
eszlelhetok karos elektronikus zavarok. A 
keszulek radiofrekvencias energiat hoz 
letre es hasznal, s ezt kisugarozhatja. Ha 
nem az utmutatasoknak megfeleloen 
helyezik uzembe, karos interferenciat 
okozhat radiokommunikacios eszkozokben. 
Mindamellett megfelelo uzembe helyezes 
eseten sem zarhato ki az interferencia 
lehetosege. Ha a keszulek zavaro hatasu 
interferenciakat okoz a radios vagy a 
televizios vetelben (ez megallapithato a 
keszulek ki- es bekapcsolasaval), az alabbi 
intezkedesekkel probalhatja kikuszobolni a 
veteli zavarokat: 

a vevoantenna atallitasaval vagy 
athelyezesevel; 

a keszulek es a vevokesziilek kozotti 
tavolsag novelesevel; 

a keszuleknek a vevokeszulek altal 
hasznalt aljzattol eltero aljzatba valo 
csatlakoztatasaval; 

Kerjen tanacsot a forgalmazotol vagy egy 
tapasztalt radio- es teveszerelotol. 

A nyomtaton vegzett barmely olyan 
valtoztatas, amit a HP nem tamogat 
hatarozottan, ervenytelenitheti a 
felhasznalo jogat, hogy ezt a kesziileket 
hasznalja. 

Olyan arnyekolt illesztokabelt hasznaljon, 
amely az FCC-szabalyok 1 5. cikkelye 
szerint megfelel a „B" osztaly eloirasainak. 

Ez a keszulek eleget tesz az FCC- 
szabalyzat 68. cikkelyeben foglaltaknak. A 
keszulek hatoldalan talalhato cimke 
egyebek mellett az FCC regisztracios 
szamot, valamint a keszulek REN- (Ringer 
Equivalence Number - csongesi 
egyenertek) szamat is tartalmazza. A 
telefontarsasag keresere ezeket a 
szamokat meg kell adnia. A REN-szam 
alapjan allapithato meg az egyazon 
telefonvonalhoz csatlakoztathato 
keszulekek szama. Ha a vonalra kapcsolt 
keszulekek REN-szama egyuttesen 
nagyobb a megengedettnel, elofordulhat, 
hogy bejovo hivas eseten a keszulekek 
nem csongenek. A legtobb korzetben a 
keszulekek REN-szamainak osszege nem 
haladhatja meg az otot (5). Ha ellenorizni 
kivanja, hogy hivokorzeteben a REN- 
szamok osszege alapjan hany keszuleket 
lehet a vonalra csatlakoztatni, kerjen 
felvilagositast a telefontarsasagtol. 



A keszulek a kovetkezo USOC- 
csatlakozoval rendelkezik: RJ11C. 

A keszulekhez egy FCC-eloiras szerinti 
telefonvezetek es egy modularis 
csatlakozo tartozik. A keszuleket az FCC- 
szabalyzat 68. cikkelyeben foglaltaknak 
megfelelo, kompatibilis modularis 
csatlakozoval kell a telefontarsasag vagy 
az intezmeny halozatara kapcsolni. A 
keszuleket nem lehet ermes vonalrol 
uzemeltetni. Az ikervonal-szolgaltatasok 
igenybevetele a korzetben ervenyes tarifak 
szerint tortenik. Ha a keszulek zavart okoz 
a telefonhalozatban, a telefontarsasag 
elozetes ertesitest kovetoen ideiglenesen 
beszuntetheti a szolgaltatast. Ha a 
tarsasag nem tudja elore ertesiteni, akkor 
ezt a leheto legrovidebb idon belul teszi 
meg. Egyuttal arrol is tajekoztatjak, hogy 
joga van panaszt tenni az FCC-nel. 
Elofordulhat, hogy a telefontarsasag olyan 
valtoztatasokat hajt vegre a 
berendezeseiben vagy a szolgaltatasaiban, 
amelyek hatassal lehetnek a keszulek 
mukodesere. Ilyen esetben elozetesen 
ertesitik az elofizetot, hogy a szolgaltatas 
folyamatossaganak fenntartasa erdekeben 
lehetosege legyen megtenni a szukseges 
intezkedeseket. Ha a keszulek 
mukodeseben rendellenesseget tapasztal, 
tarcsazza a jelen kezikonyv jotallasrol es 
javitasrol szolo reszeben kozolt 
telefonszamokat. Ha olyan 
rendellenessegrol van szo, amely a 
telefonhalozat mukodeseben is zavart 
okoz, a telefontarsasag a hiba 
kikiiszdboleseig a keszulek kikapcsolasat 
kerheti . A vasarlo az alabbi javitasokat 
maga is elvegezheti: kicserelheti a termek 
eredeti tartozekait, beleertve a 
festekkazettat, a talcak tartoelemeit, a 
tapkabelt vagy a telefonkabelt. A valtakozo 
aramu csatlakozoaljzatot, amelyhez a 
keszuleket csatlakoztatja, tanacsos 
tulfeszultsegvedovel ellatni. Ezzel 
megelozheti a keszulekben villamcsapas 
vagy mas eredetu tulfeszultseg altal 
okozott kart. 
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Ugyfelszolgalat es szerviz 



Webes szolgaltatasok 

Napi 24 oras hozzaferes az informaciokhoz modemes vagy mas internetes 
csatlakozassal 

Internet: frissftett HP nyomtatoszoftverek, termekadatok es termektamogatasi tudnivalok, 
valamint nyomtatoilleszto-programok erhetok el tobb nyelven is a http://www.hp.com/support/ 
clj2800series webhelyen. (A webhely angol nyelvu.) 

Webes hibakereso eszkozok 

A HP ISPE (Instant Support Professional Edition, azonnali termektamogatas 
szakembereknek) az interneten elerheto, az asztali szamftogepekhez es a nyomtatokhoz 
hasznalhato hibakereso eszkozoket tartalmazo eszkozkeszlet. Az ISPE segftsegevel 
gyorsan azonosfthatja, feltarhatja es elharfthatja a nyomtatassal kapcsolatos problemakat. 
Az ISPE eszkozei a kovetkezo webhelyen erhetok el: http://instantsupport.hp.com. 

Telefonos ugyfelszolgalat 

A Hewlett-Packard a jotallasi ido alatt ingyenes telefonos termektamogatast nyujt. 
Keszseges csapat varja a hfvasokat, hogy segftseget nyujthasson. A sajat orszagaban/ 
tersegeben hfvando telefonszamot megtalalja a termek dobozaban talalhato informacios 
lapon, illetve a http://www.hp.com/support/callcenters cimen. Ha a HP-t hfvja, keszuljon fel 
ra, hogy meg kell adnia a termek nevet, sorozatszamat es vasarlasanak idopontjat, valamint 
ismertetnie kell a problemat. 

Tamogatast az interneten is talal, a http://www.hp.com cimen. Kattintson a support & 
drivers (tamogatas es illesztoprogramok) elemre. 

Segedprogramok, illesztoprogramok es elektronikus formaban elerheto informaciok 

Latogassa meg a http://www.hp.com/go/clj2800_software webhelyet. (A webhely angol 
nyelvu, de a nyomtatoilleszto-programok tobb nyelven is letolthetok.) 

Ha telefonon szeretne segftseget kerni, a telefonszamokat a keszulek dobozaban talalhato 
informacios lapon keresheti meg. 

Tartozekok es kellekek rendelese kozvetleniil a HP-tol 

Kellekeketa kovetkezo webhelyeken rendelhet: 

Amerikai Egyesult Allamok: http://www.hp.com/sbso/product/supplies 

Kanada: http://www.hp.ca/catalog/supplies 

Europa: http://www.hp.com/go/supplies 

Azsiai es csendes-oceani orszagok/tersegek: http://www.hp.com/paper/ 

Lasd a keszulek dobozaban talalhato informacios lapon vagy a kovetkezo webhelyen: 
http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html. 

Tovabbi tudnivalok: Tartozekok es rendelesi informaciok . 

Ha telefonon szeretne tartozekokat vagy kellekeket rendelni, a kovetkezo telefonszamokat 
hfvja: 

Amerikai Egyesult Allamok: 800-538-8787 
Kanada: 800-387-3154 

Mas orszagban/tersegben a hasznalhato telefonszamokat a keszulek dobozaban talalhato 
informacios lapon keresheti meg. 
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Onalloan vegezheto javitasok 

A HP onallo javftasi programja a leggyorsabb szolgaltatast kfnalja az eszak-amerikai 
ugyfeleknek akar garancialisan, akar kulon szerzodes kereteben. Ekkor a HP a cserehez 
szukseges alkatreszeket kozvetlenul Onnek (a vegfelhasznaloak) szallftja. A program 
hasznalataval kenyelmesen, sajat igenyei szerint cserelheti ki az alkatreszeket. 

HP szervizinformaciok 

Ha szeretne megtudni, hogy hoi talalhatok a HP altal jovahagyott viszonteladok, hfvja a 
kovetkezo telefonszamokat: 800-243-9816 (Amerikai Egyesult Allamok), illetve 
800-387-3867 (Kanada), vagy latogasson el a kovetkezo webhelyre: http://www.hp.com/go/ 
cposupportguide. 

Ha a HP termek szervizelest igenyei, hfvja az orszagaban/tersegeben levo ugyfelszolgalat 
telefonszamat, amely a keszulek dobozaban talalhato informacios lapon talalhato. 

HP szervizszerzodesek 

Hivja a kovetkezo telefonszamokat: 800-HPINVENT [800-474-6836 (Egyesult Allamok)] 
vagy 800-268-1221 (Kanada). 

Lejartjotallasu termekek javftasa: 800-633-3600. 

Bovftett szolgaltatas: 800-HPINVENT [800-474-6836 (Egyesult Allamok)] vagy 
800-268-1221 (Kanada). Vagy keresse fel a HP Care Pack™ Services webhelyet a 
kovetkezo cfmen: http://www.hpexpress-services.com/10467a. 

HP Eszkoztar 

A HP Eszkoztar segitsegevel ellenorizheti a keszulek allapotat es beallitasait, illetve 
megtekintheti a hibakeresesi tudnivalokat es az online dokumentaciot. A HP Eszkoztar 
hasznalhato kozvetlenul a szamftogephez csatlakoztatott es halozaton keresztul elert 
keszulekek eseteben is. A HP Eszkoztar hasznalatahoz teljes szoftvertelepftes szukseges. 
Lasd: A keszulek kezelese es karbantartasa . 

A Macintosh operacios rendszerek nem tamogatjak a HP Eszkoztar hasznalatat. 
Szoftver sugoja 

A HP Color LaserJet 2820/2830/2840 tobbfunkcios keszulek tartozeka a HP Scanning 
szoftver, amelynek online sugoja bemutatja a szoftvernek a keszulekkel valo hasznalatat. 
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Alapveto tudnivalok 
keszulekrol 



Ez a resz az alabbi temakoroket ismerteti: 

• Gyors hozzaferes a keszulek adataihoz 

• Kulonbozo keszulek-osszeallftasok 

• A keszulek jellemzoi 

• A keszulek fobb reszei 



Gyors hozzaferes a keszulek adataihoz 



A felhasznaloi utmutatokra mutato hivatkozasok 

• A keszulek fobb reszei 

• Kezelopanel 

• Hibaelharftas 

Tovabbi informaciok keresese 

Szamos informacioforras all rendelkezesere a keszulek hasznalataval kapcsolatban. Lasd: 
http://www.hp.com/support/clj2800series. 

A keszulek iizembe helyezese 

Alapveto tudnivalok kezikonyve (nyomtatott): A keszulek telepftesenek es uzembe 
helyezesenek ismertetese lepesrol lepesre. Ezt az utmutatot a keszulek dobozaban 
talalhatja meg. 




Alapveto tudnivalok mozgokepes kezikonyve: A keszulek telepftesenek es uzembe 
helyezesenek ismertetese lepesrol lepesre. Ezt az utmutatot a keszulekhez tartozo CD- 
lemezen talalja. 

Tartozek- es kellekbeszerelesi utmutatok: ezek a kezikonyvek a nyomtato tartozekainak 
es kellekeinek beszereleset ismertetik lepesrol lepesre. 



A keszulek hasznalata 

Felhasznaloi kezikonyv: a keszulek hasznalataval es a hibakeresessel kapcsolatos 
reszletes tudnivalokat tartalmaz. Ezt az utmutatot a keszulekhez mellekelt CD-lemezen 
talalja. Emellett elerheti a HP Eszkoztar programbol is. 
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Egy webes (HTML-formatumu) felhasznaloi kezikonyv is rendelkezesre all. Latogassa meg a 
http://www.hp.com/support/clj2800series webhelyet. A weblapon valassza a Manuals 
(Kezikonyvek) pontot. 




Online sugo: A nyomtatoilleszto-programokban rendelkezesre alio beallftasi lehetosegek 
ismerteteset tartalmazza. Az online sugo a nyomtatoilleszto-programbol nyithato meg. 
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Gyors hozzaferes a keszulek adataihoz 
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Ku Ion bozo keszu lek-osszea 1 1 itasok 



A keszulek a kovetkezo osszeallftasokban kaphato. 



HP Color LaserJet 2820 tobbfunkcios keszulek 

A HP Color LaserJet 2820 tobbfunkcios nyomtato, lapolvaso es masolo egy 
negyszfnnyomasos lezernyomtato, amely fekete-feherben Letter meretu papfrra percenkent 
20 oldalt, A4-es meretu papfrra percenkent 19 oldalt, szfnesben pedig Letter es A4-es 
meretu papfrra egyarant percenkent 4 oldalt kepes nyomtatni. A keszulekhez tartozik egy 
PCL 6 nyomtatoilleszto-program, es rendelkezik HP PostScript level 3 emulacioval is. 




• Talcak: A keszulek tartozeka egy tobbcelu talca (1 . talca), amelyben 125 fv kulonbozo 
nyomtatasi hordozo vagy 10 borftek helyezheto el. 

• Festekkazettak: Ebben a modellben szabvanyos szfnes festekkazettak vannak 
(ciankek, sarga es bfbor), amelyek 2000 darab 5%-os fedettsegu oldal kinyomtatasara 
elegendoek. Emellett van a nyomtatoban egy fekete festekkazetta is, amely 5000 darab 
5%-os fedettsegu oldal kinyomtatasara elegendo. (Egy szokasos uzleti level korulbelul 5 
szazalekos fedettsegu.) 

• Csatlakoztatasi lehetosegek: A keszuleknek resze egy nagy sebessegu atvitelre 
alkalmas USB 2.0 port, valamint egy 10/100Base-T halozathoz csatlakoztathato port. 

• Memoria: A keszulek alapkiepftesben 96 MB RAM-memoriaval van ellatva. 

• Papirkezeles:A keszulek sfkagyas lapolvasoval es 50 lap befogadasara alkalmas 
automatikus dokumentumadagoloval (ADF) rendelkezik. 

• Bovithetoseg: A keszulekben egy DIMM-bovftohely van, amelybe kiegeszfto 
memoriamodul vagy tovabbi betutfpus-tamogatas veheto fel. A memoria 224 MB-ig 
bovftheto. 
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HP Color LaserJet 2830 tobbfunkcios keszulek 



A HP Color LaserJet 2830 tobbfunkcios nyomtato, lapolvaso, fax es masolo keszulek 
megegyezik a HP Color LaserJet 2820 tobbfunkcios keszulek tfpussal, de tartalmaz meg 
egy V.34 faxmodemet es egy 4 MB-os faxtarolo Flash memoriat is. Ebben a tfpusban 
alapkiepftesben akar 4000 (5%-os fedettsegu) oldal kinyomtatasara is alkalmas, nagy 
kapacitasu szfnes festekkazettak talalhatok. 




HP Color LaserJet 2840 tobbfunkcios keszulek 

A HP Color LaserJet 2840 tobbfunkcios nyomtato, lapolvaso, fax es masolo keszulek 
megegyezik a HP Color LaserJet 2830 tobbfunkcios keszulek tfpusu keszulekkel, de 4000 
(5%-os fedettsegu) oldal kinyomtatasahoz elegendo kapacitasu szfnes festekkazettakat 
tartalmaz, valamint egy 250 altalanos meretu fv befogadasara alkalmas papfrtalcaval 
(2. talca) is el van latva. Ez a tfpus memoriakartyak fogadasara kepes aljzatokkal is 
rendelkezik. 
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Kulonbozo keszulek-osszeallftasok 
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A keszulek jellemzoi 



Funkcio 


HP Color LaserJet 2820/2830/2840 
tobbfunkcios keszulek 


Szines nyomtatas 


• Tokeletes szines lezernyomtatas a negy 
nyomdai alapszinnel, amelyek az alabbiak: 
cian, bibor, sarga es fekete (CMYK). 

Tovabbi tudnivalok: Nyomtatas szinesben. 


Masolas 


• Letter/A4 meretu dokumentumok szines 
masolasa a lapolvaso uvegerol. 

• Automatikus dokumentumadagolo (ADF), 
amellyel gyorsabban es hatekonyabban 
masolhat tobboldalas dokumentumokat. 

Tovabbi tudnivalok: Masolas. 


Fax 


a un _ . i _ . _ i i _ i. noon (oo a c\ 

• A HP Color LaserJet 2830/2840 

tobbfunkcios keszulektipusok teljes koru 
faxszolgaltatasokat nyujt (tobbek kozott 
telefonkonyv, faxlekerdezes es kesleltetett 
faxfunkciok) a V.34 protokollt hasznalo fax 
segitsegevel. 

Tovabbi tudnivalok: Fax. 


Lapolvasas 


• Dokumentumok beolvasasa 1200 keppont/ 
huvelyk (ppi) felbontassal, 24 bites 
szinmelyseggel a Letter/A4 meretu 
lapolvasouvegrol. 

• Automatikus dokumentumadagolo (ADF), 
amellyel gyorsabban es hatekonyabban 
olvashat be tobboldalas dokumentumokat. 

Tovabbi tudnivalok: Lapolvasas. 


Gyors nyomtatasi sebesseg 


• Fekete-feherben Letter meretu papirra 
percenkent akar 20, A4 meretu papirra 
percenkent akar 19 oldal. Szines 
nyomtatas: A4/Letter meretben egyarant 
4 oldal/perc. 


Kivalo nyomtatasi minoseg 


• Tenyleges 600 * 600 keppont/huvelykes 
(dpi) felbontas szovegek es abrak Image 
Ret 2400 technologiaval vegzett 
nyomtatasakor. 

• A nyomtatasi minoseg optimalizalasara 
szolgalo beallitasok. 

• A HP UltraPrecise festekkazettaban kisebb 
szemcseju a festek, igy a kepeket es a 
szoveget elesebben nyomtathatja. 


A nyomtatoilleszto-program jellemzoi 


• A PCL6 nyomtatonyelv elonyei: gyors 

nyomtatas, beepitett Intellifont- es TrueType- 
meretezesi technologiak, valamint fejlett 
kepkezelesi szolgaltatasok. 
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Funkcio 


HP Color LaserJet 2820/2830/2840 
tobbfunkcios keszulek 


Automatikus nyelvvaltas 


• A nyomtato automatikusan meghatarozza, 
milyen nyelvet (peldaul PS vagy PCL 6) kell 
hasznalni az adott nyomtatashoz, es at is 
valt arra. 


Kapcsolodasi feluletek 


• Nagy sebessegu USB 2.0 port (a Windows 
NT nem tamogatja). 

• 1 0/1 00 Ethernet (RJ45) halozati port. 


Halozatba kapcsolas 


• TCP/IP 

• LPD 

• 9100 


Memoriakartya-olvaso (csak a HP Color 
LaserJet 2840 tobbfunkcios keszulek eseten) 


A keszulek a kovetkezo tipusu memoriakartyakat 
olvassa: 

• CompactFlash 

• Ultra CompactFlash 

• Smart Media 

• Memory Stick 

• Secure Digital 

• Multi Media Card 

• XD Card 

Tovabbi tudnivalok: Fenvkepek. 


Tovabbfejlesztett memoria es memoriabovites 


• A keszulekben gyarilag 96 MB memoria 
van, amely a DIMM-bovitohely segitsegevel 
224 MB-ig bovitheto. A legtobb 
dokumentum kinyomtatasara elegendo a 
gyarilag beepitett memoriamennyiseg a MEt 
technologianak koszonhetoen, amely 
automatikusan tomoriti az adatokat, 
latszolag megduplazva igy a keszulek 
memoriajat, hogy a rendelkezesre alio 
memoriaval osszetettebb nyomtatasi 
feladatokat is vegezhessen. 


Energiatakarekossag 


• A keszulek automatikusan takarekoskodik 
az energiaval, mivel amikor nem nyomtat, 
akkor alacsonyabb szintre allitja 
energiafogyasztasat. 

• A Hewlett-Packard Company, mint az 
ENERGY STAR® eloterjesztesben 
resztvevo ceg megallapitotta, hogy ez a 
termek megfelel az ENERGY STAR® 
hatekony energiafelhasznalasra vonatkozo 
eloirasainak. Az ENERGY STAR® az 
Amerikai Egyesult Allamok 
Kornyezetvedelmi Hivatalanak az USA-ban 
bejegyzett vedjegye. 
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Funkcio 


HP Color LaserJet 2820/2830/2840 
tobbfunkcios keszulek 


Gazdasagos nyomtatas 


• Az n-szeres nyomtatas (amikor egy lapra 
nyomtataskor tobb dokumentumoldal kerul) 
es a kezi papirforditasos ketoldalas 
nyomtatas papirtakarekos. Lasd mea: Tobb 
oldal nyomtatasa eay papirlapra, es 
Ketoldalas nyomtatas (kezi atforditassal). 


Kellekek 


• A Kellekallapot lap bemutatja a 
festekkazettak es a kepalkoto dob allapotat, 
illetve a kellekek elettartamabol hatralevo 
idot. Csak HP-kellekekhez. 

• Razas nelkuli nyomtatopatron-kialakitas 

• HP festekkazettak hitelesitese. 

• Engedelyezve van a kellekmegrendelesi 
szolgaltatas. 


Kisegito lehetosegek tamogatasa 


• Az elektronikus formatumu felhasznaloi 
kezikonyv megnyithato a kulonfele 
olvasoprogramokban. 

• A nyomtatopatronok es a kepdob egy kezzel 
szerelheto be es ki. 

• Minden nyilas es fedel egy kezzel nyithato. 
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A keszulek fobb reszei 

A keszulek hasznalata elott ismerkedjen meg fobb reszeivel. 



Elolnezet 




1 tapellatas kapcsoloja 

2 felso talca (a papir a nyomtatott oldallal lefele kerul bele) 

3 kezelopanel 

4 lapolvaso kioldogombja 

5 memoriakartya-foglalatok (csak a HP Color LaserJet 2840 tobbfunkcios keszulek eseten) 

6 1 . talca 

7 2. talca (kizarolag a HP Color LaserJet 2840 tobbfunkcios keszulek eseten) 



Hatulnezet 




9 faxportok (csak a HP Color LaserJet 2830/2840 tobbfunkcios keszulektipusok eseten) 

10 Nagy sebessegu USB 2.0 port 

1 1 halozati port 

12 automatikus lapadagolo kimeneti talcaja 

13 automatikus lapadagolo adagolotalcaja 

14 hatso kimeneti nyilas (a papir itt nyomatos reszevel felfele jelenik meg) 

15 tapellatas csatlakozoja 

16 2. talca papirhosszusag beallitoja 
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A keszulek fobb reszei 
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illesztoportok 

A keszuleknek ket illesztoportja van: egy 10/100Base-T (RJ-45) halozati port es egy nagy 
sebessegu USB 2.0 port. A HP Color LaserJet 2830/2840 tobbfunkcios keszulektfpusok 
keszuleknek faxportja is van. 




1 halozati port 

2 Nagy sebessegu USB 2.0 port 

3 faxportok (csak a HP Color LaserJet 2830/2840 tobbfunkcios keszulektipusok eseten) 
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Kezelopanel 



Az alabbi abra segitsegevel azonosfthatja a keszulek kezelopaneljenek elemeit. 



(BtBO) B g 0Bli (3 CD ™ 



HP Color LaserJet 2820 tobbfunkcios nyomtato, lapolvaso es masolo 

1 Alfanumerikus gombok. Az alfanumerikus gombokkal adatokat irhat be, vagy tarcsazhatja a 
kivant szamot. Az alfanumerikus gombok hasznalatarol lasd: Fax . 

2 Menu es megszakitas vezerlogombjai. Ezekkel a vezerlogombokkal valaszthat a menu 
lehetosegei kozul, beallithatja a keszulek allapotat, illetve torolheti az aktualis feladatot. 

3 Masolas vezerlogombjai. Ezekkel a vezerlogombokkal a gyakrabban hasznalt beallitasokat 
modosithatja, es elindithatja a masolast. A masolassal kapcsolatban lasd: Masolas . 

4 Lapolvasas vezerlogombjai. Ezekkel a vezerlogombokkal e-mailbe vagy mappaba olvashatja be 
a dokumentumokat. A lapolvasassal kapcsolatos tovabbi tudnivalokat lasd: Lapolvasas . 



% o o 

m O O 
<m 


CD CD CD fi ii o 
CD CD CD 1 1 ' 
CD CD CD UUWIiJ * © 
©CDCS E(30E)Cg) 


o o o 
0 o o 

CUE) C» 


o 


© e 


o© 



HP Color LaserJet 2830 tobbfunkcios nyomtato, lapolvaso, fax es masolo 

1 Fax vezerlogombjai. A gyakrabban hasznalt faxbeallitasokat a fax vezerlogombjaival 
modosithatja. A faxolasrol bovebben lasd: Fax . 

2 Alfanumerikus gombok. Az alfanumerikus gombokkal adatokat irhat be, vagy tarcsazhatja a 
kivant szamot. Az alfanumerikus gombok hasznalatarol lasd: Fax . 

3 Menu es megszakitas vezerlogombjai. Ezekkel a vezerlogombokkal valaszthat a menu 
lehetosegei kozul, beallithatja a keszulek allapotat, illetve torolheti az aktualis feladatot. 

4 Masolas vezerlogombjai. Ezekkel a vezerlogombokkal a gyakrabban hasznalt beallitasokat 
modosithatja, es elindithatja a masolast. A masolassal kapcsolatban lasd: Masolas . 

5 Lapolvasas vezerlogombjai. Ezekkel a vezerlogombokkal e-mailbe vagy mappaba olvashatja be 
a dokumentumokat. A lapolvasassal kapcsolatos tovabbi tudnivalokat lasd: Lapolvasas . 
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HP Color LaserJet 2840 tobbfunkcios nyomtato, lapolvaso, fax es masolo 

1 Fax vezerlogombjai. A gyakrabban hasznalt faxbeallitasokat a fax vezerlogombjaival 
modosithatja. A faxolasrol bovebben lasd: Fax . 

2 Alfanumerikus gombok. Az alfanumerikus gombokkal adatokat irhat be, vagy tarcsazhatja a 
kivant szamot. Az alfanumerikus gombok hasznalatarol lasd: Fax . 

3 Menu es megszakitas vezerlogombjai. Ezekkel a vezerlogombokkal valaszthat a menu 
lehetosegei kozul, beallithatja a keszulek allapotat, illetve torolheti az aktualis feladatot. 

4 Masolas vezerlogombjai. Ezekkel a vezerlogombokkal a gyakrabban hasznalt beallitasokat 
modosithatja, es elindithatja a masolast. A masolassal kapcsolatban lasd: Masolas . 

5 A fenykepek es a lapolvasas kezeloszervei Ezekkel a kezeloszervekkel memoriakartyan tarolt 
fenykepeket nyomtathat, illetve e-mail uzenetbe vagy mappaba olvashatja be azokat. A 
memoriakartyak hasznalataval kapcsolatban a kovetkezo helyen olvashat: Fenykepek . A 
lapolvasassal kapcsolatos tovabbi tudnivalokat lasd: Lapolvasas . 
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Szoftver 



Ez a resz a kovetkezo temakat ismerteti: 

• Nyomtatoilleszto-programok 

• A nyomtatoszoftver eltavolftasa 



Nyomtatoilleszto-programok 



Szoftverek es tamogatott operacios rendszerek 

Annak erdekeben, hogy konnyen uzembe tudja helyezni a keszuleket, es minden 
szolgaltatasat hasznalni is tudja, a HP javasolja a keszulekkel egyutt kapott programok 
telepfteset. Nem minden program erheto el minden nyelvi valtozatban. AtelepPtesi 
utasPtasokat az alapveto tudnivalok kezikonyve tartalmazza, a programmal kapcsolatos 
legfrissebb tudnivalokat pedig a Fontos (Readme) fajl. 

A legfrissebb illesztoprogramok, az egyeb illesztoprogramok es a tovabbi szoftverek az 
internetrol es egyeb forrasokbol tolthetok le. Ha nines internet-hozzaferese, tajekozodjon a 
kovetkezo forrasbol: Ugyfelszolgalat es szerviz . 

A keszulek a kovetkezo operacios rendszerekkel hasznalhato: 

• Microsoft® Windows® 98 SE, Windows 2000, Windows Millennium Edition (Me) es 
Windows XP (32 bites) 

• Windows NT 4.0 es Windows XP (64 bites): csak illesztoprogram, mas nyomtatoszoftver 
nines 

• Mac OS 9.2.2, illetve Mac OS 10.2 es 10.3 

• UNIX®, Linux es OS/2 (korlatozott funkcionalitas) 

• Windows Server 2003 (nyomtatoilleszto-program, csak az internetrol) 

Az alabbi tablazatokban a kulonfele operacios rendszerekhez tartozo szoftvereket talalja. A 
teljes szoftvertelepftes csak azokon a Windows 2000 vagy Windows XP operacios rendszert 
futtato szamftogepeken all rendelkezesre, amelyek megfelelnek az ajanlott 
rendszerkovetelmenyeknek. A szoftver telepftesevel kapcsolatban a kovetkezo helyen 
olvashat: A szoftver telepitese . 



HP Color LaserJet 2820/2830/2840 tobbfunkcios keszulek szoftverje 



Funkcio 


Windows 
2000, XP 1 


Windows 
98 SE, ME 


Windows 
NT 


Mac OS 9.2.2 


Mac OS 10.2 
es 10.3 


UNIX®, 
Linux 


OS/2 


Windows 
telepito 
















PCL6 

nyomtatoilleszt 
6-program 


✓ 














PS 

nyomtatoilleszt 
6-program 


✓ 




✓ 










Lapolvaso 
szoftverje 








✓ 


✓ 






HP Eszkoztar 
szoftver 


✓ 














Macintosh 
telepito 








✓ 


✓ 
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HP Color LaserJet 2820/2830/2840 tobbfunkcios kesziilek szoftverje (folytatas) 



Funkcio 


Windows 
2000, XP 1 


Windows 
98 SE, ME 


Windows 
NT 


Mac OS 9.2.2 


Mac OS 10.2 
es 10.3 


UNIX®, 
Linux 


OS/2 


Faxszoftver - 
kizarolag a 
HP Color 
LaserJet 
2830/2840 
tobbfunkcios 
keszulektipusok 
tipusnal 
















Adattarolo- 
illesztoprogram 
(memoriakartya 
) - kizarolag a 
HP Color 
LaserJet 2840 
tobbfunkcios 
keszulek 
tipusnal 
















Eszkozkonfigur 
alasi 

epnpHnrnnram 

oOUCUjJI UUI CM 1 1 
















HP Director 
















HP Image Zone 
















HP Dokumentu 
mmegjelenito 
















Macintosh 

PostScript 

nyomtatoleiro 

fajlok (PPD) es 

nyomtatoparbe 

szedpanel- 

bovitok (PDE) 








✓ 


✓ 






IBM- 

illesztoprogram 
ok 
















Mintaparancsfaj 
lok 

















1 A Windows XP 64 bites valtozata csak a nyomtatoilleszto-programokat tamogatja. 
2 Elerhet6k a HP webhelyerol. 

3 Elerhet6k a HP webhelyerol. Nem csak ehhez a keszulekhez hasznalhato. 



Tippek a programokhoz 

Az alabbiakban a keszulekszoftver hasznalatat segito tippeket olvashat. 
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Hogyan erhetok el a keszulek funkcioi? 

A keszulek funkcioi a nyomtatoilleszto-programbol erhetok el. Egyes funkciok, peldaul az 
egyedi papfrmeret es a laptajolas megadasa esetenkent elerheto a nyomtatando fajl 
keszftesere hasznalt programbol is. Ha lehet, akkor inkabb a nyomtatas indftasahoz 
hasznalt programban adja meg a beallftasokat, mert azok felulbfraljak a nyomtatoilleszto- 
programban megadottakat. 

A keszulek specialis funkcioi a nyomtatoilleszto-programbol erhetok el (vagy - Macintosh 
operacios rendszereken - a Print (Nyomtatas) parbeszedpanelen). A Windows 
nyomtatoilleszto-program megnyitasahoz hajtsa vegre az alabbi lepeseket: 

1 . A Windows talcan kattintson a Start gombra, valassza a Beallitasok lehetoseget, majd 
kattintson a Nyomtatok elemre. 

• Windows XP eseten kattintson a talca Start gombjara, majd kattintson a Nyomtatok 
es faxok elemre. 

Megjelenik egy parbeszedpanel. 

2. Kattintson az eger jobb oldali gombjaval a megnyitni kfvant nyomtatoilleszto-programra, 
majd kattintson a Nyomtatasi beallitasok parancsra. 

Megnyflik az illesztoprogram, amelybol megadhatja a beallftasokat. 

Szamos funkcio erheto el a HP Eszkoztar segftsegevel (Macintosh rendszeren nem all 
rendelkezesre). A HP Eszkoztar hasznalataval kapcsolatos bovebb informacio a 
HP Eszkoztar online sugojaban talalhato. 

A keszulek CD-lemezen megtalalhato a HP Scanning szoftver is. A HP Scanning szoftver 
hasznalataval kapcsolatos bovebb informacio a program online sugojaban talalhato. 

Hogyan szerezheto be a legfrissebb nyomtatoszoftver? 

Ha meg szeretne tudni, melyek a nyomtatoprogramok legujabb frissftesei, es telepiteni 
szeretne azokat, az illesztoprogramokat az internetrol vagy a HP FTP-szervereirol toltheti le. 

Illesztoprogramok letoltese 

1. Latogassa meg a http://www.hp.com webhelyet. Kattintson a support & drivers 
(tamogatas, majd illesztoprogramok) lehetosegekre. 

2. irja be termeknevkent a kovetkezot: color laser jet 2800. Meg ha az 
illesztoprogramok webhelyet csak angol nyelven tudja is elerni, maguk az 
illesztoprogramok tobb nyelven is rendelkezesre allnak. 

Ha nines internet-hozzaferese, vegye fel a kapcsolatot a HP ugyfelszolgalataval. Lasd: 
Ugyfelszolgalat es szerviz , vagy a keszulek dobozaban talalhato tamogatasi lapot. A 
programmal kapcsolatos tovabbi tudnivalokat szerezhet a Fontos (Readme) fajlbol is. 

Milyen egyeb programok allnak meg rendelkezesre? 

A keszulek CD-lemezen megtalalhato a HP Scanning szoftver is. A nyomtatohoz mellekelt 
tovabbi programokrol es a hasznalhato nyelvekrol a HP Color LaserJet 2820/2830/2840 
tobbfunkcios keszulek CD-lemezen elerheto Fontos (Readme) fajlban talal informaciot. 
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Programok Windows rendszerekhez 



Amikor a Windows rendszerhez keszftett programokat telepfti , a keszuleket USB-kabellel 
vagy parhuzamos kabellel kapcsolhatja kozvetlenul a szamftogephez, vagy ha a keszulek 
halozatban is hasznalhato, akkor a belso nyomtatoszerver segftsegevel rakapcsolhatja a 
halozatra. A telepftesi utasftasokat az alapveto tudnivalok kezikonyve tartalmazza, a 
programmal kapcsolatos legfrissebb tudnivalokat pedig a Fontos (Readme) fajl. 

Az alabbi programok a keszulek minden felhasznaloja szamara elerhetoek, akar 
parhuzamos vagy USB-kabellel kozvetlenul kapcsolodik a keszulek a szamftogephez, akar 
halozaton at csatlakozik a szamftogephez a nyomtatoszervert felhasznalva. 

Nyomtatoilleszto-programok 

A nyomtatoilleszto-program egy olyan program, amely a nyomtatasi funkciok elereset teszi 
lehetove, es felkeszfti a szamftogepet a keszulekkel valo adatcserere. A nyomtatoilleszto- 
program hasznalataval kapcsolatban bovebben lasd: A suqo hasznalata . 

Nyomtatoilleszto-programot az alapjan valasszon, hogy mikeppen szeretne hasznalni a 
keszuleket. 

• A PCL 6-illesztoprogrammal a keszulek minden szolgaltatasa rendelkezesre all. 

• Ha a PostScript rendszerrel valo kompatibilitasra van szukseg, hasznalja a PostScript 
(PS) nyomtatoilleszto-programot. A keszulek egyes funkcioi nem erhetok el ebben a 
nyomtatoilleszto-programban. 

A valasztott illesztoprogramtol fuggoen a keszulek automatikusan atvalt a HP postscript level 
3 emulacio es a PCL nyomtatonyelv kozott. 

A sugo hasznalata 

A nyomtatoilleszto-programban olyan Sugo parbeszedpanelek vannak, amelyek a 
nyomtatoilleszto-program Sugo gombjaval, a szamftogep billentyuzetenek F1 billentyujevel 
vagy a nyomtatoilleszto-program ablakanak jobb felso sarkaban levo kerdojellel (?) 
aktivalhatok. Ezek a Sugo parbeszedpanelek reszletes tudnivalokkal szolgalnak az adott 
nyomtatoilleszto-programrol. A nyomtatoilleszto-program sugoja nem azonos az eppen 
hasznalt program sugojaval. 



Programok Macintosh rendszerhez 

Mac OS 9.2.2 rendszeren a PPD-fajl hasznalatahoz telepfteni kell az Apple LaserWriter 8 
nyomtatoilleszto-programot. Hasznalja a Macintosh szamftogephez kapott Apple LaserWriter 
8 illesztoprogramot. Mac OS 10.2 es 10.3 operacios rendszer eseten a nyomtatashoz 
hasznalja a Print Center (Nyomtatokozpont) szolgaltatasait. 

A keszulekhez az alabbi Macintosh rendszerekhez valo programok tartoznak: 
HP Director 

A HP Director a dokumentumok kezelesehez hasznalatos szoftver. Miutan betoltotte a 
dokumentumot az automatikus dokumentumadagoloba (ADF), a keszuleket pedig 
kozvetlenul csatlakoztatta a szamftogephez, a szamftogep kepernyojen megjelenik a 
HP Director, amelynek ablakabol faxolast es lapolvasast kezdemenyezhet, valamint 
modosfthatja a keszulek beallftasait a Macintosh Eszkoz konfiguralasa alkalmazason 
keresztul. 
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Afaxolasi es nyomtatasi sorok kezelesere szolgalo HP all-in-one Setup Assistant program is 
a keszulekhez tartozik. 

PPD-fajlok (Mac OS 9.2.2) 

A PPD-fajlok a LaserWriter illesztoprogrammal egyuttmukodve biztosftjak a nyomtato 
funkcioinak elereset, es lehetove teszik a szamftogep es a keszulek kozti adatcseret. A PPD- 
fajlok telepftoprogramja a HP Color LaserJet 2820/2830/2840 tobbfunkcios keszulek CD- 
lemezen talalhato. 

PDE-fajlok (Mac OS 10.2 es 10.3) 

A PDE-k a keszulek funkcioinak - peldaul a peldanyszamra, a ketoldalas nyomtatasra es a 
minosegre vonatkozo beallftasok adatainak - elereset lehetove tevo, kodolt formatumu 
beepulo modulok. A PDE-k telepftoprogramja a HP Color LaserJet 2820/2830/2840 
tobbfunkcios keszulek Macintosh CD-lemezen talalhato meg. 

HP Eszkoztar 

A HP Eszkoztar hasznalatahoz teljes szoftvertelepftest kell vegrehajtania. 

A HP Eszkoztar hivatkozasokon at elerhetove teszi a nyomtato allapotinformacioit es 
sugotemakdreit, amilyen ez a felhasznaloi kezikonyv is, valamint eszkozoket is tartalmaz a 
hibak behatarolasahoz es elhantasahoz. Tovabbi informacioert lasd: A kellekek kezelese . 



Megjegyzes Macintosh rendszereken a HP Eszkoztar nem hozzaferheto. 



A beepitett webszerver (EWS) 

A beepitett webszerver egy webes alapu felulet, amely egyszeru hozzaferest kfnal a 
keszulek allapotadataihoz es konfiguracios adataihoz, tobbek kozott a halozati 
konfiguraciohoz es a Smart Printing Supplies (SPS) funkciohoz is. 

A beepitett webszerver a keszulekre mutato halozati kapcsolaton keresztul erheto el. A 
beepitett webszerver kezdolapjanak megjelenftesehez frja be az IP-cfmet egy 
webbongeszobe. A kezdolapon a bal oldali navigacios menu fuleivel ellenorizheti a keszulek 
allapotat, konfiguralhatja a keszuleket vagy ellenorizheti a kellekek allapotat. 

A webszerver az alabbi bongeszoket tamogatja: 

• Internet Explorer 5.0 vagy ujabb 

• Netscape Navigator 4.75 vagy ujabb 

• Opera 6.05 vagy ujabb 

• Safari 1 .2 vagy ujabb 



A szoftver telepitese 

Ha a szamftogep megfelel a minimalis rendszerkovetelmenyeknek, ket lehetoseg kozul 
valaszthat, amikor a szoftvert a keszulekhez kapott CD-lemezekrol telepfti. 
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Szokasos telepftes 



Ez a lehetoseg nem all rendelkezesre, ha a szamftogep nem felel meg a minimalis 
rendszerkovetelmenyeknek. A minimalis rendszerkovetelmenyek reszletes lefrasa a 
keszulek dobozan talalhato. 

Ez az ajanlott telepftesi mod. Valassza ezt a modszert a szamftogeprol valo nyomtatashoz 
es beolvasashoz szukseges szoftver, valamint az alabbi programok telepftesehez: 

• HP Eszkoztar: Ezzel a programmal egyszeruen felugyelheto es beallfthato a keszulek a 
szamftogeprol, valamint az eszkozzel kapcsolatos sugot es hibaelharftasi eszkozoket is 
kfnal. A HP Eszkoztar szoftverrel az asztalrol is hozzaferhet a keszulek 
faxtelefonkonyvehez es a naplokhoz. 

A HP Eszkoztar szoftverrel kapcsolatban bovebb informacio a HP Eszkoztar sugojaban 
talalhato, amely a szoftver telepftese utan erheto el. 

• HP Image Zone: Ezzel a programmal megtekintheti, kezelheti es szerkesztheti a 
kepeket, valamint kozvetlenul letoltheti azokat fenykepezogeprol vagy memoriakartyarol, 
valamint konnyebben megoszthatja a kepeket masokkal. Kulon programokat is kfnal 
beolvasashoz es kreatfv projektek, peldaul szorolapok es brosurak keszftesehez. 

A HP Image Zone szoftverrel kapcsolatban bovebb informacio a HP Image Zone 
sugojaban talalhato, amely a szoftver telepftese utan erheto el. 

• HP Dokumentummegjelenfto: Ezzel a programmal megtekintheti es feliratozhatja a PDF- 
es TIFF-fajlokat, valamint dokumentumokat exportalhat mas szoftverprogramokba. A 
program optikai karakterfelismero (OCR) szoftvert is tartalmaz, amellyel papfrra 
kinyomtatott dokumentumokat olvashat be es alakfthat at szerkesztheto elektronikus 
dokumentumokka. 

A HP Dokumentummegjelenfto szoftverrel kapcsolatban bovebb informacio a 
HP Dokumentummegjelenfto sugojaban talalhato, amely a szoftver telepftese utan 
erheto el. 

Minimalis telepftes 

Windows 98 SE es Windows ME operacios rendszer hasznalata eseten, illetve keves 
memoriaval rendelkezo szamftogepeken minimalis telepftest kell vegezni ahhoz, hogy a 
szamftogep tovab bra is megfelelo teljesftmennyel mukodhessen. 

Ezzel a modszerrel csak a szamftogeprol vegzett nyomtatashoz es beolvasashoz szukseges 
szoftvert telepfti. Ebben az esetben nem tud lapolvasast vegezni a keszulekkel. A HP Color 
LaserJet 2840 tobbfunkcios nyomtato, lapolvaso, fax es masolo tfpus eseteben a minimalis 
telepftessel a keszulekben levo memoriakartyak is megtekinthetok a Windows Intezobol. 
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A nyomtatoszoftver eltavolitasa 



A programokat az alabbi utmutatasokat kovetve tudja eltavolftani a kulonbozo operacios 
rendszerekrol. 

Eltavolitas a Programok telepitese/torlese szolgaltatas 
segitsegevel 

Hasznalja a Windows Programok telepitese/torlese lehetoseget a keszulek szoftverenek 
eltavolftasahoz. Ezt hasznalva nines szukseg a telepfto CD-lemezre. 

1 . Kattintson a Start gombra, mutasson a Beallitasok pontra, majd kattintson a 
Vezerlopult parancsra. 

• Windows XP eseten kattintson a Talca Start gombjara, majd kattintson a 
Vezerlopult elemre. 

2. Kattintson duplan a Programok telepitese/torlese ikonra. 

3. A programlistat gorgetve keresse meg a HP Color LaserJet 2820/2830/2840 
tobbfunkcios keszulek elemet, es kattintson ra. 

4. Kattintson az Eltavolitas gombra. 



Szoftver eltavolitasa Macintosh rendszeren 

Ha el szeretne tavolitani a nyomtato szoftverjet Macintosh szamftogeperol, akkor nyissa 
meg a Finder ablakot, lepjen az Applications/HP LaserJet aio/HP Uninstaller mappaba, majd 
indftsa el a programot. 
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Hordozoadatok 



Ez az alfejezet a nyomtatasi hordozok adatait ismerteti, illetve tanacsokat ad ezen hordozok 
hasznalataval es tarolasaval kapcsolatban. 

• Altalanos iranyelvek 

• Tamogatott hordozotomegek es -meretek 

• Nyomtatasi es tarolasi kornyezet 



Altalanos iranyelvek 



Elofordulhat, hogy egy hordozo az itt lefrt valamennyi kovetelmenynek megfelel, es megsem 
kielegfto a nyomtatasi minoseg. Ennek oka lehet az anyag helytelen kezelese, a tul magas 
vagy tul alacsony homerseklet vagy paratartalom, illetve egyeb olyan korulmenyek, 
amelyekre a Hewlett-Packard cegnek nines befolyasa. 

Mielott nagyobb mennyiseget szerezne be valamilyen nyomtatasi hordozobol, mindig 
ellenorizze egy mintan, hogy az megfelel-e az ezen kezikonyvben es a HP LaserJet Printer 
Family Print Media Guide (Utmutato a HP LaserJet nyomtatocsaladhoz hasznalhato 
hordozokhoz) cfmu kezikonyvben megadott kovetelmenyeknek, amelyet a kovetkezo cfmen 
talalhat meg: http://www.hp.com/support/ljpaperguide. A rendelesi tudnivalokat lasd: 
Tartozekok es rendelesi informaciok . 



VIGYAZAT A HP kovetelmenyeitol eltero minosegu hordozo hasznalata esetleg javftast igenylo 

problemakat okozhat a nyomtatoban. Ezt a javftast a Hewlett-Packard garancia- es 
szervizszerzodesei nem fedezik. 



A nyomtatoban tobbfele hordozo hasznalhato, peldaul meretre vagott papfr (tobbek kozt 
100%-os ujrafelhasznalt rostokat tartalmazo papfr), borftek, cfmke, folia, fenyes papfr, 
HP LaserJet kemenypapfr es egyedi meretu papfrlapok is. Az olyan jellemzok, mint a tomeg, 
az osszetetel, a szemcsezettseg es a nedvessegtartalom a nyomtato teljesftmenyet es a 
nyomtatas minoseget befolyasolo fontos tenyezok. Azok a hordozok, amelyek nem elegftik 
ki a jelen kezikonyvben ismertetett elofrasokat, az alabbi problemakat okozhatjak: 

• rossz minosegu nyomtatas 

• sok papfrelakadas 

• a termek korai eloregedese, es az ebbol eredo javftasok 



22 3. fejezet Hordozoadatok 



HUWW 



Tamogatott hordozotomegek es -meretek 



A legjobb eredmeny eleresehez hasznaljon hagyomanyos 75-90 g/m 2 tomegu masolopapirt. 
Gyozodjon meg arrol, hogy a papir jo minosegu legyen, es ne legyenek rajta bevagasok, 
szakadasok, foltok, por, gyurodesek, illetve hullamos vagy behajtott reszek. 



Megjegyzes A keszulek szabvanyos es egyedi meretu hordozotipusok szeles skalajat tamogatja. A talcak 

es rekeszek befogadokepessege a hordozo tomegenek es vastagsaganak, valamint a 
kornyezeti korulmenyeknek megfeleloen valtozik. Csak a HP szfnes LaserJet nyomtatok 
szamara gyartott foliakat hasznalja. A tintasugaras es a fekete-feherfoliak nem 
hasznalhatok ezzel a keszulekkel. 



1. talca jellemzoi 



Hordozo 


Meretek 1 


Tomeg 


Befogadokepesseg 2 


Papir 


Minimum: 76 x 127 mm 


60-177 g/m 2 


75 g/m 2 tomegu papirbol 
legfeljebb 125 iv 


Maximum: 216 x 356 mm 


Fenyes papir 


A minimalis es maximalis 
meretek azonosak az 
elozoekkel. 


75-120 g/m 2 


Maximalis papirkoteg- 
magassag: 12 mm 


HP boritopapir 3 


203 g/m 2 


50 (jellemzoen) 


Foliak es attetszo foliak 


Vastagsag: 0,10-0,13 mm 


50 (jellemzoen) 


Cimkek 4 


Vastagsag: legfeljebb 0,23 
mm 


50 (jellemzoen) 


Boritekok 


Legfeljebb 90 g/m 2 


Legfeljebb 1 0 darab 



1 A nyomtato a szabvanyos es egyedi meretu nyomtatasi hordozok szeles skalajat tamogatja. Ellenorizze a 
nyomtatoilleszto-programban, hogy milyen meretek kozul valaszthat. 

2 A befogadokepesseg a hordozo tomegetol es vastagsagatol, valamint a kornyezeti feltetelektol is fugghet. 
3 A Hewlett-Packard masfajta nehez papir hasznalata eseten nem szavatolja az eredmenyt. 
4 Simasag: 100-250 (Sheffield) 



HUWW 



Tamogatott hordozotomegek es -meretek 23 



Opcionalis 2. talca jellemzoi 



Hordozo 


Meretek 1 


Tomeg 


Befogadokepesseg 2 


Letter 


216 x 279 mm 


60-105 g/m 2 


75 g/m 2 tomegu papirbol 
legfeljebb 250 lap 


A4 


210 x 297 mm 




A5 


148 x 210 mm 






B5 (ISO) 


176 * 250 mm 






B5 (J IS) 


182 x 257 mm 






Executive 


191 x 267 mm 






Legal 


216 x 356 mm 






8,5 x 13 huvelykes 


216 x 330 mm 







1 A nyomtato a szabvanyos es egyedi meretu nyomtatasi hordozok szeles skalajat tamogatja. Ellenorizze a 
nyomtatoilleszto-programban, hogy milyen meretek kozul valaszthat. 

2 A befogadokepesseg a hordozo tomegetol es vastagsagatol, valamint a kornyezeti feltetelektol is fugghet. 



Az automatikus lapadagolo (ADF) papirmeretei 



Hordozo 


Meret 


Tomeg vagy 
vastagsag 


Befogadokepesseg 


Legkisebb papirmeret 


127 x 127 mm 


60-90 g/m 2 


75 g/m 2 tomegu 
papirbol legfeljebb 50 
lap 


Legnagyobb 
papirmeret 


216 x 381 mm 


60-90 g/m 2 


75 g/m 2 tomegu 
papirbol legfeljebb 50 
lap 



Megjegyzes Ha a hordozo kenyes, tul vekony vagy tul vastag, illetve tul kicsi az automatikus 

lapadagolohoz, esetleg egy fenykep, akkor faxolashoz (csak HP Color LaserJet 2830/2840 
tobbfunkcios keszulektfpusok eseten), masolashoz es beolvasashoz hasznalja a sfkagyas 
lapolvasot. Az oldalmerethez illeszkedo masolashoz is a sfkagyas lapolvasot vegye igenybe. 

A sfkagyas lapolvaso kinalja a legjobb faxolasi, masolasi es beolvasasi felbontast. 
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Nyomtatasi es tarolasi kornyezet 



Idealis esetben a nyomtatasi es a hordozotarolasi kornyezet nagyjabol szobahomersekletu, 
nem tul szaraz, nem tul nedves. Ne feledje, hogy a papfr gyorsan szfvja magaba es gyorsan 
adja le a nedvesseget. 

A ho a nedvesseggel egyutt art a papfrnak, ugyanis a meleg hatasara elparolog a papfrban 
levo viz, mfg a hideg hatasara kicsapodik a para a lapokon. A futorendszerek es a 
legkondicionalok eltavolftjak a para nagy reszet a szoba levegojebol. Amikor ilyen helyen a 
papfrcsomagot kinyitja es hasznalatba veszi, a viz egy resze elparolog a papfrbol, aminek 
hatasara csfkozodhat, illetve elmaszatolodhat a festek. A nedves idojaras es a 
vfzparologtato hutokeszulekek hatasara megno a szoba levegojenek paratartalma. Ekkor a 
papfrcsomagot kinyitva a lapok elnyelnek valamennyi parat, ennek hatasara halvanyabb 
lesz a nyomat, es folytonossagi hianyok keletkezhetnek benne. Ezenkfvul a papfr 
hullamosodhat is, ahogy felveszi, illetve elveszti a nedvesseget, aminek hatasara elakadhat 
a papfr a keszulekben. 

Emiatt a papfr tarolasa es kezelese ugyanolyan fontos, mint maga a papfrkeszftes 
minosege. A papfrtarolasra vonatkozo kornyezeti feltetelek kozvetlen hatassal vannak a 
papfradagolas mukodesere es a nyomtatas minosegere is. 

Ugyeljen arra, hogy ne vegyen tobb papfrt, mint amennyit viszonylag rovid ido (kb. 3 honap) 
alatt fel tud hasznalni. A hosszu ideig tarolt papfr szelsoseges ho- es paratartalom- 
valtozasoknak lehet kiteve, amelynek hatasara karosodhat. Afelhalmozott nagy mennyisegu 
papfr karosodasat gondos tervezessel tudja elkerulni. 

Afelbontatlan papfrcsomag honapokig allhat anelkul, hogy barmi baja lenne. Afelnyitott 
papfrcsomag lapjaijobban ki vannak teve a kornyezeti hatasoknak, foleg ha nincsenek 
valamilyen paravedo csomagolasban. 

A hordozotarolasi kornyezet parametereit a legjobb nyomtatasi teljesftmeny erdekeben a 
megfelelo erteken kell tartani. A homerseklet 20-24°C, a relatfv paratartalom 45-55% kozott 
legyen. Az alabbi szempontok segftseget nyujthatnak a papfrtarolasi kornyezet felmerese 
soran. 

• A nyomtatasi hordozokat nagyjabol szobahomersekleten tarolja. 

• A levego paratartalma ne legyen tul magas vagy tul alacsony. 

• Afelnyitott papfrcsomag tarolasara a legjobb modszer, ha visszacsomagolja sajat 
paravedo csomagolasaba. Ha a nyomtatasi kornyezetben elofordulnak szelsoseges 
paratartalom-ertekek, csak annyi papfrt vegyen ki a csomagolasbol, amennyit egy nap 
alatt elhasznal. Ezzel megelozheti a para okozta elvaltozasokat. 

• A papfrt es egyeb nyomtatasi hordozokat ne tarolja futotest vagy legkondicionalo 
szellozonyflasa mellett, illetve gyakran nyitva tartott ablakok vagy ajtok kozeleben. 
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A keszulek hasznalata 



Ez a resz a HP Color LaserJet 2820/2830/2840 tobbfunkcios keszulek hasznalatat mutatja 
be. 

• Talcak megtoltese 

• A keszulek kezelopaneljenek hasznalata 



Talcak megtoltese 



Kulonleges hordozokat, peldaul boritekot, cfmket vagy foliat csak az 1 . talcaban helyezzen el. 



Megjegyzes Mivel a 2. talca nem tartozeka minden tfpusnak, ezert a dokumentacio opcionalis 2. talca 

neven utal ra. 



Talca megtoltese 1 

Az 1. talca (a tobbcelu talca) 125 fv papfrt vagy egyeb nyomtatasi hordozot tud befogadni, 
illetve legfeljebb 10 boritekot. 

VIGYAZAT Nyomtatas kozben ne helyezzen nyomtatasi hordozot az 1. talcaba, mert elakadhat az 

eppen nyomtatott hordozo. A papfrt a talcakba toltes elott ne porgesse at, es ne toltson tobb 
papfrt a talcaba, mint amennyi belefer. 

Az 1. talca feltoltese 

1. Nyissa ki az 1. talcat. 




2. Huzza ki a talcahosszabbftot. Ha a betoltendo nyomtatasi hordozo hosszabb 23 cm-nel, 
huzza ki a kiegeszfto talcahosszabbftot is. 

3. Tolja a papfrvezetoket a nyomtatasi hordozonal valamivel szelesebb allasba. 
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4. Helyezzen nyomtatasi hordozot a talcaba ugy, hogy nyomtatasi oldala felfele nezzen, es 
annak felso, rovidebb szelet huzza be eloszor a nyomtato. 




Ha kezi ketoldalas nyomtatast vegez, a betolteshez itt talal utmutatast: Ketoldalas nyomtatas 
(kezi atforditassal) . 

5. Tolja a papfrvezetoket a hordozokoteg ket szelehez ugy, hogy azok finoman erintsek, de 
ne hajlftsak meg a koteget. Ugyeljen arra, hogy a nyomtatasi hordozo a papfrvezetokon 
levo fulek alatt legyen. 




Az 1. talca bezarasa elott varja meg, amfg a nyomtato befejezi a nyomtatast. Ha nem varja 
ezt meg, elakadhat a papfr. 

6. Ha kulonleges hordozora, peldaul nehez vagy konnyu papfrra, cfmkere vagy bontekra 
nyomtat, akkor a hordozo meghajlasanak elkerulese erdekeben nyissa ki a nyomtato 
hatuljan a hatso kimeneti nyflast. 

A papfrelakadast jelzo hibauzenet elkerulese erdekeben minden egyes lapot vegyen ki, 
miutan az elhagyta a keszuleket. 



Az opcionalis 2. talca megtoltese 

A papfr lehet atlagos sulyu fejleces es elore kilyukasztott papfr is. A fejleces es elore 
kilyukasztott papfrokrol tovabbi tudnivalokat itt olvashat: Nyomtatas kulonleges hordozora . 

Kulonleges nyomtatasi hordozokat, peldaul borftekot, cfmket vagy foliat csak az 1 . talcaban 
helyezzen el. Ha a 2. talcaban helyez el ilyesmit, az a hordozo elakadasat okozhatja. A 
papfrt a talcakba toltes elott ne terftse szet, es ne toltson tobb papfrt a talcaba, mint amennyi 
belefer. 
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Az opcionalis 2. talca feltoltese 

1 . Huzza ki a nyomtatobol az opcionalis 2. talcat, es vegye ki belole az osszes papfrt. 




2. Allftsa a papfrvezetoket a betoltendo papfr meretere. Az opcionalis 2. talcaba tobbfele 
szabvanyos meretu papfr helyezheto. 




3. Huzza ki a talca hatso reszen talalhato papfrhosszusag-beallitot addig, mfg a 
jelzeseknel levo nyilak a betoltendo meretet nem jelzik. 

4. Toltse be a papfrt. Ha kulonleges, peldaul fejleces papfrrol van szo, azt nyomtatasra 
szant oldalaval lefele fordftva toltse be ugy, hogy a lapok teteje a talca eleje fele nezzen. 



Megjegyzes Ha kezi lapfordftassal vegez ketoldalas nyomtatast, a betolteshez itt talal utmutatast: 

Ketoldalas nyomtatas (kezi atfordftassal) . 

5. Ugyeljen arra, hogy a papfrkoteg a talca egyik sarkanal se gyurodjon fel, es a papfrkoteg 
a talca hatso reszen, a hordozo hosszbeallftojan levo magassagbeallftofulek alatt 
legyen. Lenyomva rogzftse a hordozo-kiemelo femlapot. 

6. Tolja vissza a talcat a nyomtatoba. Ha a talca hatso reszen valamilyen hosszabb 
lapmeretet allftott be, akkor a talca hatulja ki fog allni a nyomtato hatso reszebol. 




Dokumentum betoltese beolvasashoz 

Az eredeti peldanyok beolvasasahoz kovesse az alabbi lepeseket: A legjobb minosegu 
beolvasashoz a sfkagyas lapolvasot hasznalja. 
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Eredeti peldanyok betoltese a sfkagyas lapolvasoba 

1 . Ellenorizze, hogy az automatikus lapadagolo (ADF) Ores legyen. 

2. Emelje fel a sfkagyas lapolvaso tetejet. 

3. Helyezze az eredeti dokumentumot nyomtatott oldalaval lefele a sfkagyas lapolvasoba 
ugy, hogy a dokumentum bal felso sarka az uveg jobb also sarkanal legyen. 




4. Ovatosan csukja le a fedelet. 

A keszulek keszen all a dokumentum beolvasasara. 

A keszulek karosodasanak elkerulese erdekeben vigyazzon, hogy a fedel ne csapodjon ra a 
lapolvaso uvegere. Ha a keszuleket nem hasznalja, mindig csukja le a fedelet. 

Eredetik betoltese az automatikus lapadagoloba (ADF) 

Az automatikus lapadagoloba legfeljebb 50 lap 75 g/m 2 tomegu hordozo fer. 

Az automatikus lapadagoloba toltheto hordozo minimalis merete 127 x 127 mm. Kisebb 
mereteknel hasznalja a sfkagyas lapolvasot. Az automatikus lapadagoloba toltheto hordozo 
maximalis merete 216 x 381 mm. 

1 . Ellenorizze, hogy a sfkagyas lapolvasoban ne legyen hordozo. 

2. Csukja be a sfkagyas lapolvaso tetejet, majd helyezze az eredeti hordozokoteg felso 
veget nyomtatott oldallal felfele az automatikus lapadagolo talcara ugy, hogy az elso 
masolni kfvant oldal a koteg tetejen legyen. 

A keszulek karosodasanak elkerulese erdekeben ne hasznaljon hibajavfto szalaggal vagy 
festekkel bevont, illetve gemkapoccsal vagy irattuzovel osszefuzott eredeti lapokat. Ne 
helyezzen fenykepeket, illetve kismeretu vagy serulekeny lapokat sem az automatikus 
dokumentumadagoloba. 

3. Csusztassa a koteget utkozesig az automatikus lapadagoloba. 




A kezelopanel kijelzojen a kovetkezo uzenet olvashato: Dokumentum betoltve. 
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A keszulek kezelopaneljenek hasznalata 



A beallftasokat megadhatja a keszulek kezelopaneljen. 



A kezelopanel megjelenitesi nyelvenek modositasa 

Ezzel az eljarassal erheto el, hogy a jelentesek es a kezelopanelen megjeleno uzenetek az 
adott orszaghoz/terseghez alapertelmezettkent beallftott nyelv helyett mas nyelven 
jelenjenek meg. 

A kezelopanel megjelenitesi nyelvenek modositasa 

1. Nyomja meg a Menu gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza az Rendszerbeallitas parancsot, majd 
nyomja meg a Bevitel gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Nyelv parancsot, majd nyomja meg a 
Bevitel gombot. 

4. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza ki a kfvant nyelvet. 

5. A Bevitel gombbal mentheti a kfvant beallftast. 
Ekkor a keszulek automatikusan ujraindul. 



Az alapertelmezett hordozomeret modositasa 

A hordozobeallftasokat az adagolotalcaba leggyakrabban toltott hordozo meretenek es 
tfpusanak megfeleloen celszeru megadni. A keszulek ezeket a beallftasokat hasznalja a 
masolashoz, a jelentesek es faxok (kizarolag HP Color LaserJet 2830/2840 tobbfunkcios 
keszulektfpusok) nyomtatasahoz, a beerkezo faxok automatikus kicsinyftesi aranyanak 
megallapftasahoz (kizarolag HP Color LaserJet 2830/2840 tobbfunkcios keszulektfpusok), a 
tesztlapok nyomtatasahoz (kizarolag HP Color LaserJet 2840 tobbfunkcios keszulek), 
valamint az indexkepek keszftesehez (kizarolag HP Color LaserJet 2840 tobbfunkcios 
keszulek). 

Az alapertelmezett hordozomeret modositasa 

1. Nyomja meg a Menu gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza az Rendszerbeallitas parancsot, majd 
nyomja meg a Bevitel gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Papirbeallitas parancsot, majd nyomja meg 
a Bevitel gombot. 

4. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza az Alapert. papirm. parancsot, majd nyomja 
meg a Bevitel gombot. 

5. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza ki a kfvant papfrmeretet. 

6. A Bevitel gombbal mentheti a kfvant beallftast. 
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Az alapertelmezett hordozotfpus modosftasa 

1. Nyomja meg a Menu gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Rendszerbeallitas parancsot, majd nyomja 
meg a Bevitel gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Papirbeallitas parancsot, majd nyomja meg 
a Bevitel gombot. 

4. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza az Alapert. papirtipus parancsot, majd 
nyomja meg a Bevitel gombot. 

5. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza ki a kfvant papfrmeretet. 

6. A Bevitel gombbal mentheti a beallftasokat. 

Az alapertelmezett papfrtalca-konfiguracio modosftasa 

Az alapertelmezett talcakonfiguraciok (meret es tfpus) beallftasa Barmely, amely azt jelenti, 
hogy a barmilyen tfpusu es meretu tamogatott hordozo nyomtathato a talcarol. Csak abban 
az esetben konfiguralja a talcakat egy adott meretre es tfpusra az alabbi utasftasok 
kovetesevel, ha gyakran kell egy megadott meretu es tfpusu hordozora nyomtatnia. 

Az alapertelmezett papirtalcameret modosftasa 

1. Nyomja meg a Menu gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza az Rendszerbeallitas parancsot, majd 
nyomja meg a Bevitel gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Papirbeallitas parancsot, majd nyomja meg 
a Bevitel gombot. 

4. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza az 1. talca parancsot (vagy a 2. talcat), majd 
nyomja meg a Bevitel gombot. 

5. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Papirmeret parancsot, majd nyomja meg a 
Bevitel gombot. 

6. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza ki a kfvant papfrmeretet. 

7. A Bevitel gombbal mentheti a beallftasokat. 

Az alapertelmezett papirtalcatipus modosftasa 

1 . Nyomja meg a Menu gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza az Rendszerbeallitas parancsot, majd 
nyomja meg a Bevitel gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Papirbeallitas parancsot, majd nyomja meg 
a Bevitel gombot. 

4. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza az 1. talca parancsot (vagy a 2. talcat), majd 
nyomja meg a Bevitel gombot. 

5. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Papirtipus parancsot, majd nyomja meg a 
Bevitel gombot. 

6. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza ki a kfvant papfrtfpust. 

7. A Bevitel gombbal mentheti a beallftasokat. 
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A hangero-szabalyozok hasznalata 

A kovetkezo hangok erossege allfthato: 

• Figyelmezteto hang annakjelzesere, hogy felhasznaloi beavatkozas szukseges (peldaul 
a keszulek ajtaja nyitva van). 

• A kezelopanel gombjainak lenyomasakor hallhato rovid, eles hangok. 

• A kimeno faxok telefonvonali hangjai (csak a HP Color LaserJet 2830/2840 tobbfunkcios 
keszulektfpusok eseten). 

• Beerkezo faxokat jelzo csengetes hangereje (csak a HP Color LaserJet 2830/2840 
tobbfunkcios keszulektfpusok eseten). 

A figyelmezteto hangjelzes erejenek modosftasa 

A keszulek riasztas vagy sulyos hibauzenet eseten ad figyelmezteto hangjelzest. A 
figyelmezteto hangjelzes hossza a hibatfpustol fuggoen 1 vagy 3 masodperc. 

1 . Nyomja meg a Menu gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza az Rendszerbeallitas parancsot, majd 
nyomja meg a Bevitel gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Hangerobeall. parancsot, majd nyomja 
meg a Bevitel gombot. 

4. A Bevitel gomb lenyomasaval valassza a Riaszt. hangero parancsot. 

5. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Ki, a Halk, a Kozepes vagy a Hangos 
lehetoseget. 

6. A Bevitel gombbal mentheti a kfvant beallftast. 
A figyelmezteto jelzes gyari beallftasa Halk. 

A fax hangerejenek modosftasa 

Ez a beallftas hatarozza meg a faxkuldest es -fogadast kfsero jelzesek hangerejet. 

1. Nyomja meg a Hangero gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Ki, a Halk, a Kozepes vagy a Hangos 
lehetoseget. 

3. A Bevitel gombbal mentheti a kfvant beallftast. 
A gyari alapertelmezett beallftas Halk. 
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A fax csengetesi hangerejenek modosftasa 

Faxcsengetes fax vagy hfvas kuldesenek vagy fogadasanak megkezdesekor hallhato. A 
csengetes hossza a helyi telefonszolgaltato altal biztositott csengetestfpus hosszatol fugg. 

1. Nyomja meg a Menu gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza az Rendszerbeallitas parancsot, majd 
nyomja meg a Bevitel gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Hangerobeall. parancsot, majd nyomja 
meg a Bevitel gombot. 

4. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Csengetes hangereje parancsot, majd 
nyomja meg a Bevitel gombot. 

5. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Ki, a Halk, a Kozepes vagy a Hangos 
lehetoseget. 

6. A Bevitel gombbal mentheti a kfvant beallftast. 



Megjegyzes Agyari alapertelmezett beallftas: Halk. 

A kezelopanel gombjai hangerejenek modosftasa 

Agombnyomas hangereje hatarozza meg a kezelopanel gombjainak lenyomasakor hallhato 
hangot. 

1. Nyomja meg a Menu gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza az Rendszerbeallitas parancsot, majd 
nyomja meg a Bevitel gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Hangerobeall. parancsot, majd nyomja 
meg a Bevitel gombot. 

4. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Billentyuleutes hangereje parancsot, majd 
nyomja meg a Bevitel gombot. 

5. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Ki, a Halk, a Kozepes vagy a Hangos 
lehetoseget. 

6. A Bevitel gombbal mentheti a kfvant beallftast. 



Megjegyzes A kezelopanel gombjainak gyari hangero-beallftasa Halk. 
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Nyomtatas 



Ez a fejezet a szokvanyos nyomtatasi feladatokat ismerteti. 

• Nyomtatas Windows rendszerben 

• Nyomtatas Macintosh rendszerbol 

• Nyomtatoilleszto-programok 

• A leggyorsabb nyomtatas elerese Letter meretu papfrok eseten 

• Kimeneti hely kivalasztasa 

• Egyedi papfrmeret beallftasa 

• Nyomtatas kulonleges hordozora 

• Az elso oldal masfele papfrra torteno nyomtatasa 

• Ketoldalas nyomtatas (kezi atfordftassal) 

• Fuzetek nyomtatasa 

• Nyomtatasi feladat torlese 

A HP Eszkoztar segitsegevel torteno nyomtatokezelesrol es -beallitasrol lasd: A kellekek 
kezelese . 



Az itt lefrt muveletek kozul sok a HP Eszkoztar segitsegevel is vegrehajthato. A 
HP Eszkoztar hasznalatara vonatkozo utasitasok a HP Eszkoztar online sugojaban 
talalhatok meg. 



Nyomtatas Windows rendszerben 



Nyomtatas Windows rendszerben 

1. Ellenorizze, hogy a nyomtatasi hordozo be van-e toltve a nyomtatoba. 

2. A szamftogepen nyisson meg egy dokumentumot. 

3. Kattintson a Fajl menuben az Oldalbeallitas vagy mas hasonlo parancsra. Ellenorizze, 
hogy a beallftasok megfelelnek-e a nyomtatando dokumentumnak. 

4. Kattintson a Fajl menuben a Nyomtatas, a Nyomtatasi beallftasok vagy mas hasonlo 
parancsra. Megjelenik a Nyomtatas parbeszedpanel. 

5. Valassza ki a nyomtatot, es ha kell, modosftsa a beallftasokat. Az Oldalbeallitas 
parbeszedpanelen megadott beallftasokat - peldaul az oldalmeretet vagy laptajolast - 
ne valtoztassa meg. 

6. Ha szabvanyos meretu es sulyu papfrra nyomtat, valoszfnuleg nem kell modosftania a 
Forras (talca), a Tipus es a Meret mezokben megadott beallftasokat sem, hanem 
azonnal folytathatja a 8. lepessel. Ha nem ez a helyzet, folytassa a 7. lepessel. 

7. Ha nem szabvanyos meretu vagy sulyu papfrra nyomtat, valassza ki, hogyan huzza be a 
nyomtato a papfrt. 

• Ha a papfrforras (talca) alapjan szeretne nyomtatni, valassza ki a kfvant talcat a 
Nyomtatas parbeszedpanelen, ha lehetseges. 

• Ha papfrforras (talca) alapjan szeretne ugyan nyomtatni, de ez a beallftas a 
Nyomtatas parbeszedpanelen nem szerepel, kattintson a Tulajdonsagokgombra, 
es a Papir lapon levo Forras mezoben valassza ki a kfvant talcat. 

• Ha papfrtfpus vagy meret alapjan szeretne nyomtatni, kattintson a Tulajdonsagok 
gombra, es a Papir lapon valassza ki a kfvant papfrtfpust vagy -meretet a Tipus, 
illetve a Meret mezoben. (Egyes - peldaul a fejleces, fenyes vagy foto- - papfrok 
eseteben erdemes beallftania a tfpust es a meretet is.) 



Megjegyzes Kulonleges nyomtatasi hordozora, peldaul cfmkere vagy frasvetfto-foliara mindig tfpus 

szerint nyomtasson. Csak a HP szfnes LaserJet nyomtatok szamara gyartott foliakat 
hasznalja. A tintasugaras es a fekete-feher foliak nem hasznalhatok ezzel a keszulekkel. 

8. Ha meg nem tette meg, kattintson a Tulajdonsagok gombra. Ekkor megnyflik a 
nyomtatoilleszto-program. 

9. A kulonbozo lapokon adja meg azokat a beallftasokat, amelyek az Oldalbeallitas es a 
Nyomtatas parbeszedpanelen nem talalhatok meg. A nyomtatoilleszto-program 
beallftasairol a program online sugojaban olvashat bovebben. 

10. Alapertelmezes szerint a nyomtato a felso kimeneti talcara adja ki a papfrt, amely a 
legjobb hely a legtobb nyomtatasi feladat szamara, beleertve a foliakat is. Ha cfmkere, 
nehez papfrra vagy mas kulonleges nyomtatasi hordozora nyomtat, nyissa ki a nyomtato 
hatso kimeneti nyflasat. 

11. A munka kinyomtatasahoz kattintson a Nyomtatas parancsra. 
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Nyomtatas Macintosh rendszerbol 



Nyomtatas Macintosh rendszerbol 

1 . Ellenorizze, hogy a papfr be van-e toltve a nyomtatoba. 

2. Kattintson a File (Irat) menuben a Page Setup (Lapbeallftas) parancsra. 

3. Ellenorizze, hogy ez a nyomtato legyen kivalasztva a Format for (Formazas ehhez) 
legordulo listan. 

4. Valassza ki, milyen meretu papfrra szeretne nyomtatni. 

5. Ha kell, adja meg az Orientation (Tajolas) es a Scale (Meret) beallftast, majd kattintson 
az OK (Jo) gombra. 

6. Kattintson a File (Irat) menu Print (Nyomtasd) pontjara. 

7. A papfrforrast (talcat) az alabbi modszerek valamelyikevel tudja kivalasztani, illetve 
kivalaszthatja a hordozotfpust is, amelyre nyomtatni kfvan. Kiilonleges nyomtatasi 
hordozora, peldaul cimkere vagy irasvetito foliara mindig tipus szerint nyomtasson. 

• Mac OS 9.2.2: A General (Altalanos) lapon jelolje ki a talcat vagy a hordozotfpust a 
Paper Source (Papfrforras) legordulo listan. 

• Mac OS 10.2 vagy 10.3: A Paper Feed (Papfrbehuzas) legordulo listan jelolje ki a 
talcat vagy a hordozotfpust. 

8. Adja meg a tovabbi kfvant beallftasokat, peldaul a vfzjeleket. 

9. Alapertelmezes szerint a nyomtato a felso kimeneti talcara adja ki a papfrt, amely a 
legjobb hely a legtobb nyomtatasi feladat szamara, beleertve a foliakat is. Ha cfmkere, 
nehez papfrra vagy mas egyenes tovabbftast igenylo anyagra nyomtat, nyissa ki a 
nyomtato hatso kimeneti nyflasat. 

10. A munka kinyomtatasahoz kattintson a Print (Nyomtasd) parancsra. 
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Nyomtatoilleszto-programok 



A PCL-illesztoprogram sugojanak hasznalata (csak Windows 
rendszeren) 

Amikor a nyomtatoilleszto-programot hasznalja, igenybe veheti annak sugojat is, amely a 
programok sugojatol teljesen kulonallo egyseg. A nyomtatoilleszto-program sugoja 
ketfelekeppen indfthato el. 

• Kattintson barhol a nyomtatoilleszto-programban a Sugo gombra. A Sugo ablak 
reszletes informaciot ad az eppen hasznalt nyomtatoilleszto-programrol. 

* Ha a "O (buborek) ikon lathato, arra kattintva megjelenftheti az adott mezore, 
beallftasra vagy gombra vonatkozo tudnivalokat. 



Forras kivalasztasa 

Nyomtatni lehet papfrforras (talca), tfpus vagy meret szerint. Ha a papfrforras alapjan 
szeretne nyomtatni, a kovetkezoket kell tennie: Macintosh operacios rendszerekben a 
tfpusok es meretek a Paper Source (Papfrforras) legordulo listan vannak csoportosftva. 

• Windows: Ha lehet, a program Nyomtatas parbeszedpaneljen valassza a Forras (talca) 
lehetoseget. Ha nem lehet, valasszon egy talcat a nyomtato illesztoprogramjaban, a 
Papir lapon a Forras mezoben. 

• Mac OS 9.2.2: A Print (Nyomtatas) parbeszedpanelen valassza ki valamelyik talcat a 
General (Altalanos) lapon levo Paper Source (Papfrforras) legordulo listarol. 

• Mac OS 10.2 vagy 10.3: A Print (Nyomtatas) parbeszedpanelen valassza ki a talcat 
vagy hordozotfpust a Paper Feed (Papfrbehuzas) legordulo listarol. 



Tipus vagy meret kivalasztasa 

Nyomtatni lehet papfrforras (talca), tfpus vagy meret szerint. Ha kulonleges nyomtatasi 
hordozora - peldaul kemeny papfrra - nyomtat, a jo eredmeny elerese erdekeben fontos, 
hogy tfpus alapjan nyomtasson. Ha tfpus vagy meret alapjan szeretne nyomtatni, a 
kovetkezoket kell tennie: A Macintosh operacios rendszerekben a tfpusok es meretek mind a 
Paper Source (Papfrforras) legordulo listan vannak csoportosftva. 

• Windows: A nyomtatoilleszto-program Papir lapjan levo Tipus mezoben valassza ki a 
hordozotfpust, vagy valasszon ki egy meretet a Meret mezoben. Egyes - peldaul a 
fejleces - papfr eseteben erdemes beallftani a tfpust es a meretet is. 

• Mac OS 9.2.2: A Print (Nyomtatas) parbeszedpanelen valassza ki valamelyik tfpust a 
General (Altalanos) lapon talalhato Paper Source (Papfrforras) listarol. 

• Mac OS 10.2 vagy 10.3: A Print (Nyomtatas) parbeszedpanelen valassza ki a talcat 
vagy hordozotfpust a Paper Feed (Papfrbehuzas) listarol. 
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Szurkearnyalatos nyomtatas 

Ha szfnes a dokumentum, akkora nyomtato automatikusan szfnesben fogja kinyomtatni. 
Beallfthato viszont, hogy a szfnes dokumentumot is csak szurkearnyalatosan (fekete- 
feherben) nyomtassa. 

• Windows: Jelolje be a nyomtato-illesztoprogram Szin lapjan a Szurkearnyalatos 
nyomtatas valasztogombot. 

• Mac OS: A Print (Nyomtatas) parbeszedpanelen kattintson a Color Options 
(Szfnbeallftas) fulre, majd jelolje be a Print Color as Gray (Nyomtasd a szfneket 
szurkearnyalatkent) jeldlonegyzetet. 



Vizjelek keszitese es hasznalata 

A vfzjel beal I ftasokat akkor hasznalja, ha szoveget szeretne elhelyezni egy dokumentum 
„ala" (annak hatterekent). Ilyen peldaul, ha nagy szurke betukkel szeretne atlosan a 
„piszkozat" vagy a „bizalmas" feliratot elhelyezni egy dokumentum elso (vagy akar osszes) 
oldalan. A vfzjel szfne, helyzete es szovege is megvaltoztathato. 

Windows 2000 vagy XP rendszer eseten rendszergazdai jogosultsag szukseges, ha vfzjelet 
szeretne keszfteni. A mar meglevo vfzjeleket azonban rendszergazdai jogok nelkul is a 
dokumentumokhoz adhatja. 

• Windows: Keresse meg a nyomtatoilleszto-program Hatasok lapjan a Vizjel 
beallftascsoportot. 

• Mac OS: Keresse meg a Watermark (Vfzjel) beallftasokat a vfzjelek es atfedesek 
beallftasara szolgalo menuben a Print (Nyomtatas) parbeszedpanelen. (Megeshet, hogy 
Mac OS X rendszerben nem hasznalhat vfzjeleket.) 



Tobb oldal nyomtatasa egy papirlapra 

A tobb oldal egy lapra nyomtatasi moddal a nyomtato tobb dokumentumoldalt is ki tud 
nyomtatni egy lapra. Az oldalak az eredetinel kisebb meretben jelennek meg nyomtatasban. 
Egy lapra legfeljebb kilenc oldalt nyomtathat, es azok az alapertelmezett elrendezest 
valasztva az alabbi abrakon lathato modon helyezkednek el a lapon. Azt is megadhatja, 
hogy legyen-e szegely az egyes oldalak korul. 

• Windows: Keresse meg a nyomtatoilleszto-program Befejezes lapjan a Laponkenti 
oldalszam beallftast. 

• Mac OS: Keresse meg a Print (Nyomtatas) parbeszedpanel Layout (Elrendezes) 
legordulo listajan a Pages per sheet (Oldal/lap) beallftast. 



I 
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Gyorsbeallitasok keszitese es hasznalata 

A Gyorsbeallitasok a nyomtatoilleszto-program eppen hasznalt beallftasainak - amilyen 
peldaul a laptajolas, a tobb oldal egy lapra nyomtatas vagy a papfrforras - kesobbi 
hasznalatra torteno mentesere szolgalnak. Osszesen 30 gyorsbeallftast menthet el. A 
kenyelem erdekeben a Gyorsbeallitasok kivalaszthatok a nyomtatoilleszto-program legtobb 
lapjan, es menthetok is onnan. 



Megjegyzes Ha Windows 2000 rendszert hasznal, a Gyorsbeallitasok mentesehez rendszergazdai 
jogosultsaggal kell rendelkeznie. 

• Windows: GyorsbeallPtasokat a nyomtatoilleszto-program legtobb lapjarol keszfthet. 
Kesobb ezeket a Gyorsbeallftasokat a nyomtatoilleszto-program Befejezes lapjan erheti 
el. 

• Mac OS: A funkcio nem hasznalhato. 

Kicsinyftes es nagyftas (Oldalhoz igazit) 

Az Oldalhoz igazit beallftas segftsegevel a dokumentum az eredeti meretenel kisebb 
mereture allfthato. Az atmeretezeshez valaszthato barmilyen oldalmeret, amelyet a 
nyomtato ismer. 

• Windows: Keresse meg a nyomtatoilleszto-program Hatasok lapjan az Oldalhoz igazit 
beallftasokat. 

• Mac OS: Keresse meg a Page Setup (Lapbeallftas) parbeszedpanelen a nagyftas es a 
kicsinyftes (Scale (Meretezes)) beallftasait. 
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A leggyorsabb nyomtatas elerese Letter meretu papirok eseten 



A nyomtato fekete-feherben Letter meretu papfrra percenkent 20 oldalt kepes kinyomtatni. 
Amikor a 2. talcarol nyomtat, a nyomtato automatikusan erre a szintre all be. 

Az 1. talcarol Letter meretu papfrokra torteno nyomtatashoz gyarilag percenkent 19 fekete- 
feheroldal kinyomtatasara van beallftva a nyomtato. Ha az 1. talcarol valo nyomtatas eseten 
is szeretne elerni a percenkent 20 oldalas nyomtatasi sebesseget, allftsa be az 1. talcara a 
Letter meretet. Az 1. talca meretbeallftasahoz nyissa meg a HP Eszkoztar programot, 
kattintson a Beallitasok fulre, majd az Eszkoz beallitasa gombra, vegul pedig a 
Papirkezeles gombra. Az 1. talcahoz allftsa be Letter meretet. 

Ha az 1 . talcara Letter meret van beallftva, a nyomtatasi munkaban viszont mas meret - 
peldaul borftekmeret- van megadva, mindaddig villog a Hiba jelzofeny, amfg nem a 
megfelelo meretu hordozot helyezi az 1. talcaba es nem nyomja meg a Bevitel gombot. 

A percenkent 20 oldalas (A4 meret eseten 19 oldalas) nyomtatasi sebesseghez a 
szurkearnyalatos nyomtatast is be kell kapcsolnia. Tovabbi tudnivalok: Szurkearnyalatos 
nyomtatas . 
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Kimeneti hely kivalasztasa 



A nyomtatohoz alapkiepftesben a felso kimeneti talca, valamint - egyenes papfrtovabbftasi 
utat igenylo mediakhoz - egy hatso kimeneti nyflas tartozik. Amikor a hatso kimeneti nyflas 
fedele be van csukva, a nyomtatasi munka a felso kimeneti talcaba jut, amikor a fedel ki van 
nyitva, akkor pedig a nyomtato hatuljan bukkan elo. 

• A legtobb nyomtatashoz - koztuk az atlagos tomegu papfrokra, fejleces papfrra es 
foliara torteno nyomtatashoz - erdemes a felso talcat hasznalni, amelyben 125 lap fer 
el. Ugyeljen arra, hogy 125 lapnal tobb ne gyuljon itt ossze, mert az papfrelakadashoz 
vezethet. 

• A hatso kimeneti nyflast (az egyenes papfrtovabbftasi utat) akkor hasznalja, ha a felso 
talca hasznalata soran valami gond adodik, vagy ha kulonleges hordozora - peldaul 
kartonra, borftekra, cfmkere vagy fotopapfrra - nyomtat. A lapokat egyenkent tavolftsa 
el, amint elhagytak a nyomtatot. 




1 felso kimeneti talca 

2 hatso kimeneti ajto 
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Egyedi papirmeret beallitasa 



Ha a szabvanyostol eltero meretu papfrra szeretne nyomtatni, hasznalja az egyedi 
papirmeret beallftasara szolgalo funkciot. 

• Windows: Ezt a beallftast az alabbi helyek egyiken probalja megadni, ebben a 
sorrendben: a program Oldalbeallitas parbeszedpaneljen, a program Nyomtatas 
parbeszedpaneljen vagy a nyomtatoilleszto-program Papir lapjan. 

• Mac OS 9.2.2: Nyissa meg a Page Setup (Lapbeallftas) parbeszedpanelen az egyedi 
papirmeret szolgaltatast. A Page Attributes (Lapjellemzok) legordulo listan valassza a 
Custom Page Size (Egyeni oldalmeret) beallftast. 

Mac OS 10.2 vagy 10.3: Egyedi papirmeret beallftasahoz kattintson a File (Irat) 
menuben a Page Setup (Lapbeallftas) parancsra. A Page Attributes (Lapjellemzok) 
legordulo listan valassza az Custom Paper Size (Egyeni lapmeret) beallftast. 
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Nyomtatas kulonleges hordozora 



Kulonleges hordozora valo nyomtataskor kovesse az alabbi iranyelveket. 



Megjegyzes Kulonleges hordozo eseten hasznalja a hatso kimeneti nyflast (az egyenes papfrtovabbftasi 
utat). 



Fenyes papir 

• Az alkalmazasban vagy a nyomtatoilleszto-programban hordozotfpuskent valassza a 
Fenyes lehetoseget, vagy a keszulek fenyes papfrhoz beallftott talcajarol nyomtasson. 

105 g/m 2 tomegunel konnyebb papfrokhoz valassza a Fenyes lehetoseget. 120 g/m 2 
tomegunel konnyebb papfrokhoz valassza a Vastag fenyes beallftast. 

• Mivel ez minden nyomtatasi feladatra hatassal van, ezert a feladat befejezesekor allftsa 
vissza az eredeti erteket. 



Megjegyzes A Hewlett-Packard HP Color LaserJet Soft Gloss papfrt javasol ehhez a keszulekhez. A 

HP termekek ugy keszultek, hogy egyutt a leheto legjobb eredmenyt biztosftsak. Nem 
HP Color LaserJet Soft Gloss papfr eseten a nyomtatasi minoseg leromolhat. 

Csak a HP szfnes LaserJet nyomtatok szamara gyartott fenyes papfrokat hasznalja. A 
tintasugaras fenyes papfrok nem hasznalhatok ezzel a keszulekkel. 



Szines papir 

• A szfnes papfr ugyanolyan jo minosegu legyen, mint a feher masolopapfr. 

• A hasznalt szfnezeknek 0,1 masodpercig elszfnezodes nelkul el kell viselnie a beegeto 
190°C-os homersekletet. 

• Ne hasznaljon olyan papfrt, amelyre a bevonatot a papfr gyartasa utan vittek fel. 

• A nyomtato pontmintazatokkal keszfti el a szfneket, valtoztatva azok elhelyezkedeset es 
atfedeset. A papfr szfnenek megvaltozasa befolyasolja a nyomtatott szfnek arnyalatat. 



Elonyomott urlapok es fejleces papir 

Elonyomott urlapok es fejleces papfr hasznalatakor a legjobb eredmenyhez vegye 
figyelembe az alabbiakat: 

• Az urlapok es papfrok olyan tintaval legyenek nyomva, amelyek bfrjak a magas 
homersekletet, nem olvadnak, nem parolognak es nem bocsatanak ki karos anyagokat, 
ha 0,1 masodpercig erintkezesbe kerulnek a beegeto 190°C-os homersekletevel. 

• A tinta nem lehet gyulekony, es nem karosfthatja a keszulek gorgoit. 

• Az urlapokat es a fejleces papfrokat parazaro csomagolasban tartsa, amely 
megakadalyozza a papfr megvaltozasat. 

• Mielott elonyomott papfrt, peldaul urlapot vagy fejleces papfr toltene a keszulekbe, 
ellenorizze, hogy szaraz legyen a tinta a papfron. A beegetes alatt a papfrrol lejohet a 
nedves tinta. 
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• A HP Color LaserJet 2820/2830/2840 tobbfunkcios keszulek ketoldalas hasznalatakor 
az elonyomott urlapokat es fejleces papfrokat a 2. talcaba, az elso oldallal felfele es a 
lap felso szelevel a talca hatso resze fele helyezze be. Az elonyomott urlapokat es a 
fejleces papfrokat az 1. talcaba az elulso oldallal lefele, a lap aljaval elore toltse be. 

• Egyoldalas nyomtataskor az elonyomott urlapokat es fejleces papfrokat a 2. talcaba 
fejjel lefele, a lap felso szelevel a talca hatso resze fele helyezze. Az elonyomott 
urlapokat es a fejleces papfrokat az 1. talcaba a nyomtatasi oldalukkal felfele, a felso, 
rovid ellel befele helyezze. 



Borftekok 

Borftekok nyomtatasahoz csak az 1. talcat hasznalja. Allftsa be a talca hordozomeretet a 
borftek meretere. 

A kovetkezo tanacsok betartasa hozzasegfthet a borftekok megfelelo nyomtatasahoz es az 
elakadasok megakadalyozasahoz: 

• Tfz borfteknal tobbet ne tegyen az 1 . talcaba. 

• A borftek papfrjanak a tomege nem lehet tobb, mint 90 g/m 2 . 

• A borftekok laposak legyenek. 

• Ne hasznaljon ablakos vagy kapcsos borftekot. 

• A borftekok nem lehetnek gyurottek vagy mas modon serultek, es nem lehet beloluk 
levagva. 

• A lehuzhato ragasztos borftekok ragasztojanak ki kell bfrnia a beegetes homersekletet 
es nyomasat. 

• A borftekokat az elso oldallal lefele fordftva, a felso ellel a bal oldalon, a rovid ellel a 
keszulek fele fordftva toltse be. 



Nehez papir 

• A talcakkal a legtobb nehez papfrt hasznalhatja 105 g/m 2 tomegig. 

• Kartonlapokat csak az 1 . talcaba toltson (1 35-21 6 g/m 2 ). 

• Azalkalmazasban vagy a nyomtatoilleszto-programban valassza a Vastag (106-1 63 g/ 
m 2 ) vagy a Kartyakoteg (135-216 g/m 2 ) hordozotfpust, vagy nyomtasson a nehez 
papfrra beallftott talcara. Mivel ez minden nyomtatasi feladatra hatassal van, ezert a 
feladat befejezesekor allftsa vissza az eredeti erteket. 

Altalaban ne hasznaljon a nyomtatohoz ajanlottnal nehezebb papfrt. Ezzel hibas betoltest, 
papfrelakadast, leromlott nyomtatasi minoseget es tulzott elhasznalodast okozhat. Nehany 
nehez hordozo, peldaul a HP Cover Stock azonban biztonsagosan hasznalhato. 
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HP LaserJet kemenypapir 

Ha HP LaserJet kemenypapfrra nyomtat, ugyeljen a kovetkezokre: 

• Csak az elet erintse a HP LaserJet kemenypapfrnak. Leromolhat a nyomtatas 
minosege, ha a borrol zsfr kerul a HP LaserJet kemenypapfrra. 

• Ezzel a nyomtatoval csak HP LaserJet kemenypapfrt hasznalja. A Hewlett-Packard 
termekek ugy keszultek, hogy a leheto legjobb eredmenyt biztosftsak egyutt. 

• A programban vagy a nyomtatoilleszto-programban hordozotfpuskent valassza a 
Kemenypapir lehetoseget, vagy a HP LaserJet kemenypapfrhoz beallftott talcabol 
nyomtasson. 



Cimkek 



Megjegyzes A programban vagy a nyomtatoilleszto-programban hordozotfpuskent valassza a Cimkek 
lehetoseget, vagy allftsa be cfmkekhez az 1 . talcat. 

Cfmkek nyomtatasakor tartsa be a kovetkezo szabalyokat: 

• Gyozodjon meg arrol, hogy a cfmkek ragasztoanyaga 0,1 masodpercig elviseli a 
beegeto 190°C-os homersekletet. 

• Ellenorizze, hogy a cfmkek kozott ne legyen szabadon maradt ragasztoanyagos felulet. 
A szabadon marado feluletek hatasara a cfmkek levalhatnak nyomtatas kozben, ami 
elakadashoz vezethet. A szabadon levo ragasztoanyag a nyomtato alkatreszeit is 
karosfthatja. 

• A cfmkeket tartalmazo fvet ne helyezze vissza meg egyszer a keszulekbe. 

• Ellenorizze, hogy a cfmkek siman fekudjenek a hordozon. 

• Ne hasznaljon gyurott, legbuborekos vagy mas modon serult cfmkeket. 



Foliak 

Foliak nyomtatasakor tartsa be a kovetkezo szabalyokat: 

• Afoliakat csak az eluknel fogja meg. Leromolhat a nyomtatas minosege, ha a borrol zsfr 
kerul a foliara. 

• Csak a keszulekhez ajanlott frasvetfto foliakat hasznaljon. A Hewlett-Packard HP Color 
LaserJet Transparencies foliat javasol ehhez a keszulekhez. A HP termekek ugy 
keszultek, hogy egyutt a leheto legjobb eredmenyt biztosftsak. 

• A programban vagy a nyomtatoilleszto-programban hordozotfpuskent valassza a Folia 
lehetoseget, vagy a foliahoz beallftott talcabol nyomtasson. 

VIGYAZAT Csak a HP szfnes LaserJet nyomtatok szamara gyartott foliakat hasznalja. A tintasugaras es 

a fekete-feher foliak nem hasznalhatok ezzel a keszulekkel. A nem lezernyomtatokhoz 
keszult foliak megolvadnak a nyomtatoban, es fgy kart tesznek benne. 
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Az elso oldal masfele papirra torteno nyomtatasa 



Az elso oldal masfele papirra torteno nyomtatasa akkor hasznos, ha peldaul olyan levelet 
nyomtat, amelynek az elso oldala fejleces papirra kerul, a tobbi viszont sima lapokra. A 
lapok meretenek viszont a teljes nyomtatasi munkaban azonosnak kell lennie. 

• Windows: Ezt a beallftast az alabbi helyek egyiken probalja megadni, ebben a 
sorrendben: a program Oldalbeallitas parbeszedpaneljen, a program Nyomtatas 
parbeszedpaneljen vagy a nyomtatoilleszto-program Papir lapjan. 

• Mac OS 9.2.2: A Print (Nyomtatas) parbeszedpanel General (Altalanos) lapjan valassza 
a First Page from (Az elso lapot innen) beallftast, majd adja meg az elso laphoz a 
papfrforrast. 

• Mac OS 10.2 vagy 10.3: A Print (Nyomtatas) parbeszedpanel Paper Feed 
(Papfrbehuzas) legordulo listajan valassza a First Page from (Az elso lapot innen) 
beallftast, majd adja meg az elso laphoz a papfrforrast. 
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Ketoldalas nyomtatas (kezi atforditassal) 



Ha a papfr mindket oldalara nyomtatni szeretne, az egyik oldalra torteno nyomtatas utan 
kezzel kell visszaraknia a papfrt a nyomtatoba. 

VIGYAZAT Cfmkekre es foliara ne vegezzen ketoldalas nyomtatast. Ez karosfthatja a nyomtatot, es az 
anyag elakadasahoz is vezethet. 



Megjegyzes A Macintosh operacios rendszerek nem tamogatjak a kezi ketoldalas nyomtatast. 



Kezi atforditasos ketoldalas nyomtatas 

1. Helyezzen a nyomtatasi feladathoz elegendo papfrt a talcak egyikebe. Ha kulonleges 
(peldaul fejleces) papfrt hasznal, azt a kovetkezo modon toltse be: 

• Az 1. talcaba nyomtatando oldalaval lefele, a lap aljaval elore toltse be a papfrt. 

• A 2. talcaba a nyomtatando oldalaval felfele es a lap felso szelevel a talca hatso 
resze fele helyezhet be fejleces papfrt. 




1 1 . talca 

2 Kiegeszito 2. talca 

2. A nyomtato-illesztoprogramban valassza a Ketoldalas nyomtatas lehetoseget, majd 
indftsa el a nyomtatast. 

3. A feladat befejezese utan tavolftsa el az ures lapokat az 1 . talcabol, es helyezze vissza 
az elobb nyomtatott lapokat ures oldalukkal felfele, a lap tetejevel elore. A masik oldalra 
torteno nyomtatashoz az 1. talcat hasznalja. 




4. A nyomtatas folytatasahoz nyomja meg a Bevitel gombot. 
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Fuzetek nyomtatasa 



Megjegyzes Macintosh rendszeren nem lehet fuzeteket nyomtatni. 



Fuzeteket Letter, Legal es A4-es meretu hordozora nyomtathat. 

Fuzetek nyomtatasa 

1 . Helyezze a hordozot a hordozoadagolo talcaba. 




2. A szoftveralkalmazasban nyissa meg a keszulek tulajdonsagainak (illesztoprogram) 
parbeszedpaneljet. 

3. A Finishing (Kivitelezes) lapon valassza a Print on Both Sides (Nyomtatas mindket 
oldalra) lehetoseget. 



Megjegyzes Ha a Ketoldalas nyomtatas beallftas szurkftve jelenik meg, vagy nem erheto el, nyissa meg 

a keszulek tulajdonsagainak (illesztoprogram) parbeszedpaneljet. Tovabbi utmutatasert lasd: 
Tippek a programokhoz . Az Eszkozbeallitasok vagy a Beallitas lapon valassza a kezi 
ketoldalas nyomtatast engedelyezo lehetoseget, majd kattintson az OK gombra. Ismetelje 
meg a 2. es a 3. lepest. 

Nem minden funkcio erheto el az osszes nyomtatoilleszto-programmal es operacios 
rendszerrel. Az adott illesztoprogrammal elerheto funkciokkal kapcsolatban lasd az 
illesztoprogram online sugojat. 

4. A laponkent nyomtatando oldalak szamat allftsa 2-re. Valasszon kotesi modot, majd 
kattintson az OK gombra. 

5. Nyomtassa ki a fuzetet. 

6. Az elso oldal elkeszuleset kovetoen a fennmarado papfrt vegye ki az adagolotalcabol es 
tegye felre, mfg a fuzet nyomtatasa be nem fejezodik. 
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7. Az elkeszult oldalakat nyomtatott oldalukkal lefele gyujtse ossze, es egyenesftse ki a 
papfrkoteget. 




8. Helyezze vissza a talcaba a lapokat, az elso oldallal kezdodoen. A nyomtatando oldallal 
lefele, a felso szellel a keszulek belseje fele, az elso oldallal kezdve kezdje meg a papfr 
visszatolteset. 




9. A szamftogep kepernyojen megjeleno uzenetpanelen kattintson az OK gombra, es varja 
meg, mfg a masodik oldalak is elkeszulnek. 

10. Hajtsa es tuzze ossze a lapokat. 
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Nyomtatasi feladat torlese 



Ha a nyomtatasi feladat eppen folyamatban van, a kezelopanelen talalhato Torles gomb 
megnyomasaval torolheti azt. 

VIGYAZAT A Torles gomb megnyomasakor torlodik az eppen feldolgozas alatt alio nyomtatasi feladat. 

Ha a keszulek egyidejuleg tobb feladatot is vegrehajt (peldaul egyszerre nyomtat es fogad 
faxot), a Torles gomb csak a kezelopanelen aktualisan megjeleno folyamatot torli. 

Nyomtatasi feladatot a szoftveralkalmazasbol vagy a nyomtatasi sorbol is torolhet. 

A nyomtatasi feladat azonnali leallftasahoz tavolftsa el a maradek hordozot a keszulekbol. 
Miutan a nyomtatas leallt, hajtsa vegre az alabbiak egyiket: 

• A keszulek kezelopaneljen: A nyomtatasi feladat torlesehez nyomja meg, majd 
engedje fel a kezelopanelen talalhato Torles gombot. 

• A szoftveralkalmazasban: Rendszerint megjelenik a kepernyon egy parbeszedpanel, 
amelyrol lehetosege nyflik torolni a nyomtatasi feladatot. 

• A Windows nyomtatasi sorbol: Ha a nyomtatasi feladat a nyomtatasi sorban (a 
szamftogep memoriajaban) vagy a nyomtatasisor-kezeloben varakozik, onnan is 
torolheti azt. 

• Windows 98, Windows Me vagy Windows 2000: Nyissa meg a Nyomtatok 

parbeszedpanelt. Kattintson a Start gombra, a Beallitasok elemre, majd a 
Nyomtatok menupontra. A megnyitott ablakban kattintson duplan a keszuleket jelzo 
ikonra, valassza ki a nyomtatasi feladatot, majd kattintson a Tories gombra. 

• Windows XP: Kattintson a Start gombra, majd a Nyomtatok es faxok menupontra. 
A megnyitott ablakban kattintson duplan a keszuleket jelzo ikonra, valassza ki a 
nyomtatasi feladatot, majd kattintson a Tories gombra. 

• iroasztali nyomtatasi sor eseten (Macintosh): A Finder ablakban kattintson duplan a 
keszulek ikonjara a nyomtatasi sor megnyitasahoz. Ezutan jelolje ki a kfvant nyomtatasi 
feladatot, majd kattintson a Trash (Kuka) lehetosegre. 
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Nyomtatas szi'nesben 



Ez a fejezet bemutatja, hogyan lehet a keszulekkel jo minosegu szfnes nyomatokat 
letrehozni. A kituno szfnminoseg eleresenek kulonbozo modjait is ismerteti. A fejezet az 
alabbi temakorokkel foglalkozik: 

• A szfnbeallftasok megvaltoztatasa 

• Szfnek hasznalata 

• A szfnbeallftasok megadasa 

• Szfnegyeztetes 
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szinbealhtasok megvaltoztatasa 



Amikor szfnes nyomtatast vegez, a nyomtatoilleszto-program automatikusan beallftja ehhez 
a megfelelo szfneket. Ha azonban szeretne, sajat kezuleg is beallfthatja a szfnes szoveg, 
abrak es fenykepek nyomtatas modjat. Tovabbi informacioert lasd: A szfnbeallitasok 
megadasa . 

• Windows: A nyomtatoilleszto-program Szin lapjan kattintson a Beallitasok gombra. 

• Mac OS 9.2.2: A Print (Nyomtatas) parbeszedpanelen lepjen a Color Options 
(Szmbeallftas) vagy a Color Matching (Szmillesztes) lapra. 

• Mac OS 10.2 vagy 10.3: A Print (Nyomtatas) parbeszedpanelen kattintson a Color 
Options (Szmbeallftas) fulre, majd a Show Advanced Options (Mutasd a reszleteket) 
gombra. 
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Szmek hasznalata 



A keszulekkel telepftes utan rogton kivalo minosegben lehet nyomtatni. A szfnbeallftashoz 
az atlagos felhasznalo hasznalhatja a mar onmagaban is nagy szfnhuseget eredmenyezo 
automatikus szfnbeallftasi szolgaltatasokat, a tapasztalt felhasznalo pedig kifinomult 
eszkozdket vehet igenybe az eredmeny tovabbi finomftasahoz. 

A keszulek gondosan megtervezett es ellenorzott szfntablazatokat hasznal az osszes 
nyomtathato szfn pontos, lagy atmenetekkel torteno eloallftasara. 



Media kivalasztasa 

Az elerheto legjobb szfn- es kepminoseg biztosftasa erdekeben fontos, hogy a megfelelo 
hordozotfpust valassza ki a program nyomtatasi menujeben vagy a nyomtatoilleszto- 
programban. Tovabbi informacioert lasd: Hordozoadatok . 



HP ImageREt 2400 

A HP ImageREt 2400 technologiaja a legjobb szfnes nyomtatasi minoseget eri anelkul, hogy 
meg kellene valtoztatnia az illesztoprogram beallftasait, vagy engedmenyeket kellene tennie 
a nyomtatasi minoseg, a teljesftmeny vagy a memoriahasznalat rovasara. Az ImageREt 
2400 segftsegevel a lezernyomtatas eles kepeket es tiszta, pontos betuket eredmenyez. 

A HP ImageREt 2400 technologia 2400 keppont/huvelyk (dpi) felbontasu szfnes 
lezernyomtatasi minosegre kepes. Ezt tobbszintu nyomtatasi eljaras utjan eri el. Az eljaras 
soran a szfnek eloallftasa keppontonkent negy szfn keveresevel jon letre, az adott teruletre 
juttatott festek mennyiseget szabalyozva. Az ImageREt 2400 fgy a 600 x 600-as 
alapfelbontast kiegeszftve tobb millio szfnt tud eloallftani. 
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A szinbealhtasok megadasa 



A szfnes dokumentumok eseten rendszerint az Automatikus szmbeallftas biztosftja a 
legjobb nyomtatasi minoseget. Elofordulhat azonban, hogy a felhasznalo 
szurkearnyalatosan (feketeben es a szurke kulonbozo arnyalataiban) kfvan kinyomtatni egy 
szfnes dokumentumot, vagy modosftani szeretne a keszulek szfnbeallftasainak egy reszet. 

• Windows: A nyomtato illesztoprogramjanak Szin lapjan allfthatja be a szurkearnyalatos 
nyomtatast, es ott valtoztathatja meg a szfnbeallftasokat is. 

• Mac OS 9.2.2: A szurkearnyalatos nyomtatast a Print (Nyomtatas) parbeszedpanel 
Color Matching (Szfnillesztes) legordulo listajan lehet beallftani, es ott lehet modosftani 
a szfnbeallftasokat is. 

• Mac OS 10.2, 10.3: Szurkearnyalatos nyomtatashoz vagy a szfnbeallftasok 
megvaltoztatasahoz a Print (Nyomtatas) parbeszedpanelen kattintson a Color Options 
(Szmbeallftas) fulre, majd a Show Advanced Options (Mutasd a reszleteket) gombra. 



Szurkearnyalatos nyomtatas 

Ha feketeben es a szurke kulonbozo arnyalataiban szeretne nyomtatni, valassza a nyomtato 
illesztoprogramjanak Szurkearnyalatos nyomtatas beallftasat. Ezzel a beallftassal 
fenymasolasra vagy faxolasra alkalmas nyomat keszftheto szfnes dokumentumokbol. 

Ha a Szurkearnyalatos nyomtatas beallftast valasztja, a keszulek egyszfnu uzemmodra 
valt. Ebben az uzemmodban a keszulek kfmeli a szfnes festekkazettakat. 



Automatikus, illetve kezi szinbeallitas 

Az Automatikus szfnbeallftas optimalizalja a semleges szurke szfnek szfnkezeleset es a 
feltonusokat, valamint a dokumentum minden egyes elemehez hasznalt szegelyelesftest. 
Tovabbi tudnivalokat a nyomtato-illesztoprogram elektronikus sugoja tartalmaz. 



Megjegyzes Az Automatikus beallftas az alapertelmezett; ez a javasolt beallftas minden szfnes 

dokumentumhoz. 



A Kezi szfnbeallftassal a felhasznalo maga allfthatja be a semleges szurke szfnek 
szfnkezeleset es a feltonust, valamint az elek kiemeleset a szovegekhez, rajzokhoz es 
fenykepekhez. A kezi szfnbeallftasok a Szin lapon a Kezi gombra, majd a Beallitasok 
gombra kattintva erhetok el. 

Kezi szinbealhtasok 

Kezi szfnbeallftassal a Szin (vagy a Szinterkep) es a Feltonus beallftas erteke adhato meg. 

Megjegyzes Egyes programok raszterkepekke alakftjak a szoveget vagy a rajzokat. Ebben az esetben a 
szovegre es a rajzokra is a Fenykepek beallftasnal megadott ertek ervenyes. 
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Feltonus-beallftasok 

Afeltonusozas az a modszer, amelynek soran a keszulek a negy alapszfn (cian, bfbor, 
sarga es fekete) kulonbozo aranyu keveresevel allft elo tobb millio szfnt. A feltonus 
beallftasai a szfnes nyomatfelbontasat es tisztasagat befolyasoljak. A ket lehetseges 
beallftas a Lagy es a Kemeny. 

• A Lagy beallftas nagy egyszfnu nyomtatasi teruletek eseten ad jo eredmenyt. A 
fenykepeken isjavft, mivel elsimftja a finom szfnatmeneteket. Akkor valassza ezt a 
beallitast, ha az egyseges es lagy teruletkitoltes a legfontosabb. 

• A Kemeny beallftas olyan szoveg vagy rajzok hasznalata eseten hasznos, melyek eles 
vonal- es szfnelkulonftest igenyelnek, illetve olyan kepek eseten, amelyek mintakat vagy 
sok reszletet tartalmaznak. Ezt a beallftast akkor valassza, ha az elek kiemelese es a 
reszletek megjelenftese a legfontosabb. 

Semleges sziirke szfnek 

A Semleges sziirke szinek beallftas a szovegben, rajzokon es fenykepekben hasznalt 
szurke szfnek letrehozasanak modjat hatarozza meg. 

• A Csak fekete lehetoseget valasztva a semleges szfnek (szurkek es fekete) 
kialakftasahoz csak fekete festeket hasznal a nyomtato. Ez garantalja, hogy a semleges 
szfneknek nem lesz szfnes hatterarnyalata, es altalaban a legjobb eredmenyt adja 
szoveg es kepek eseten. 

• A Negyszinu lehetoseget valasztva a nyomtato a negy kulonbozo szfnu festekbol hozza 
letre a semleges szfneket. Ezt a beallftast valasztva lagyabbak lesznek a semleges es 
nem semleges szfnek kozti szfnatmenetek, es fgy allfthato elo a leheto legsotetebb 
fekete szfn is. 

RGB-szi'nek 

Az RGB szinek beallftassal a szfnek lekepezeset lehet meghatarozni. 

• Alapertelmezes: az RGB szfneket szabvanyos voros-zold-kek (sRGB) szfnekkent 
ertelmezi a nyomtato. Az sRGB egy olyan szabvany, amelyet szamos szoftvergyarto 
ceg es szervezet elfogadott, tobbek kozott a Microsoft es a World Wide Web Consortium 
is. Az sRGB szabvany noveli a felhasznalo lehetosegeit a keszulek, a szamftogep 
monitora es mas beviteli eszkozok (lapolvasok es digitalis fenykepezogepek) kozotti 
automatikus szfnegyeztetesre. Tovabbi tudnivalok: http://www.w3c.org. 

• Elenk: a keszulek nagyobb szfntelftettseggel nyomtatja a kozeptonusokat. A kevesbe 
szfnes elemeket szfndusabban kepezi le a program. Ez a beallftas uzleti grafikonok es 
abrak nyomtatasahoz ajanlott. 

• Eszkoz: a keszulek nyers uzemmodban (sajat alapertelmezeseit hasznalva) nyomtatja 
az RGB-adatokat. Ha ezt a beallftast valasztja, fenykepek nyomtatasahoz a nyomtatast 
vegzo programban vagy az operacios rendszerben kell beallftani a szfnkezelest. 

• Kep: a keszulek a hagyomanyos (filmre keszftett) fenykepek szfnarnyalataihoz hasonlo 
szfneket allft elo. Ez az ertek javasolt kepekhez, es alapertelmezett esetben ezt 
hasznalja a keszulek, amikor kozvetlenul a memoriakartyarol nyomtat. 
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Szinegyeztetes 



A keszulek altal nyomtatott es a szamftogep kepernyojen megjeleno szfnek egyeztetese 
meglehetosen bonyolult feladat, mivel a nyomtatok es a szamftogep-monitorok mas-mas 
modszert hasznalnak a szfnek eloallftasahoz. A monitorok RGB (piros, zold es kek) 
modszerrel hozzak letre a vilagfto keppontok altal megjelenitett szfneket, a nyomtatok 
viszont CMYK (cian, bibor, sarga es fekete) modszert hasznalnak a nyomtatott szfnek 
eloallftasara. 

Az alabbi tenyezok befolyasolhatjak, hogy megfeleltethetok-e a nyomtatott szfnek a 
kepernyon lathatoknak: 

• nyomtatasi media 

• a keszulekben hasznalt szfnezoanyag (peldaul tinta vagy festek) 

• a nyomtatas modja (peldaul tintasugaras, nyomdai vagy lezeres) 

• a terem vilagftasa 

• a hasznalt programok 

• a nyomtato-illesztoprogramok 

• az operacios rendszer 

• a monitorok 

• a videokartyak es azok illesztoprogramjai 

• a mukodesi kornyezet (nagyon paras vagy nagyon szaraz) 

• egyedi elteresek a szfnerzekeleseben 

Ha a nyomtatasban megjeleno szfnek nem felelnek meg pontosan a kepernyon 
lathatoaknak, vegye tekintetbe a felsorolt tenyezoket. A legtobb felhasznalo szamara a 
megjelenitett es a nyomtatott szfnek egyeztetesenek legmegfelelobb modja az sRGB 
szfnekkel vegzett nyomtatas. A keszulek sRGB szfneket hasznal, es automatikusan 
optimalizalja a nyomtatott szfneket. 

Ha tobbet szeretne megtudni a szfnes nyomtatassal kapcsolatos problemak megoldasarol, 
olvassa el ezt: Szfnes dokumentumokkal kapcsolatos problemak elharftasa . 
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Masolas 



Megjegyzes 



A keszulek masolasi funkcioihoz az alabbi utmutato nyujt segftseget: 
Masolasi feladat indftasa 
Masolasi feladat torlese 
Masolasi minoseg beallftasa 
A vilagos/sotet beallftasok (kontraszt) modosftasa 
Masolatok kicsinyftese vagy nagyftasa 
A masolatlevalogatasi beallftasok modosftasa 
Peldanyszam modosftasa 

Fenykepek, ketoldalas eredetik vagy konyvek masolasa 

Az itt lefrt muveletek kozul sok a HP Eszkoztar segftsegevel is vegrehajthato. A 
HP Eszkoztar hasznalatara vonatkozo utasftasok a HP Eszkoztar online sugojabe 
talalhatok meg. 
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Masolasi feladat inditasa 



Masolatok keszftesehez kovesse az alabbi utasftasokat: 

1. Helyezze az eredeti peldanyokat egyesevel a sfkagyas lapolvasoba, a masolni kfvant 
oldallal lefele, ugy, hogy a dokumentum bal felso sarka az uveg jobb also sarkahoz 
legyen igazftva. 

VAGY 

Helyezze az eredeti peldanyt az automatikus lapadagolo (ADF) bemeneti talcajara a 
masolni kfvant oldallal felfele. Az automatikus lapadagolot fokent tobboldalas 
dokumentumok masolasakor ajanlott hasznalni. 

2. A nyomtatas megkezdesehez nyomja meg a Fekete-feher masolas vagy a Szines mAsolas 
gombot a keszulek kezelopaneljen. 

3. Ismetelje meg a muveletet minden egyes masolat eseteben. 

Az eredeti peldanyoknak a sfkagyas lapolvasoba vagy az ADF adagolotalcajaba valo 
betolteserol tovabbi informacioert lasd: Dokumentum betoltese beolvasashoz . 



Megjegyzes Ha az ADF adagolotalcajaba es a sfkagyas lapolvasoba is helyezett eredeti peldanyokat, a 

keszulek automatikusan az ADF-bol olvas be, es figyelmen kfvul hagyja a sfkagyas 
lapolvasoban talalhato eredetit. 
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Masolasi feladat torlese 



Adott nyomtatasi feladat torlesehez nyomja meg a kezelopanelen a Torles gombot. 
Amennyiben tobb feladat is fut a gepen, a kezelopanelen talalhato Torles gomb 
megnyomasa csak az aktualisan folyo nyomtatasi feladatot torli. 



Megjegyzes Ha masolasi feladatot torol, tavolftsa el a feladat eredetijet a sfkagyas lapolvasobol vagy 
automatikus lapadagolobol (ADF). 
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Masolasi feladat torlese 



Masolasi minoseg beallitasa 



A masolasi minoseg gyari beallitasa: Szoveg. Ez a beallftas akkor a legjobb, ha fokent 
szoveget tartalmazo dokumentumokat kfvan masolni. 

Ha fenykeprol vagy abrarol kfvan masolatot keszfteni, valaszthatja a Foto beallftast, mellyel 
javft a masolat minosegen, illetve a Vegyes beallftast, ha szoveget es grafikat egyarant 
tartalmazo dokumentumokkal dolgozik. 

Amennyiben takarekoskodni szeretne a festekkel, es a minoseg nem annyira fontos, 
valassza a Vazlat beallftast. 



A minosegbeallitas modositasa az adott feladathoz 

1 . A kezelopanel Minoseg gombjanak megnyomasaval jelenftheti meg az aktualis masolas 
minosegi beallftasait. 

2. A < es a > gombbal leptethet a minosegbeallftasi lehetosegek kozott. 

3. Valasszon beallftast, majd a kivalasztott ertek mentesehez es a masolas azonnali 
megkezdesehez nyomja meg a Fekete-feher masolAs vagy a SzInes masolas gombot. A 
Bevitel gombbal mentheti a beallftasokat a masolas megkezdese nelkiil is. 



Megjegyzes A masolasi feladat befejezese utan meg korulbelul 2 percig marad aktfv a beallftas 
modositasa. E ket perc alatt a kezelopanel kijelzojen a Beall.=Egyeni uzenet lathato. 



Az alapertelmezett masolasi minoseg modositasa 

1. A kezelopanelen nyomja meg a Menu gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Masolas beall. parancsot, majd nyomja 
meg a Bevitel gombot. 

3. A Bevitel gomb megnyomasaval valassza az Alapert. minoseg parancsot. 

4. A < vagy a > gombbal leptethet a lehetosegek kozott. 

5. A Bevitel gombbal mentheti a kfvant erteket. 
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A vilagos/sotet beallitasok (kontraszt) modositasa 



A vilagos/sotet beallftas hatarozza meg a masolat vilagossagat vagy sotetseget 
(kontrasztjat). Ha csak az aktualis feladat erejeig kfvanja modosftani a kontrasztot, kovesse 
az alabbi lepeseket. 



A vilagos/sotet beallitas modositasa az adott feladathoz 

1 . A kezelopanelen nyomja meg a Vilagos/Sotet gombot az aktualis kontrasztbeallftas 
megjelenftesehez. 

2. A < vagy a > gombbal modosftsa a beallftasokat. Ha az eredetinel vilagosabb masolatot 
szeretne, balra mozgassa a csuszkat, ha sotetebbet, akkor jobbra. 

3. A beallitasok mentesehez es a masolas azonnali megkezdesehez nyomja meg a Fekete- 
feher masolas vagy a Szines masolas gombot, vagy nyomja meg a Bevitel gombot a 
beallitasok mentesehez a nyomtatas megkezdese nelkul. 



Megjegyzes A masolasi feladat befejezese utan meg korulbelul 2 percig marad aktfv a beallftas 
modositasa. E ket perc alatt a kezelopanel kijelzojen a Beall.=Egyeni uzenet lathato. 



Az alapertelmezett vilagos/sotet beallitas modositasa 



Megjegyzes Az alapertelmezett vilagos/sotet beallftas valamennyi masolasi munkara kihat. 

1. A kezelopanelen nyomja meg a Menu gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Masolas beall. parancsot, majd nyomja 
meg a Bevitel gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza az Alapert. vilagos/sotet parancsot, majd 
nyomja meg a Bevitel gombot. 

4. A < vagy a > gombbal modosftsa a beallftasokat. Ha azt szeretne, hogy az osszes 
masolat vilagosabb legyen az eredetinel, balra mozgassa a csuszkat, ha azt, hogy 
sotetebb, akkor jobbra. 

5. A Bevitel gombbal mentheti a kfvant erteket. 
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Masolatok kicsinyitese vagy nagyitasa 



A keszulek az eredeti meret 25%-ara kepes kicsinyfteni, illetve 400%-ara nagyftani a 
masolatot. Automatikusan el tudja vegezni az alabbi kicsinyfteseket es nagyftasokat is: 

• Eredeti=100% 

• Lgl > Ltr=78% 

• Lgl > A4=83% 

• A4 > Ltr=94% 

• Ltr > A4=97% 

• Teljes oldal=91% 

• Oldalhoz igazit 

• 2 oldal/lap 

• 4 oldal/lap 

• Egyeni: 25-400% 

Megjegyzes Amikor az Oldalhoz igazit beallftast hasznalja, csak a sfkagyas lapolvasobol nyomtathat. 

A 2 oldal/lap es a 4 oldal/lap beallftas hasznalatakor csak az automatikus lapadagoloba 
(ADF) helyezett eredetikrol masoljon. Ha a 2 oldal/lap vagy a 2 oldal/lap lehetoseget 
valasztotta, adja meg a papfrtajolast (alio vagy fekvo). 
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Masolatok kicsinyftese es nagyftasa az adott feladatnal 

Masolatok adott feladathoz torteno kicsinyftesehez es nagyftasahoz az alabbi lepeseket 
kovesse: 

1 . A kezelopanelen nyomja meg a KicsinyItes/NagyItas gombot. 

2. Valassza ki a meretet, melyre kicsinyfteni vagy nagyftani kfvanja a masolatokat az adott 
feladathoz. A valaszthato meretek: 

• Eredeti=100% 

• Lgl > Ltr=78% 

• Lgl > A4=83% 

• A4 > Ltr=94% 

• Ltr > A4=97% 

• Teljes oldal=91% 

• Oldalhoz igazit 

• 2 oldal/lap 

• 4 oldal/lap 

• Egyeni: 25-400% 

Ha az Egyeni: 25-400% lehetoseget valasztja, adja meg a kfvant szazalekerteket az 
alfanumerikus gombok segftsegevel. 

Ha a 2 oldal/lap vagy a 4 oldal/lap lehetoseget valasztotta, adja meg az oldaltajolast is 
(alio vagy fekvo). 

3. A beallftasok mentesehez es a masolas azonnali megkezdesehez nyomja meg a Fekete- 
feher masolas vagy a SzInes masolas gombot, vagy nyomja meg a Bevitel gombot a 
beallftasok mentesehez a nyomtatas megkezdese nelkul. 

A masolasi feladat befejezese utan meg korulbelul 2 percig marad aktfv a beallftas 
modosftasa. E ket perc alatt a kezelopanel kijelzojen a Beall.=Egyeni uzenet lathato. 

A hordozoadagolo talca alapertelmezett hordozomeretet a kimeneti merethez kell igazftania, 
maskulonben elofordulhat, hogy a masolat egy resze nem szerepel majd a kesz peldanyon. 
Tovabbi utmutatasert lasd: Az alapertelmezett hordozomeret modosftasa . 



Masolatok kicsinyftese vagy nagyftasa 67 



Az alapertelmezett masolasi meret modositasa 

Megjegyzes Az alapertelmezett masolasi meret az a meret, melyre a keszulek altalaban kicsinyfti vagy 
nagyftja a masolatokat. Ha meghagyja az alapertelmezett gyari beallftast (Eredeti=100%), 
valamennyi peldany merete az eredetivel azonos lesz. 

1. Nyomja meg a Menu gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Masolas beall. parancsot, majd nyomja 
meg a Bevitel gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza az Alap kics/nagy parancsot, majd nyomja 
meg a Bevitel gombot. 

4. A < vagy a > gombbal valassza ki a meretet, amelyre kicsinyfteni vagy nagyftani 
szeretne. A valaszthato lehetosegek: 

• Eredeti=100% 

• Lgl > Ltr=78% 

• Lgl > A4=83% 

• A4 > Ltr=94% 

• Ltr > A4=97% 

• Teljes oldal=91% 

• Oldalhoz igazit 

• 2 oldal/lap 

• 4 oldal/lap 

• Egyeni: 25-400% 

Ha az Egyeni: 25-400% lehetoseget valasztja, adja meg azt az eredetihez viszonyftott 
szazalekerteket, amelyre a masolatokat kicsinyfteni vagy nagyftani szeretne. 

Ha a 2 oldal/lap vagy a 4 oldal/lap lehetoseget valasztotta, adja meg az oldaltajolast is 
(alio vagy fekvo). 

5. A Bevitel gombbal mentheti a beall ftasokat. 



68 7. fejezet Masolas 



HUWW 



A masolatlevalogatasi beallitasok modositasa 



A keszulek a tobboldalas masolatokat automatikusan levalogatva is elo tudja allftani. Peldaul 
ha harom oldalrol ket-ket masolatot kPvan keszPteni, es az automatikus levalogatas funkcio 
be van kapcsolva, az oldalak az alabbi sorrendben nyomtatodnak ki: 1,2,3,1,2,3. Ha az 
automatikus levalogatas nines bekapcsolva, az oldalak ebben a sorrendben nyomtatodnak 
ki: 1,1,2,2,3,3. 

Az automatikus levalogatas hasznalatanak feltetele az is, hogy az eredeti dokumentum 
beolvasasi merete ne haladja meg a keszulek memoriajanak kapacitasat. Ellenkezo esetben 
a keszulek csak egy peldanyt keszft, es a valtozasrol uzenetben tajekoztatja a felhasznalot. 
Ebben az esetben az alabbi modszerek valamelyikevel hajthatja vegre a feladatot: 

• Valassza szet a feladatot kevesebb oldalt tartalmazo reszekre. 

• Egyszerre csak egy masolatot keszftsen a dokumentumrol. 

• Kapcsolja ki az automatikus levalogatast. 

A kivalasztott levalogatasi beallftas addig marad bekapcsolva, mfg nem modosftja azt. 



Az alapertelmezett levalogatasi beallitas modositasa 

1 . A kezelopanelen nyomja meg a Menu gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Masolas beall. parancsot, majd nyomja 
meg a Bevitel gombot. 

3. A Bevitel gomb megnyomasaval valassza az Alapert. valog. parancsot. 

4. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Be vagy a Ki lehetoseget. 

5. A Bevitel gombbal mentheti a beall ftasokat. 



Megjegyzes Az automatikus masolasi levalogatas gyari beallftasa Be. 
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Peldanyszam modositasa 



Alapertelmezett peldanyszamkent 1 es 99 kozotti szamot adhat meg. 

A peldanyszam modositasa az adott feladathoz 

1 . Az alfanumerikus gombok segftsegevel adja meg az adott feladathoz hozzarendelni 
kfvant peldanyszamot (1 es 99 kozott). 

2. A masolas megkezdesehez nyomja meg a Fekete-feher masolas vagy a SzInes masolas 
gombot. 

Megjegyzes A masolasi feladat befejezese utan meg korulbelul 2 percig marad aktfv a beallftas 
modositasa. E ket perc alatt a kezelopanel kijelzojen a Beall.=Egyeni uzenet lathato. 



Az alapertelmezett peldanyszam modositasa 

1 . A kezelopanelen nyomja meg a MenO gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Masolas beall. parancsot, majd nyomja 
meg a Bevitel gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza az Alap peldanyszam parancsot, majd 
nyomja meg a Bevitel gombot. 

4. Az alfanumerikus gombok segftsegevel adja meg az adott feladathoz hozzarendelni 
kfvant peldanyszamot (1 es 99 kozott). 

5. A Bevitel gombbal mentheti a beall ftasokat. 
Megjegyzes A peldanyszam gyari alapertelmezett beallftasa 1 . 
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Fenykepek, ketoldalas eredetik vagy konyvek masolasa 



Fenykep masolasa 



Megjegyzes Afenykepeket mindig a sfkagyas lapolvasobol, ne pedig az automatikus lapadagolobol 
(ADF) olvassa be masolashoz. 

1 . Helyezze a fenykepet a sfkagyas lapolvasoba keppel lefele oly modon, hogy a fenykep 
bal felso sarka az uveg jobb also sarkahoz illeszkedjen. 




2. Ovatosan csukja le a fedelet. 

3. Nyomja meg a Fekete-feher masolas vagy a SzInes masolas gombot. 



Ketoldalas eredeti peldanyok tobblapos kotegenek masolasa 

1 . Helyezze az eredetik koteget az automatikus lapadagoloba (ADF) ugy, hogy a koteg 
elso oldala nezzen felfele, az oldal teteje pedig az ADF fele nezzen. 




2. Nyomja meg a Fekete-feher masolas vagy a SzInes mAsolAs gombot. A kesziilek 
lemasolja es kinyomtatja a paratlan oldalakat. 

3. TavolPtsa el a koteget az ADF kimeneti talcajarol, es helyezze be ujra ugy, hogy az 
utolso oldal nezzen felfele, es az oldal teteje az ADF fele alljon. 




4. Nyomja meg a Fekete-feher mAsolAs vagy a SzInes mAsolAs gombot. A keszulek 
lemasolja es kinyomtatja a paros oldalakat. 
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5. Valogassa ossze a paratlan es paros oldalakat. 



1__ 

2_ 

3 



Konyv masolasa 

1. Emelje fel a fedelet, es helyezze a konyvet a sfkagyas lapolvasoba, ugy, hogy a masolni 
kfvant oldalt az uveg jobb also sarkahoz igazftja. 




2. Ovatosan csukja le a fedelet. 




3. Ovatosan nyomja le a fedelet, hogy a konyvet a lapolvaso feluletehez szontsa. 




4. Nyomja meg a Fekete-feher masolas vagy a SzInes mAsolAs gombot, vagy valasszon egy 
masik beolvasasi modot a konyv masolasahoz. Tovabbi informacioert lasd: Lapolvasasi 
modszerek ismertetese . 
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Utmutato a faxfeladatok vegzesehez: 

• Faxbeallftasok megadasa 

• Faxok kuldese 

• Kezi tarcsazas 

• Kezi ujratarcsazas 

• Faxfeladat torlese 

• Fax kuldese szoftverrel 

• Faxok fogadasa 

• Faxkuldes a telefonkeszulekrol tarcsazott szamra 

• Az alapertelmezett vilagos/sotet beallitas (kontraszt) modosftasa 

• Az alapertelmezett felbontasi beallitas modosftasa 

• Az uveglap alapertelmezes szerinti meretenek modosftasa 

• Dallam- vagy impulzustarcsazas valasztasa 

• Az ujratarcsazasi beallftasok modosftasa 

• Faxok fogadasa a szamftogepen 

• A valasz mod beallftasa 

• A csengohangok modosftasa hfvasfogadashoz 

• A csengesszam modosftasa a hfvasok fogadasahoz 

• Az automatikus kicsinyftes beallftasanak modosftasa a bejovo faxok fogadasahoz 

• Faxszamok letiltasa es ujboli engedelyezese 

• A gyorstarcsazasi bejegyzesek, a kozvetlen tarcsazasi gombok es a csoportos 
tarcsazasi bejegyzesek 

• Tarcsazasi karakterek hasznalata 

• Elohfvoszam beiktatasa 

• Fax kuldese kesleltetessel 

• A tarcsahang-erzekelesi beallitas modosftasa 

• Szamlazasi kodok alkalmazasa 

• Fax ujranyomtatasa 

• Faxok torlese a memoriabol 

• Faxtovabbftas hasznalata 

• Mellekallomas beallftasa faxok fogadasara 
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• Faxlekerdezes hasznalata 

• Csenderzekeles mod modosftasa 

• Faxok erkeztetese belyegzovel 

• Fax hibajavftasi modjanak beallftasa 

• A V.34 beallftas modosftasa 

Megjegyzes Az itt lefrt muveletek kozul sok a HP Eszkoztar segftsegevel is vegrehajthato. A 

HP Eszkoztar hasznalatara vonatkozo utasftasok a HP Eszkoztar online sugojaban 
talalhatok. 
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Faxbeallitasok megadasa 



A faxszolgaltatasok igenybevetele elott az alabbi feladatokat kell vegrehajtania: 

• A datum es a pontos ido beallftasa 

• A faxfejlec beallftasa 



Megjegyzes Ha a keszulek szoftveret telepfti a szamftogepre, akkor az itt megadott muveleteket nem kell 

vegrehajtania. Ha nem Microsoft Windows® 95 vagy Windows NT® rendszert hasznal, a 
szoftver telepftoprogramja automatikusan felajanlja a faxbeallitasok megadasat. 

Az Egyesult Allamokban es tobb mas tersegben/orszagban a datum, az ido es mas 
faxfejlecadatok megadasa hivatalos elofras. 



Szoveg bevitele a kezelopanelen 

A kovetkezo utmutato lefrja, mikent frhat be adatokat a kezelopanel alfanumerikus gombjai, 
illetve a < es > gomb segftsegevel: 

• Szamok: Szamok befrasahoz nyomja meg a kezelopanelen a megfelelo szambillentyut. 

• Betuk: Betuk befrasahoz a megfelelo betuk numerikus billentyujet addig kell ismetelten 
megnyomnia, amfg a kijelzon meg nem jelenik a kfvant betu. (Peldaul a „C" betu 
befrasahoz nyomja meg tobbszor a 2 gombot, mfg a C betu meg nem jelenik a 
kezelopanel kijelzojen.) 

• Irasjelek: Nyomja meg tobbszor a * gombot, amfg a kfvant jel meg nem jelenik a 
kezelopanel kijelzojen. 

• Szokoz: A > gombot ketszer megnyomva a karakterek utan szokozt szurhat be, es a 
kurzort a szokoz utani beszurasi pozfcioba allfthatja. 

• Hibas karakterek: Ha valamelyik karaktert hibasan adta meg, akkor a < gombbal torolje 
a hibas karaktert, majd adja meg a helyes karaktert. 



Megjegyzes A kezelopanelen megjelenftheto karakterekrol reszletesebb tajekoztatas ebben a fejezetben 

olvashato: Tarcsazasi karakterek hasznalata . 
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A datum es az ido megadasa 

A datum es a pontos ido beallftasat vagy modosftasat az alabbi lepesekkel vegezheti el. Ha 
a karakterek bevitelehez segftsegre van szuksege, olvassa el a kovetkezo reszt: Szoveq 
bevitele a kezelopanelen . 

1 . A kezelopanelen nyomja meg a Menu gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza az Ido/datum, fejlec parancsot, majd nyomja 
meg a Bevitel gombot. 

3. A Bevitel gomb megnyomasaval valassza az Ido/datum parancsot. 

4. A < vagy a > gomb megnyomasaval valassza a 12 vagy a 24 oras formatumot, majd 
nyomja meg a Bevitel gombot. 

5. Az alfanumerikus gombok segftsegevel frja be a pontos idot. 

6. Vegezze el a kovetkezo muveletek valamelyiket: 

Ha a 12 oras formatumot valasztotta, a < es a > gombbal helyezheti a kurzort a 
negyedik karakter moge. Delelotti idopont beallftasahoz az 1, delutani orak 
megadasahoz a 2 erteket valassza, majd nyomja meg a Bevitel gombot. 

Ha 24 oras formatumot valasztott, nyomja meg a Bevitel gombot. 

7. A < es a > gomb hasznalataval hatarozza meg a datumformatumot, majd nyomja meg a 
Bevitel gombot. 

8. Az alfanumerikus gombok segftsegevel frja be az aktualis datumot. 

Ugyeljen arra, hogy a honap es a nap megadasanal ket szamjegyet hasznaljon (peldaul 
a majust 05-tel, a honap elso napjat pedig 01-gyel jelolje). 

9. Nyomja meg a Bevitel gombot. 



A faxfejlec beallitasa 

Afaxfejlecenek megadasahoz hajtsa vegre az alabbi lepeseket. Ha a karakterek 
bevitelehez segftsegre van szuksege, olvassa el a kovetkezo reszt: Szoveq bevitele a 
kezelopanelen . 

1 . A kezelopanelen nyomja meg a Menu gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza az Ido/datum, fejlec parancsot, majd nyomja 
meg a Bevitel gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Faxfejlec parancsot, majd nyomja meg a 
Bevitel gombot. 

4. Az alfanumerikus gombok segftsegevel adja meg a faxszamot, majd nyomja meg a 
Bevitel gombot. 

5. Az alfanumerikus gombok segftsegevel adja meg a vallalat nevet, majd nyomja meg a 
Bevitel gombot. 



Megjegyzes Afaxszam legfeljebb 20 szamjegybol, a vallalat neve pedig legfeljebb 25 karakterbol allhat. 
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Faxok kuldese 



Ez a resz a dokumentumok faxolasahoz nyujt tajekoztatast. 

Az aktualis faxfeladat felbontasanak modositasa 

1 . A kezelopanelen nyomja meg a FelbontAs gombot az aktualis felbontasbeallftas 
megjelenftesehez. 

2. A < vagy a > gombbal modosftsa a felbontas beallftasat igenyeinek megfeleloen. 

3. A Bevitel gombbal mentheti a kfvant erteket. 



Megjegyzes Ez az eljaras az aktualis faxmuvelet felbontasat modosftja. Az alapertelmezett faxfelbontas 
modosftasara vonatkozo utasftasokat lasd: Az alapertelmezett felbontasi beallftas modositasa . 



Megjegyzes A faxkontraszt es az uveglapmeret modosftasahoz az alapertelmezett beallftasokat kell 

modosftania. Lasd: Az alapertelmezett vilaqos/sotet beallftas (kontraszt) modositasa vagy 
Az uveglap alapertelmezes szerinti meretenek modositasa . 



Fax kuldese egy cimzettnek 

1 . Az alabbi modszerek valamelyikevel tarcsazza a faxszamot: 

Tarcsazza a szamot a kezelopanel alfanumerikus gombjaival. 

Ha a hfvott faxszamhoz gyorstarcsazasi nyomogombot rendelt, nyomja meg azt. 

Ha a hfvott faxszamhoz gyorstarcsazasi bejegyzes tartozik, nyomja meg a Telefonkonyv 
gombot, az alfanumerikus gombok segftsegevel adja meg a gyorstarcsazasi bejegyzest, 
vegul nyomja meg a Bevitel gombot. 



Megjegyzes Az alfanumerikus gombokkal torteno tarcsazaskor iktassa be a szamba a szukseges 

szuneteket, illetve egyeb szamokat (helykozi vagy nemzetkozi tavhfvasi szamok, a 
mellekallomasrol a fovonal eleresehez szukseges szam - ez altalaban a 9). Tovabbi 
tudnivalok: Tarcsazasi karakterek hasznalata . 



2. Helyezze a dokumentumot az automatikus lapadagolo (ADF) bemeneti talcajara vagy a 
sfkagyas lapolvasora. 

3. Nyomja meg a Fax kuldese gombot. 

4. Sfkagyas lapolvasorol vegzett beolvasaskor az Uvegrol kuldes? 1=lgen 2=Nem uzenet 
megjelenesekor nyomja meg az 1 gombot az IGEN kivalasztasahoz, majd nyomja meg 

a Bevitel gombot. 

5. Vegezze el a kovetkezo lepesek valamelyiket: 

• Ha tobb lapot is be szeretne olvasni, nyomja meg az 1 gombot az IGEN parancs 
kivalasztasahoz, majd ismetelje meg a 4. lepest a faxfeladat osszes oldala eseteben. 

• Ha vegzett, a 2 gomb lenyomasaval valassza a NEM lehetoseget. 

A NEM lehetoseg lenyomasakor a keszulek valamennyi oldalt automatikusan elkuldi. 

Miutan a fax utolso lapja is elhagyta a keszuleket, ismet hasznalhatja a keszulek valamennyi 
szolgaltatasat (faxkuldes, masolas, illetve beolvasas). 
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A gyakran hasznalt faxszamokhoz gyorstarcsazasi nyomogombot vagy gyorstarcsazasi 
bejegyzest rendelhet. Lasd: Gyorstarcsazasi bejegyzesek es kozvetlen tarcsazasi gombok 
programozasa es Csoportos tarcsazasi bejegyzesek programozasa . Ha van elektronikus 
telefonkonyve, abbol is kivalaszthatja a cfmzetteket. Elektronikus telefonkonyvek kulso 
programokkal hozhatok letre. 



Fax kuldese tobb cimzettnek 

A keszulek hasznalataval egyszerre tobb cimzettnek is kuldhet faxot. Ha csoportos 
tarcsazasi bejegyzeshez rendelt faxszamcsoportnak szeretne faxot kuldeni, olvassa el ezt a 
lefrast: Fax kuldese csoportos tarcsazasi bejegyzes alapjan . Ha csoportos tarcsazasi 
bejegyzeshez nem rendelt faxszamcsoportnak (legfeljebb 20 szam) szeretne faxot kuldeni, 
olvassa el ezt a leirast: Fax kuldese csoportnak manualisan (ad hoc faxkuldes) . 

Abban az esetben, ha a dokumentum nem fer el a memoriaban, tegye az alabbi lehetosegek 
egyiket: 

• Torolje a mentett faxokat a memoriabol. Tovabbi tudnivalok: Faxok torlese a memoriabol . 

• Ossza fel a dokumentumot kisebb szakaszokra, es kuldje el tobb faxfeladat kereteben. 



Fax kuldese csoportos tarcsazasi bejegyzes alapjan 

1 . Helyezze a dokumentumot az automatikus lapadagolo (ADF) bemeneti talcajara vagy a 
sfkagyas lapolvasora. 

2. Valassza ki a kezelopanelen a csoportot az alabbi modszerek valamelyikevel: 

Nyomja meg a csoporthoz tartozo gyorstarcsazasi nyomogombot. 

Nyomja meg a Telefonkonyv gombot, majd a csoporthoz rendelt gyorstarcsazasi 
bejegyzest, vegul pedig a Bevitel gombot. 

3. Nyomja meg a Fax kuldese gombot. 

Sfkagyas lapolvasorol vegzett beolvasaskor valassza az IGEN gombot, amikor 
megjelenik az Uvegrol kiildes? 1=lgen 2=Nem beallftas, majd nyomja meg a Bevitel 
gombot. 

A keszulek a dokumentumot a memoriaba olvassa es a faxot a megadott szamokra 
kuldi. Ha a csoport valamelyik szama foglalt vagy nem valaszol, a keszulek az 
ujratarcsazasi beallftas alapjan ismet hfvja a szamot. Ha az ujratarcsazasi kfserletek 
folyamatosan meghiusulnak, a keszulek a faxnaploba hibauzenetet fr, majd a csoport 
kovetkezo szamat hfvja. 



Megjegyzes A faxnaplo szolgaltatast a Microsoft Windows 95 vagy Windows NT rendszeren mukodo 
programok nem tamogatjak, de a faxnaplot a kezelopanel segftsegevel is kinyomtathatja. 
Tovabbi tudnivalok: Faxtevekenyseqi naplo nyomtatasa . 
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Fax kuldese csoportnak manualisan (ad hoc faxkuldes) 



A kovetkezo utmutato alapjan kuldhet faxot olyan cfmzetteknek, amelyekhez nem rendelt 
csoportos tarcsazasi bejegyzest: 

1 . Helyezze a dokumentumot az automatikus lapadagolo (ADF) bemeneti talcajara vagy a 
sfkagyas lapolvasora. 

2. Tarcsazza az elso faxszamot a kezelopanelrol az alabbi modszerek valamelyikevel: 
Hasznalja az alfanumerikus gombokat. 

Ha a hfvott faxszamhoz gyorstarcsazasi nyomogombot rendelt, nyomja meg azt. 

Ha a hfvott faxszamhoz gyorstarcsazasi bejegyzes tartozik, nyomja meg a Telefonkonyv 
gombot, az alfanumerikus gombok segftsegevel adja meg a gyorstarcsazasi bejegyzest, 
vegul nyomja meg a Bevitel gombot. 

Az alfanumerikus gombokkal torteno tarcsazaskor iktassa be a szamba a szukseges 
szuneteket, illetve egyeb szamokat (helykozi vagy nemzetkozi tavhfvasi szamok, a 
mellekallomasrol a fovonal eleresehez szukseges szam - ez altalaban a 9). Tovabbi 
tudnivalok: Tarcsazasi karakterek hasznalata . 

3. Nyomja meg a Bevitel gombot. 

4. Vegezze el a kovetkezo muveletek egyiket: 

A tarcsazas folytatasahoz ismetelje meg a 2. es a 3. lepest. 

Ha mar nem kfvan tobb szamot tarcsazni, folytassa a kovetkezo lepessel. 

5. Nyomja meg a Fax kuldese gombot. 

Sfkagyas lapolvasorol vegzett beolvasaskor valassza az IGEN gombot, amikor 
megjelenik az Uvegrol kiildes? 1=lgen 2=Nem beallftas, majd nyomja meg a Bevitel 
gombot. 

6. A keszulek valamennyi faxszamra elkuldi a dokumentumot. Ha a csoport valamelyik 
szama foglalt vagy nem valaszol, a keszulek az ujratarcsazasi beallftas alapjan ismet 
hfvja azt a szamot. Ha az ujratarcsazasi kfserletek folyamatosan meghiusulnak, a 
keszulek a faxnaploba hibauzenetet fr, majd a csoport kovetkezo szamat hfvja. 

Afaxnaplo szolgaltatast a Microsoft Windows 95 vagy Windows NT rendszeren mukodo 
programok nem tamogatjak, de a faxnaplot a kezelopanel segftsegevel is kinyomtathatja. 
Tovabbi tudnivalok: Faxtevekenyseqi naplo nyomtatasa . 
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Kezi tarcsazas 



A keszulek altalaban a Fax kuldese gomb megnyomasa utan kezdi a tarcsazast. Elofordulhat 
azonban, hogy az egyes szamok megnyomasaval szeretne tarcsazast indftani. Ha peldaul a 
faxhfvast hfvokartya hasznalataval szamoltatja el, elobb tarcsaznia kell a faxszamot, meg 
kell varnia a telefonszolgaltato engedelyezesre utalo hangjelet, majd be kell frnia a 
hfvokartya szamat. Nemzetkozi szam hfvasakor elofordulhat, hogy a szamsorozatok hfvasa 
kozben varnia kell a megfelelo tarcsahangra. 



Kezi tarcsazas az automatikus lapadagolo (ADF) hasznalataval 

1 . Helyezze a dokumentumot az automatikus lapadagolo (ADF) bemeneti talcajara vagy a 
sfkagyas lapolvasora. 

2. A kezelopanelen nyomja meg a Fax kuldese gombot. 

3. Kezdjen el tarcsazni. A keszulek az eppen megnyomott gombot tarcsazza. Ennek 
koszonhetoen tarcsazas kozben megvarhatja a kfvant tarcsahangot (peldaul a 
nemzetkozi hfvas tarcsahangjat vagy a hfvokartya jovahagyasi hangjat). 



Kezi tarcsazas a sikagyas lapolvaso hasznalataval 

1 . A kezelopanelen nyomja meg a Fax kuldese gombot. A kezelopanel kijelzojen a 
kovetkezo uzenet olvashato: Uvegrol kiildes? 1=lgen 2=Nem. 

2. Az 1 gomb megnyomasaval valassza az IGEN erteket. A kezelopanel kijelzojen a 
kovetkezo uzenet olvashato: Toltse be: X. oldalt [Beiras], ahol az X az oldal szamat 
jeloli. 

3. Olvassa be a lapot a memoriaba ugy, hogy a nyomtatando oldalaval lefele tegye a 
sfkagyas lapolvasora, majd nyomja meg a Bevitel gombot. A lap beolvasasat kovetoen a 
keszulek kezelopaneljen a kovetkezo uzenet olvashato: Masik lap? 1=lgen 2=Nem. 

4. Vegezze el a kovetkezo lepesek valamelyiket: 

Ha tobb lapot is be szeretne olvasni, nyomja meg az 1 gombot az IGEN parancs 
kivalasztasahoz, majd ismetelje meg a 3. lepest a faxfeladat osszes oldala eseteben. 

Ha elkeszult, nyomja meg a 2 gombot a NEM valasz kijelolesehez, majd folytassa a 
kovetkezo lepessel. 

5. Ha mar minden oldalt beolvasott a memoriaba, kezdjen el tarcsazni. A keszulek az 
eppen megnyomott gombot tarcsazza. Ennek koszonhetoen tarcsazas kozben 
megvarhatja a kfvant tarcsahangot (peldaul a nemzetkozi hfvas tarcsahangjat vagy a 
hfvokartya jovahagyasi hangjat). 



80 8. fejezet Fax 



HUWW 



Kezi ujratarcsazas 



Ha szeretne egy masik dokumentumot is kuldeni az utoljara tarcsazott faxszamra, vegezzen 
kezi ujratarcsazast a kovetkezo eljarassal. Ha az elozoleg kuldott dokumentumot szeretne 
ujra elkuldeni, varja meg, amfg az automatikus ujratarcsazasi kfserletek leallnak, vagy allftsa 
le azokat kezzel. Ha nem igy tesz, elofordulhat, hogy a cfmzett ketszer kapja meg a 
dokumentumot: eloszor a kezi ujrahfvasi kfserlet eredmenyekeppen, masodszor pedig az 
automatikus ujrahfvasi kfserlet eredmenyekeppen. 



Megjegyzes Az aktualis faxra vonatkozo ujratarcsazasi kfserlet leallftasaval vagy valamennyi fuggo, 

automatikus ujrahfvasi kfserlet ervenytelenftesevel kapcsolatban olvassa el a kovetkezo 
lefrast: Faxfeladat torlese . Az ujratarcsazasi beallftasok modosftasarol lasd: Az 

ujratarcsazasi beallftasok modosftasa . 



Kezi ujratarcsazas 

1 . Helyezze a dokumentumot az automatikus lapadagolo (ADF) bemeneti talcajara vagy a 
sfkagyas lapolvasora. 

2. A kezelopanelen nyomja meg a LejAtszAs/SzGnet gombot. 

3. Nyomja meg a Fax kuldese gombot. A keszulek az utoljara tarcsazott szamot hfvja es 
megprobalja elkuldeni a faxot. 

Sfkagyas lapolvasorol vegzett beolvasaskor valassza az IGEN gombot, amikor 
megjelenik az Uvegrol kiildes? 1=lgen 2=Nem beallftas, majd nyomja meg a Bevitel 
gombot. 
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Faxfeladat torlese 



Olvassa el az utmutatot, ha torolni szeretne egy folyamatban levo faxtarcsazasi, illetve 
faxkuldesi vagy faxfogadasi muveletet. 



Az aktualis faxfeladat torlese 

Nyomja meg a Torles gombot a keszulek kezelopaneljen. A keszulek torli a meg el nem 
kuldott oldalakat. A Torles gomb megnyomasaval a csoportos tarcsazasi muveletek is 
leallfthatok. 

Faxfeladat torlese a Fax allapota beallitas hasznalataval 

Ezzel az eljarassal a kovetkezo esetekben ervenytelenfthet faxmuveletet: 

• A keszulek kis szunet utan ismet tarcsazza a szamot, ha az foglalt volt, nem valaszolt 
vagy kommunikacios hiba tortent. 

• A beallitas alapjan a keszulek egy kesobbi idopontban kuldi el a faxot. 

A kovetkezo lepesek alapjan ervenytelemtheti a faxfeladatot a Fax allapota szolgaltatas 
segftsegevel: 

1. A kezelopanelen nyomja meg a MenO gombot. 

2. A Bevitel gomb megnyomasaval valassza a Fax allapota parancsot. 

3. A < vagy a > gombbal lepjen a torlendo elemre a varakozo faxfeladatok kozott. 

4. Nyomja meg a Bevitel gombot a torlendo feladat kivalasztasahoz. 

5. Nyomja meg a Bevitel gombot a torles megerosftesehez. 
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Fax kuldese szoftverrel 



Afejezet a keszulekhez kapott szoftverrel torteno faxkuldes alapveto tudnivaloit frja le. A 
szoftver hasznalataval kapcsolatos egyeb temakoroket a sugo tartalmazza, amely a szoftver 
Sugo menujebol erheto el. 

Megjegyzes A Windows 98, a Windows ME es a Windows NT nem tamogatja a faxprogram es a 
HP Eszkoztar hasznalatat. A HP Eszkoztar Macintosh rendszeren nem mukodik. 

Az alabbi kovetelmenyek teljesulese eseten a szarmtogeprol is kuldhet elektronikus 
faxdokumentumokat: 

• A keszulek kozvetlenul vagy TCP/I P-halozaton keresztul csatlakozik a szamftogephez. 

• A keszulekkel kapott szoftver telepftve van a szarmtogepre. 

• Microsoft Windows 2000 vagy XP, valamint Mac OS 9.2.2, 10.2 vagy 10.3 hasznalata 
eseten 

Fax kuldese a szoftverbol (Windows 2000 vagy XP) 

Afaxkuldesi eljaras modja a muszaki feltetelektol fugg. Alabb a legjellemzobb lepeseket 
olvashatja. 

1. Valassza a Start menu Programok (Windows XP eseten a Minden program) 
parancsat, majd a Hewlett Packard parancsot. 

2. Valassza a HP LaserJet 2830 vagy a HP LaserJet 2840, majd a Faxkuldes parancsot. 
Ekkor elindul a faxprogram. 

3. Adja meg a cfmzett vagy a cfmzettek faxszamat. 

4. Helyezze a dokumentumot az automatikus lapadagolo (ADF) talcajaba. 

5. Csatoljon fedolapot a dokumentumhoz. (Ez a lepes nem kotelezo.) 

6. Kattintson a Kiildes most elemre, vagy a Kuldes kesobb elemre, es adja meg a 
datumot es az idot. 

Megjegyzes A HP Eszkoztar segitsegevel is kuldhet faxot, ha a Faxfeladatok reszben a Faxkuldes 
gombra kattint. 



Fax kuldese a szoftverbol (Mac OS 10.2 vagy 10.3) 

1. A HP Eszkoztar megnyitasa utan kattintson a Fax elemre. Ekkor elindul a faxprogram. 

2. Valassza a Peldany es lap legordulo lista Cimzes elemet. 

3. Adja meg a cfmzett vagy a cimzettek faxszamat. 

4. Helyezze a dokumentumot az automatikus lapadagolo (ADF) talcajaba. 

5. Igeny szerint fedolapot is hasznalhat. 

6. Kattintson a Beolvasas most, majd a Nyomtatas gombra. 

Megjegyzes Mac OS 9.2.2 eseten a vegrehajtando lepesek elteroek. 
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Fax kuldese kiilsd alkalmazasbol (peldaul Microsoft Word 
szovegszerkesztobol, valamennyi operacios rendszeren) 

1 . Nyisson meg egy dokumentumot egy kulso programban. 

2. Valassza a Fajl menu Nyomtatas parancsat. 

3. A nyomtatok legordulo listajarol valassza ki a fax nyomtatoillesztojet. Ekkor elindul a 
faxprogram. 

4. Vegezze el a kovetkezo muveletek egyiket: 

Windows-felhasznalok: Hajtsa vegre a Fax kuldese a szoftverbol (Windows 2000 vaqy 
XP) resz 2-5. lepeset. 

Mac-felhasznalok: Hajtsa vegre a Fax kuldese a szoftverbol (Mac OS 10.2 vagy 10.3) 
resz 2-6. lepeset. 
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Faxok fogadasa 



Afaxokat a keszuleken vagy a szamPtogepen fogadhatja. A keszulekre erkezo faxok 
fogadasa altalaban automatikusan tortenik. Ha azonban kicsereli azokat a keszulekeket, 
amelyek a fogado keszulekkel azonos telefonvonalra csatlakoznak, modosftania kell a 
keszulek faxok fogadasara vonatkozo beallPtasat is. Tovabbi tudnivalok: A valasz mod 
beallitasa . 

Az ebben a reszben ismertetett eljarasok segftsegevel tudja meghatarozni a keszulekre 
iranyftott faxok kezelesenek modjat. 



Faxok fogadasa, ha faxhang hallhato 

Ha a telefonallomason faxokat es telefonhfvasokat is fogad, es a kezibeszelot felveve 
faxhangot hall, az alabbi ket modszerrel kezdheti meg a fax fogadasat: 

• Ha a keszulek kozeleben tartozkodik, nyomja meg a Fax kuldese gombot a 
kezelopanelen. 

• Ha olyan telefont vesz fel, amely ugyanarra a vonalra csatlakozik (mellekallomas), a 
faxhang felhangzasakor a keszuleknek automatikusan felelnie kell a hfvasra. Ha 
megsem felel, nyomja meg sorban az 1-es, 2-es es 3-as gombot a telefonkeszuleken 
(csak dallamtarcsazasos uzemmodban), varja meg a faxatvitelt jelzo hangot, majd tegye 
le a kezibeszelot. 



Megjegyzes A masodik modszer csak akkor mukodik, ha a mellekallomas beallitasa IGEN. Utmutato a 
beallftas ellenorzesehez es modosftasahoz: Mellekallomas beallitasa faxok fogadasara . 
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FaxkLildes a telefonkeszulekrol tarcsazott szamra 



Elofordulhat, hogy a faxkeszulekkel azonos vonalra csatlakoztatott telefonkeszulekrol 
szeretne tarcsazni a faxszamot. Ha peldaul a cfmzett keszuleke kezi faxfogadasra van 
allftva, telefonon ertesftheti az illetot, hogy hamarosan faxot kuld neki. 



Faxkuldes a telefonkeszulekrol tarcsazott szamra 



Megjegyzes A telefonkeszuleknek a telefonporthoz (vagyis a telefont abrazolo ikonnal jelolt porthoz) kell 

csatlakoznia. 



1 . Helyezze a dokumentumot az automatikus lapadagolo (ADF) bemeneti talcajara. 



Megjegyzes Ha a faxkuldeshez a telefonkeszulekrol tarcsazza a szamot, a sfkagyas lapolvasot nem 
hasznalhatja. 

2. Emelje fel a faxkeszulekkel azonos vonalra csatlakozo telefonkeszulek kezibeszelojet. 
Tarcsazza a faxszamot a telefon szamgombjaival. 

3. Amikor a hfvott fel jelentkezik, kerje meg, hogy kapcsolja be a faxkeszuleket. 

4. Amikor meghallja a faxhangot, nyomja meg a Fax kuldese gombot. Varjon, amfg a 
kezelopanelen a Csatlakozas felirat meg nem jelenik, majd tegye le a kezibeszelot. 
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Az alapertelmezett vilagos/sotet beallitas (kontraszt) modositasa 



A kontraszt a kimeno fax kuldeskor ervenyes vilagos-sotet aranyat hatarozza meg. 

Az alapertelmezett vilagos/sotet beallitas (kontraszt) 
modositasa 

Altalaban az alapertelmezett vilagos/sotet beallftasnak megfelelo kontraszt ervenyesul a 
faxon kuldott dokumentumokon. A csuszka a kontraszt alapbeallftasa szerint kozepen all. 

1. A kezelopanelen nyomja meg a MenO gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Faxbeallitas parancsot, majd nyomja meg 
a Bevitel gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Faxkiildes beall. parancsot, majd nyomja 
meg a Bevitel gombot. 

4. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza az Alapert. vilagos/sotet parancsot, majd 
nyomja meg a Bevitel gombot. 

5. Ha a faxot az eredetinel vilagosabbra szeretne allftani, a < gomb hasznalataval huzza a 
csuszkat balra, ha pedig sotetebbre, akkor a > gombbal huzza a csuszkat jobbra. 

6. A Bevitel gombbal mentheti a kfvant erteket. 
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Az alapertelmezett felbontasi beallitas modositasa 



Afelbontas merteke, amelyet pont/huvelyk (dpi) mertekegyseggel fejeznek ki, befolyasolja a 
faxolt dokumentumok minoseget. Afelbontas az atviteli sebessegre is hatassal van, mivel a 
nagyobb felbontas nagyobb meretu fajlt eredmenyez, amelynek atvitele hosszabb idot vesz 
igenybe. Afelbontas gyari alapertelmezett beallftasa Finom. 

Az alabbi eljarassal a kovetkezo ertekekre allfthatja at az osszes faxfeladatra vonatkozo 
alapertelmezett felbontast: 

• Normal: Ezzel a beallftassal lehet a leggyengebb minosegben, ugyanakkor a 
legrovidebb atviteli ido alatt faxolni. 

• Finom: Ezzel a beallftassal jobb felbontas erheto el, mint a Normal beallftassal. Ez a 
minoseg altalaban megfelelo a szoveges dokumentumok szamara. 

• Szuperfinom: Ezt a beallftast leginkabb a szoveget es kepet egyarant tartalmazo 
dokumentumokhoz erdemes hasznalni. Az atviteli ido hosszabb, mint a Finom beallitas 
eseten, de rovidebb, mint a Foto eseten. 

• Foto: A kepek minosege ezzel a beallftassal a legjobb, az atviteli ido azonban 
jelentosen megno. 



Az alapertelmezett felbontasi beallitas modositasa 

1 . A kezelopanelen nyomja meg a Menu gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Faxbeallitas parancsot, majd nyomja meg 
a Bevitel gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Faxkiildes beall. parancsot, majd nyomja 
meg a Bevitel gombot. 

4. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza az Alapert. felb. parancsot, majd nyomja 
meg a Bevitel gombot. 

5. A < vagy a > gombbal modosftsa a felbontasra vonatkozo beallftast. 

6. A Bevitel gombbal mentheti a kfvant erteket. 



Megjegyzes Ha a felbontast csak az aktualis feladatnal szeretne modosftani, nezze meg a kovetkezo 

reszben talalhato utmutatot: Az aktualis faxfeladat felbontasanak modositasa . 
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Az uveglap alapertelmezes szerinti meretenek modositasa 



Ez a beallftas hatarozza meg, hogy milyen meretu papfrt olvasson be a lapolvaso, amikor 
faxot kuld rola. Agyari alapbeallftas attol fugg, hogy a keszuleket melyik orszagban/ 
tersegben vasaroltak. 



Az alapertelmezett uveglapmeret beallitasanak modositasa 

1. A kezelopanelen nyomja meg a MenO gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Faxbeallitas parancsot, majd nyomja meg 
a Bevitel gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Faxkiildes beall. parancsot, majd nyomja 
meg a Bevitel gombot. 

4. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza az Alap. uvegmeret parancsot, majd nyomja 
meg a Bevitel gombot. 

5. A < vagy a > gombbal valasza ki a megfelelo papfrmeret-beallftast: A4 vagy Letter. 

6. A Bevitel gombbal mentheti a kfvant erteket. 
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Dallam- vagy impulzustarcsazas valasztasa 



A kovetkezo eljarassal allfthatja be a keszuleken a dallam- vagy impulzustarcsazast. A gyari 
alapertelmezett beallftas Tone. Ne modosftsa ezt a beallftast, csak akkor, ha a telefonvonal 
nem alkalmas a dallamtarcsazasra! 



A dallam- vagy az impulzustarcsazas kivalasztasa 

1. A kezelopanelen nyomja meg a MenO gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Faxbeallitas parancsot, majd nyomja meg 
a Bevitel gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Faxkiildes beall. parancsot, majd nyomja 
meg a Bevitel gombot. 

4. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Tarcsazasi mod parancsot, majd nyomja 
meg a Bevitel gombot. 

5. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Tone vagy az Impulzus beallftast, majd a 
Bevitel gombbal hagyja jova a valasztott erteket. 



Megjegyzes Az impulzustarcsazasi lehetoseg nem minden orszagban/tersegben all rendelkezesre. 
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Az ujratarcsazasi beallitasok modositasa 



Ha a keszulek nem tudta elkuldeni a faxot, mert a fogado keszulek nem valaszolt vagy 
foglalt volt, akkor megkfserli ujratarcsazni a szamot attol fuggoen, hogy milyen beallitasok 
vannak ervenyben arra az esetre, ha a masik keszulek foglalt, nem felel vagy ha 
kommunikacios hiba tortenik. Ezeket a beallftasokat a kovetkezo eljarassal kapcsolhatja be 
vagy ki: 



Az ujratarcsazasi beallitas modositasa foglaltsag esetere 

Ha a beallitas be van kapcsolva, a keszulek automatikusan ujratarcsazza a szamot, ha azt 
eszleli, hogy a vonal foglalt. Az ujratarcsazas gyari alapbeallftasa foglaltsag esetere a Be. 

1 . A kezelopanelen nyomja meg a Menu gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Faxbeallitas parancsot, majd nyomja meg 
a Bevitel gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Faxkiildes beall. parancsot, majd nyomja 
meg a Bevitel gombot. 

4. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza az Ujrahiv, ha fog. parancsot, majd nyomja 
meg a Bevitel gombot. 

5. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Be vagy a Ki parancsot, majd nyomja meg 
a Bevitel gombot. 

Az ujratarcsazasi beallitas modositasa arra az esetre, ha az 
allomas nem felel 

Ha a beallitas be van kapcsolva, a keszulek automatikusan ujratarcsazza a szamot, ha a 
hfvott keszulek nem felel. Arra az esetre, ha a hfvott keszulek nem felel, az ujratarcsazas 
gyari alapbeallftasa a Ki. 

1 . A kezelopanelen nyomja meg a Menu gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Faxbeallitas parancsot, majd nyomja meg 
a Bevitel gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Faxkiildes beall. parancsot, majd nyomja 
meg a Bevitel gombot. 

4. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza az Ujra, ha n. val. parancsot, majd nyomja 
meg a Bevitel gombot. 

5. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Be vagy a Ki parancsot, majd nyomja meg 
a Bevitel gombot. 
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Az ujratarcsazasi beallitas modositasa kommunikacios hiba 
esetere 

Ha a beallitas be van kapcsolva, bizonyos kommunikacios hibak eszlelese eseten a 
keszulek automatikusan ujratarcsazza a szamot. Az ujratarcsazas gyari alapbeallftasa 
kommunikacios hiba esetere a Be. 

1 . A kezelopanelen nyomja meg a Menu gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Faxbeallitas parancsot, majd nyomja meg 
a Bevitel gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Faxkiildes beall. parancsot, majd nyomja 
meg a Bevitel gombot. 

4. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza az Ujrahivasi hiba parancsot, majd nyomja 
meg a Bevitel gombot. 

5. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Be vagy a Ki parancsot, majd nyomja meg 
a Bevitel gombot. 
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Faxok fogadasa a szarmtogepen 



Ahhoz, hogy a szarmtogepen fogadhasson faxokat, be kell kapcsolnia ezt a funkciot a 
szoftverben (lasd a keszulek szoftverenek sugojat). A szamftogepes faxfogadas csak 
egyetlen szamftogepen engedelyezheto. Ha valamilyen oknal fogva a szamftogep nines 
uzemben, a kovetkezo eljarassal a keszulek kezelopaneljen is kikapcsolhatja a 
szamftogepes faxfogadast. 



A szamitogepes faxfogadas kikapcsolasa a kezelopanelen 

1. A kezelopanelen nyomja meg a Menu gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Faxfunkciok parancsot, majd nyomja meg 
a Bevitel gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a PC-re fog. leall parancsot, majd a Bevitel 
gombbal hagyja jova a valasztott parancsot. 

A PC-re fog. leall parancs kivalasztasa utan a keszulek memoriajaban maradt faxok 
nyomtatasra kerulnek. 



Megjegyzes A szamftogepes faxfogadas Macintosh, Windows 98, Windows ME es Windows NT 
rendszereken nem veheto igenybe. 
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A valasz mod beallitasa 



A keszulek az igenyeknek megfeleloen Automatikus vagy Kezi valasz modra allfthato. A 
gyari alapertelmezett beallftas Automatikus. 

• Automatikus: Ebben az uzemmodban a keszulek a megadott szamu csenges utan 
vagy a faxhang eszlelesekor fogadja a bejovo hfvasokat. Utmutato a csengesek 
szamanak megadasahoz: A csengesszam modosftasa a hfvasok fogadasahoz . 

• Kezi: Ebben az uzemmodban a keszulek nem valaszol a hfvasokra. A fax fogadasat 
Onnek kell kezdemenyeznie a kezelopanel Fax kuldese gombjanak megnyomasaval, 
vagy a vonalhoz csatlakoztatott telefon felvetelevel es az 1-2-3 tarcsazasaval. 



Megjegyzes Bar a legtobb felhasznalo meghagyja az Automatikus hfvasfogadasi modot, az a hfvo, aki 

feltarcsazza a fax telefonszamat, a telefonban hallja a faxhangot, ha a hfvasra nem felelnek, 
illetve, ha a megadott szamu csengesig nem teszi le a kagylot. Ha nem szeretne, hogy a 
hfvok a faxhangot halljak a telefonban, adja meg a Kezi beallftast. Ne feledje azonban, hogy 

a Kezi mod hasznalatakor a faxhfvasok fogadasa nem tortenik meg automatikusan. 



A hfvasfogadasi mod beallitasa 

A hfvasfogadasi mod beallftasahoz vagy modosftasahoz hajtsa vegre az alabbi lepeseket: 

1 . A kezelopanelen nyomja meg a Menu gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Faxbeallitas parancsot, majd nyomja meg 
a Bevitel gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Faxfog. beall. parancsot, majd nyomja meg 
a Bevitel gombot. 

4. A Bevitel gomb megnyomasaval valassza a Valasz mod parancsot. 

5. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Automatikus vagy a Kezi parancsot, majd 
nyomja meg a Bevitel gombot. 

A kezelopanel kijelzojen megjelenik a beallftott valasz mod. 
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A csengohangok modositasa hivasfogadashoz 



A megkulonbozteto csengohangok beallftasa egyes helyi telefontarsasagoknal igenyelheto. 
Ez a szolgaltatas lehetove teszi, hogy egyetlen vonalhoz tobb telefonszamot kapcsoljanak. 
Minden telefonszamhoz egyedi csengohang tarsul, fgy konnyen megallapfthato, hogy 
telefonhfvas vagy fax erkezett-e, es fel kell-e venni a kagylot, vagy a keszulek fogadja a 
faxkuldemenyt. 

Ha a telefontarsasagnal elofizet a megkulonbozteto csenges szolgaltatasara, be kell allftani 
a faxkeszuleket ugy, hogy a megfelelo csengesre valaszoljon. A szolgaltatas nem minden 
orszagban/tersegben erheto el. A telefontarsasagtol kerhet felvilagosftast arrol, hogy az On 
tartozkodasa szerinti orszagban/tersegben igenybe veheto-e ez a szolgaltatas. 

Megjegyzes Ha a megkulonbozteto csenges hasznalatara nines mod, es On az alapertelmezes szerinti 

Minden csengetes beallftas helyett mast adott meg, elofordulhat, hogy a keszulek nem 
kepes fogadni a faxokat. 

A lehetseges beallftasok a kovetkezok: 

• Minden csengetes: A keszulek a telefonvonalon erkezo valamennyi hfvasra felel. 

• Egyszeres: A keszulek azokra a hfvasokra felel, amelyekhez egy csenges tarsul. 

• Dupla: A keszulek azokra a hfvasokra felel, amelyekhez ket csenges tarsul. 

• Tripla: A keszulek azokra a hfvasokra felel, amelyekhez harom csenges tarsul. 

• Dupla + Tripla: A keszulek azokra a hfvasokra felel, amelyekhez ket vagy harom 
csenges tarsul. 



A csengohang megvaltoztatasa a hivasok fogadasahoz 

A csengohangon alapulo hfvasfogadas modosftasahoz hajtsa vegre az alabbi lepeseket: 

1. A kezelopanelen nyomja meg a Menu gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Faxbeallitas parancsot, majd nyomja meg 
a Bevitel gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Faxfog. beall. parancsot, majd nyomja meg 
a Bevitel gombot. 

4. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Csengetesi tipus parancsot, majd nyomja 
meg a Bevitel gombot. 

5. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza ki a keresett csengohangot, majd nyomja meg 
a Bevitel gombot. 

6. Miutan beallftotta a keszuleket, kerjen meg valakit, hogy kuldjon faxot. [gy ellenorizheti, 
hogy a megkulonbozteto csengesi szolgaltatas helyesen mukodik-e. 
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A csengesszam modositasa a hivasok fogadasahoz 



Ha a hfvasfogadasi mod Automatikus, a keszulek beallftasai hatarozzak meg, hany 
csenges utan felel a keszulek a bejovo hfvasra. 

Ha a keszulek olyan vonalhoz van csatlakoztatva, amelyen fax- es telefonhfvasok egyarant 
erkeznek (megosztott vonal), es a vonalhoz uzenetrogzfto is csatlakozik, akkor elofordulhat, 
hogy modosftania kell a csengesek szamanak beallftasat. A keszulekhez megadott 
csengesszamnak ugyanis nagyobbnak kell lennie az uzenetrogzftohoz megadott 
csengesszamnal. Igy az uzenetrogzfto kepes valaszolni a bejovo telefonhfvasra es rogzfteni 
az uzenetet, ha hanghfvas erkezett. Amikor az uzenetrogzfto valaszol a hfvasra, a keszulek 
erzekeli, hogy vannak-e faxhangok, es ebben az esetben automatikusan fogadja a 
kuldemenyt. 

A valaszadashoz szukseges csengetesek alapbeallftasa az Egyesult Allamokban es 
Kanadaban 6t, mas orszagokban/tersegekben ketto. 



A valaszadashoz szukseges csengesi beallitas hasznalata 

Az alabbi tablazat a megfelelo csengesszam beallftasahoz nyujt segftseget. 



A telefonvonal tfpusa 


Javasolt csengesszam-beallftas 


Kulon faxvonal (csak faxok fogadasara) 


A kezelopanelen megjeleno szamtartomanyon 
belul kell beallftani. (A lehetseges minimalis es 
maximalis csengesszam orszagonkent/ 
tersegenkent valtozik.) 


Egy telefonvonal ket telefonszammal es 
kulonbozo csengohangokkal 


Egy vagy ket csenges. (Ha uzenetrogzftoje vagy 
szamftogepes hangpostaja is van a masik 
telefonszamhoz, a keszulekhez nagyobb 
csengesszamot allftson be, mint az 
uzenetroazftohoz. Lasd mea: A csenaohanaok 
modositasa hfvasfoqadashoz.) 


Megosztott vonal (telefonhfvasok es faxok 
fogadasara egyarant), melyhez egyetlen telefon 
csatlakozik 


Ot vagy tobb csenges. 


Megosztott vonal (telefonhfvasok es faxok 
fogadasara egyarant), melyhez uzenetrogzfto 
vagy szamftogepes hangposta is csatlakozik 


Az uzenetrogzfto vagy a hangposta 
csengesszamanal kettovel tobb. 
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A csengesek szamanak megadasa hivasfogadashoz 

A hfvasok fogadasahoz a csengesek szamat a kovetkezokeppen tudja beallftani vagy 
modosftani: 

1 . A kezelopanelen nyomja meg a MenO gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Faxbeallitas parancsot, majd nyomja meg 
a Bevitel gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Faxfog. beall. parancsot, majd nyomja meg 
a Bevitel gombot. 

4. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Csengetesszam parancsot, majd nyomja 
meg a Bevitel gombot. 

5. Az alfanumerikus gombok hasznalataval adja meg a csengesek szamat, majd nyomja 
meg a Bevitel gombot. 
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Az automatikus kicsinyftes bealhtasanak modositasa a bejovo 
faxok fogadasahoz 



Ha az oldalhoz igazftasi funkcio be van kapcsolva, a tul terjedelmes faxkuldemenyeket a 
keszulek automatikusan az alapertelmezes szerinti papfrmerethez igazodva, de legfeljebb 
75%-osra kicsinyfti (peldaul Legal meretrol Letter meretre). 

Ha az oldalhoz igazftasi funkcio ki van kapcsolva, a terjedelmes faxokat a keszulek teljes 
meretben, tobb lapra nyomtatja ki. A bejovo faxok automatikus kicsinyftesenek gyari 
beallftasa Be. 

Ha a beerkezo faxok belyegzesenek funkcioja be van kapcsolva, celszeru bekapcsolni az 
automatikus kicsinyftest is. Ennek hatasara a fax merete kisse csokken, es fgy a belyegzo 
miatt a faxot nem kell ket oldalra nyomtatni. 



Megjegyzes Ellenorizze, hogy a papfrmeret beallftasa egyezik-e az adagolotalcaba helyezett hordozo 

meretevel. Az alapertelmezett hordozomeret modosftasaval kapcsolatban lasd: Az 
alapertelmezett hordozomeret modositasa . 



A bejovo faxok automatikus kicsinyftesenek modositasa 

1 . A kezelopanelen nyomja meg a Menu gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Faxbeallitas parancsot, majd nyomja meg 
a Bevitel gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Faxfog. beall. parancsot, majd nyomja meg 
a Bevitel gombot. 

4. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Oldalhoz igazit parancsot, majd nyomja 
meg a Bevitel gombot. 

5. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Be vagy a Ki beallftast, majd a Bevitel 
gombbal hagyja jova a valasztott erteket. 
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Faxszamok letiltasa es ujboli engedelyezese 



Ha bizonyos szemelyektol vagy szervezetektol nem kfvan faxot kapni, a kezelopanelen 
letilthat osszesen 30 faxszamot. Ha letiltott szamrol erkezik fax, a kezelopanel jelzi, hogy a 
kuldo szama tiltott. A keszulek nem nyomtatja ki a faxot, es a memoriaban sem tarolja. A 
letiltott szamrol erkezett faxok a faxtevekenysegi naploban toroltkent megjelolve jelennek 
meg. A letiltott faxszamokat egyenkent vagy egyutt is ujra engedelyezheti. 

Megjegyzes Utmutato a letiltott szamok listajanak nyomtatasahoz: Letiltott faxok listajanak nvomtatasa . 
Utmutato a faxtevekenysegi naplo nyomtatasahoz: Faxtevekenysegi naplo nvomtatasa . 



Faxszam letiltasa vagy ujboli engedelyezese 

A faxszamokat a kezelopanelen, a kovetkezo lepesek vegrehajtasaval tudja letiltani vagy 
ujra engedelyezni: 

1 . A kezelopanelen nyomja meg a MenO gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Faxbeallitas parancsot, majd nyomja meg 
a Bevitel gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Faxfog. beall. parancsot, majd nyomja meg 
a Bevitel gombot. 

4. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Faxok blokkolasa parancsot, majd nyomja 
meg a Bevitel gombot. 

5. Tegye a kovetkezok egyiket: 

A faxszam letiltasahoz a < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki az Elem 
hozzaadasa parancsot, majd nyomja meg a Bevitel gombot. A faxszamot pontosan, a 
fejlecben lathato modon adja meg (szokozokkel egyutt), majd nyomja meg a Bevitel 
gombot. Adja meg a letiltott szamhoz tartozo nevet, majd nyomja meg a Bevitel gombot. 

A faxszam letiltasahoz a < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki az Elem torlese 
parancsot, majd nyomja meg a Bevitel gombot. A < vagy a > gomb hasznalataval 
valassza ki a torlendo faxszamot, majd a torles megerosftesehez nyomja meg a Bevitel 
gombot. 

A faxszam ujboli engedelyezesehez a < vagy a > gomb hasznalataval valassza ki az 
Osszes torlese parancsot, majd nyomja meg a Bevitel gombot. A torles 
megerosftesehez nyomja meg ismet a Bevitel gombot. 
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A gyorstarcsazasi bejegyzesek, a kozvetlen tarcsazasi gombok 
es a csoportos tarcsazasi bejegyzesek 



A gyakran tarcsazott faxszamokat vagy faxszamcsoportokat kozvetlen tarcsazasi 
gombokhoz tarsfthatja, illetve gyorstarcsazasi es csoportos tarcsazasi bejegyzeskent 
tarolhatja. 

A keszulek telefonkonyveben osszesen 120 gyorstarcsazasi es csoportos tarcsazasi 
bejegyzes szamara van hely. Ha peldaul 100 gyorstarcsazasi bejegyzest programoz be, 
akkor ezenfelul meg 20 csoportos tarcsazasi bejegyzest tarolhat. 

A gyorstarcsazasi bejegyzesek, a kozvetlen tarcsazasi gombok es a csoportos tarcsazasi 
bejegyzesek hasznalatahoz a kovetkezo lefrasok nyujtanak segftseget. 

Gyorstarcsazasi bejegyzesek es kozvetlen tarcsazasi 
gombok programozasa 

A gyorstarcsazasi bejegyzesek 1-tol 5-ig kozvetlenul is tarcsazhatok a kezelopanelrol. A 
kozvetlen tarcsazasi gombok gyorstarcsazasi es csoportos tarcsazasi bejegyzesekhez 
egyarant tarsfthatok. Az egyes faxszamokhoz legfeljebb 50 karakter adhato meg. 



Megjegyzes A gyorstarcsazasi bejegyzesek, a kozvetlen tarcsazasi gombok es a csoportos tarcsazasi 

bejegyzesek a szoftverben konnyebben programozhatok. A gyorstarcsazasi bejegyzesek, a 
kozvetlen tarcsazasi gombok es a csoportos tarcsazasi bejegyzesek HP Eszkoztar 

segftsegevel torteno programozasarol a HP Eszkoztar online sugojaban olvashat bovebben. 

A kovetkezo modszerrel a gyorstarcsazasi bejegyzeseket es a kozvetlen tarcsazasi 
gombokat a keszulek kezelopaneljen tudja beprogramozni: 

1. A kezelopanelen nyomja meg a Menu gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Faxbeallitas parancsot, majd nyomja meg 
a Bevitel gombot. 

3. A Bevitel gomb megnyomasaval valassza a Telefonkonyv parancsot. 

4. A Bevitel gomb megnyomasaval valassza az Egyeni beall. parancsot. 

5. A Bevitel gomb megnyomasaval valassza a Hozzaadas parancsot. 

6. Az alfanumerikus gombokkal adja meg a gyorstarcsazasi bejegyzes szamat, melyet az 
adott faxszamhoz kfvan rendelni, majd nyomja meg a Bevitel gombot. A gyorstarcsazasi 
bejegyzesekhez 1-tol 5-ig egyuttal a megfelelo kozvetlen tarcsazasi gomb is kapcsolodik. 

Megjegyzes Afaxszam megadasakor a Szunet/UjratArcsazAs gomb hasznalataval vesszot (,) iktathat be 

a tarcsazott szamsorba, a * gombbal pedig W betut frhat be, ha azt szeretne, hogy a 
keszulek megvarja a tarcsahangot. 

7. Az alfanumerikus gombokkal frja be a faxszamot, az osszes szunettel es egyeb 
szukseges szamjeggyel, mint peldaul a helykozi vagy nemzetkozi elohfvoszamokkal, a 
mellekallomasrol a fovonal hfvasahoz szukseges szammal (ez altalaban 9 vagy 0) stb. 

8. Nyomja meg a Bevitel gombot. 
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9. Az alfanumerikus gombokkal frja be a faxszamhoz tartozo nevet. Ehhez nyomja meg 
tobbszor a megfelelo alfanumerikus gombot, amfg a kfvant betu meg nem jelenik a 
kijelzon. (A karakterek listajat lasd: Tarcsazasi karakterek hasznalata .) 

Az frasjelek bevitelehez a csillag (*) gombot kell ismetelten megnyomnia, amfg a kfvant 
karakter meg nem jelenik. Ezutan a > gomb megnyomasaval lephet tovabb. 

10. A Bevitel gombbal mentheti az informaciot. 

11. Tovabbi gyorstarcsazasi bejegyzesek vagy kozvetlen tarcsazasi gombok 
beprogramozasahoz ismetelje meg afenti lepeseket 1-tol 10-ig. 

Gyorstarcsazasi bejegyzesek es kozvetlen tarcsazasi 
gombok torlese 

1 . A kezelopanelen nyomja meg a Menu gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Faxbeallitas parancsot, majd nyomja meg 
a Bevitel gombot. 

3. A Bevitel gomb megnyomasaval valassza a Telefonkonyv parancsot. 

4. A Bevitel gomb megnyomasaval valassza az Egyeni beall. parancsot. 

5. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Tories parancsot, majd nyomja meg a 
Bevitel gombot. 

6. Az alfanumerikus gombok hasznalataval adja meg a torlendo gyorstarcsazasi bejegyzes 
szamat, majd nyomja meg a Bevitel gombot. 

7. A torles megerosftesehez nyomja meg a Bevitel gombot. 

A gyorstarcsazasi bejegyzesek es a kozvetlen tarcsazasi 
gombok gyors programozasa 

A kovetkezo eljarassal csoportos tarcsazasi bejegyzesek nem programozhatok. Utmutato a 
csoportos tarcsazasi bejegyzesek hasznalatahoz: Csoportos tarcsazasi bejegyzesek 
programozasa . 

A kovetkezo modszerrel a keszulek kezelopaneljen egyszerubben programozhatja be a 
gyorstarcsazasi bejegyzeseket es a kozvetlen tarcsazasi gombokat. 

1 . Vegezze el a kovetkezo muveletek egyiket a kezelopanelen: 

Nyomja meg a Telefonkonyv gombot, frjon be egy meg beprogramozatlan 
gyorstarcsazasi bejegyzest, majd nyomja meg a Bevitel gombot. 

Nyomjon meg egy szabad kozvetlen tarcsazasi gombot. A kezelopanel tajekoztatja arrol, 
hogy a gyorstarcsazasi bejegyzes vagy a kozvetlen tarcsazasi gomb meg nines 
beprogramozva. 

2. Nyomja meg a Bevitel gombot a gyorstarcsazasi bejegyzes vagy a kozvetlen tarcsazasi 
gomb beprogramozasahoz. 
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3. Irja be a faxszamot, majd nyomja meg a Bevitel gombot. Iktassa be az osszes 
szukseges szunetet es egyeb szamjegyet, fgy peldaul a helykozi vagy nemzetkozi 
elohfvoszamokat, a mellekallomasrol a fovonal eleresehez szukseges szamot (ez 
altalaban 9 vagy 0) stb. (Lasd meg: Tarcsazasi karakterek hasznalata .) 

Megjegyzes A faxszam megadasakor a Szunet/UjratArcsAzAs gomb megnyomasaval vesszot (,) iktathat 

be, ha a tarcsazott szamsorban szunetet kfvan tartani. A * gomb megnyomasaval W betut 
frhat be, ha azt szeretne, hogy a keszulek megvarja a tarcsahangot. 

4. Az alfanumerikus gombokkal frja be a faxszamhoz tartozo nevet. Ehhez nyomja meg 
tobbszor a megfelelo alfanumerikus gombot, amfg a kfvant betu meg nem jelenik a 
kijelzon. (A karakterek listajat lasd: Tarcsazasi karakterek hasznalata .) 

5. A Bevitel gombbal mentheti az informaciot. 



A csoportos tarcsazasi bejegyzesek kezelese 

Ha a cfmzettek egy csoportjanak rendszeresen kuld ugyanolyan faxot, a muvelet 
egyszerusftesehez erdemes csoportos tarcsazasi bejegyzest alkalmaznia. A csoportos 
tarcsazasi bejegyzesek tobb gyorstarcsazasi bejegyzesbol allnak. A gyorstarcsazasi 
bejegyzesek 1-tol 5-ig kozvetlenul is tarcsazhatok a kezelopanelrol. 

A csoport barmikor bovitheto egy-egy ujabb gyorstarcsazasi bejegyzessel. Afelvenni kfvant 
csoporttagoknak elozoleg mar rendelkezniuk kell beprogramozott gyorstarcsazasi 
bejegyzessel vagy kozvetlen tarcsazasi gombbal. 

A gyorstarcsazasi bejegyzeseket az alabbi utmutatasok alapjan kezelheti. 



Megjegyzes A gyorstarcsazasi bejegyzesek, a kozvetlen tarcsazasi gombok es a csoportos tarcsazasi 

bejegyzesek a szoftverben konnyebben programozhatok. A gyorstarcsazasi bejegyzesek, a 
kozvetlen tarcsazasi gombok es a csoportos tarcsazasi bejegyzesek HP Eszkoztar 

segftsegevel torteno programozasarol a HP Eszkoztar online sugojaban olvashat bovebben. 



102 8. fejezet Fax 



HUWW 



Csoportos tarcsazasi bejegyzesek programozasa 

1. Keszftsen gyorstarcsazasi bejegyzest minden faxszamhoz, melyet a csoportba fel kfvan 
venni. (Tovabbi utmutatas: Gyorstarcsazasi bejegyzesek es kozvetlen tarcsazasi 
gombok programozasa .) 

2. A kezelopanelen nyomja meg a MenO gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Faxbeallitas parancsot, majd nyomja meg 
a Bevitel gombot. 

4. A Bevitel gomb megnyomasaval valassza a Telefonkonyv parancsot. 

5. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Csoportbeallitas parancsot, majd nyomja 
meg a Bevitel gombot. 

6. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Csop. hoz./szerk parancsot, majd nyomja 
meg a Bevitel gombot. 

7. Az alfanumerikus gombok hasznalataval adja meg a csoportot jelolo szamot, majd 
nyomja meg a Bevitel gombot. A szamok 1-tol 5-ig egyuttal a csoport kozvetlen 
tarcsazasi gombjat is megadjak. 

8. Az alfanumerikus gombok hasznalataval adja meg a csoport nevet, majd nyomja meg a 
Bevitel gombot. 

9. Vegezze el a kovetkezo lepesek valamelyiket: 

Nyomja meg az egyik kozvetlen tarcsazasi gombot, majd az uj bejegyzes felvetelenek 
megerosftesehez nyomja meg ismet a Bevitel gombot. Ismetelje meg ezt a lepest 
minden tovabbi tag felvetelehez. 

Valassza ki a Telefonkonyv parancsot, majd keresse ki a felvenni kfvant csoporttag 
gyorstarcsazasi bejegyzeset. A muvelet megerosftesehez nyomja meg a Bevitel 
gombot. Ismetelje meg ezt a lepest minden tovabbi tag felvetelehez. 

10. Ha elkeszult, nyomja meg a Bevitel gombot. 

1 1 . Ha tovabbi csoportos tarcsazasi bejegyzeseket is fel kfvan venni, nyomja meg a Bevitel 
gombot, majd ismetelje meg a fenti lepeseket 1-tol 10-ig. 

Csoportos tarcsazasi bejegyzesek tdrlese 

1. A kezelopanelen nyomja meg a Menu gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Faxbeallitas parancsot, majd nyomja meg 
a Bevitel gombot. 

3. A Bevitel gomb megnyomasaval valassza a Telefonkonyv parancsot. 

4. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Csoportbeallitas parancsot, majd nyomja 
meg a Bevitel gombot. 

5. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Csoport torlese parancsot, majd nyomja 
meg a Bevitel gombot. 

6. Az alfanumerikus gombok hasznalataval adja meg a torlendo csoportos tarcsazasi 
bejegyzes szamat, majd nyomja meg a Bevitel gombot. 

7. A torles megerosftesehez nyomja meg a Bevitel gombot. 
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Tag torlese a csoportos tarcsazasi bejegyzesbol 

1. A kezelopanelen nyomja meg a MenO gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Faxbeallitas parancsot, majd nyomja meg 
a Bevitel gombot. 

3. A Bevitel gomb megnyomasaval valassza a Telefonkonyv parancsot. 

4. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Csoportbeallitas parancsot, majd nyomja 
meg a Bevitel gombot. 

5. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Tori, csoportbol parancsot, majd nyomja 
meg a Bevitel gombot. 

6. A < vagy a > gombbal valassza ki a csoportbol torolni kfvant tagot. 

7. A torles megerosftesehez nyomja meg a Bevitel gombot. 

8. Vegezze el a kovetkezo muveletek egyiket: 

Ha mas tagokat is torolni kfvan a csoportbol, ismetelje meg a 6. es a 7. lepest. 
Ha elkeszult, nyomja meg a Torles gombot. 

Megjegyzes Ha egy gyorstarcsazasi bejegyzest torol, az minden olyan csoportos tarcsazasi bejegyzesbol 
torlodik, amelyben szerepelt. 

A telefonkonyv valamennyi bejegyzesenek torlese 

Torolheti a keszulekbe beprogramozott valamennyi gyorstarcsazasi bejegyzest, kozvetlen 
tarcsazasi gombot es csoportos tarcsazasi bejegyzest. 

VIGYAZAT A torolt gyorstarcsazasi bejegyzesek, kozvetlen tarcsazasi gombok es csoportos tarcsazasi 
bejegyzesek nem allfthatok vissza. 

1. A kezelopanelen nyomja meg a Menu gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Faxbeallitas parancsot, majd nyomja meg 
a Bevitel gombot. 

3. A Bevitel gomb megnyomasaval valassza a Telefonkonyv parancsot. 

4. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Mind torlese parancsot, majd nyomja meg 
a Bevitel gombot. 

5. A torles megerosftesehez nyomja meg a Bevitel gombot. 
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Tarcsazasi karakterek hasznalata 



Ha a kezelopanelen kfvanja befrni a nevet a fejlecbe, vagy nevet szeretne hozzarendelni 
egy kozvetlen tarcsazasi gombhoz, gyorstarcsazasi vagy csoportos tarcsazasi 
bejegyzeshez, a kfvant betu megjelemtesehez nyomja meg a megfelelo alfanumerikus 
gombot tobbszor egymas utan. A kivalasztott betu bevitelehez es a tovabblepeshez nyomja 
meg a > gombot. Az alabbi tablazatban lathato, hogy az egyes gombokhoz milyen betuk es 
szamok tartoznak, ha az angol nyelv van beallftva: 



Gomb 


Karakterek 


1 


1 


2 


ABCabc2 


3 


D E Fd ef 3 


4 


G H I g h i4 


5 


J K Lj kl 5 


6 


M N 0 m n o 6 


7 


PQRSpqrs7 


8 


TUVtuv8 


9 


WXYZwxyz9 


0 


0 


* 


() + -./,"*& @ 


# 


szokoz # , 



Sziinet beiktatasa 

Szuneteket iktathat be a tarcsazott, illetve a kozvetlen tarcsazasi gombhoz tarsftott, vagy a 
gyorstarcsazasi es csoportos tarcsazasi bejegyzeskent tarolt faxszamokba. A szunetekre a 
nemzetkozi szamok es a kulso vonalak hfvasa eseten van gyakran szukseg. 

• Nyomja meg tobbszor a # gombot, amfg a kezelopanelen egy vesszo (,) jelenik meg 
annak jelzesere, hogy a hfvoszam tarcsazasakor ezen a ponton szunet kovetkezik. 

• Ha azt szeretne, hogy a telefonszam egyes szakaszai kozott a keszulek megvarja a 
tarcsahangot, a * gomb tobbszori megnyomasaval valassza ki a W betut. 

• Ha azt szeretne, hogy a keszulek bontsa a vonalat, es uj tarcsahangot adjon, a * gomb 
tobbszori megnyomasaval valassza ki az R betut. 
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Elohivoszam beiktatasa 



Az elohivoszam olyan szam (egy- vagy tobbjegyu), amelyet a szoftverben vagy a 
kezelopanelen megadottfaxszamok elott automatikusan mindig tarcsazni kell. Az 
elohivoszam legfeljebb 50 karakter lehet. 

A beallftas alaperteke Ki. A beallftast akkor erdemes bekapcsolnia, ha a vallalatnal a varosi 
vonal eleresehez eloszor a megadott szamot, peldaul a 9-est kell tarcsazni. Ha ez a beallftas 
be van kapcsolva, kezi tarcsazassal az elohivoszam nelkul hfvhatja a faxszamokat. Tovabbi 
tudnivalok: Kezi tarcsazas . 



Az elohivoszam beallitasa 

1 . A kezelopanelen nyomja meg a Menu gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Faxbeallitas parancsot, majd nyomja meg 
a Bevitel gombot. 

3. A > gomb egyszeri megnyomasaval valassza a Faxkiildes beall. parancsot, majd 
nyomja meg a Bevitel gombot. 

4. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Elohivoszam parancsot, majd nyomja meg 
a Bevitel gombot. 

5. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Be vagy a Ki parancsot, majd nyomja meg 
a Bevitel gombot. 

6. Ha a Be beallftast valasztotta, az alfanumerikus gombok hasznalataval frja be az 
elohfvoszamot, majd nyomja meg a Bevitel gombot. Szamokat, szuneteket es tarcsazasi 
szimbolumokat hasznalhat. 
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Fax kuldese kesleltetessel 



Afaxok elkuldhetok automatikusan egy kesobbi idopontra utemezve is, egy vagy tobb 
cimzett reszere. Az alabbi eljaras soran a keszulek beolvassa az elkuldendo dokumentumot 
a memoriaba, majd visszater a keszenleti allapotba, lehetove teve mas muveletek 
vegrehajtasat is. 



Megjegyzes Ha a keszulek valamilyen oknal fogva nem tudja elkuldeni a faxot a beutemezett idopontban, 

errol a faxhfvasi jelentesben (ha ez a funkcio be van kapcsolva) vagy a faxtevekenysegi 
naploban tajekoztat. Afaxkuldes akkor hiusulhat meg, ha a hfvasra a masik keszulek nem 
felel, vagy foglalt a vonal es a szam nem tarcsazhato ujra. (Tovabbi tudnivalok: Afaxhivasi 

jelentes nyomtatasi qyakorisaqanak beallftasa es Faxtevekenysegi naplo nyomtatasa .) 

Ha a kesobbi kuldeshez mar beallftott faxhoz tovabbi informacioval kell kiegeszftenie, ujabb 
faxfeladatkent kuldheti el azt. Az ugyanarra a szamra azonos idopontban kuldendo faxok 
kulon kuldemenyeknek szamftanak. 

Fax kesleltetett kiildese 

1 . Helyezze a dokumentumot az automatikus lapadagolo (ADF) bemeneti talcajara vagy a 
sfkagyas lapolvasora. 

2. A kezelopanelen nyomja meg a Menu gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Faxfunkciok parancsot, majd nyomja meg 
a Bevitel gombot. 

4. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Faxkiildes kesobb parancsot, majd nyomja 
meg a Bevitel gombot. 

5. Az alfanumerikus gombokkal adja meg a kuldes megkezdesenek idopontjat, majd 
vegezze el a kovetkezo muveletek valamelyiket: 

Ha a keszulek 12 oras formatumban jelzi az idot, a > gombbal lepjen a negyedik 
szamjegy moge. Ha az idopont delelotti, valassza az 1-es, ha pedig delutani, valassza a 
2-es szamot. Vegul nyomja meg a Bevitel gombot. 

Ha a keszulek 24 oras formatumban jelzi az idot, egyszeruen nyomja meg a Bevitel 
gombot. 

6. Vegezze el a kovetkezo muveletek egyiket: 

Az alfanumerikus gombok hasznalataval adja meg a datumot, majd nyomja meg a 
Bevitel gombot. 

Az alapertelmezes szerinti datum elfogadasahoz nyomja meg a Bevitel gombot. 

7. Adja meg a faxszamot, adja meg a gyorstarcsazasi bejegyzest vagy nyomja meg a 
kozvetlen tarcsazasi gombot. (Elozoleg nem definialt, alkalmi csoportok itt nem adhatok 
meg.) 

8. Nyomja meg a Bevitel vagy a Fax kuldese gombot. A keszulek beolvassa a 
dokumentumot a memoriaba, majd a megjelolt idopontban elkuldi. 
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A tarcsahang-erzekelesi beallitas modositasa 



A keszulek alaphelyzetben azonnal megkezdi a faxszam tarcsazasat. Ha a faxkeszulek es a 
telefonkeszulek azonos vonalra csatlakozik, kapcsolja be a tarcsahang-erzekelesi funkciot. 
[gy akadalyozhatja meg, hogy a keszulek faxot kuldjon, mikozben valaki telefonal. 

A tarcsahang-erzekeles gyari beallftasa Franciaorszagban es Magyarorszagon Be, mas 
orszagokban/tersegekben Ki. 



A tarcsahang-erzekelesi beallitas modositasa 

1 . A kezelopanelen nyomja meg a Menu gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Faxbeallitas parancsot, majd nyomja meg 
a Bevitel gombot. 

3. A > gomb egyszeri megnyomasaval valassza a Faxkiildes beall. parancsot, majd 
nyomja meg a Bevitel gombot. 

4. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Tarcsahang erz. parancsot, majd nyomja 
meg a Bevitel gombot. 

5. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Be vagy a Ki parancsot, majd nyomja meg 
a Bevitel gombot. 
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Szamlazasi kodok alkalmazasa 



Ha a szamlazasi kodok hasznalata be van kapcsolva, a felhasznalonak minden fax 
kuldesekor meg kell adnia a szamlazasi kodot. A szamlazas a fax minden elkuldott oldala 
utan tortenik. Ezekbe a kerelemre kuldott, tovabbftott vagy szamftogeppel letoltott faxok 
kivetelevel valamennyi faxfajta beletartozik. Definialatlan csoport szamara vagy csoportos 
tarcsazassal kuldott fax eseten a szamlazas az egyes rendeltetesi helyekre sikeresen 
elkuldott oldalakra vonatkozik. A szamlazasi kodonkent letrehozott osszesfto jelentes 
kinyomtatasanak ismerteteset lasd: Szamlazasikod-jelentes nyomtatasa . 

A szamlazasi kod gyari alapbeallftasa Ki. A szamlazasi kod 1 es 250 kozotti tetszoleges 
szam lehet. 

A szamlazasi kod beallitasanak modositasa 

1 . A kezelopanelen nyomja meg a Menu gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Faxbeallitas parancsot, majd nyomja meg 
a Bevitel gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Faxkiildes beall. parancsot, majd nyomja 
meg a Bevitel gombot. 

4. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Szamlazasi kodok parancsot, majd nyomja 
meg a Bevitel gombot. 

5. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Be vagy a Ki parancsot, majd nyomja meg 
a Bevitel gombot. 

A szamlazasi kodok alkalmazasa 

1. (rja be a kezelopanelen a telefonszamot kezzel, illetve a kozvetlen tarcsazasi szam, a 
gyorstarcsazasi bejegyzes vagy a csoportos tarcsazasi bejegyzes megadasaval. 

2. Helyezze az eredeti peldanyt az automatikus lapadagolo (ADF) bemeneti talcajara vagy 
a sfkagyas lapolvasora. 

3. Nyomja meg a Fax kuldese gombot. 

4. (rja be a szamlazasi kodot, majd nyomja meg a Fax kuldese gombot. 

A keszulek elkuldi a faxot, es ezt rogzfti a szamlazasi jelentesben. A szamlazasi kodonkent 
letrehozott jelentes kinyomtatasanak ismerteteset lasd: Szamlazasikod-jelentes nyomtatasa . 
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Fax ujranyomtatasa 



Ha a fax fogadasakor kifogyott a festek a festekkazettabol, vagy a nyomtatas nem a 
megfelelo hordozora tortent, megprobalhatja ujbol kinyomtatni a faxot. A rendelkezesre alio 
memoria meretetol fugg, hogy milyen mennyisegu fax tarolhato az ujranyomtatashoz. 
Elsokent a legutobb kapottfax nyomtathato ki, utolsokent pedig a memoriaban tarolt 
legregebbi fax. 

Afaxok tarolasa folyamatos. Az ujranyomtatassal a faxok nem torlodnek a memoriabol. A 
memoriaban tarolt faxok torleserol lasd: Faxok torlese a memoriabol . 



Fax ujranyomtatasa 

Az alabb ismertetett modon nyomtathat ki ujra egy faxot. 



Megjegyzes Nines szukseg erre az eljarasra, ha a fax nyomtatasa azert nem sikerult, mert a papfr 
elakadt vagy kifogyott. Ilyen esetekben a fogadott fax a memoriaba kerul, es amint az 
elakadast elharftja, vagy az adagolotalcat feltolti, a nyomtatas automatikusan folytatodik. 

1. A kezelopanelen nyomja meg a MenO gombot. 

2. Nyomja meg egyszer a > gombot. Megjelenik a Faxfunkciok menupont. 

3. Nyomja meg a Bevitel gombot. 

4. A < vagy a > gomb segftsegevel keresse meg az Utolso old. ujra elemet. 

5. Nyomja meg a Bevitel gombot. A keszulek megkezdi az utoljara nyomtatott fax 
ujranyomtatasat. 



Megjegyzes A nyomtatast barmikor megallfthatja a Torles gomb megnyomasaval. 



A fax ujranyomtatasi beallitasainak modositasa 

A fax ujranyomtatasi beallftasanak alaperteke Be. Ha ezt a beallftast a keszulek 
kezelopaneljerol szeretne modositani, hajtsa vegre az alabbi lepeseket: 

1. A kezelopanelen nyomja meg a Menu gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Faxbeallitas parancsot, majd nyomja meg 
a Bevitel gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Faxfog. beall. parancsot, majd nyomja meg 
a Bevitel gombot. 

4. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Faxok ujranyomtatasa parancsot, majd 
nyomja meg a Bevitel gombot. 

5. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Be vagy a Ki parancsot, majd nyomja meg 
a Bevitel gombot. 
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Faxok torlese a memoriabol 



Erre az intezkedesre akkor van szukseg, ha tartania kell attol, hogy mas is esetleg 
hozzaferhet a keszulekhez es megkfserelheti ujranyomtatni a memoriaban tarolt faxokat. 

VIGYAZAT Az alabbi eljarassal nem csak az ujranyomtatasi memoriaban levo faxokat torli, hanem 

minden egyeb olyan faxot is, amely eppen kuldes alatt all vagy meg kuldesre var, amely 
sikertelen hfvas miatt ujratarcsazasra var, vagy amelynek kuldeset kesobbi idopontra 

utemeztek, illetve amelyek meg kinyomtatasra vagy tovabbftasra varnak. 

Faxok torlese a memoriabol 

1. A kezelopanelen nyomja meg a MenO gombot. 

2. A > gomb egyszeri megnyomasaval jelemtse meg a Faxfunkciok parancsot, majd 
nyomja meg a Bevitel gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Faxmem. torlese parancsot, majd nyomja 
meg a Bevitel gombot. 

4. A torles megerosftesehez nyomja meg a Bevitel gombot. 
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Faxtovabbitas hasznalata 



Beallfthatja a keszuleket ugy, hogy a beerkezo faxokat tovabbftsa egy masik faxszamra. A 
keszulek a beerkezo faxokat menti a memoriaba, majd feltarcsazza a megadott szamot, es 
elkuldi a faxot erre a szamra. Ha valamilyen ok miatt a keszulek nem tudja tovabbkuldeni a 
faxot (peldaul foglalt a hfvott allomas), es tobbszori ujratarcsazas utan sem jar sikerrel, akkor 
kinyomtatja a faxot. 

Ha a fax fogadasa kozben a keszulek memoriaja megtelik, megszakftja a faxfogadasi 
muveletet, es csak a memoriaban tarolt teljes vagy reszleges oldalakat kuldi tovabb. 

A tovabbkuldesi funkcio hasznalatakor a keszuleknek (nem a szamftogepnek) kell fogadnia 
a faxokat, es ehhez az Automatikus hfvasfogadasi modot kell beallftani (lasd: A valasz mod 
beallitasa ). 

A faxtovabbitas hasznalata 

1. A kezelopanelen nyomja meg a Menu gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Faxbeallitas parancsot, majd nyomja meg 
a Bevitel gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Faxfog. beall. parancsot, majd nyomja meg 
a Bevitel gombot. 

4. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Tovabbitas parancsot, majd nyomja meg a 
Bevitel gombot. 

5. A > gomb segftsegevel valassza a Be vagy a Ki parancsot, majd nyomja meg a Bevitel 
gombot. 

6. A tovabbkuldesi funkcio bekapcsolasakor az alfanumerikus gombokkal adja meg azt a 
faxszamot, amelyre a faxokat kuldeni szeretne, majd a beallftas mentesehez nyomja 
meg a Bevitel gombot. 
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Mellekallomas beallitasa faxok fogadasara 



Ha ez a beallftas be van kapcsolva, a telefon 1-es, 2-es es 3-as gombjat egymas utan 
megnyomva utasfthatja a faxkeszuleket, hogy fogadja a faxhfvast (csak dallamtarcsazasos 
modban). A beallftas alaperteke Be. Ezt a funkciot csak akkor kell kikapcsolnia, ha 
impulzustarcsazast hasznal, vagy ha a telefontarsasag valamelyik szolgaltatasanak szama 
szinten 1-2-3. Az egybeeso telefonszamok miatt ugyanis a telefontarsasag szolgaltatasa 
nem mukodne. 



Mellekallomas beallitasa faxok fogadasara 

1. A kezelopanelen nyomja meg a Menu gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Faxbeallitas parancsot, majd nyomja meg 
a Bevitel gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Faxfog. beall. parancsot, majd nyomja meg 
a Bevitel gombot. 

4. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Mellek parancsot, majd nyomja meg a 
Bevitel gombot. 

5. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Be vagy a Ki beallftast, majd a Bevitel 
gombbal hagyja jova a valasztott erteket. 
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Faxlekerdezes hasznalata 



Ha egy faxra valaki mas lekerdezest allitott be, akkor On kerheti a fax elkuldeset sajat 
keszulekere. (Ezt nevezzuk a masik keszulek lekerdezesenek). 



Fax lekerdezese (lekerese) masik faxkeszulekrol 

1. A kezelopanelen nyomja meg a Menu gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Faxfunkciok parancsot, majd nyomja meg 
a Bevitel gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Lekeres parancsot, majd nyomja meg a 
Bevitel gombot. 

4. Az alfanumerikus gombokkal adja meg a faxkeszulek szamat, ahonnan faxot kfvan 
lekerni, majd nyomja meg a Bevitel gombot. 

Keszuleke feltarcsazza a masik faxkeszuleket es lekeri a faxot. 
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Csenderzekeles mod modositasa 



Ezzel a beallftassal megadhatja, hogy regebbi tfpusu - az atvitel kozben faxjelet nem ado - 
faxkeszulekekrol is kfvan-e faxokat fogadni. A kiadas idopontjaban a hasznalatban levo 
faxkeszulekek kozul csak nagyon keves mukodott csendes uzemmodban. A beallitas 
alaperteke Ki. Csak akkor modosftsa a csenderzekeles mod beallftasat, ha rendszeresen 
fogad faxokat valakitol, aki regebbi tfpusu faxkeszuleket hasznal. 



A csenderzekeles mod modositasa 

1. A kezelopanelen nyomja meg a Menu gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Faxbeallitas parancsot, majd nyomja meg 
a Bevitel gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Faxfog. beall. parancsot, majd nyomja meg 
a Bevitel gombot. 

4. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Csenderzekeles parancsot, majd nyomja 
meg a Bevitel gombot. 

5. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Be vagy a Ki beallftast, majd a Bevitel 
gombbal hagyja jova a valasztott erteket. 
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Faxok erkeztetese belyegzovel 



A keszulek minden fogadott fax tetejere ranyomtatja a kuldo azonosfto adatait. Sajat 
fejlecadatait is megjelenftheti minden fogadott faxon, rogzftve a fax beerkezesenek datumat 
es idopontjat. A belyegzovel erkeztetett faxok gyari alapertelmezett beallftasa Ki. 



Megjegyzes Ez a beallftas csak olyan beerkezett faxokra ervenyes, amelyeket a keszulek kinyomtat. 



Belyegzovel erkeztetett faxok elerhetosegenek biztositasa 

1. A kezelopanelen nyomja meg a MenO gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Faxbeallitas parancsot, majd nyomja meg 
a Bevitel gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Faxfog. beall. parancsot, majd nyomja meg 
a Bevitel gombot. 

4. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Belyegzes parancsot, majd nyomja meg a 
Bevitel gombot. 

5. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Be vagy a Ki beallftast, majd a Bevitel 
gombbal hagyja jova a valasztott erteket. 
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Fax hibajavitasi modjanak beallitasa 



A keszulek faxkuldes vagy -fogadas kozben altalaban figyelemmel kfseri a telefonvonalon 
erkezo jeleket. Ha a keszulek atvitel kozben hibat eszlel, es a hibajavftas beallitasa Be, 
akkor a keszulek kerheti a fax hibas reszenek ujrakuldeset. A hibajavftas gyari alapbeallftasa 
Be. 

A hibajavitasi funkciot csak akkor kapcsolja ki, ha faxkuldes vagy -vetel soran problemak 
merulnek fol, es On hajlando elfogadni a hibakat az atvitelben. A beallftast erdemes lehet 
kikapcsolni akkor, ha a tengeren tulra, illetve muholdas telefonkapcsolat segftsegevel kuld 
vagy fogad faxot. 



A hibajavitasi beallitas modositasa 

1 . A kezelopanelen nyomja meg a MenO gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Faxbeallitas parancsot, majd nyomja meg 
a Bevitel gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Minden fax parancsot, majd nyomja meg a 
Bevitel gombot. 

4. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Hibajavftas parancsot, majd nyomja meg a 
Bevitel gombot. 

5. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Be vagy a Ki beallftast, majd a Bevitel 
gombbal hagyja jova a valasztott erteket. 
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A V.34 beallitas modositasa 



AV.34 beallitas a keszulek altal a faxkuldesre hasznalt modemprotokoll. Ez a 
telefonvonalon keresztul masodpercenkent 33600 bites (b/s) sebessegu adatkuldesre es - 
fogadasra kepes teljes duplex modemek nemzetkozi szabvanya. A V.34 beallitas gyari 
alaperteke Be. 

AV.34 beallftast csak akkor modosftsa, ha egy bizonyos keszulek eseteben problemai 
merulnek fel a faxkuldes vagy -vetel soran. A beallftast erdemes lehet kikapcsolni akkor, ha 
a tengeren tulra, illetve muholdas telefonkapcsolat segftsegevel kuld vagy fogad faxot. 



A V.34 beallitas modositasa 

1 . A kezelopanelen nyomja meg a Menu gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Faxbeallitas parancsot, majd nyomja meg 
a Bevitel gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Minden fax parancsot, majd nyomja meg a 
Bevitel gombot. 

4. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a V.34 parancsot, majd nyomja meg a Bevitel 
gombot. 

5. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Be vagy a Ki parancsot, majd nyomja meg 
a Bevitel gombot. 



118 8. fejezet Fax 



HUWW 



Lapolvasas 



Utmutato lapolvasasi muveletek vegzesehez: 

• Lapolvasasi modszerek ismertetese 

• Lapolvasas a keszulek kezelopaneljerol Windows rendszeren 

• Lapolvasasi feladat torlese 

• Lapolvasas a HP Director segitsegevel (Windows) 

• Lapolvasas a keszulekrol es a HP Director programbol Macintosh rendszeren 

• Lapolvasas TWAIN- es WIA-kompatibilis programmal 

• Fenykep vagy konyv beolvasasa 

• Lapolvasas optikai karakterfelismero (OCR) szoftver segitsegevel 

• Lapolvaso felbontas- es szfnbeallftasai 

Az itt lefrt muveletek kozul sok a HP Eszkoztar segitsegevel is vegrehajthato. A 
HP Eszkoztar hasznalatara vonatkozo utasftasok a HP Eszkoztar online sugojaban 
talalhatok. 



Lapolvasasi modszerek ismertetese 



Dokumentumot az alabbi modszerek valamelyikevel olvashat be. 

• Beolvasas a keszulekrol: A kezelopanel lapolvaso gombjainak segftsegevel 
kozvetlenul a keszulekrol indfthatja a lapolvasasi feladatot. A BeolvasAsi cel gomb 
programozhato ugy, hogy a lapolvasas mappaba (csak Windows alapu rendszer eseten) 
vagy e-mailbe tortenjen. 



Megjegyzes A HP Color LaserJet 2830 tobbfunkcios keszulek kulon LapolvasAs mappaba es BeolvasAs e- 
mailbe gombokkal rendelkezik az egy BeolvasAsi cel gomb helyett. 

Tovabbi tudnivalok: Lapolvasas a keszulek kezelopaneljerol Windows rendszeren . 

• Lapolvasas HP Director segftsegevel (Windows): A HP Director szoftver 
elindPtasahoz nyomja meg a LapolvasAs indIto gombot a keszulek kezelopaneljen. Ha a 
keszulek halozathoz csatlakozik, a HP Director szoftver nem indfthato el a LapolvasAs 
indIto gomb megnyomasaval (csak kozvetlen csatlakozas eseten). A HP Director 
szoftvert kozvetlenul a szamftogeprol is indfthatja. Lasd: Lapolvasas a HP Director 
segftsegevel (Windows) . 

• Lapolvasas a HP Director segftsegevel (Macintosh): A HP Director ablak 
megnyitasahoz helyezze be az eredeti peldanyt az automatikus lapadagolo bemeneti 
talcajara. A HP Director a Dock aliasra (csak Macintosh OS 10.2 vagy 10.3 rendszeren) 
vagy a Desktop aliasra kattintva is elindfthato. Lasd: Lapolvasas a keszulekrol es a 

HP Director programbol Macintosh rendszeren . 

• Beolvasas TWAIN- vagy WIA-kompatibilis (Windows Imaging Application) 
szoftverbol: A keszulek TWAIN- es WIA-kompatibilis; ezenkfvul TWAIN- es WIA- 
kompatibilis lapolvasokat tamogato, Windows es Macintosh alapu programokkal is 
egyuttmukodik. A keszulek lapolvaso szoftvere is TWAIN- es WIA-kompatibilis. Tovabbi 
tudnivalok: Lapolvasas TWAIN- es WIA-kompatibilis proqrammal . 



Megjegyzes Ha tobbet szeretne megtudni az optikai karakterfelismero (OCR) szoftverrol, illetve hasznalni 
szeretne azt, telepftse a Readiris programot a szoftver CD-lemezerol. 
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Lapolvasas a keszulek kezelopaneljerol Windows rendszeren 



Macintosh-felhasznalok: Tudnivaloka lapolvasas kezelopanelgombokkal torteno indftasarol: 
Lapolvasas a keszulekrol es a HP Director programbol Macintosh rendszeren . 

A kovetkezo utmutato alapjan kozvetlenul a kezelopanelrol vegezhet beolvasast. 



A legjobb minosegu beolvasas erdekeben az eredeti peldanyokat a sfkagyas lapolvasora 
(es ne az automatikus lapadagoloba) helyezze. 

A keszulekhez csatlakozo szamftogepet be kell kapcsolni. 



A kesziilek Beolvasasi eel gombjanak programozasa 

A keszulek Beolvasasi cel gombjanak programozasat az eszkoz beallitasainal vegezheti el. 
Nyissa meg a HP Eszkoztar szoftvert, es kattintson a Beolvasasi eel lapra. Bovebb 
informacio a HP Eszkoztar online sugojaban talalhato. 



Megjegyzes The HP Color LaserJet 2830 tobbfunkcios keszulek includes separate Lapolvasas mappAba 
and BeolvasAs e-mailbe buttons, instead of one Beolvasasi cel button. 



Lapolvasas e-mailbe 

A kovetkezo utmutato alapjan olvashatja be a dokumentumot e-mailbe a keszulek Beolvasasi 
cel gombja segftsegevel. 



Megjegyzes Windows alapu rendszer eseten ehhez a szolgaltatashoz az e-mail cfmzettjet is meg kell 

adni a Beolvasasi cel lapon. Lasd: A keszulek Beolvasasi cel gombjanak programozasa . 
Macintosh rendszer eseten ez a szolgaltatas a Kesziilekfigyelo lapon allithato be. Lasd a 

HP Director online sugojat. 

1 . A beolvasni kfvant eredeti peldanyokat masolando oldalukkal felfele helyezze az 
automatikus lapadagoloba (ADF). A hordozovezetoket igazftsa ugy, hogy szorosan 
illeszkedjenek az eredeti peldanyokhoz. 

VAGY 

Emelje fel a sfkagyas lapolvaso tetejet, es helyezze az eredeti peldanyt a sfkagyas 
lapolvasora ugy, hogy a dokumentum bal felso sarka az uveg jobb also sarkaban 
legyen. Ovatosan csukja le a fedelet. 

2. A kezelopanelen nyomja meg a Beolvasasi cel gombot. 



Megjegyzes On the HP Color LaserJet 2830 tobbfunkcios keszulek control panel, press BeolvasAs e-mailbe. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza ki az e-mail cfmzettjet. 

4. Nyomja meg a Lapolvasas indIto vagy a Bevitel gombot. A beolvasott dokumentumot a 
program egy e-mailhez csatolja, amelyet automatikusan a kivalasztott e-mail cfmzettnek 
kuldel. 



Lapolvasas mappaba 

A kovetkezo modszerrel vegezheto beolvasas mappaba a keszulek Beolvasasi cel gombja 
segftsegevel. 



Megjegyzes 



Megjegyzes 
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Megjegyzes Windows rendszer eseten a lapolvasas megkezdese elott letre kell hoznia egy mappat a 
Beolvasasi eel lapon. Lasd: A keszulek Beolvasasi eel qombjanak programozasa . 

1 . Helyezze be a beolvasni kfvant eredeti peldanyokat az automatikus lapadagolo (ADF) 
talcajaba a dokumentum felso reszevel a keszulek fele, majd igazftsa hozza a 
hordozovezetoket. 

VAGY 

Emelje fel a sfkagyas lapolvaso tetejet, es helyezze az eredeti peldanyt a sfkagyas 
lapolvasora ugy, hogy a dokumentum bal felso sarka az uveg jobb also sarkaban 
legyen. Ovatosan csukja le a fedelet. 

2. A kezelopanelen nyomja meg a Beolvasasi cel gombot. 



Megjegyzes On the HP Color LaserJet 2830 tobbfunkcios keszulek control panel, press LapolvasAs mappAba. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valasszon mappat. 

4. Nyomja meg a LapolvasAs indito vagy a Bevitel gombot. A dokumentumot a program 
fajlba olvassa, majd a 3. lepesben valasztott mappaba menti azt. 
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Lapolvasasi feladat torlese 



Adott lapolvasasi feladat torlesehez az alabbi muveleteket hasznalhatja: 

• A kezelopanelen nyomja meg a Torles gombot. 

• A kepernyon megjeleno parbeszedpanelen kattintson a Tories gombra. 

Ha torol egy lapolvasasi feladatot, tavolftsa el az eredeti peldanyt a sfkagyas lapolvasobol 
vagy az automatikus lapadagolo (ADF) bemeneti talcajarol. 

Megjegyzes Ezek a muveletek Macintosh rendszer hasznalata eseten elteroek lehetnek. 
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Lapolvasas a HP Director segitsegevel (Windows) 



Hasznalja a HP Director szoftvert dokumentumok es kepek beolvasasara. 

A HP Director megjelemtese 

• A Windows asztalon kattintson duplan a HP Director ikonra. 
VAGY 

• Valassza a Start menu Programok (Windows XP eseten a Minden program) 

parancsat, majd a HP parancsot. 

A HP Director hasznalataval kapcsolatos bovebb informacio a HP Director sugojaban 
talalhato. 
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Lapolvasas a keszulekrol es a HP Director programbol Macintosh 
rendszeren 



Az itt lefrt muveletek a Macintosh OS 10.2 es 10.3 operacios rendszerekre vonatkoznak. A 
Macintosh OS 9.2.2 rendszerre vonatkozo muveletek elteroek lehetnek. 

Az itt ismertetett feladatokrol es beallftasokrol bovebb tajekoztatas a HP Director online 
sugojaban talalhato. 

Tovabbi informaciokat azzal kapcsolatosan, hogyan toltse az eredeti peldanyokat a sfkagyas 
lapolvasoba vagy az automatikus lapadagolo (ADF) bemeneti talcajara, itt olvashat: 
Dokumentum betoltese beolvasashoz . 



Lapolvasas e-mailbe 

1 . A beolvasni kfvant eredeti peldanyokat masolando oldalukkal felfele helyezze az 
automatikus lapadagoloba (ADF). A hordozovezetoket igazftsa ugy, hogy szorosan 
illeszkedjenek az eredeti peldanyokhoz. 

VAGY 

Emelje fel a sfkagyas lapolvaso tetejet, es helyezze az eredeti peldanyt a sfkagyas 
lapolvasora ugy, hogy a dokumentum bal felso sarka az uveg jobb also sarkaban 
legyen. Ovatosan csukja le a fedelet. 

2. A kezelopanelen nyomja meg a BeolvasAsi cel gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valasszon levelezoprogramot (peldaul Apple Mail). 

4. Nyomja meg a Lapolvasas indIto gombot. A program ekkor beolvassa az eredeti 
peldanyt. A 3. lepesben valasztott levelezoprogram megnyflik a szamftogepen. A 
beolvasott dokumentum egy Ores e-mail mellekletekent lathato. 



Megjegyzes Ha a HP Director Beolvasas e-mailbe gombjara kattintva indftja el a lapolvasast, az 
alapertelmezett levelezoprogramba olvassa be a dokumentumot. 

5. (rja be az e-mail cfmzettjet, adjon hozza szoveget vagy mas mellekletet, majd kuldje el 
az uzenetet. 
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Lapolvasas fajlba 

1 . A beolvasni kfvant eredeti peldanyokat masolando oldalukkal felfele helyezze az 
automatikus lapadagoloba (ADF). A hordozovezetoket igazftsa ugy, hogy szorosan 
illeszkedjenek az eredeti peldanyokhoz. 

VAGY 

Emelje fel a sfkagyas lapolvaso tetejet, es helyezze az eredeti peldanyt a sfkagyas 
lapolvasora ugy, hogy a dokumentum bal felso sarka az uveg jobb also sarkaban 
legyen. Ovatosan csukja le a fedelet. 

2. Ha a keszulek kozvetlenul kapcsolodik a szamftogepehez, es dokumentumot helyez az 
automatikus lapadagoloba, megnyflik a HP Director. 

VAGY 

Ha sfkagyas lapolvasobol vegzi a beolvasast (vagy ha a HP Director nem indul el 
automatikusan), kattintson duplan a HP Director desktop alias elemere. 

3. Kattintson a HP Director HP LaserJet Beolvasas elemere. A kepernyon ekkor 
megjelenika beolvasni kfvant dokumentum elokepe. 

4. Kattintson a Mentes maskent ikonra. 

5. Adja meg a fajl nevet es tfpusat. 

6. Kattintson a Mentes gombra. A program beolvassa es menti az eredeti peldanyt. 

7. A Kesz gombra kattintva zarhatja be a HP LaserJet Beolvasas programot. 



Lapolvasas mas programba 

Szoftveralkalmazasba valo beolvasashoz magat a programot is hasznalhatja. Lapolvasasra 
minden TWAIN-kompatibilis program alkalmas. Ha programja nem TWAIN-kompatibilis, a 
beolvasott es mentett kepfajlt mas programba helyezheti, importalhatja es ott megnyithatja. 
Tovabbi tudnivalok: Lapolvasas TWAIN- es WIA-kompatibilis programmal . 
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Laponkenti lapolvasas 

A leheto legjobb eredmeny erdekeben az eredeti peldanyokat az automatikus lapadagolo 
(ADF) talcajaba helyezze (azaz ne a sfkagyas lapolvasoba). 

1 . A beolvasni kfvant dokumentumokat masolando oldalukkal felfele helyezze az 
automatikus lapadagoloba (ADF). A hordozovezetoket igazftsa ugy, hogy szorosan 
illeszkedjenek az eredeti peldanyokhoz. 

2. Ha a keszulek kozvetlenul kapcsolodik a szamftogepehez, es dokumentumot helyez az 
automatikus lapadagolo talcajaba, elindul a HP Director. Ha a HP Director nem indul el 
automatikusan, kattintson duplan a HP Director desktop alias elemere. 

3. A HP LaserJet Beolvasas parbeszedpanel megnyitasahoz kattintson a HP Director 
HP LaserJet Beolvasas elemere. 

4. Adja meg a kep tfpusat. 

5. Kattintson a Beolvasas gombra. 

6. Ha a beolvasas befejezodott, kattintson a Kovetkezo lap beolvasasa elemre. 

7. Az eredeti peldany tobbi oldalanak beolvasasahoz vegezze el ismet a 6. lepesben 
lefrtakat. 

8. Ha minden oldalt beolvasott, kattintson a Kuldes most gombra. 
VAGY 

Kattintson a Mentes maskent ikonra a lapok fajlba mentesehez. 
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Lapolvasas TWAIN- es WIA-kompatibilis programmal 



A keszulek TWAIN- es WIA-kompatibilis (Windows Imaging Application). A keszulek olyan 
Windows alapu es Macintosh alapu programokkal mukodik, amelyek TWAIN-kompatibilis es 
WIA-kompatibilis lapolvasokat tamogatnak. 



TWAIN-kompatibilis es WIA-kompatibilis szoftver hasznalata 

A lapolvasasi szolgaltatas TWAIN-kompatibilis vagy WIA-kompatibilis programbol is 
elerheto; ebben az esetben a kepet kozvetlenul a megnyitott programbol is beolvashatja. 
Bovebb informacio a TWAIN-kompatibilis vagy WIA-kompatibilis szoftver dokumentaciojaban 
vagy sugofajljaban olvashato. 

Lapolvasas TWAIN-kompatibilis programbol 



Megjegyzes A Macintosh szoftver a TWAIN 1 .9 kovetelmenyeinek felel meg. 

Altalaban azok a programok TWAIN-kompatibilisek, amelyek ehhez hasonlo parancsokat 
tartalmaznak: Beolvasas, Fajl beolvasasa, Beolvasas, Uj objektum importalasa, 
Beszuras... vagy Lapolvaso. Ha nem biztos abban, hogy programja kompatibilis-e, vagy 
nem tudja a parancs nevet, tanulmanyozza a program sugojat vagy dokumentaciojat. 

Ha TWAIN-kompatibilis programbol vegez beolvasast, elofordulhat, hogy a HP LaserJet 
Beolvasas szoftveralkalmazas automatikusan elindul. Ebben az esetben a kep elozetes 
megtekintesekor vegezheti el a modosftasokat. Ha a program nem indul el automatikusan, a 
kep azonnal a TWAIN-kompatibilis programba kerul. 

Lapolvasas TWAIN-kompatibilis programbol 

IndPtsa el a lapolvasast a TWAIN-kompatibilis programbol. A vegrehajtando parancsokrol es 
lepesekrol a program sugojaban vagy dokumentaciojaban talal ismertetest. 

Beolvasas WIA-kompatibilis programbol (csak Windows XP) 

Adott kepet kozvetlenul masik programba (peldaul Microsoft Word szovegszerkesztobe) 
WIA-alkalmazassal is beolvashat. A WIA a HP LaserJet Beolvasas szoftver helyett Microsoft 
szoftver segftsegevel vegzi a beolvasast. 

A WIA-kompatibilis programok Beszuras vagy Fajl menuje altalaban ilyen parancsot 
tartalmaz: Kep/Lapolvasobol vagy fenykepezogepbol. Ha nem biztos abban, hogy a 
program WIA-kompatibilis, tanulmanyozza a szoftver sugojat vagy a dokumentaciojat. 

Lapolvasas WIA-kompatibilis programbol 

IndPtsa el a lapolvasast a WIA-kompatibilis programbol. A vegrehajtando parancsokrol es 
lepesekrol a program sugojaban vagy dokumentaciojaban talal ismertetest. 

VAGY 

A Fenykepezogepek es lapolvasok mappaban kattintson duplan a keszuleket jelzo ikonra. 
Ekkor megnyflik a szabvanyos WIA-kompatibilis program, amely a fajlba olvasast segPti. 
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Fenykep vagy konyv beolvasasa 



Fenykep vagy konyv beolvasasahoz kovesse az alabbi lepeseket. 



Fenykep beolvasasa 

1 . Helyezze a fenykepet a sfkagyas lapolvasoba keppel lefele oly modon, hogy a fenykep 
bal felso sarka az uveg jobb also sarkahoz illeszkedjen. 




2. Ovatosan csukja le a fedelet. 

3. A keszulek keszen all a fenykep beolvasasara a lapolvasasi modszerek valamelyikenek 
hasznalataval. Tovabbi tudnivalok: Lapolvasasi modszerek ismertetese . 

Konyv beolvasasa 

1. Emelje fel a fedelet, es helyezze a konyvet a sfkagyas lapolvasoba ugy, hogy a masolni 
kfvant oldalt az uveg jobb also sarkahoz igazftja. 




2. Ovatosan csukja le a fedelet. 
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3. Ovatosan nyomja le a fedelet, hogy a konyvet a beolvaso felulethez nyomja. 




4. A keszulek keszen all a konyv beolvasasara a lapolvasasi modszerek valamelyikenek 
hasznalataval. Tovabbi tudnivalok: Lapolvasasi modszerek ismertetese . 
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Lapolvasas optikai karakterfelismero (OCR) szoftver segftsegevel 



A mas cegek gyartotta OCR (optikai karakterfelismero) szoftver segftsegevel a beolvasott 
szoveget a kfvant szovegszerkeszto programba kuldheti, es ott modosfthatja azt. 



Readiris 

A keszulekhez tartozo CD-lemez tartalmazza a Readiris OCR programot. Ha hasznalni 
kfvanja a Readiris programot, telepPtse a megfelelo szoftvert a CD-lemezrol, majd kovesse 
az online sugoban megjeleno utasftasokat. 
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Lapolvaso felbontas- es szmbeallitasai 



Ha beolvasott kepet nyomtat, es a minoseg elmarad a varakozasoktol, elofordulhat, hogy 
nem megfelelo felbontas- vagy szfnbeallftast valasztott a lapolvaso szoftvereben. A 
felbontas- es a szfnbeallftasok a beolvasott kep alabbi jellemzoit modosfthatjak: 

• Keptisztasag 

• Szemcsesseg (sima vagy szemcses) 

• Beolvasasi ido 

• Fajl merete 

A lapolvasas felbontasanak mertekegysege a keppont/huvelyk (ppi). Szfnes, 
szurkearnyalatos es fekete-feher beallftasok hatarozzak meg a lehetseges szfnek szamat. A 
lapolvaso hardverfelbontasat 1200 dpi ertekig allfthatja be. A szoftver akar 9600 dpi bovftett 
felbontasra is kepes. Szfnes es szurkearnyalatos nyomtatas eseten a beallftas lehet 1 bites 
(fekete-feher), vagy 8 bit (256-fele szurke) es 24 bit (true color) kozotti erteku. 

A felbontas es a szfn iranyado tablazata egyszeruen kivitelezheto tanacsokat nyujt a 
beolvasasi muveletekhez. 



Megjegyzes A felbontas es a szfn beallftasa nagy ertekre azt eredmenyezheti, hogy az ezekbol adodo 

nagymeretu fajlok sok helyet foglalnak a merevlemezen, es ezert a lapolvasasi folyamat 
lelassul. A felbontas es szfn beallftasa elott gondolja at, milyen formaban kfvanja hasznalni a 

beolvasott kepet. 



Megjegyzes Szfnes es szurkearnyalatos kepek eseten a legjobb felbontast ugy erheti el, ha azokat nem 
az automatikus lapadagolobol (ADF) olvassa be, hanem a sfkagyas lapolvasobol. 



Iranyelvek a felbontasra es szinre vonatkozoan 

Az alabbi tablazat a kulonbozo beolvasasi munkakhoz javasolt felbontas- es 
szfnbeallftasokat tartalmazza. 



Hasznalat celja 


Javasolt felbontas 


Javasolt szfnbeallftas 


Fax 


150 ppi 


• Fekete-feher 


E-mail 


150 ppi 


• Fekete-feher, ha nem 
szukseges, hogy a kep 
felulete sima legyen 

• Szurkearnyalatos, ha az 
szukseges, hogy a kep 
felulete sima legyen 

• Szines, ha az eredeti kep 
is szines 


Szoveg szerkesztese 


300 ppi 


• Fekete-feher 
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Hasznalat celja 


Javasolt felbontas 


Javasolt szinbeallitas 


Nyomtatas (grafika vagy 
szoveg) 


600 ppi osszetett grafikak 
eseten, vagy ha jelentosen 
nagyitani szeretne a 
dokumentumot 

300 ppi normal qrafikakhoz es 
szoveghez 

150 ppi fenykepekhez 


• Fekete-feher szoveghez 
es vonalas abrakhoz 

• Szurkearnyalatos arnyalt 
vagy szines grafikakhoz es 
fenykepekhez 

• Szines, ha az eredeti kep 
is szines 


Kepernyon valo megjelenites 


75 ppi 


• Fekete-feher, szoveghez 

• Szurkearnyalatos, 
grafikakhoz es 
fenykepekhez 

• Szines, ha az eredeti kep 
is szines 



Szinek 

A szmertekeket az alabbiak szerint allfthatja be lapolvasaskor. 



Beallitas 


Javasolt felhasznalas 


Szines 


Ezt a beallitast kivalo minosegu szines 
fenykepekhez vagy olyan dokumentumokhoz 
hasznalja, amelyeknel fontosak a szinek. 


Fekete-feher 


Ezt a beallitast szoveges dokumentumokhoz 
hasznalja. 


Szurkearnyalatos 


Valassza ezt a beallitast, ha szamit a fajl 
merete, vagy gyorsan szeretne beolvasni a 
dokumentumot vagy fenykepet. 
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Q Fenykepek 



Megjegyzes Ez a resz csak a HP Color LaserJet 2840 tobbfunkcios nyomtato, lapolvaso, fax es masolo 
keszulekre vonatkozik. 

Utmutato a fenykepekkel kapcsolatos muveletek vegzesehez: 

• Memoriakartyak behelyezese 

• Alapertelmezett beallitasok modosftasa 

• Afeladat beallftasainak modosftasa 

• Fenykepek nyomtatasa kozvetlenul a memoriakartyarol 

• Fenykepek nyomtatasa tesztoldalrol 

• Indexoldal nyomtatasa 



HUWW 



135 



Memoriakartyak behelyezese 



A HP Color LaserJet 2840 tobbfunkcios keszulek keszulek a kovetkezo tfpusu 
memoriakartyakat olvassa: 

• CompactFlash 

• Memory Stick es Memory Stick PRO 

• MultiMedia 

• Secure Digital (SD) 

• SmartMedia 

• xD 



Megjegyzes 



A HP Color LaserJet 2840 tobbfunkcios keszulek memoriakartya-olvasoja csak a JPEG 
formatumu fajlokat es az sRGB szfnformatumot ismeri fel a kezelopanelrol valo 
nyomtataskor. Egyeb fajltfpusok nyomtatasahoz hasznaljon megfelelo szoftvert, peldaul a 
keszulekhez tartozo CD-lemezen talalhato HP Image Zone szoftvert. Afenykepek 
szamPtogeprol valo kinyomtatasaval kapcsolatban lasd a szoftver sugojat. A Windows 
felhasznalok a Windows Intezo segitsegevel egyeb tfpusu fajlokat is szarmtogepukre 
masolhatnak, amelyeket a szamftogeprol nyomtathatnak ki. 

Helyezze be a memoriakartyat a HP Color LaserJet 2840 tobbfunkcios keszulek keszulek 
megfelelo nyflasaba. A memoriakartya nyilasat az alabbi abra alapjan azonosfthatja be. 




1 xD es SmartMedia memoriakartyakhoz hasznalhato. 

2 MultiMedia, Memory Stick es Memory Stick PRO memoriakartyakhoz hasznalhato. 

3 CompactFlash memoriakartyakhoz hasznalhato. 

4 Secure Digital memoriakartyakhoz hasznalhato. 

A keszulek kezelopaneljenek kijelzojen a kartya beolvasasa utan megjelenik az X foto van a 
kartyan uzenet, ahol X a memoriakartyan talalt JPEG fajlok szamat jelzi. 

Ezutan kinyomtathatja a fenykepeket a HP Color LaserJet 2840 tobbfunkcios keszulek 
keszulekkel. 



Megjegyzes Egyszerre csak egy memoriakartya hasznalhato a keszulekben. Tobb memoriakartya 

behelyezese eseten a keszulek hibauzenetet jelenft meg. A memoriakartyaval kapcsolatos 
uzenetekrol itt olvashat tovabbi tudnivalokat: Memoriakartyaval kapcsolatos problemak . 



Megjegyzes A HP Color LaserJet 2840 tobbfunkcios keszulek a legfeljebb 2 GB tarteruletu 
memoriakartyakat ismeri fel. 
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Alapertelmezett beallitasok modositasa 



A HP Color LaserJet 2840 tobbfunkcios keszulek keszulek gyarilag megadott 
alapertelmezett beallftasokkal kerul forgalomba. Afenykepek nyomtatasahoz a keszulek 
kezelopaneljen modosfthatja az alapertelmezett beallftasokat. 



Megjegyzes Az alapertelmezett beallitasok mindaddig ervenyesek maradnak, amfg meg nem valtoztatja 

azokat, es amfg nem menti a modosftasokat. Ha ideiglenesen, egy adott fenykepnyomtatasi 
feladathoz szeretne modosftani a beallftasokat, olvassa el a kovetkezo reszt: A feladat 
beallftasainak modosftasa . 



1. Nyomja meg a Menu gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Foto beallitasa parancsot, majd nyomja 
meg a Bevitel gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza az alabbi menupontok valamelyiket, majd 
nyomja meg a Bevitel gombot. 

• Kepmeret megad.: Valassza ezt a lehetoseget, ha modosftani kfvanja a 
kinyomtatando kep meretet. 

• Alap. peldanysz.: Valassza ezt a lehetoseget, ha modosftani kfvanja a 
kinyomtatando peldanyok szamat. 

• Nyomatszin megad: Valassza ezt a lehetoseget, hogy megadhassa, szfnesben 
vagy fekete-feherben nyomtat-e. 

4. Modosftsa a beallftast a < vagy a > gombbal, majd nyomja meg a Bevitel gombot a 
valtoztatasok mentesehez. 
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A feladat bealhtasainak modosftasa 



1 . Helyezze be a memoriakartyat a keszulekbe. 

2. Nyomja meg a Foto gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Fenykepek nyomtatasa lehetoseget. 

4. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Feladat beallitasai lehetoseget. 

5. A < vagy a > gomb segftsegevel valasszon beallftasokat az alabbi menupontok 
szamara, majd nyomja meg a Bevitel gombot. 

• Kepmeret: A nyomtatando kep meretenek modosftasa. 

• Hordozomeret: Az alkalmazott hordozo meretenek modosftasa. 

• Papirtipus: Az alkalmazott hordozo tfpusanak modosftasa. 

• peldanyszam: A nyomtatni kfvant peldanyok szamanak modosftasa. 

• Nyomat szine: Allftsa be, hogy szfnes vagy fekete-feher nyomatot szeretne-e 
keszfteni. 

6. A Bevitel gombbal mentheti a modosftasokat. 

Amikor vegzett a feladatbeallftasok modosftasaval, kinyomtathatja a fenykepeket. Lasd: 
Fenykepek nyomtatasa kozvetlenul a memoriakartyarol vagy Fenykepek nyomtatasa 
tesztoldalrol . 



Megjegyzes A memoriakartya eltavolftasa utan a beallftasok visszaallnak az alapertelmezett ertekekre. A 

beallftasok allando jelleggel torteno modosftasanak ismerteteset lasd: Alapertelmezett 
beallftasok modosftasa . 
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Fenykepek nyomtatasa kozvetlenul a memoriakartyarol 



Ha a fenykepeket kozvetlenul a memoriakartyarol szeretne kinyomtatni, kovesse az alabbi 
utasftasokat: 

1 . Helyezze be a memoriakartyat a keszulekbe. Lasd: Memoriakartyak behelyezese . 

2. Nyomja meg a Foto gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Fenykepek nyomtatasa lehetoseget. 

4. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Fotok kivalasztasa parancsot, majd 
nyomja meg a Bevitel gombot. 

5. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza az alabbi menupontok valamelyiket, majd 
nyomja meg a Bevitel gombot. 

• Az Mind (1-X): X a memoriakartyan talalhato JPEG-fajlok szamat jelzi. Ezzel a 
beallftassal a memoriakartyan levo osszes JPEG-fajlt kinyomtathatja. A nyomtatasi 
feladat jovahagyasahoz nyomja meg ismet a Bevitel gombot. 

• Egyeni: Ezzel a beallftassal kivalaszthatja a kinyomtatni kfvant fenykepeket. A 
fenykepek szamat az alfanumerikus gombokkal adhatja meg. Ket fenykep szama 
koze a vesszo (,) beszurasahoz hasznalja a # gombot, illetve a fenykepek 
tartomanyanak megadasahoz a * gombbal szurhat be kotojelet (-). Peldaul az 1-9 
befrasa eseten a keszulek az 1 es 9 kozotti szamozasu kilenc kepet nyomtatja ki. 
Amikor megadta a fenykepek szamat, nyomja meg a Bevitel gombot. A feladat 
megerosftesehez nyomja meg ismet a Bevitel gombot. 



Megjegyzes A memoriakartyan talalhato JPEG-fajlok szamozasa beturendben tortenik. Ha nem tudja, 

milyen sorrendben talalhatok meg a fenykepek a memoriakartyan, nyomtasson indexkepet. 
Tovabbi tudnivalok az indexkep nyomtatasarol: Indexoldal nyomtatasa . 
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Fenykepek nyomtatasa tesztoldalrol 



Ezzel a funkcioval tesztoldal megtekintese alapjan dontheti el, hogy melyik fenykepeket 
kfvanja kinyomtatni. A tesztoldal legfeljebb 20 fenykepet tartalmazhat. Ez a szolgaltatas az 
eredeti HP festekanyagoknak megfeleloen kerult kialakftasra (a szfnarnyalatok kozti 
elteresek befolyasolhatjak a szolgaltatas hatekonysagat). 

1 . Helyezze be a memoriakartyat a keszulekbe. Lasd: Memoriakartyak behelyezese . 

2. Nyomja meg a Foto gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Tesztlap parancsot, majd nyomja meg a 
Bevitel gombot. 

Ha a memoriakartyan 20-nal tobb JPEG-fajl talalhato, a < vagy a > gombbal valasszon 
az alabbi menupontok kozul, majd nyomja meg a Bevitel gombot. 

• Az Mind (1-X): X a memoriakartyan talalhato JPEG-fajlok szamat jelzi. Ezzel a 
beallftassal a memoriakartyan levo osszes JPEG-fajlt kinyomtathatja. 

• Utolso 20: Ezzel a beallftassal a memoriakartyan levo, beturend szerint utolso 20 
JPEG-fajlt nyomtathatja ki. 

• Egyeni: Ezzel a beallftassal kivalaszthatja a kinyomtatni kfvant fenykepeket. Az 
alfanumerikus gombok segftsegevel adja meg az elsofenykep szamat, majd nyomja 
meg a Bevitel gombot. Az alfanumerikus gombok segftsegevel adja meg az utolso 
fenykep szamat, majd nyomja meg a Bevitel gombot. 

4. A feladat megerosftesehez nyomja meg ismet a Bevitel gombot. 

5. Sotetkek vagy fekete tollal szfnezze be a kinyomtatni kfvant fenykepek alatt levo ovalis 
vagy buborek alaku format. Szfnezze be a kep tajolasat es a hordozo tfpusat jelzo 
buborekokat is. 

6. Helyezze a tesztoldalt nyomtatott oldalaval lefele a sfkagyas lapolvasoba ugy, hogy a 
dokumentum bal felso sarka az uveg jobb also sarkara essen. 

7. Nyomja meg a Foto gombot. 

8. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Tesztlap parancsot, majd nyomja meg a 
Bevitel gombot. 

9. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Lapolvasas parancsot, majd nyomja meg a 
Bevitel gombot. 

A keszulek beolvassa a tesztoldalt, es kinyomtatja a megjelolt fenykepeket. Minden 
tesztoldal eseteben ismetelje meg az 5-9. lepest. 



Megjegyzes Ezzel a modszerrel csak szfnesben nyomtathatok ki fenykepek. 



Megjegyzes A memoriakartyan talalhato JPEG-fajlok szamozasa beturendben tortenik. Ha nem tudja, 

milyen sorrendben talalhatok meg a fenykepek a memoriakartyan, nyomtasson indexkepet. 
Tovabbi tudnivalok az indexkep nyomtatasarol: Indexoldal nyomtatasa . 
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Indexoldal nyomtatasa 



1 . Helyezze be a memoriakartyat a keszulekbe. Lasd: Memoriakartyak behelyezese . 

2. Nyomja meg a Foto gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza az Indexkep nyomtatasa parancsot, majd 
nyomja meg a Bevitel gombot. 

4. A feladat megerosftesehez nyomja meg ismet a Bevitel gombot. 

A keszulek indexoldalt nyomtat, amely a memoriakartyan levo fenykepek kismeretu, 
elonezeti kepet tartalmazza. Minden indexoldalon legfeljebb 30 indexkep talalhato. 
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lehet? 



Ez az utmutato a HP Color LaserJet 2820/2830/2840 tobbfunkcios keszulek keszulek 
alapveto muveleteinek vegrehajtasahoz nyujt segftseget. 

• Nyomtatas: Hogyan lehet? 

• Halozat: Hogyan lehet? 

• Fenykepek: Hogyan lehet? 

• Masolas: Hogyan lehet? 

• Fax: Hogyan lehet? 

• Lapolvasas: Hogyan lehet? 

• Egyeb: Hogyan lehet? 
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Nyomtatas: Hogyan lehet? 

Ez a resz a nyomtatasi kerdesekre kfnal valaszt. 
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Nyomtatas kulonleges hordozora, peldaul fenyes vagy 
fotopapirra 

A nyomtatoilleszto-program optimalizalasi funkciojanak felhasznalasaval olyan kulonleges 
hordozora is nyomtathat, mint az frasvetfto foliak, a cfmkek, a nehez papfrok, a fenyes 
papfrok, a fotopapfrok, valamint a kartyakotegek. 

1. Nyissa ki az egyenes kimeneti ajtot. 

2. Toltse fel az adagolotalcat A hordozo felso reszenek elore, a nyomtatando oldalnak (a 
foliak erdesebb oldalanak) pedig felfele kell neznie. 

3. Allftsa be a hordozovezetoket a hordozo szelessegenek megfeleloen. 

4. Nyisson meg egy dokumentumot egy programban, peldaul a Microsoft Word 
szovegszerkesztoben . 

5. Valassza a nyomtatasi muvelet parancsat. A legtobb program eseteben valassza a Fajl 
menu Nyomtatas parancsat. Megjelenik a Nyomtatas parbeszedpanel. 

6. A Nyomtatas parbeszedpanelen kattintson a Tulajdonsagok gombra. 

7. A Papir vagy a Minoseg panellapon valassza ki az alabbi hordozotfpusok egyiket. 

• Sima 

• Elore nyomtatott 

• Fejleces 

• irasvetito folia 

• Elore lyukasztott 

• Cimkek 

• Bankpostapapir 

• Ujrahasznositott 

• Konnyu papir <70 g/m2 

• Nehez papir 91-105 g/m2 

• Szines 

• Fenyes papir 75-105 g/m2 

• Kartyakoteg 1 06-1 63 g/m2 

• Nehez fenyes papir 1 06-1 63 g/m2 

• Boritek 

• Kemeny papir 

8. Nyomtassa ki a dokumentumot. Ha az elkeszult lapokat idoben eltavolftja a keszulek 
hatso reszebol, es sima feluletre helyezi, megakadalyozhatja, hogy osszeragadjanak. 

A hordozotipus a HP Eszkoztar segitsegevel is kivalaszthato es konfiguralhato. A 
hordozotfpust a HP Eszkoztar segitsegevel is beallfthatja. Ehhez kattintson az Eszkoz 
beallitasai elemre, majd a Rendszerbeallitasok fulre, es nyissa meg a Nyomtatasi 
modok oldalt. Vegezze el a szukseges modosftasokat, majd a valtozasok mentesehez 
kattintson az Alkalmaz gombra. 

Ha egyoldalas kfserolevelet szeretne fejleces papfrra nyomtatni, majd tobboldalas 
dokumentumot szeretne nyomtatni, akkor helyezzen egy fejleces lapot az 1 . talcaba. A 
fejleces lap kinyomtatasa utan a keszulek tovabbi papir betolteset keri. Toltse be a 
dokumentum tovabbi reszenek nyomtatasara szant papfrt. 
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Nyomtatas a papir mindket oldalara 

Kezi ketoldalas nyomtataskor a papfrt ketszer kell a keszulekbe toltenie. A nyomtatashoz a 
hordozo kimeneti utvonalat es az egyenes papfrkimenetet is hasznalhatja. A Hewlett- 
Packard azt ajanlja, hogy konnyu papfrhoz a hordozo kimeneti utvonalat, nehezebb vagy 
hullamosodo hordozohoz pedig az egyenes papfrkimenetet hasznalja. 

VIGYAZAT Cfmkekre es foliara ne vegezzen ketoldalas nyomtatast. Ez karosfthatja a keszuleket, es a 

hordozo elakadasahoz is vezethet. 



1 . Helyezzen a nyomtatasi feladathoz elegendo papfrt az egyik talcaba. Ha kulonleges 
(peldaul fejleces) papfrt hasznal, azt a kovetkezo modon toltse be: 

• Az 1. talcaba nyomtatando oldalaval lefele, a lap aljaval elore toltse be a papfrt. 

• A 2. talcaba nyomtatando oldalaval folfele toltse be ugy, hogy a lap teteje a talca 
hatso resze fele nezzen. 




1 1 . talca 

2 Kiegeszito 2. talca 

2. A nyomtatoilleszto-programban valassza a Ketoldalas nyomtatas beallftast, majd 
indftsa el a nyomtatast. 

3. A feladat befejezese utan tavolftsa el az ures lapokat az 1 . talcabol, es helyezze vissza 
az elobb nyomtatott lapokat ures oldalukkal felfele, a lap tetejevel elore. A masik oldalra 
torteno nyomtatashoz az 1. talcat hasznalja. 




4. A nyomtatas folytatasahoz nyomja meg a Bevitel gombot. 



Megjegyzes A Macintosh operacios rendszerek nem tamogatjak a kezi ketoldalas nyomtatast. 



Nyomtatas boritekokra es egyeni meretu hordozora 

Borftekok nyomtatasahoz kovesse az alabbi utasftasokat. 

1 . Allftsa be az 1 . talcat a megfelelo hordozomerethez. Lasd: Talca megtoltese 1 . 

2. Ne helyezzen be 10-nel tobb borftekot. A borftekokat az elulso oldallal lefele fordftva, a 
felso ellel a bal oldalon, a rovid ellel a keszulek fele fordftva toltse be. 

3. A nyomtatasi folyamat befejezesehez hasznalja a szoftverprogramot. 
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Ne hasznaljon ablakos vagy kapcsos boritekot, illetve gyurodott, rovatkolt, meghajlott vagy 
barmilyen mas modon serult boritekot. 

Egyeni hordozomeretre valo nyomtatashoz kovesse az alabbi utasftasokat. 

1. Nyissa ki az egyenes kimeneti ajtot. 

2. Helyezze a hordozot az adagoloba a keskenyebb oldalaval a keszulek fele es a 
nyomtatando oldalaval felfele. 

3. Az oldalso es a hatso hordozovezetoket igazftsa a hordozo meretehez. 

4. A szamftogepen nyisson meg egy dokumentumot egy programban, peldaul a Microsoft 
Word szovegszerkesztoben. 

5. Valassza a nyomtatasi muvelet parancsat. A legtobb program eseteben valassza a Fajl 
menu Nyomtatas parancsat. Megjelenik a Nyomtatas parbeszedpanel. 

6. A Nyomtatas parbeszedpanelen kattintson a Tulajdonsagok elemre. 

7. A Papir vagy a Minoseg panellapon valassza ki a megfelelo hordozomeretet. 

A szoftverbeallftasok felulbfralhatjak a keszuleken megadott beallftasokat. 

8. Kattintson az OK gombra. 

9. Nyomtassa ki a dokumentumot. 

Modosftsa a keszulek nyomtatasi beallitasait, peldaul a 
mennyiseget vagy a nyomtatasi minoseget a HP Eszkoztar 
segitsegevel. 

A HP Eszkoztar alapertelmezett nyomtatasi beallftasainak modosftasahoz vegezze el az 
alabbi lepeseket. 
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Megjegyzes A HP Eszkoztar segitsegevel modosftott nyomtatasi beallftasok az osszes kesobbi 
nyomtatasi feladatra ervenyesek lesznek. 

1 . Nyissa meg a HP Eszkoztar szoftvert, es kattintson az Eszkozbeallitasok gombra. 

2. Kattintson a Rendszerbeallitasok fulre. 

3. A Rendszerbeallitasok lapon a kovetkezo lapokon talalhato beallftasokat modosfthatja. 
Mindegyik lapon reszletes ismertetest tartalmazo sugo talalhato. 

• Eszkozinformacio 

• Papirkezeles 

• Nyomtatasi minoseg 

• Nyomtatasi suruseg 

• Nyomtatasi modok 

• Rendszerbeallitas 

• Hangero 

• Datum/idopont 

• Szerviz 

• Eszkoz lekerdezese 

• Mentes/Visszaallitas 

4. A vegrehajtott modosftasok mentesehez kattintson az Alkalmaz gombra. 



Megjegyzes Amennyiben hasonlo beallftasok vannak a keszulek nyomtatoilleszto-programjaban, akkor 
azok prioritast elveznek a HP Eszkoztar segitsegevel beallftott ertekekkel szemben. 



Szines dokumentumok nyomtatasa a szamitogeprol csak 
fekete-feherben 

A Windows 2000 es a Windows XP 32 bites operacios rendszerek eseten a telepftes soran 
ket HP Color LaserJet 2820/2830/2840 tobbfunkcios keszulek nyomtatoilleszto-program 
kerul telepftesre: a HP Color LaserJet 28XX PCL 6 illesztoprogram es a HP CLJ28XX PCL 6 
- Black_White illesztoprogram, ahol XX erteke 20, 30 vagy 40, attol fuggoen, hogy melyik 
HP Color LaserJet tfpust hasznalja. 

Az alapertelmezett HP Color LaserJet 28XX PCL 6 nyomtatoilleszto-program teljes koru 
szfnes nyomtatasi lehetosegeket biztosft azokhoz a feladatokhoz, amelyeket szmesben 
szeretne kinyomtatni. A HP CLJ28XX PCL 6 - Black_White illesztoprogrammal fekete- 
feherben nyomtathatja ki a dokumentumokat. 

Azokat a szoveget vagy grafikat tartalmazo nyomtatasi feladatokat, amelyeket nem 
szukseges szfnesben nyomtatnia, ketfelekeppen nyomtathatja ki fekete-feher 
dokumentumkent: 

• A szoftverben valassza a HP CLJ28XX PCL 6 - Black_White nyomtatoilleszto- 
programot a Nyomtatas parbeszedpanelen, majd kattintson az OK gombra. A 
monokrom illesztoprogram fekete-feherben nyomtatja ki a szfnes dokumentumokat. 

• Kattintson a szoftverben a HP Color LaserJet 28XX PCL 6 nyomtatoilleszto-programra, 
majd a Tulajdonsagok menupontra, kattintson a Szines fulre, majd jelolje be a 
Sziirkeskalas nyomtatas jelolonegyzetet. Kattintson az OK gombra a nyomtatasi 
beallftasok mentesehez, majd a dokumentum nyomtatasahoz kattintson ismet az OK 
gombra. 
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Halozat: Hogyan lehet? 



Ez a resz a halozati kerdesekre kfnal valaszt. 

A keszulek beallitasa es halozaton valo hasznalata 

A Hewlett-Packard javasolja, hogy a keszulekhez mellekelt HP szoftvertelepfto segftsegevel 
adja meg az alabbi halozati beallftasokat a nyomtatoilleszto-programokhoz. 

A keszulek konfiguralasa porton keresztuli halozati csatlakozassal 
(kozvetlen mod vagy peer-to-peer nyomtatas) 

Ebben a konfiguracioban a keszulek kozvetlenul csatlakozik a halozatra, es a halozaton levo 
osszes szamftogeprol kozvetlenul nyomtathat a keszulekre. 
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Megjegyzes A keszulek halozati konfiguraciojahoz ez a mod ajanlott. 

1. Csatlakoztassa a keszuleket kozvetlenul a halozatra ugy, hogy halozati kabelt 
csatlakoztat a keszulek halozati portjahoz. 

2. Nyomtasson Konfiguracios lapot a keszulek kezelopaneljerol. Lasd: Konfiguracios oldal . 

3. Helyezze be a keszulek szoftveret tartalmazo CD-lemezt a szamftogepbe. Ha a 
keszuleket mar beallftotta, kattintson a Szoftver telepitese gombra a szoftvertelepfto 
indftasahoz. Ha a szoftvertelepfto nem indul el, keresse meg a hpsetup.exe fajlt a CD- 
lemezen, es kattintson ra duplan. 

4. Kattintson a HP Color LaserJet szoftver telepitese elemre. 

5. Az udvozlo kepernyon kattintson a Tovabb gombra. 

6. On the A Telepito frissitesei kepernyon kattintson az Igen gombra, hogy 
megkereshesse a weben a telepito frissfteseit. 

7. Windows 2000 operacios rendszer eseten a Telepitesi beallitasok kepernyon valassza 
a telepitesi beallitast. A Hewlett-Packard a szokasos telepitest javasolja, amennyiben a 
rendszer megfelel a kovetelmenyeknek. 

8. A Licencszerzodes kepernyon olvassa el a licencszerzodest, jelezze, hogy elfogadja 
annak felteteleit, majd kattintson a Tovabb gombra. 

9. Windows 2000 eseten A HP bovitett funkcioi kepernyon adja meg, hogy szeretne-e 
hasznalni a bovitett funkciokat, majd kattintson a Tovabb gombra 

10. Valassza ki a celmappat a Celmappa kepernyon, majd kattintson a Tovabb gombra. 

1 1 . A telepftes elindftasahoz a Telepites kepernyon kattintson a Tovabb gombra. 



Megjegyzes Ha modosftani kfvanja valamelyik beallitast, a Tovabb gomb helyett a Vissza gombra 
kattintson, ezzel visszaterhet az elozo kepernyokhoz es megadhatja a modosPtast. 

12. A Kapcsolat tipusa kepernyon valassza a Halozati kapcsolat beallitast, es kattintson a 
Tovabb gombra. 

13. A Nyomtato azonositasa kepernyon azonosftsa be a keszuleket a korabban 
kinyomtatott Konfiguracios lapon talalhato hardvercfm vagy IP-cfm alapjan. A legtobb 
esetben a nyomtatonak mar van IP-cfme, de ezt igeny szerint modosfthatja, ha rakattint 
a Nyomtato azonositasa kepernyon levo Nyomtato megadasa cim alapjan gombra. 
Kattintson a Tovabb gombra. 

14. Varjon, amfg a telepftes befejezodik. 
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Kozvetlen csatlakozasu, megosztott keszulek konfiguralasa (iigyfel- 
kiszolgalo tfpusu nyomtatas) 

Ebben a konfiguracioban a keszulek USB-kabellel csatlakozik a halozatra kapcsolt 
szamftogephez, es a keszuleket a halozaton levo osszes szamftogep hasznalhatja. 

1 . Helyezze be a keszulek szoftveret tartalmazo CD-lemezt a szamftogepbe. Ha a 
keszuleket mar beallftotta, kattintson a Szoftver telepitese gombra a szoftvertelepfto 
indftasahoz. Ha a szoftvertelepfto nem indul el, keresse meg a hpsetup.exe fajlt a CD- 
lemezen, es kattintson ra duplan. 

2. Kattintson a HP Color LaserJet szoftver telepitese elemre. 

3. Az udvozlo kepernyon kattintson a Tovabb gombra. 

4. A Telepito frissitesei kepernyon kattintson az Igen gombra, hogy megkereshesse a 
weben a telepito frissfteseit. 

5. Windows 2000 operacios rendszer eseten a Telepitesi beallitasok kepernyon valassza 
a telepitesi beallftast. A Hewlett-Packard a szokasos telepftest javasolja, amennyiben a 
rendszer megfelel a kovetelmenyeknek. 

6. A Licencszerzodes kepernyon olvassa el a licencszerzodest, jelezze, hogy elfogadja 
annak felteteleit, majd kattintson a Tovabb gombra. 

7. Windows 2000 eseten A HP bovitett funkcioi kepernyon adja meg, hogy szeretne-e 
hasznalni a bovitett funkciokat, majd kattintson a Tovabb gombra 

8. Valassza ki a celmappat a Celmappa kepernyon, majd kattintson a Tovabb gombra. 

9. A telepftes elindftasahoz a Telepites kepernyon kattintson a Tovabb gombra. 

Ha modosftani kPvanja valamelyik beallftast, a Tovabb gomb helyett a Vissza gombra 
kattintson, ezzel visszaterhet az elozo kepernyokhoz es megadhatja a modosftast. 

10. A Kapcsolat tipusa kepernyon valassza a Kozvetleniil ehhez a szamitogephez 

beallftast, es kattintson a Tovabb gombra. 

1 1 . Csatlakoztassa az USB-kabelt. 

12. Varjon, amfg a telepftes befejezodik. 

13. A Windows talcan kattintson a Start gombra, es valassza a Beallitasok, majd a 
Nyomtatok parancsot. 

• Windows XP eseten kattintson a Start gombra, es valassza a Vezerlopult, majd a 
Nyomtatok es faxok parancsot. 

14. A parbeszedpanelen kattintson az eger jobb oldali gombjaval a keszulek nevere, majd 
valassza a Megosztas parancsot. 

15. Valassza A nyomtato megosztasa beallftast, szukseg eseten frja be a nyomtato nevet, 
majd kattintson az OK gombra. 
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A kozvetlen kapcsolaton megosztott keszulek konfiguraciojanak 
modosftasa halozati, porton keresztuli kapcsolatra 

Ha a kozvetlen kapcsolatot halozati konfiguraciora kfvanja cserelni, kovesse az alabbi 
utasftasokat. 

1 . TavolPtsa el a kozvetlen kapcsolattal csatlakoztatott keszulek nyomtatoilleszto-programjat. 

2. Telepftse az illesztoprogramot halozati konfiguracioban a kovetkezo lefras alapjan: A 
keszulek konfiquralasa porton keresztuli halozati csatlakozassal (kozvetlen mod vagv 
peer-to-peer nvomtatas) . 

Halozati jelszo megadasa 

Halozati jelszo megadasahoz hasznalja a HP Eszkoztar szoftvert. 

1 . Nyissa meg a HP Eszkoztar szoftvert, es kattintson az Eszkozbeallitasok gombra. 

2. Kattintson a Halozati beallitasok fulre. 

Megjegyzes Ha a keszulekhez korabban mar tartozott jelszo, be kell azt frnia. (rja be a jelszot, majd 
kattintson az Alkalmaz gombra. 

3. Kattintson a Jelszo gombra. 

4. (rja be az uj jelszot a Jelszo mezobe, majd meg egyszer a Jelszo megerositese 

mezobe, ezaltal megerosPtve azt. 

5. A jelszo mentesehez kattintson az Alkalmaz gombra. 
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Fenykepek: Hogyan lehet? 



Ez a resz a fenykepekkel es a memoriakartyakkal kapcsolatos kerdesekre kfnal valaszt. 

Adott fenykep kinyomtatasa a memoriakartyarol 

Ha egy adott fenykepet kozvetlenul szeretne kinyomtatni a memoriakartyarol, kovesse az 
alabbi utasitasokat: 

1 . Helyezze be a memoriakartyat a keszulekbe. 

2. Nyomja meg a Foto gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Fenykepek nyomtatasa lehetoseget. 

4. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Fotok kivalasztasa parancsot, majd 
nyomja meg a Bevitel gombot. 

5. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza az Egyeni parancsot, majd nyomja meg a 
Bevitel gombot. 

6. Az alfanumerikus gombok segftsegevel adja meg a kinyomtatando fenykep szamat, 
majd nyomja meg a Bevitel gombot. Afeladat megerosftesehez nyomja meg ismet a 
Bevitel gombot. 



Megjegyzes A memoriakartyan talalhato JPEG-fajlok szamozasa beturendben tortenik. Ha nem tudja, 

milyen sorrendben talalhatok meg a fenykepek a memoriakartyan, nyomtasson indexkepet. 
Tovabbi tudnivalok az indexkep nyomtatasarol: Indexoldal nyomtatasa . 



A memoriakartyan tarolt osszes fenykep nyomtatasa 

Ha a memoriakartyan levo osszes fenykepet ki szeretne kinyomtatni, kovesse az alabbi 
utasitasokat: 

1 . Helyezze be a memoriakartyat a keszulekbe. Lasd: Memoriakartyak behelyezese . 

2. Nyomja meg a Foto gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Fenykepek nyomtatasa lehetoseget. 

4. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Fotok kivalasztasa parancsot, majd 
nyomja meg a Bevitel gombot. 

5. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza az Mind (1-X) parancsot, majd nyomja meg a 
Bevitel gombot. 

6. A feladat megerosftesehez nyomja meg ismet a Bevitel gombot. 

A memoriakartyak engedelyezese es tiltasa 

A HP Eszkoztar segftsegevel engedelyezheti es letilthatja a memoriakartyak hasznalatat. 
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Megjegyzes Amennyiben nines hozzaferese a HP Eszkoztar programhoz, a beepftett webszerverrel is 
engedelyezheto, illetve letilthato a memoriakartyak hasznalata. Lasd: Beepftett webszerver . 



1 . Nyissa meg a HP Eszkoztar szoftvert. 

2. Kattintson az Eszkozbeallitasok gombra, majd kattintson a Nyomtatasi beallitasok 

fulre. 

3. Kattintson a Memoriakartya gombra, majd jelolje be a Memoriakartyak 
engedelyezese negyzetet, vagy torolje annak kijeloleset. 



Megjegyzes Ez a beallftas a halozati jelszo megadasaval vedheto. Lasd: Halozati jelszo megadasa . Ha a 
kezelopanelen a Memoriakartya letiltva uzenet olvashato, es a beallftas nem modosfthato, 
akkor a beallftast egy halozati jelszo vedi. Kerjen tanacsot a halozati rendszergazdatol. 



Tesztoldal hasznalata 

Ezzel a funkcioval tesztoldal megtekintese alapjan dontheti el, hogy melyik fenykepeket 
kfvanja kinyomtatni. A tesztoldal legfeljebb 20 fenykepet tartalmazhat. Ez a szolgaltatas az 
eredeti HP festekanyagoknak megfeleloen kerult kialakftasra (a szfnarnyalatok kozti 
elteresek befolyasolhatjak a szolgaltatas hatekonysagat). 

1 . Helyezze be a memoriakartyat a keszulekbe. 

2. Nyomja meg a Foto gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Tesztlap parancsot, majd nyomja meg a 
Bevitel gombot. 

Ha a memoriakartyan 20-nal tobb JPEG-fajl talalhato, a < vagy a > gombbal valasszon 
az alabbi menupontok kozul, majd nyomja meg a Bevitel gombot. 

• Az Mind (1-X): X a memoriakartyan talalhato JPEG-fajlok szamat jelzi. Ezzel a 
beallitassal a memoriakartyan levo osszes JPEG-fajlt kinyomtathatja. 

• Utolso 20: Ezzel a beallitassal a memoriakartyan levo, beturend szerint utolso 20 
JPEG-fajlt nyomtathatja ki. 

• Egyeni: Ezzel a beallitassal kivalaszthatja a kinyomtatni kfvant fenykepeket. Az 
alfanumerikus gombok segftsegevel adja meg az elsofenykep szamat, majd nyomja 
meg a Bevitel gombot. Az alfanumerikus gombok segftsegevel adja meg az utolso 
fenykep szamat, majd nyomja meg a Bevitel gombot. 

4. A feladat megerosftesehez nyomja meg ismet a Bevitel gombot. 

5. Sotetkek vagy fekete tollal szfnezze be a kinyomtatni kfvant fenykepek alatt levo ovalis 
vagy buborek alaku format. Szfnezze be a kep tajolasat es a hordozo tfpusat jelzo 
buborekokat is. 

6. Helyezze a tesztoldalt nyomtatott oldalaval lefele a sfkagyas lapolvasoba ugy, hogy a 
dokumentum bal felso sarka az uveg jobb also sarkara essen. 

7. Nyomja meg a Foto gombot. 

8. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Tesztlap parancsot, majd nyomja meg a 
Bevitel gombot. 

9. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Lapolvasas parancsot, majd nyomja meg a 
Bevitel gombot. 

A keszulek beolvassa a tesztoldalt, es kinyomtatja a megjelolt fenykepeket. Minden 
tesztoldal eseteben ismetelje meg az 5-9. lepest. 



Megjegyzes Ezzel a modszerrel csak szfnesben nyomtathatok ki fenykepek. 
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A memoriakartyan levo fenykepek mentese szamitogepre 

A keszulekbe helyezett memoriakartyan levo fenykepeket a HP Director segftsegevel viheti 
at szamitogepre. 

1. Nyissa meg a HP Director funkciot, es kattintson a Kepek attdltese gombra. 

2. Adja meg a szukseges beallftasokat a megjeleno parbeszedpanelen, majd kattintson az 
Attoltes inditasa gombra. 

A kepek atkerulnek a szamitogepre. A HP Director hasznalataval kapcsolatos bovebb 
informacio a HP Director sugojaban talalhato. 

A telepftett HP Director programmal nem rendelkezo Windows felhasznalok a Windows 
Intezo segftsegevel is atmasolhatjak a memoriakartyan tarolt fajlokat szamftogepukre. 
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Masolas: Hogyan lehet? 



Ez a resz a masolasi kerdesekre kfnal valaszt. 

A masolasi beallitasok, peldaul a peldanyszam modositasa a 
HP Eszkoztar segitsegevel 

Megjegyzes A HP Eszkoztar szoftverben modosftott masolasi beallitasok az osszes kesobbi masolasi 
feladatra ervenyesek lesznek. 

1 . Nyissa meg a HP Eszkoztar szoftvert, es kattintson az Eszkozbeallitasok gombra. 

2. Kattintson a Masolasi beallitasok fulre. 

3. Modosftsa az alabbi beallftasokat igeny szerint a Masolas lapon. 

• Masolasi minoseg 

• Kontraszt 

• Levalogatas 

• Masolatok szama 

4. A modosftasokat az Alkalmaz gombra kattintva mentheti. 

Az eredeti peldany atmeretezese 

A HP Eszkoztar segitsegevel kicsinyftett es nagyftott masolatokat keszfthet az eredeti 
dokumentumokrol. 

1 . Nyissa meg a HP Eszkoztar szoftvert, es kattintson az Eszkozbeallitasok gombra. 

2. Kattintson a Masolasi beallitasok fulre. 

3. Az Atmeretezes beallftasnal adja meg a kfvant erteket. 

4. Valassza ki a kovetkezo beallitasok egyiket: 

• Szabvanymeretek: Ezzel a beallftassal szamos szabvanymeret kozul valasztva 
meretezheti at az eredeti peldanyt. 

• Laponkenti oldalszam: Ezzel a beallftassal tobb eredeti peldanyt nyomtathat ki egy 
oldalra. Tovabbi tudnivalok: Tobb oldal nyomtatasa egy papfrlapra . 

• Egyeni: Ezzel a beallftassal pontos szazalek megadasaval meretezheti at az eredeti 
peldanyt. 

5. Amikor elkeszult, kattintson a Alkalmaz gombra. 
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Fax: Hogyan lehet? 



Ez a resz a faxolasi kerdesekre kfnal valaszt. 

Faxkuldes a keszulekrol 

1 . Az alabbi modszerek valamelyikevel tarcsazza a faxszamot: 

Tarcsazza a szamot a kezelopanel alfanumerikus gombjaival. 

Ha a hfvott faxszamhoz gyorstarcsazasi nyomogombot rendelt, nyomja meg azt. 

Ha a hfvott faxszamhoz gyorstarcsazasi bejegyzes tartozik, nyomja meg a Telefonkonyv 
gombot, az alfanumerikus gombok segitsegevel adja meg a gyorstarcsazasi bejegyzest, 
vegul nyomja meg a Bevitel gombot. 



Megjegyzes Az alfanumerikus gombokkal torteno tarcsazaskor iktassa be a szamba a szukseges 

szuneteket, illetve egyeb szamokat (helykozi vagy nemzetkozi tavhfvasi szamok, a 
mellekallomasrol a fovonal eleresehez szukseges szam - ez altalaban a 9). Tovabbi 
informacioert lasd: Tarcsazasi karakterek hasznalata . 



2. Helyezze a dokumentumot az automatikus dokumentumadagolo (ADF) bemeneti 
talcajara vagy a sfkagyas lapolvasora. 

Sfkagyas lapolvasorol vegzett beolvasaskor valassza az IGEN gombot, amikor 
megjelenik az Uvegrol kiildes? 1=lgen 2=Nem beallftas, majd nyomja meg a Bevitel 
gombot. 

3. Nyomja meg a Fax kuldese gombot. 

Miutan a fax utolso lapja is elhagyta a keszuleket, ismet hasznalhatja a keszulek valamennyi 
szolgaltatasat (faxkuldes, masolas, illetve beolvasas). 

A gyakran hasznalt faxszamokhoz gyorstarcsazasi nyomogombot vagy gyorstarcsazasi 
bejegyzest rendelhet. Lasd: Gyorstarcsazasi bejegyzesek es kozvetlen tarcsazasi gombok 
programozasa es Csoportos tarcsazasi bejegyzesek proqramozasa . Ha van elektronikus 
telefonkonyve, abbol is kivalaszthatja a cfmzetteket. Elektronikus telefonkonyvek kulso 
programokkal hozhatok letre. 

A faxkuldesi es faxfogadasi beallitasok. peldaul a 
hivasfogadasi mod modositasa a HP Eszkoztar segitsegevel 

Az eszkoz faxkuldesi beallftasainak konfiguralasahoz hasznalja a Kuldesi beallitasok 
oldalt. Az eszkoz faxfogadasi beallftasainak konfiguralasahoz hasznalja a Fogadasi 
beallitasok oldalt. 



Megjegyzes A HP Eszkoztar segitsegevel modosftott nyomtatasi beallitasok az osszes kesobbi 
nyomtatasi feladatra ervenyesek lesznek. 
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Az alapertelmezett faxkiildesi beallftasok modosftasa 

1 . Nyissa meg a HP Eszkoztar szoftvert, es kattintson az Eszkozbeallitasok gombra. 

2. Kattintson a Faxbeallitasok fulre, majd a Kuldesi beallitasok elemre. 

3. A Kuldesi beallitasok oldalon a kovetkezo beallftasokat modosfthatja: 

• Felbontas 

• Ujratarcsazas 

• Tarcsazasi mod 

• Elohivoszam 

• Tarcsahang eszlelese 

• Kontraszt 

• Szamlazasi kodok 

• Uvegrol faxolas oldalmeret 

4. A vegrehajtott modosftasok mentesehez kattintson az Alkalmaz gombra. 

Az alapertelmezett faxfogadasi beallftasok modosftasa 

1 . Nyissa meg a HP Eszkoztar szoftvert, es kattintson az Eszkozbeallitasok gombra. 

2. Kattintson a Faxbeallitasok fulre, majd a Fogadasi beallitasok elemre. 

3. A Fogadasi beallitasok oldalon a kovetkezo beallftasokat modosfthatja: 

• Valaszmod 

• Automatikus 

• Csengetes a valaszig (csak az Automatikus beallftas eseten ervenyesul) 

• Valaszcsengetesi minta (csak az Automatikus beallftas eseten ervenyesul) 

• Kezi 

• Fogadasi beallitasok 

• Mellek 

• Oldalmerethez igazitas 

• Csenderzekeles 

• Beerkezett faxok belyegzese 

4. A vegrehajtott modosftasok mentesehez kattintson az Alkalmaz gombra. 

Faxfedolap letrehozasa 

Letrehozhat egy faxfedolapot a HP LaserJet Faxkuldes programjahoz mellekelt 
fedolapsablonok egyikenek segftsegevel. 
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Fedolapsablon letrehozasa 

1. Valassza a Start menu Programok (Windows XP eseten a Minden program) 

parancsat, majd a HP parancsot. 

2. Valassza a HP LaserJet 2830 vagy a HP LaserJet 2840, majd a HP LaserJet 
Faxkuldes parancsot. 

3. Kattintson a Fedolap elemre. 

4. Adja meg a cfmzett es a fax kovetkezo adatait: 

• telefonszam (szukseges), 

• nev, 

• ceg, 

• targy, 

• megjegyzesek. 

5. Helyezze a faxolni kfvant lapokat az automatikus dokumentumadagoloba (ADF). 

6. Kattintson az Oldalak a dokumentumtalcaban jelolonegyzetre. 

7. Valassza ki az egyik fedolapsablont a legordulo listabol. A fedolap megtekintesehez 
kattintson az Elonezet gombra. 

8. A fax elkuldesehez kattintson a Kuldes most elemre. 
Fedolap letrehozasa mas programmal 

Faxfedolapot mas programmal, peldaul a Microsoft Worddel is letrehozhat, majd 
felhasznalhatja fedolapkent a kuldott faxokhoz. 

1 . Keszftse el a sajat fedolapot. 

2. Valassza a Fajl menu Nyomtatas parancsat. Megjelenik a Nyomtatas parbeszedpanel. 

3. Valassza a HP LaserJet 2830 Fax vagy a HP LaserJet 2840 Fax elemet a keszulekek 
listajarol. 

4. A beallftasok modosftasahoz kattintson a Tulajdonsagok gombra a Nyomtatas 
parbeszedpanelen, es vegezze el a beallftasokat. Ha elkeszult, kattintson az OK gombra. 

5. Valassza a Nyomtatas parancsot. Megjelenik a HP LaserJet Faxkuldes program. 

6. Amennyiben tovabbi faxolni kfvant oldalai vannak, helyezze a lapokat az automatikus 
dokumentumadagoloba (ADF), es ellenorizze, hogy az Oldalak a 
dokumentumtalcaban beallftas be van-e jelolve. Amennyiben nincsenek ADF-rol 
beolvasando oldalak, torolje az Oldalak a dokumentumtalcaban negyzet jeloleset. 

7. A fax elkuldesehez kattintson a Kuldes most elemre. 

Faxkuldes a szamitogeprol 

A szamitogeprol torteno faxkuldesnek tobbfele modja is van. 
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Fax kuldese a HP Eszkoztar segftsegevel 

1 . A HP Eszkoztar megnyitasa utan kattintson a Fax elemre. 

2. Kattintson a Fax kuldese elemre. Megnyflik a HP LaserJet Faxkuldes program. 

3. Adja meg a cfmzett telefonszamat. 

4. Helyezze a faxolni kfvant lapokat az automatikus dokumentumadagoloba (ADF). 
Megjegyzes Az uvegrol torteno faxolast a HP LaserJet Faxkuldes program nem tamogatja. 

5. Kattintson az Oldalak a dokumentumtalcaban jelolonegyzetre. 

6. A fax elkuldesehez kattintson a Kiildes most elemre. 

Fax kuldese a HP LaserJet Faxkuldes programbol 

1. Valassza a Start menu Programok (Windows XP eseten a Minden program) 

parancsat, majd a HP parancsot. 

2. Valassza a HP LaserJet 2830 vagy a HP LaserJet 2840, majd a HP LaserJet 
Faxkuldes parancsot. 

3. Adja meg a cfmzett telefonszamat. 

4. Helyezze a faxolni kfvant lapokat az automatikus dokumentumadagoloba (ADF). 

5. Kattintson az Oldalak a dokumentumtalcaban jelolonegyzetre. 

6. A fax elkuldesehez kattintson a Kiildes most elemre. 

Fax kozvetlen kuldese mas programbol 

1 . A programban nyissa meg a faxkent kuldeni kfvant dokumentumot. 

2. Valassza a Fajl menu Nyomtatas parancsat. Megjelenik a Nyomtatas parbeszedpanel. 

3. Valassza a HP LaserJet 2830 Fax vagy a HP LaserJet 2840 Fax elemet a keszulekek 
listajarol. 

4. A beallftasok modosftasahoz kattintson a Tulajdonsagok gombra a Nyomtatas 
parbeszedpanelen, es vegezze el a beallftasokat. Ha elkeszult, kattintson az OK gombra. 

5. Valassza a Nyomtatas parancsot. Megjelenik a HP LaserJet Faxkuldes program. 

6. Amennyiben tovabbi faxolni kfvant oldalai vannak, helyezze a lapokat az automatikus 
dokumentumadagoloba (ADF), es ellenorizze, hogy az Oldalak a 
dokumentumtalcaban beallftas be van-e jelolve. Amennyiben nincsenek ADF-rol 
beolvasando oldalak, torolje az Oldalak a dokumentumtalcaban negyzet jeloleset. 

7. A fax elkuldesehez kattintson a Kiildes most elemre. 
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Faxfogadas a szamitogepen 

1 . A HP Eszkoztar megnyitasa utan kattintson a Fax elemre. 

2. A Faxfogadasi uzemmod teruleten kattintson a Faxfogadas ezen a szamitogepen 

beallftasra. 

3. Amennyiben ertesftest ker, amikorfax erkezik a szamftogepre, adja meg az Uzenet 
megjelenitese, amikor ez a szamitogep faxot fogad beallftast. 

4. Kattintson az Alkalmaz gombra. 

Az osszes fax a szamftogepre erkezik, amfg ki nem kapcsolja ezt a funkciot. Egyszerre egy 
szamitogep allfthato be faxfogadasra. 

Gyorstarcsazas beallitasa 

A Faxtelefonkonyv elso nehany bejegyzese a gyorstarcsazasi beallftasok szamara van 
fenntartva. Afelsorolt gyorstarcsazasi bejegyzesek szama keszulekfuggo, es a keszuleken 
talalhato gyorstarcsazo gombok szamanak felel meg. 

Gyorstarcsazas beallitasa 

1. A HP Eszkoztar megnyitasa utan kattintson a Fax elemre. 

2. Kattintson a Faxtelefonkonyv elemre. 

3. A Kapcsolattarto-informacio hozzaadasa reszben frja be az alabbi informaciokat: 

• Bejegyzes szama (Csak olyan bejegyzesszamot hasznaljon a gyorstarcsazasi 
szamokhoz, amelyek mellett gyorstarcsazo gomb talalhato.) 

• Kapcsolattarto neve 

• Faxszam 

4. Kattintson a Hozzaadas gombra. A kapcsolattarto adatai megjelennek a Telefonkonyv- 
bejegyzesek listaja reszben. 

A mar bei'rt bejegyzesek athelyezese masik gyorstarcsazasi helyre 

1 . A HP Eszkoztar megnyitasa utan kattintson a Fax elemre. 

2. Kattintson a Faxtelefonkonyv elemre. 

3. Kattintson az athelyezni kfvant bejegyzes melletti Szerkesztes hivatkozasra. 

4. Modosftsa a Bejegyzes szama mezot a kfvant gyorstarcsazasi hely szamara. 

5. Kattintson a Mentes gombra. 

Olyan helyet kell valasztania a gyorstarcsazasi bejegyzesnek, amely meg nem foglalt. 
Amennyiben a gyorstarcsazas-bejegyzesi hely foglalt, eloszor torolnie kell a bejegyzest, 
vagy at kell helyeznie egy ures helyre. 
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Fogadott faxok tovabbftasa mas faxszamra 

1 . A HP Eszkoztar megnyitasa utan kattintson a Fax elemre. 

2. A Faxfogadasi uzemmod reszben kattintson a Fogadott faxok tovabbftasa egy 
masik faxkesziilekre elemre. 

3. A Tovabbitas a kovetkezo faxszamra mezobe frja be azt a szamot, ahova a faxot 
tovabbftani kfvanja. 

4. Kattintson az Alkalmaz gombra. 

Megjegyzes A keszulekkel kuldott osszes fax tovabbftasra kerul a masik faxszamra, arnfg ezt a funkciot 
ki nem kapcsolja. 



Korabban fogadott faxok megtekintese es nyomtatasa 

1 . A HP Eszkoztar megnyitasa utan kattintson a Fax elemre. 

2. Kattintson a Faxfogadasi naplo elemre. 

Megjelenik a Faxfogadasi naplo oldal. Ezen az oldalon lathato a keszulek altal fogadott 
osszes fax. 

Megjegyzes A HP Eszkoztar faxfogadasi naplojaban csak az ezen a szamftogepen fogadott faxok 
tekinthetok meg, nyomtathatok vagy tovabbfthatok. 

3. A Faxfogadasi naplo listajan szereplo fax megjelemtesehez kattintson a megtekinteni 
kfvantfax melletti Megtekintes hivatkozasra. A Faxmegjelenito megnyitja a kijelolt faxot. 

4. A fax nyomtatasahoz kattintson a Nyomtathato verzio elemre. 

Megjegyzes Amennyiben a szamftogepen nines telepftve az Adobe® Acrobat® Reader program, a faxok 

megtekintesehez vagy ki nyomtatasahoz le kell toltenie az Adobe Acrobat Reader szoftvert. 
A szoftver letoltesehez latogasson el a http://www.adobe.com webhelyre. 

5. Nyomtassa ki a faxot az Adobe Acrobat Reader programmal. 
Kinyomtathatja a keszuleken tarolt osszes fogadott faxot is. 

Megjegyzes A fogadott faxok nyomtatasanak sorrendje nem modosfthato. 

1 . A HP Eszkoztar megnyitasa utan kattintson a Fax elemre. 

2. A Faxfeladatok oldalon kattintson az Utolso faxok ujranyomtatasa elemre. A keszulek 
kinyomtatja az osszes tarolt faxot, a legutobb fogadott faxszal kezdve. A nyomtatast 
barmikor megszakfthatja a kezelopanelen talalhato Tories gombbal. 

Kapcsolattarto hozzaadasa vagy torlese 

A HP Eszkoztar segitsegevel hozhat letre es torolhet faxkapcsolatokat. 
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Kapcsolattarto hozzaadasa 

1 . A HP Eszkoztar megnyitasa utan kattintson a Fax elemre. 

2. Kattintson a Faxtelefonkonyv elemre. 

Megjegyzes A Faxtelefonkonyv elso nehany bejegyzese a gyorstarcsazasi beallftasok szamara van 

fenntartva. Afelsorolt gyorstarcsazasi bejegyzesek szama keszulekfuggo, es a keszuleken 
talalhato gyorstarcsazo gombok szamanak felel meg. 

3. A Kapcsolattarto-informacio hozzaadasa reszben frja be az alabbi informaciokat: 

• Bejegyzes szama (automatikusan meg kell jelennie a kovetkezo elerheto 
telefonkonyv-bejegyzes szamnak) 

• Kapcsolattarto neve 

• Faxszam 

4. Kattintson a Hozzaadas gombra. A kapcsolattarto adatai megjelennek a Telefonkonyv- 
bejegyzesek listaja reszben. 



Megjegyzes Olyan telefonkonyv-bejegyzesi szamot kell valasztania, amely meg nem foglalt. Amennyiben 

a bejegyzesi hely foglalt, eloszor torolnie kell a bejegyzest, vagy at kell helyeznie egy Ores 
helyre. 

Kapcsolattarto torlese 

1 . A HP Eszkoztar megnyitasa utan kattintson a Fax elemre. 

2. Kattintson a Faxtelefonkonyv elemre. 

3. Jelolje be a torolni kfvant telefonkonyv-bejegyzes melletti jelolonegyzetet. 

4. Kattintson a Tories gombra. Megjelenik a Tories jovahagyasa ablak. 

5. A bejegyzes torlesehez kattintson a Tories gombra. 
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Kapcsolatok importalasa mas forrasbol 

Importalhat kulso e-mail programokbol (pi. a Microsoft Outlook vagy a Lotus Notes 
programbol) exportalt telefonkonyvadatokat is. A telefonkonyvadatok egyeb programokbol 
torteno exportalasaval kapcsolatos tajekoztatas az adott programok sugojaban talalhato. 

1 . A HP Eszkoztar megnyitasa utan kattintson a Fax elemre. 

2. Kattintson a Faxtelefonkonyv elemre. 

3. Kattintson a Telefonkonyv importalasa elemre. Megjelenik az Informaciok 
importalasa a faxtelefonkonyvbe oldal. 

4. Valassza ki azt a programot, amelybol a telefonkonyvadatokat importalja. 

5. Kattintson a Tallozas gombra, majd keresse meg szamftogepen az elozoleg exportalt 
telefonkonyvet. 

6. Kattintson a Folytatas gombra. Megjelenik a Faxtelefonkonyv - Import - 
Bejegyzesek kijelolese oldal. 

7. Valassza ki az Importlista azon elemeit, amelyeket a telefonkonyvhoz kfvan adni, majd 
kattintson a Hozzaadas gombra. 

VAGY 

Ha az importlista osszes bejegyzeset fel szeretne venni a telefonkonyvbe, kattintson az 
Osszes hozzaadasa gombra. 



Megjegyzes Az importlista kijelolt elemei csak elerheto bejegyzesi helyeken adodnak a telefonkonyvhoz, 

a Telefonkonyv resz Beszuras ide szamatol kezdodoen. A Faxtelefonkonyv meglevo 
bejegyzesei nem lesznek mashova athelyezve. Ha a bejegyzesek maximalis szama tullepi a 
Faxtelefonkonyv meretet, akkor a kimaradt kapcsolattartok nem lesznek a telefonkonyvbe 
mentve. 



8. Kattintson a Mentes gombra. 



Megjegyzes Az importalt bejegyzeseknek a Faxtelefonkonyvbe valo mentesehez kattintson a Mentes 
gombra. 
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Uj csoportlista letrehozasa 

1 . A HP Eszkoztar megnyitasa utan kattintson a Fax elemre. 

2. Kattintson a Faxtelefonkonyv elemre. 

3. Kattintson az Uj csoport elemre. Megjelenik a Faxtelefonkonyv - uj csoport 
letrehozasa oldal. 

4. Befrhat egy szamot a Csoportinformacio a faxtelefonkonyv-bejegyzeshez mezobe. 
A HP Eszkoztar automatikusan befrja a kovetkezo elerheto bejegyzesszamot a 
Faxtelefonkonyvbol. 

5. Irjon be egy nevet a csoport szamara a Csoportnev mezobe. 

6. Valassza ki a Minden kapcsolat lista azon elemeit, amelyeket a csoporthoz kfvan adni, 
majd kattintson a Hozzaadas gombra. 

VAGY 

Ha az osszes telefonkonyv-bejegyzest fel szeretne venni a csoportba, kattintson az 
Osszes hozzaadasa gombra. 

Ha olyan nevet vett fel a csoportba, amelyet nem kfvan ott szerepeltetni, jelolje ki a nevet a 
Csoporthoz tartozo kapcsolatok listan, majd kattintson az Eltavolitas gombra. 

7. Kattintson a Mentes gombra. 

Uj csoportlista letrehozasa 

1 . A HP Eszkoztar megnyitasa utan kattintson a Fax elemre. 

2. Kattintson a Faxtelefonkonyv elemre. 

3. Kattintson az Uj csoport elemre. Megjelenik a Faxtelefonkonyv - uj csoport 
letrehozasa oldal. 

4. Befrhat egy szamot a Csoportinformacio a faxtelefonkonyv-bejegyzeshez mezobe. 
A HP Eszkoztar automatikusan befrja a kovetkezo elerheto bejegyzesszamot a 
Faxtelefonkonyvbol. 

5. Irjon be egy nevet a csoport szamara a Csoportnev mezobe. 

6. Valassza ki a Minden kapcsolat lista azon elemeit, amelyeket a csoporthoz kfvan adni, 
majd kattintson a Hozzaadas gombra. 

VAGY 

Ha az osszes telefonkonyv-bejegyzest fel szeretne venni a csoportba, kattintson az 
Osszes hozzaadasa gombra. 

Ha olyan nevet vett fel a csoportba, amelyet nem kfvan ott szerepeltetni, jelolje ki a nevet a 
Csoporthoz tartozo kapcsolatok listan, majd kattintson az Eltavolitas gombra. 

7. Kattintson a Mentes gombra. 
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Beallftasok, peldaul a felbontas es a kontraszt modositasa es 
optimalizalasa az egyes faxokhoz 

Egyes faxok esetleg csak szoveget, rnfg masok rajzokat, fenykepeket, illetve szoveg, rajzok 
es fenykepek kombinaciojat tartalmazhatjak. Modosfthatja a faxbeallftasokat mindharom 
tfpusu faxhoz, amelyeket a HP LaserJet Faxkuldes programmal vagy a keszulek 
kezelopaneljerol kuld el. 

A faxok HP LaserJet Faxkuldes programmal tortenooptimalizalasanak reszletes ismertetese 
a programhoz tartozo sugoban talalhato. 

A faxok kezelopanelrol torteno optimalizalasanak tovabbi ismerteteset lasd: Fax . 

A Fax panellap Kiildesi beallitasok oldalan talalhato alabbi lehetosegekkel modosithato a 
fax kuldeskor torteno optimalizalasanak modja: 

• Felbontas 

• Szabvanyos 

• Finom 

• Szuperfinom 

• Foto 

• Kontraszt 

• Valasszon a Vilagos es a Sotet beallftas kozul. 



166 11. fejezet Hogyan lehet? 



HUWW 



Lapolvasas: Hogyan lehet? 

Ez a resz a lapolvasasi kerdesekre kfnal valaszt. 

Beolvasas a keszulek kezelopaneljerol 

1 . Toltse be a beolvasni kfvant eredeti peldanyokat az automatikus dokumentumadagoloba 
(ADF), es allftsa be a hordozovezetoket. 

VAGY 

Emelje fel a sfkagyas lapolvaso fedelet, es helyezze az eredeti dokumentumot 
nyomtatott oldalaval lefele az uvegre ugy, hogy a dokumentum bal felso sarka az uveg 
jobb also sarkara essen. Ovatosan csukja le a fedelet. 

2. Nyomja meg a LapolvasAs indito vagy a BeolvasAsi cel gombot a keszulek kezelopaneljen. 

Megjegyzes A BeolvasAsi cel gomb hasznalatahoz telepftenie kell szamftogepere a HP Eszkoztar 
programot. 



A kezelopanel Beolvasasi cel gombjanak beallitasa 

A keszulek BeolvasAsi cel gombjat a HP Eszkoztar segftsegevel allfthatja be. 

1 . Nyissa meg a HP Eszkoztar szoftvert, es kattintson a Beolvasasi cel lapra. 

2. A Lapolvasas e-mailbe vagy mappaba oldalon valassza az E-mailbe vagy mappaba 
torteno beolvasas bekapcsolasa beallftast. 

3. Az E-mail cimek vagy mappa hozzaadasa reszben frja be az e-mail cfmet, vagy 
kattintson a Tallozas gombra, es keresse meg a Beolvasasi cel gombhoz tartozo 
mappat. 

4. Kattintson a Hozzaadas gombra. 
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Beolvasott dokumentum mentese a szamitogepen levo 
mappaba 



Megjegyzes Amennyiben a keszulek halozathoz kapcsolodik, akkor e funkcio mukodesehez legalabb egy 

mappat be kell allftani a HP Eszkoztar szoftverben. Tovabbi informacio a kovetkezo 
reszekben olvashato: E-mail cfmek hozzaadasa vagy szerkesztese e-mailbe valo 

beolvasashoz vagy Beolvasas a keszulek kezelopaneljerol . 

1. Toltse be a beolvasni kfvant eredeti peldanyokat az automatikus dokumentumadagoloba 
(ADF), es allftsa be a hordozovezetoket. 

VAGY 

Emelje fel a sfkagyas lapolvaso fedelet, es helyezze a beolvasando eredeti 
dokumentumot nyomtatott oldalaval lefele az uvegre ugy, hogy a dokumentum bal felso 
sarka az uveg jobb also sarkara essen. Ovatosan csukja le a fedelet. 

2. A lapolvasas indftasahoz a kezelopanelen nyomja meg a Beolvasasi cel gombot. 



Megjegyzes A keszulek kijelzojen, a beolvasasi celhelyek listajan megjeleno bejegyzesek modosftasanak 
ismerteteset lasd: E-mail cfmek hozzaadasa vagy szerkesztese e-mailbe valo beolvasashoz . 

3. A < es > gombbal valassza ki azt mappat, amelybe a beolvasott kepet kuldeni kfvanja. 

4. Nyomja meg a LapolvasAs indito gombot a keszuleken a beolvasott dokumentum 
mappaba kuldesehez. 



Beolvasott dokumentum kuldese e-mail uzenetbe 



Megjegyzes Ehhez a funkciohoz legalabb egy e-mail cfmet be kell allftani az HP Eszkoztar szoftverben. 
Bovebb informacio a HP Eszkoztar sugojaban talalhato. 

1 . Toltse be a beolvasni kfvant eredeti peldanyokat az automatikus dokumentumadagoloba 
(ADF), es allftsa be a hordozovezetoket. 

VAGY 

Emelje fel a sfkagyas lapolvaso fedelet, es helyezze az eredeti dokumentumot 
nyomtatott oldalaval lefele az uvegre ugy, hogy a dokumentum bal felso sarka az uveg 
jobb also sarkara essen. Ovatosan csukja le a fedelet. 

2. Nyomja meg a Beolvasasi cel gombot a keszulek kezelopaneljen. 

3. A keszuleken talalhato < vagy > gombbal valassza ki a beolvasas e-mail cfmet. 

4. A beolvasott dokumentum elkuldesehez nyomja meg a LapolvasAs indIto gombot a 
keszuleken. 

E-mail cimek hozzaadasa vagy szerkesztese e-mailbe valo 
beolvasashoz 

Keszuleket beallfthatja ugy, hogy egy dokumentum beolvasasat kovetoen egy vagy tobb e- 
mail cfmre vagy a szamitogepen talalhato mappaba kuldje azt. 
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E-mail am hozzaadasa 

1. Nyissa meg a HP Eszkoztar szoftvert, es kattintson a Beolvasasi eel lapra. 

2. A Beolvasas e-mailbe vagy mappaba oldalon ellenorizze, hogy az E-mailbe vagy 
mappaba torteno beolvasas bekapcsolasa bealh'tas be van-e jelolve. 

3. Az E-mail cimek vagy mappa hozzaadasa reszben valassza az E-mail cimek 

beallftast, es adjon meg egy e-mail cfmet. Ha tobb e-mail cfmet ad meg, vesszovel 
valassza el azokat. 

4. (rjon be egy lefro nevet a bejegyzes Az eszkozon az alabbi modon jelenjen meg 

mezojebe (pi. konyveles). Ez a nevjelenik meg a kezelopanel kijelzojen, amikor 
megnyomja a keszulek LapolvasAs indIto gombjat. 

5. Kattintson a Hozzaadas gombra. A program menti a cfmet, amely megjelenik a 
bejegyzesek listajan a keszulek Beolvasasi cel gombjanak megnyomasakor. 

E-mail cfm szerkesztese 

1. Nyissa meg a HP Eszkoztar szoftvert, es kattintson a Beolvasasi eel lapra. 

2. Az E-mail cimek es mappak listajaban kattintson a modosftani kfvant e-mail cfm 
melletti Szerkesztes hivatkozasra. 

3. Modosftsa a kfvant adatokat. 

4. Kattintson a Mentes gombra. A program frissfti az adatot, amely megjelenik a 
bejegyzesek listajan a keszulek Beolvasasi cel gombjanak megnyomasakor. 



Mappak hozzaadasa vagy szerkesztese mappaba valo 
beolvasashoz 

Keszuleket beallfthatja ugy, hogy a dokumentumot a beolvasast kovetoen egy 
szamftogepen talalhato mappaba kuldje. 



Mappa hozzaadasa 

1. Nyissa meg a HP Eszkoztar szoftvert, es kattintson a Beolvasasi cel lapra. 

2. A Beolvasas e-mailbe vagy mappaba oldalon ellenorizze, hogy az E-mailbe vagy 
mappaba torteno beolvasas bekapcsolasa bealh'tas be van-e jelolve. 

3. Az E-mail cimek vagy mappa hozzaadasa reszben valassza a Mappa beallftast, majd 
kattintson a Tallozas gombra. Tallozassal keresse meg szamftogepen a beolvasasok 
celhelyenek szant mappat. 

4. (rjon be egy lefro nevet a bejegyzes Az eszkozon az alabbi modon jelenjen meg 

mezojebe (pi. foci). Ez a nevjelenik meg a keszulek kijelzojen, amikor megnyomja a 
keszulek LapolvasAs indito gombjat. 

5. Kattintson a Hozzaadas gombra. A program menti a mappat, amely megjelenik a 
bejegyzesek listajan a keszulek Beolvasasi cel gombjanak megnyomasakor. 
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Mappa szerkesztese 

1. Nyissa meg a HP Eszkoztar szoftvert, es kattintson a Beolvasasi eel lapra. 

2. Az E-mail cimek es mappak listajaban kattintson a modosftani kfvant mappa melletti 
Szerkesztes hivatkozasra. 

3. Modosftsa a kfvant adatokat. 

4. Kattintson a Mentes gombra. A program frissfti az adatokat, amelyek megjelennek a 
bejegyzesek listajan a keszulek BeolvasAsi cel gombjanak megnyomasakor. 

Megjegyzes Amennyiben nem kfvanja menteni a modosftott informaciokat, kattintson a Tories gombra. 
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Egyeb: Hogyan lehet? 



Ez a resz a keszulekkel kapcsolatos egyeb kerdesekre kfnal valaszt. 

A festekkel kapcsolatos figyelmeztetesek fogadasa a 
szami'togepen 

A HP Eszkoztar segitsegevel ugy is beallfthatja a keszuleket, hogy felbukkano uzenetek 
jelenjenek meg szamftogepen, ha kifogyoban van valamelyik festekkazetta. 

1. A HP Eszkoztar megnyitasa utan kattintson a Riasztasok lapra. 

2. Kattintson az Allapotriasztasok beallitasa lapra. 

3. Valassza a Riasztasok bekapcsolasa, majd a Ha a HP festekkazetta festekszintje 
alacsony, vagy nem HP festekkazetta lett behelyezve elemet, vegul pedig a 
Felbukkano iizenetkent beallftast. 

4. Kattintson az Alkalmaz gombra. 

A festekkel kapcsolatos figyelmeztetesek fogadasa e-mail 
uzenetben 

A HP Eszkoztar segitsegevel ugy is beallfthatja a keszuleket, hogy e-mail uzenetekben 
jelezze szarmtogepen, ha kifogyoban van valamelyik festekkazetta. 

1. A HP Eszkoztar megnyitasa utan kattintson a Riasztasok lapra. 

2. Kattintson az E-mail riasztasok beallitasa lapra. 

3. A 1. cim mezobe frja be azt az e-mail cfmet, ahova az uzeneteket varja. 

4. A Riasztasi esemenyek kivalasztasa reszben az 1. cim oszlopban valassza a 
Festekszint alacsony beallftast. 

Megjegyzes Ha a listan szereplo egyeb esemenyekrol is szeretne e-mail uzenetben ertesulni, jelolje be 
azok jelolonegyzeteit is. 

5. Kattintson az Alkalmaz gombra. 

Megjegyzes A riasztast tartalmazo e-mailek kuldesehez meg kell adnia egy SMTP-kiszolgalot. 



A keszulek karbantartasa 

A keszulek karbantartasahoz hasznalja a HP Eszkoztar szoftvert. 
A papfrut tisztitasa 

A keszulek papfrutjanak tisztftasahoz hasznalja a HP Eszkoztar szoftvert. 
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Megjegyzes Ez a modszer sokkal alaposabb annal, mint ha a keszulek kezelopaneljen keresztul, 
tisztftolappal tisztftana meg a keszuleket. 

1. A HP Eszkoztar megnyitasa utan kattintson a Hibaelharitas lapra. 

2. Kattintson a Hibakeresesi eszkozok hivatkozasra. 

3. A Tisztitolap reszben kattintson a Nyomtatas gombra. 
A keszulek tisztftolapot nyomtat. 

4. Tavolftsa el az osszes papfrt a keszulek 1. talcajabol, majd helyezze be a tisztftolapot 
nyomtatando oldalaval lefele az 1. talcaba. 

5. A HP Eszkoztar szoftver Tisztitolap reszeben kattintson a Tisztitas gombra. 
A keszulek atkuldi a tisztftolapot a papfruton. 

A gyari alapertelmezesek visszaallftasa 

A keszulek eredeti beallftasait a HP Eszkoztar segftsegevel all ithatja vissza. 

1. Nyissa meg a HP Eszkoztar szoftvert, es kattintson a Eszkozbeallitasok gombra. 

2. Kattintson a Szerviz elemre. 

3. Az Alaphelyzetbe allitas reszben kattintson a Visszaallitas gombra. 

4. Kattintson az OK gombra a visszaallitas megerosftesehez, majd kattintson ismet az OK 
gombra, hogy visszaterjen a HP Eszkoztar szoftverhez. 

A keszulek visszaall az eredeti gyari beallftasokra. 

A keszulek kezelopaneljen levo menuelemek megtekintese 

A keszulek kezelopaneljevel kinyomtathatja a kezelopanel osszes menuparancsat 
tartalmazo menuterkepet. 

1. A kezelopanelen nyomja meg a MenO gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Jelentesek parancsot, majd nyomja meg a 
Bevitel gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Menuszerkezet parancsot, majd nyomja 
meg a Bevitel gombot. 

A keszulek kinyomtatja a menuterkepet. 

A festekkazettak csereje 

1. Nyomja meg a lapolvaso kioldogombjat a lapolvaso kinyitasahoz. 
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2. 



Nyissa fel a felso fedelet. 




3. Ellenorizze, hogy a megfelelo festekkazetta-foglalat hozzaferheto helyzetben van-e. 

• Ha a megfelelo festekkazetta-foglalat nines hozzaferheto pozfeioban, csukja le a 
felso fedelet es a lapolvaso reszegyseget, majd nyomja meg a Karusszel forgatAs 
gombot, amellyel a kfvant helyzetbe allfthatja a festekkazetta-foglalatot. 




Nyomja ossze az elso kazetta nagy kek fuleit, es fuggoleges iranyban emelje ki a 
kazettat a karusszelbol. 
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6. 



Nyomja ossze a festekkazetta kek kioldofuleit, es tartsa oket igy, mikozben a hengert 
maga fele tartja. Finoman tolja be a festekkazettat egyenesen a forgohengerbe, amfg az 
stabilan a helyere nem kerul. 




• Ha valamelyik masik kazettat is ki szeretne cserelni, csukja le a felso fedelet es a 
lapolvaso reszegyseget, nyomja meg a Karusszel forgatAs gombot, majd ismetelje 
meg a 4-6. lepest. 

7. Csukja le a felso fedelet, majd csukja be a lapolvasot is. 

A kepdob csereje 

1 . Nyomja meg a lapolvaso kioldogombjat a lapolvaso kinyitasahoz. 




2. Nyissa fel a felso fedelet. 
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4. Fuggoleges iranyban emelve tavolitsa el a kepdobot a keszulekbol. 




5. Vegye ki az uj kepdobot a csomagolasabol. 

6. Helyezze a kepdobot egy szilard feluletre, es huzza meg a narancssarga gyuruket a 
szallftashoz behelyezett rogzftotuk eltavolftasahoz. 




7. Tavolitsa el a narancssarga szallftasi rogzftoket a kepdob mindket vegerol, valamint a 
ket narancssarga tavtartot is. 




8. Tavolitsa el a narancssarga bontast a kepdobrol. 




Ne erintse meg a hengerfeluletet, es hosszabb ideig ne tegye ki fenynek a hengert. 
Ellenkezo esetben problemak jelentkezhetnek a nyomtatas minosegeben. 

9. Allftsa a kepdobot olyan pozfcioba, hogy az oldalan levo nyilak illeszkedjenek a keszulek 
belsejeben levo nyilakhoz. 
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10. Eressze le a kepdobot a keszulekbe, majd hatarozottan nyomja a helyere. 




1 1 . Csukja le a felso fedelet es a lapolvaso reszegyseget. 



Elakadasok megszuntetese 

Elofordulhat, hogy a papfr vagy mas nyomtatasi hordozo elakad nyomtatas kozben. A 
hordozoelakadasok megszuntetesehez kovesse az alabbi utasftasokat. 

Hordozoelakadas megszuntetese a kesziilek belsejeben 



VIGYAZAT A hordozoelakadas miatt a festek elkenodhet az oldalon. Ha festek kerul a ruhajara vagy 

egyeb anyagra, azt egy tiszta torloruhaval torolje le, mossa le hideg vfzzel, majd hideg 
levegovel szarftsa meg. Meleg viz hasznalata vagy meleg levegovel torteno szarftas eseten 
a festek nem tavolfthato el tobbe az anyagbol. Ha festek kerul a kezere, hideg vfzzel 
mosson kezet. 

Az elakadt papfrt ne probalja eles targgyal, peldaul tollal vagy olloval eltavolitani. 

1. Nyissa ki a keszulek hatoldalan a hatso kimeneti ajtot, es nyomja le a beegeto karjait. 




A beegeto karjainak lenyomasaval csokken a nyomtatohengerekre kifejtett nyomas, fgy 
konnyebb eltavolitani az elakadt lapokat. 

2. Nyomja meg a lapolvaso kioldogombjat a lapolvaso kinyitasahoz. 
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3. Nyissa fel a felso fedelet, es tavolftsa el a kepdobot. 




4. Mindket kezevel fogja meg a hordozo leginkabb hozzaferheto reszet (akar a kozepet is), 
es ovatosan huzza ki a keszulekbol. 




5. Miutan eltavolftotta az elakadt hordozot, tegye vissza a kepdobot, majd csukja be a felso 
fedelet es a lapolvaso reszegyseget. 




6. Helyezze vissza a beegeto karjait az eredeti felso allasba. 

Az elakadas megszuntetese utan a keszuleket valoszfnuleg ki kell kapcsolnia, majd ujra be 
kell kapcsolnia. 

Ujratoltes elott urftse ki az adagolotalcat. A hordozo adagolasa utan igazftsa egyenesre az 
uj koteget, majd helyezze be a talcaba, es igazftsa hozza a hordozovezetoket. 



Elakadas megszuntetese a kimeneti teriileteken 

Ha a papfr a keszulekbol kijovet akadt el, kovesse az alabbi utasftasokat. 

Az elakadt papfrt ne probalja eles targgyal, peldaul tollal vagy olloval eltavolitani. 

1. Nyomja meg a lapolvaso kioldogombjat a lapolvaso kinyitasahoz, es nyissa fel a felso 
fedelet. 
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2. Nyissa ki a keszulek hatoldalan a hatso kimeneti ajtot, es nyomja le a beegeto karjait. 




A beegeto karjainak lenyomasaval csokken a nyomtatohengerekre kifejtett nyomas, fgy 
konnyebb eltavolftani az elakadt lapokat. 

3. Fogja meg es a felso szelenel fogva huzza ki a hordozot a kimeneti talcan keresztul. 




4. Allftsa vissza a beegeto karjait az eredeti felso allasba, majd csukja be a hatso kimeneti 
ajtot. 

5. Csukja le a felso fedelet es a lapolvaso reszegyseget. 

Megjegyzes Ha a papfrelakadas megszuntetese elott kikapcsolta a keszuleket, most kapcsolja be ismet, 
majd kezdje ujra a nyomtatast vagy a masolast. 

Ha a hordozo tulsagosan melyen, a keszulek belsejeben akadt el, elofordulhat, hogy el kell 
tavolftani a beegetot. Ehhez vegezze el az alabbi lepeseket. 

1. Kapcsolja ki a keszuleket, es huzza ki a tapkabelt a fali aljzatbol. 

2. Fordftsa el a beegeto zarjait nyitott helyzetig. 




3. Fogja meg a beegeto fogantyuit, es huzza ki a beegetot a keszulekbol. 




VIGYAZAT A beegeto belso felulete nagyon forro. Ne nyuljon ezekhez a reszekhez, nehogy megegesse 
magat. 
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4. Ket kezzel, lassan, de hatarozottan huzza ki a keszulekbol az elakadt hordozot. Ezutan 
ovatosan helyezze vissza a beegetot, es zarja vissza a zarakat. 

5. Csatlakoztassa a tapkabelt, es kapcsolja be a keszuleket. 

Elakadas megszuntetese az automatikus dokumentumadagoloban (ADF) 

1 . Nyissa fel a dokumentumadagolo fedelet. 




Ellenorizze, hogy a szallitasi rogzitoszalagok mindegyike el lett-e tavolitva a 
dokumentumadagolobol. 

2. Tavolftsa el az elakadaselharito egyseget. Ket kezzel emelje fel a ket fogantyut, mfg a 
resz egy kattanassal fel nem nyflik. Elforgatva emelje ki a keszulekbol. 




3. Ovatosan probalja meg eltavolftani a lapot, anelkul, hogy elszakftana. Ha ellenallast 
tapasztal, folytassa a kovetkezo lepessel. 




4. A zold emelokar emelesevel nyissa fel a lapbehuzo egyseget. 




5. Nyissa fel az ADF fedelet, es ovatosan, mindket keze segftsegevel lazftsa meg a 
hordozot. 
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6. Amikor kiszabadftotta, ovatosan huzza ki az abran lathato iranyba. 




7. Zarja be a sfkagyas lapolvaso fedelet. 




8. Hajtsa le a zold emelokart. 




9. Helyezze vissza az abran lathato modon az elakadaselharito egyseget. Nyomja le a ket 
fulet, mfg azok a helyukre nem pattannak. Megfeleloen helyezze vissza az 
elakadaselharito egyseget, mert ellenkezo esetben kesobb tovabbi elakadasok 
kovetkezhetnek be. 
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Uj kellekek rendelese 

Kellekeket a HP Eszkoztar segftsegevel rendelhet meg. Kellekek megrendelesehez kovesse 
az alabbi utasftasokat. 

1 . Nyissa meg a HP Eszkoztar szoftvert, majd kattintson a Tovabbi hivatkozasok reszben 
a Kellekek rendelese elemre. 

Megjelenik egy uj bongeszoablak. 

2. Kattintson a Folytatas gombra. 

A bongeszoben megnyflik a HP kellekmegrendelo webhelye. 

3. A megrendeles leadasahoz kovesse a webhelyen talalhato utasftasokat. 



HUWW 



Egyeb: Hogyan lehet? 181 



182 11. fejezet Hogyan lehet? HUWW 



1^ A keszulek kezelese es 
^ karbantartasa 



A keszulekhez nehany program is jar, amelyek a keszulek ellenorzesehez, karbantartasahoz 
es a hibakeresesehez nyujtanak segftseget. Ezeknek a szoftveres eszkozoknek a 
hasznalatarol az alabbi alfejezetekben olvashat: 

• Informacios oldalak 

• HP Eszkoztar 

• Macintosh Eszkoz konfiguralasa (Mac OS 10.2 es 10.3) 

• Beepftett webszerver 

• Faxnaplok es -jelentesek 

• A keszulek tisztitasa 

• Az automatikus dokumentumadagolo (ADF) csereje 

• Az automatikus lapadagolo felvevohenger reszegysegenek csereje 

• Az automatikus dokumentumadagolo felvevohenger reszegysegenek tisztitasa 
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Informacios oldalak 



Az informacios oldalak a keszulek memoriajaban talalhatok. Segftsegukkel behatarolhatok 
es elharfthatok a keszulekkel kapcsolatos hibak. 



Megjegyzes Ha a nyomtato nyelvet telepfteskor nem allftotta be megfeleloen, utolag modosfthatja azt, 

hogy az oldalakat a tamogatott nyelvek valamelyiken nyomtassa ki a keszulek. A nyelvet a 
HP Eszkoztar segftsegevel valtoztathatja meg. Lasd: HP Eszkoztar . 



Demooldal 

Demooldal nyomtatasahoz kovesse az alabbi utasftasokat. 

1. Nyomja meg a kezelopanel Menu gombjat a Jelentesek menu megjeleneseig, majd 
nyomja meg a Bevitel gombot. 

2. Nyomja le a balra vagy a jobbra nyilgombot, amfg meg nem jelenik a Demooldal 
menupont, majd nyomja meg a Bevitel gombot. 

Ezt a lapot a HP Eszkoztar programbol is megtekintheti. 



Hasznalat-nyilvantarto lap 

A Hasznalat-nyilvantarto lap hasznalati statisztikakat jelemt meg, peldaul a sikagyas 
lapolvasoval vagy az automatikus dokumentumadagoloval keszftett masolatok szamat, az 
elkuldott es a fogadott faxok szamat (kizarolag HP Color LaserJet 2830/2840 tobbfunkcios 
keszulektfpusok eseten), a kinyomtatott oldalak szamat, valamint a lapolvasoban elakadt 
lapok szamat. 

Hasznalat-nyilvantarto lapot a keszulekrol vagy a HP Eszkoztar segftsegevel nyomtathat. A 
Hasznalat-nyilvantarto lap keszulekrol valo nyomtatasahoz kovesse az alabbi utasftasokat: 

1 . A kezelopanelen nyomja meg a Menu gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Jelentesek parancsot, majd nyomja meg a 
Bevitel gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Hasznalat-nyilvantarto lap parancsot, 
majd nyomja meg a Bevitel gombot. 



Konfiguracios oldal 

A konfiguracios oldalon a keszulek aktualis beallftasai es jellemzoi lathatok. Konfiguracios 
oldalt a keszulekrol vagy a HP Eszkoztar segftsegevel nyomtathat. Konfiguracios oldal 
keszulekrol valo nyomtatasahoz kovesse az alabbi utasftasokat. 

1 . A kezelopanelen nyomja meg a Menu gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Jelentesek parancsot, majd nyomja meg a 
Bevitel gombot. 
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3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Konfig. jelentes parancsot, majd nyomja 
meg a Bevitel gombot. 



0- 
€>- 



hp color LaserJet 2820/2830/2840 
I G 



Self Test / Configuration 



□ 



1 . Termekismerteto. Ez az alfejezet a keszulekkel kapcsolatos alapveto tudnivalokat - 
peldaul a termek nevet es gyari szamat - ismerteti. 

2. Memoria. Itt a memoriaval kapcsolatos tudnivalok kaptak helyet, peldaul a beepftett 
memoria mennyisege. 

3. Papirbeallitasok. Itt az egyes talcakban hasznalhato hordozotfpusokra es a 
keszulekben hasznalhato egyes tfpusokhoz tartozo beallftasokra vonatkozo tudnivalok 
talalhatok. 

4. Masolasi beallitasok. Ez a szakasz az alapertelmezett masolasi beallftasokat sorolja fel. 

5. A termek beallitasai. Itt a program telepftese kozben osszegyujtott adatok vannak 
felsorolva, tobbek kozt a nyelvi beallitasok es a ceg neve. 

6. Telepitett nyomtatonyelvek es kiegeszitok. Itt az olyan opcionalis kiegeszftokrol szolo 
tudnivalokat talalhatja meg, amilyenek peldaul a DIMM-memoriamodulok. 

7. Nyomtatasi beallitasok. Itt a keszuleknek az illesztoprogramban vagy a HP Eszkoztar 
szoftverben megadott beallftasait ismerheti meg. 

8. Allapotnaplo. Itt a keszulek hasznalata soran felmerult hibakrol tudhat meg tobbet. 

Masodik oldal is nyomtatasra kerul. A lapon a Faxbeallitasok es a Kepalkotasi beallitasok 

szakaszban tovabbi adatokat olvashat a fax (kizarolag HP Color LaserJet 2830/2840 
tobbfunkcios keszulektfpusok) es a memoriakartya (kizarolag HP Color LaserJet 2840 
tobbfunkcios keszulek) beallftasaival kapcsolatban. 



Kellekallapot oldal 

A Kellekek allapota oldalon a HP festekkazettak es HP kepdobok hatralevo elettartamat 
tudhatja meg. Emellett a meg nyomtathato oldalak becsult szama, az eddig kinyomtatott 
oldalak szama es a kellekekkel kapcsolatos tovabbi tudnivalok is megtalalhatok az oldalon. 
A Kellekek allapota oldalt a keszulekrol vagy a HP Eszkoztar segftsegevel lehet kinyomtatni. 
A Kellekallapot oldal keszulekrol valo nyomtatasahoz kovesse az alabbi utasftasokat. 
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1. A kezelopanelen nyomja meg a Menu gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Jelentesek parancsot, majd nyomja meg a 
Bevitel gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Kellekek allapota parancsot, majd nyomja 
meg a Bevitel gombot. 



Megjegyzes 



A kellekekre vonatkozo tudnivalok a HP Eszkoztar segftsegevel is elerhetok. 



hp color LaserJet 



Supplies Status Page 
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1. Festekkazetta terulet. Itt minden festekkazettahoz tartozik egy kis resz, amelybol a 
HP festekkazettakrol tudhat meg par informaciot, tobbek kozott az egyes festekkazettak 
cikkszamat, azt, hogy nem uresek-e a festekkazettak, valamint az egyes festekkazettak 
hatralevo elettartamat szazalekban, grafikusan abrazolva, tovabba a meg nyomtathato 
oldalak becsult szamat is. A nem a HP altal gyartott kellekekhez ezek az informaciok 
nem mindig erhetok el. Ha nem a HP altal gyartott kellekeket hasznal, hibauzenet is 
megjelenhet az informaciok helyett. 

2. Fenyhenger-teriilet. Itt ugyanazokat az informaciokat kapja meg a fenyhengerrol, mint 
a nyomtatopatron-teruleten a festekkazettakrol. 

3. A jotallasra vonatkozo megjegyzes. Itt azt tudhatja meg, hogy hogyan erinti a 
keszulek jotallasat, ha nem a HP altal gyartott kellekeket hasznal. A ceg itt azt is keri, 
hogy ha a keszulek egy eredeti HP kellekkent eladott termeket nem ismer fel 

HP kellekkent, hfvja a HP hamisftasokkal foglalkozo kozvetlen szamat. (Lasd: A 
HP hamisftasokkal foglalkozo forrodrotja .) 

4. Megrendelesi informaciok. Itt az uj HP kellekek megrendelesevel kapcsolatos alapveto 
tudnivalokat talalja. Lasd: A kellekek allapotanak ellenorzese es kellekek rendelese . 

5. Ujrahasznositasi informaciok. Itt egy webhelyre mutato hivatkozast talal. A webhelyet 
felkeresve az ujrahasznosftassal kapcsolatos informaciokat tudhat meg. Lasd: Kellekek 
csereje es ujrahasznosftasa . 
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HP Eszkoztar 



A HP Eszkoztar a kovetkezo feladatok vegrehajtasara hasznalhato webes alkalmazas: 

• A keszulek allapotanak figyelese. 

• A nyomtato beallftasainak megadasa. 

• Hibakeresesi informaciok megtekintese. 

• Elektronikus formatumu dokumentacio megtekintese. 

A HP Eszkoztar hasznalhato kozvetlenul a szamftogephez csatlakoztatott es a halozathoz 
csatlakoztatott keszulekhez is. A HP Eszkoztar hasznalatahoz teljes szoftvertelepftest kell 
vegrehajtania. 

Megjegyzes A HP Eszkoztar Windows 98 SE, Windows NT es Macintosh operacios rendszereken nem 
hasznalhato. A HP Eszkoztar hasznalatahoz TCP/IP protokoll szukseges a szamftogepen. 



Megjegyzes A HP Eszkoztar megnyitasahoz es hasznalatahoz nem kell internet-hozzaferessel 

rendelkeznie, de ha rakattint egy hivatkozasra a Tovabbi hivatkozasok teruleten, a 
hivatkozashoz kapcsolodo webhely eleresehez mar szukseges az internet-hozzaferes. 

Tovabbi tudnivalok: Eqyeb hivatkozasok . 



A HP Eszkoztar megjelenitese 

1 . Nyissa meg a HP Eszkoztar szoftvert valamelyik alabbi modon: 

• Kattintson duplan a Windows operacios rendszer talcajan a HP Eszkoztar 
eszkozallapot es riasztasok ikonra. 

• Valassza a Windows Start menujenek Programok (Windows XP eseten a Minden 
program) parancsat, majd a HP, a HP Color LaserJet 2820/2830/2840, vegul a 
HP Eszkoztar parancsot. 



Megjegyzes Az URL megnyitasa utan azt beteheti a "kedvencek" koze, vagy "ellathatja konyvjelzovel", 
fgy a kesobbiek soran gyorsan visszaterhet oda. 

2. A HP Eszkoztar webbongeszoben nyflik meg. A HP Eszkoztar a kovetkezo reszekbol all: 

• Allapot lap 

• Fax lap 

• Beolvasasi eel lap 

• Hibaelharitas lap 

• Dokumentacio lap 

• Eszkozbeallitas oldalak 

• A HP Eszkoztar hivatkozasai 

• Egyeb hivatkozasok 
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Allapot lap 

Az Allapot lap a kovetkezo fo oldalakra mutato hivatkozasokat tartalmaz: 

• Keszulek allapota. A keszulek allapotadatainak megtekintese. Ez az oldal a keszulek 
olyan allapotait jelzi, mint peldaul a papfrelakadas vagy az ures adagolotalca. A 
problema megoldasat kovetoen kattintson az Allapotfrissites elemre az eszkozallapot 
frissftesehez. 

• Kellekek allapota. Megtekinthetok a kellekek reszletes adatai, peldaul a 
festekkazettaban levo maradek festek mennyisege szazalekban, valamint a 
festekkazettaval eddig nyomtatott oldalak szama. Az oldal ezenkfvul hivatkozasokat 
tartalmaz a kellekek rendelesehez es az ujrahasznosftassal kapcsolatos informaciokhoz 
is. 

• Allapotriasztasok beallitasa. A keszulek megfelelo beallftas eseten felbukkano 
uzenetekkel jelez bizonyos esemenyeket, peldaul azt, ha kifogyoban van valamelyik 
festekkazetta. 

• E-mail riasztasok beallitasa. A keszulek megfelelo beallftas eseten e-mail 
uzenetekben jelez bizonyos esemenyeket, peldaul azt, ha kifogyoban van valamelyik 
festekkazetta. 

• Keszulek konfiguralasa. Itt a keszulek pillanatnyi beallftasait tekintheti meg 
reszletezve. Megtudhatja peldaul, mennyi memoria lett telepftve, illetve hogy milyen 
kiegeszfto talcak vannak beszerelve. 

• Halozati konfiguracio. Itt a halozat aktualis konfiguraciojat tekintheti meg reszletezve 
(peldaul az IP-cfmet es a halozat allapotat). 

• Informacios oldalak nyomtatasa. Kinyomtathato a Konfiguracios oldal, valamint egyeb 
informacios oldalak, peldaul a Kellekallapot oldal es a Demooldal. 

• Esemenynaplo. Itt a keszulek eddigi hibalistaja tekintheto meg. A legutobbi hiba van 
legfolul. 



Fax lap 

A Fax lap segftsegevel vegezhet faxolasi feladatokat a szamftogeprol. A Fax lap a 
kovetkezo fo oldalakra mutato hivatkozasokat tartalmaz: 

• Faxfeladatok. Kulonfele feladatok, peldaul fax kuldese vagy a faxmemoria torlese, 
illetve a faxfogadasi mod beallitasa. 

• Faxtelefonkonyv. A keszulek telefonkonyveben levo bejegyzesek hozzaadasa, 
szerkesztese vagy torlese. 

• Faxkiildesi naplo. A keszulekrol legutobb kuldott osszes fax megtekintese. 

• Faxfogadasi naplo. A keszuleken legutobb fogadott osszes fax megtekintese. 

• Faxadat tulajdonsagai. A faxok tarolasara hasznalt tarhely kezelese a szamftogeprol. 
A beallftasok csak akkor ervenyesek, ha a szamftogepere tavoli fax kuldest vagy 
fogadast allftott be. 

• Faxjelentesek. Barmely vagy az osszes faxjelentes kinyomtatasa a szamftogeprol. 

• Reszletes faxbeallitasok. A keszulek faxbeallftasainak modosftasa a Faxbeallitas 
varazslo vagy a Faxbeallitasok lap segftsegevel. 

• Hogyan lehet? A keszulekrol vegezheto faxfeladatokkal kapcsolatos sugotemakorok 
megtekintese. 
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Beolvasasi eel lap 



A Beolvasasi eel lapon beallfthato a keszulek Beolvasasi cel gombja. A BeolvasAsi cel 
gomb segftsegevel a keszlilekrol is beolvashatja az eredeti dokumentumokat, nem 
szukseges a szamftogepen levo szoftveralkalmazast hasznalni. 

A HP Color LaserJet 2830 tobbfunkcios nyomtato, lapolvaso, fax es masolo tfpuson 
BeolvasAs e-mailbe gomb is talalhato, amely szinten ezen a lapon allfthato be. 

A Beolvasasi cel lap hivatkozasai a kovetkezo fo lapokra mutatnak: 

• Beolvasas e-mailbe vagy mappaba. A beolvasasi cel funkcio bekapcsolasa vagy 
kikapcsolasa. E-mail celhelyeket vagy mappakat is hozzaadhat, szerkeszthet vagy 
torolhet. 

• Beolvasasi beallitasok. A keszulek beolvasasi cel funkciojahoz tartozo beolvasasi 
beallftasainak, peldaul a beolvasasi felbontas es a fajltfpus modosftasa. 

• Hogyan lehet? Olvassa el a BeolvasAsi cel vagy a BeolvasAs e-mailbe (csak a HP Color 
LaserJet 2830 tobbfunkcios keszulek tfpus eseten) muveleteihez tartozo 
sugotemakoroket. 



Hibaelharitas lap 

A Hibaelharitas lap a kovetkezo fo oldalakra mutato hivatkozasokat tartalmaz: 

• Kezelopanel uzenetei. A kezelopanel uzeneteinek lefrasa. 

• Elakadasok eltavolitasa. Az elakadasok feldenteset es megszunteteset mutatja be. 

• Nyomtatasi problemak. A nyomtatasi problemakkal kapcsolatos sugotemakorok 
megjelenftese. 

• Lapolvasasi problemak. A lapolvasasi problemakkal kapcsolatos sugotemakorok 
megjelenftese. 

• Masolasi problemak. A masolasi problemakkal kapcsolatos sugotemakorok 
megjelenftese. 

• Faxolasi problemak. Afaxolasi problemakkal kapcsolatos sugotemakorok 
megjelenftese. 

• Memoriakartyaval kapcsolatos problemak. A memoriakartya problemaival 
kapcsolatos sugotemakorok megjelenftese. 

• Csatlakoztatasi problemak. A halozati problemakkal kapcsolatos sugotemakorok 
megjelenftese. 

• Hibaelharitasi eszkozok. A keszulek kezelesehez itt talalhat olyan hibaelharftasi 
eszkozoket, mint a tisztftasi oldal vagy a szfnekkel kapcsolatos hibaelharftasi oldal. 

• Mozgokepes bemutatok. A keszulekkel kapcsolatos mozgokepes sugobemutatok 
megjelenftese. 



Dokumentacio lap 

A Dokumentacio lap a kovetkezo fo oldalakra mutato hivatkozasokat tartalmaz: 

• Nyomtatas: Hogyan lehet? A nyomtatasra vonatkozo Hogyan lehet? sugotemakorok 
megtekintese. 

• Fax: Hogyan lehet? Afaxolasra vonatkozo Hogyan lehet? sugotemakorok megtekintese. 
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• Masolas: Hogyan lehet? A masolasra vonatkozo Hogyan lehet? sugotemakorok 
megtekintese. 

• Lapolvasas: Hogyan lehet? A lapolvasasra vonatkozo Hogyan lehet? sugotemakorok 
megtekintese. 

• Fenykepek: Hogyan lehet? A memoriakartya-problemakra vonatkozo Hogyan lehet? 
sugotemakorok megtekintese. 

• Halozat: Hogyan lehet? A halozati problemakra vonatkozo Hogyan lehet? 
sugotemakorok megtekintese. 

• Egyeb: Hogyan lehet? A keszulekkel kapcsolatos problemakra vonatkozo Hogyan 
lehet? sugotemakorok megtekintese. 

• Felhasznaloi utmutato. A nyomtato hasznalatara, a jotallasra, a muszaki adatokra es a 
termektamogatasra vonatkozo informaciokat tartalmaz. A felhasznaloi kezikonyv HTML 
es PDF formatumban is rendelkezesere all. 

• Readme fajl. A keszulekre vonatkozo olyan fontos tudnivalok vannak benne, amelyeket 
a felhasznaloi utmutato nem tartalmaz. A Readme (Fontos) fajl olyan informaciokat 
tartalmaz, amelyek a kezikonyv lapzartaja utan jutottak a gyarto tudomasara (a fajl csak 
angol nyelven letezik). 

Eszkozbeallitas oldalak 

Amikor rakattint az Eszkozbeallitasok gombra, a HP Eszkoztar megjelenfti a keszulekre 
vonatkozo beallftasokat. Az Eszkozbeallitasok ablak a kovetkezo reszekbol all: 

• Rendszerbeallitasok 

• Nyomtatasi beallitasok 

• Faxbeallitasok 

• Masolasi beallitasok 

• Halozati beallitasok 



Megjegyzes A nyomtatoilleszto-programban megadott beallitasok felulbfralhatjak a HP Eszkoztar 

szoftverben kivalasztott beallftasokat. 



Rendszerbeallitasok lap 

A Rendszerbeallitasok lap a kovetkezo fo oldalakra mutato hivatkozasokat tartalmaz: 

• Kesziilekadatok. A keszulekkel kapcsolatos adatok, peldaul a keszuleklefras es a 
kapcsolattarto szemely nevenek megtekintese. 

• Papirkezeles. A papfrkezelesi beallitasok, peldaul az alapertelmezett papfrmeret es az 
alapertelmezett papfrtfpus modosftasa. 

• Nyomtatasi minoseg. A nyomtatasminosegi beallitasok, peldaul a szfnkalibralas es a 
szurkearnyalatos nyomtatas modosftasa. 

• Nyomtatasi suruseg. A nyomtatasi surusegre vonatkozo beallitasok, peldaul a 
kontraszt es az arnyekok modosftasa. 

• Nyomtatasi iizemmodok. Az egyes hordozotfpusokhoz, peldaul a fejleces, az elore 
lyukasztott vagy a fenyes papfrhoz tartozo uzemmod-beallftasok modosftasa. 

• Rendszerbeallitas. A rendszerbeallitasok, peldaul a keszulek nyelvenek es az 
elakadasok megszuntetesi modjanak modosftasa. 
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• Hangero. A keszulek hangero-beallftasainak, peldaul a telefonvonal hangerejenek (csak 
HP Color LaserJet 2830/2840 tobbfunkcios keszulektfpusok eseten) modosftasa. 

• Datum/idopont. A keszulek datum- es idobeallftasainak modosftasa. 

• Szerviz. A keszulek szervizelesehez szukseges kulonfele eljarasok erhetok itt el. 

• Keszulek lekerdezese. A keszulek lekerdezesi beallftasainak modosftasa. Ezek 
hatarozzak meg, hogy a HP Eszkoztar milyen gyakran gyujt adatot a keszulekrol. 

• Beallitasok mentese es visszaallitasa. A keszulek aktualis beallftasait a szamftogepen 
levo fajlba mentheti. E fajl segftsegevel toltheti at ugyanazokat a beallftasokat egy masik 
keszulekre, vagy allfthatja vissza erre a keszulekre egy kesobbi idopontban. 

Nyomtatasi beallitasok lap 

A Nyomtatasi beallitasok lap a kovetkezo fo oldalakra mutato hivatkozasokat tartalmaz: 

• Nyomtatas. Az alapertelmezett nyomtatasi beallitasok, peldaul a peldanyszam es a 
papfrtajolas modosftasa. 

• PCL6. A PCL6 beallitasok megtekintese es modosftasa. 

• PostScript. A PS beallitasok megtekintese es modosftasa. 

• Memoriakartya. Az alapertelmezett memoriakartya-beallftasok (kizarolag HP Color 
LaserJet 2840 tobbfunkcios keszulek) megtekintese es modosftasa. 

Faxbealli'tasok lap 

A Faxbealli'tasok lap a kovetkezo fo oldalakra mutato hivatkozasokat tartalmaz: 

• Altalanos. Alapveto faxbeallftasok, peldaul a faxfejlec es a hibajelentes modosftasa. 

• Faxkiildes. Kulonfele faxkuldesi beallitasok, peldaul a felbontas es az ujratarcsazas 
modosftasa. 

• Faxfogadas. Faxfogadasi beallitasok, peldaul a hfvasfogadasi mod es az oldalhoz 
igazftasi funkcio modosftasa. 

Faxbeallitas varazslo. A Faxbeallftas varazslo indftasa a keszulek faxbeallftasainak 
megadasahoz. 

Masolasi beallitasok lap 

A Masolasi beallitasok lap a kovetkezo fo oldalakra mutato hivatkozasokat tartalmaz: 

• Masolas. Alapveto masolasi beallitasok, peldaul a peldanyszam es a kontraszt 
modosftasa. 

• Atmeretezes. A keszulek atmeretezesi beallftasainak modosftasa. 
Halozati beallitasok lap 

A halozat rendszergazdaja a Halozati beallitasok lapon adhatja meg az IP alapu halozatra 
csatlakoztatott keszulek halozati beallftasait. 
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A HP Eszkoztar hivatkozasai 

A kepernyo bal oldalan a HP Eszkoztar kovetkezo lehetosegekre mutato hivatkozasai 
talalhatok: 

• Keszulek valasztasa. Itt a HP Eszkoztar altal tamogatott keszulekek kozul lehet 
valasztani. 

• Ajelenlegi riasztasok megtekintese. Valamennyi telepftett kesziilek aktualis 
riasztasainak megtekintese. (Az aktualis riasztasok megtekintesehez nyomtatni kell.) 

• Csak szoveges oldalak. A HP Eszkoztar megtekintese csak szoveges oldalakra 
hivatkozo webhelyterkepkent. 



Egyeb hivatkozasok 

Ez a resz internetes hivatkozasokat tartalmaz, melyek hasznalatahoz internet-hozzaferes 
szukseges. Ha modemes kapcsolattal rendelkezik, es a HP Eszkoztar elso megnyitasakor 
nem kapcsolodott a webre, e hivatkozasok hasznalatahoz ezt meg kell tennie. A 
csatlakozashoz valoszmuleg be kell zarnia es ujra meg kell nyitnia a HP Eszkoztar szoftvert. 

• HP Instant Support. A HP Instant Support webhely megtekintese. 

• Termekregisztracio. A HP termekregisztracios webhelyenek megtekintese. 

• Kellekek rendelese. A keszulekhez szukseges kellekek megrendelese a HP webhelyen. 

• Termektamogatas. A HP Color LaserJet 2820/2830/2840 tobbfunkcios keszulek 
termekek termektamogatasi webhelye. A webhelyen kulonfele problemakra kereshet 
megoldast. 
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Macintosh Eszkoz konfiguralasa (Mac OS 10.2 es 10.3) 



A Macintosh Eszkoz konfiguralasa a kovetkezo feladatok vegrehajtasara hasznalhato webes 
alkalmazas: 

• A keszulek allapotanak figyelese. 

• A nyomtato beallftasainak megadasa. 



Megjegyzes A Macintosh Eszkoz konfiguralasa nem tamogatott Mac OS 9.2.2 rendszeren. 

A Macintosh Eszkoz konfiguralasa hasznalhato kozvetlenul a szamftogephez csatlakoztatott 
es a halozathoz csatlakoztatott keszulekhez is. A Macintosh Eszkoz konfiguralasa 
hasznalatahoz teljes szoftvertelepftest kell vegrehajtania. 



Megjegyzes A Macintosh Eszkoz konfiguralasa megnyitasahoz es hasznalatahoz nem kell internet- 

hozzaferessel rendelkeznie, de ha rakattint egy hivatkozasra a Tovabbi hivatkozasok 
teruleten, a hivatkozashoz kapcsolodo webhely eleresehez mar szukseges az internet- 
hozzaferes. 



A Macintosh Eszkoz konfiguralasa megjelemtese 

1 . A Dock HP Director ikonjara kattintva nyissa meg a HP Director programot. 

2. A HP Director programban kattintson a Settings (BeallPtasok) lehetosegre. 

3. Valassza a Config device (Keszulek konfiguralasa) lehetoseget, majd kattintson a 
Continue (Folytatas) parancsra. 
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Beepitett webszerver 



A keszulekhez beepitett webszerver tartozik, amely elerhetove teszi a keszulek es a halozat 
tevekenysegevel kapcsolatos informaciot. A webszerver webes programok futtatasahoz 
biztosftja a kornyezetet, hasonloan ahhoz, ahogy egy operacios rendszer, peldaul a 
Windows nyujt hatteret a programok futtatasahoz a szamftogepen. E programok adatai 
webbongeszoben, peldaul a Microsoft Internet Explorer, a Safari vagy a Netscape Navigator 
programban jelenfthetok meg. 

A „beepftett" webszerver hardvereszkozon (peldaul nyomtaton) vagy firmverben mukodik, 
nem pedig halozati szerverre feltoltott szoftverkent. 

A beepitett webszerver elonye, hogy olyan feluletet biztosft, amelyet egy halozathoz 
csatlakozo szamftogeprol es egy szokvanyos webbongeszobol barki hasznalhat. Nem 
szukseges kulon szoftvert telepfteni vagy konfiguralni hozza, csak egy tamogatott 
webbongeszovel kell rendelkezni a szamftogepen. A beepitett webszerver eleresehez frja 
be a keszulek IP-cfmet a bongeszo cimsoraba. (Az IP-cfm lekeresehez nyomtasson 
Konfiguracios lapot. Tovabbi tudnivalok a Konfiguracios lap nyomtatasarol: Konfiquracios 
oldal .) 



Megjegyzes Macintosh operacios rendszer eseten a beepitett webszervert USB-kapcsolaton keresztul 
hasznalhatja. 



Funkciok 

A HP beepitett webszerverevel megtekintheti a keszulek es a halozati kartya allapotat, es a 
szamftogeprol vezerelheti a nyomtatasi funkciokat. A HP beepitett webszerverevel az alabbi 
lehetosegek allnak rendelkezesere: 

• a keszulekallapot adatainak megtekintese, 

• a kellekek hatralevo elettartamanak meghatarozasa es uj kellekek rendelese, 

• a talcakonfiguraciok megtekintese es modosftasa, 

• a keszuleken levo kezelopanel menujenek megtekintese es modosftasa, 

• belso oldalak megtekintese es nyomtatasa, 

• mas webhelyekre mutato hivatkozasok hozzaadasa es testreszabasa, 

• a beepitett webszerver megjelenftendo nyelvenek kivalasztasa, 

• a halozati konfiguraciok megtekintese es modosftasa, 

• a keszulekre vonatkozo, valamint a keszulek aktualis allapotanak megfelelo tamogatasi 
tartalom megtekintese. 

A beepitett webszerver funkcioinak reszletes lefrasa a beepitett webszerver sugojaban 
talalhato. Az egyeb segftsegnyujto forrasok ismerteteset lasd: Tovabbi informaciok keresese . 
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Faxnaplok es -jelentesek 



A faxnaplok es -jelentesek nyomtatasahoz kovesse az alabbi utasftasokat: 



Faxtevekenysegi naplo nyomtatasa 

A faxtevekenysegi naploban a legutobbi 40 fogadott, kuldott vagy torolt fax, valamint az 
esetleges hibak szerepelnek idorendben. A faxtevekenysegi naplo a kovetkezo 
informaciokat tartalmazza: 

• A keszuleken fogadott osszes fax 

• A kezelopanelrol kuldott osszes fax 

• A HP Eszkoztar programbol es a fax illesztoprogramjabol kuldott osszes fax 

• A HP Workplace programbol kuldott osszes fax (a keszulekhez kozvetlenul 
csatlakoztatott Macintosh-kompatibilis szamftogepek eseten) 

A faxtevekenysegi naplo nyomtatasa 

A faxtevekenysegi naplo nyomtatasahoz kovesse az alabbi utmutatast: 

1. A kezelopanelen nyomja meg a Menu gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Jelentesek parancsot, majd nyomja meg a 
Bevitel gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Faxtevekenysegi naplo parancsot, majd 
nyomja meg a Bevitel gombot. 

4. A Bevitel gomb megnyomasaval valassza a Naplo nyomtatasa most parancsot. A 
keszulek kilep a menubol, es kinyomtatja a naplot. 

A faxtevekenysegi naplo automatikus nyomtatasanak beallitasa 

Kfvansag szerint minden 40. tetel utan automatikusan kinyomtathatja a faxtevekenysegi 
naplot. Agyari alapertelmezett beallftas Be. A faxtevekenysegi naplo automatikus 
nyomtatasanak beallftasahoz kovesse az alabbi utmutatast: 

1 . A kezelopanelen nyomja meg a Menu gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Jelentesek parancsot, majd nyomja meg a 
Bevitel gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Faxtevekenysegi naplo parancsot, majd 
nyomja meg a Bevitel gombot. 

4. A > gomb egyszeri megnyomasaval valassza a Naplo automatikus nyomtatasa 

parancsot, majd nyomja meg a Bevitel gombot. 

5. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza az Be parancsot, majd a Bevitel gombbal 
hagyja jova a valasztott parancsot. 



Faxhivasi jelentes nyomtatasa 

A faxhivasi jelentes egy rovid jelentes, amely a legutolso elkuldott vagy fogadott fax allapotat 
tartalmazza. 
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A faxhfvasi jelentes nyomtatasa 

1. A kezelopanelen nyomja meg a Menu gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Jelentesek parancsot, majd nyomja meg a 
Bevitel gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Faxhivasi jelentes parancsot, majd nyomja 
meg a Bevitel gombot. 

4. A Bevitel gomb megnyomasaval valassza a Jelentes nyomtatasa most parancsot. 
Ekkor a keszulek kilep a menubeallftasokbol, es kinyomtatja a jelentest. 

Megjegyzes A faxhfvasi jelentes automatikus nyomtatasanak beallftasat lasd: A faxhfvasi jelentes 
nyomtatasi gyakorisaganak beallftasa . 



A faxhivasi jelentes nyomtatasi gyakorisaganak beallftasa 

A keszulek a kovetkezo esemenyek barmelyike utan tud faxhfvasi jelentest nyomtatni: 

• Minden faxhiba (gyari alapertelmezett beallftas) 

• Faxkuldesi hiba 

• Faxfogadasi hiba 

• Minden fax 

• Csak kuldott faxok 

• Soha 

Megjegyzes Ha a Soha lehetoseget valasztja, akkor a keszulek csak a faxtevekenysegi naplo 
nyomtatasakor jelzi a sikertelen faxatvitelt. 

A faxhfvasi jelentes nyomtatasi gyakorisaganak beallftasa 

Az alabbi lepesekkel beallfthatja, hogy a keszulek milyen esemenyt kovetoen nyomtasson 
jelentest: 

1. A kezelopanelen nyomja meg a Menu gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Jelentesek parancsot, majd nyomja meg a 
Bevitel gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Faxhivasi jelentes parancsot, majd nyomja 
meg a Bevitel gombot. 

4. A > gomb egyszeri megnyomasaval valassza a Jelentes nyomtatasa parancsot, majd 
nyomja meg a Bevitel gombot. 

5. A < vagy a > gombokkal valassza ki, hogy mikor keri a faxhfvasi jelentesek nyomtatasat. 

6. A Bevitel gombbal mentheti a kfvant erteket. 

A nyomtatasi gyakorisag beallftasahoz a kovetkezo lehetosegek allnak rendelkezesre: 

• Minden hiba: A keszulek minden hiba utan jelentest nyomtat. 

• Kuldesi hiba: A keszulek akkor nyomtat jelentest, ha a hiba a faxkuldes soran 
jelentkezik. 

• Fogadasi hiba: A keszulek akkor nyomtat jelentest, ha a hiba a fax fogadasa soran 
jelentkezik. 
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• Minden fax: A keszulek akkor nyomtat jelentest, amikor faxot kuld vagy fogad. 

• Csak faxkiildes: A keszulek akkor nyomtat jelentest, amikor faxot kuld. 

• Soha: A keszulek soha nem nyomtat jelentest. 

Minikep megjelenitese a faxhivasi jelentesen minden fax elso 
oldalarol 

Ha aktivalja ezt a beallftast, es a keszulek memoriajaban meg szerepel az oldal kepe, akkor 
a faxhivasi jelentesen megjelenik egy (felere kicsinyPtett) minikep a legutoljara kuldott vagy 
fogadott fax elso oldalarol. A beallftas gyari alaperteke Be. 

Minikep megjelenitese a faxhivasi jelentesen minden fax elso oldalarol 

Ha a faxhivasi jelentesen szeretne minikepet megjelemteni minden fax elso lapjarol, 
kovesse az alabbi utmutatast: 

1. A kezelopanelen nyomja meg a Menu gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Jelentesek parancsot, majd nyomja meg a 
Bevitel gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Faxhivasi jelentes parancsot, majd nyomja 
meg a Bevitel gombot. 

4. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza az 1. oldal is parancsot, majd nyomja meg a 
Bevitel gombot. 

5. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Be vagy a Ki beallftast, majd a Bevitel 
gombbal hagyja jova a valasztott erteket. 



Telefonkonyv-jelentes nyomtatasa 

A telefonkonyv-jelentes a kozvetlen tarcsazasi, a gyorstarcsazasi es csoportos tarcsazasi 
kodokhoz tartozo faxszamok listajat tartalmazza. 

Telefonkonyv-jelentes nyomtatasa 

A kozvetlen tarcsazasi, a gyorstarcsazasi es a csoportos tarcsazasi jelentes nyomtatasahoz 
kovesse az alabbi utmutatast: 

1 . A kezelopanelen nyomja meg a Menu gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Jelentesek parancsot, majd nyomja meg a 
Bevitel gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Telefonkonyv-jelentes parancsot, majd 
nyomja meg a Bevitel gombot. Ekkor a keszulek kilep a menubeallftasokbol, es 
kinyomtatja a jelentest. 



Szamlazasikod-jelentes nyomtatasa 

A szamlazasi kod egy nyomtatott lista, amely az osszes faxszamlazasi kodot, valamint az 
egyes kodokkal szamlazott faxokat tartalmazza. 

A jelentes nyomtatasa utan a keszulek az osszes szamlazasi adatot torli. 
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A szamlazasikod-jelentes nyomtatasa 

1. A kezelopanelen nyomja meg a Menu gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Jelentesek parancsot, majd nyomja meg a 
Bevitel gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Szamlazasi jelentes parancsot, majd 
nyomja meg a Bevitel gombot. Ekkor a keszulek kilep a menubeallftasokbol, es 
kinyomtatja ajelentest. 

Letiltott faxok listajanak nyomtatasa 

Ezzel az eljarassal a letiltott faxszamok listajat nyomtathatja ki. A faxszamok letiltasaval 
kapcsolatos tovabbi tudnivalokat lasd: Faxszamok letiltasa es ujboli engedelyezese . 

A letiltott faxok listajanak nyomtatasa 

1. A kezelopanelen nyomja meg a Menu gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Jelentesek parancsot, majd nyomja meg a 
Bevitel gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Letiltott faxok listaja parancsot, majd 
nyomja meg a Bevitel gombot. A keszulek kilep a menubeallftasokbol, es kinyomtatja a 
listat. 

Osszes faxjelentes nyomtatasa 

Ezzel az eljarassal egyszerre kinyomtathatja az alabbi jelentesek mindegyiket: 

• Faxtevekenysegi naplo 

• Kozvetlen tarcsazasi, gyorstarcsazasi es csoportos tarcsazasi jelentesek 

• Beallftasi jelentes 

• Letiltott faxok listaja 

• Szamlazasi jelentes (ha be van kapcsolva) 

Minden faxjelentes nyomtatasa 

Az osszes faxjelentes nyomtatasahoz kovesse az alabbi utmutatast: 

1 . A kezelopanelen nyomja meg a Menu gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Jelentesek parancsot, majd nyomja meg a 
Bevitel gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza az Osszes faxjelentes parancsot, majd 
nyomja meg a Bevitel gombot. A keszulek bezarja a menubeallftasokat, es kinyomtatja a 
jelenteseket. 
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A keszulek tisztitasa 



Ez a resz a keszulek tisztftasara vonatkozo tudnivalokat tartalmazza. 

A keszulekhaz kiilso feluletenek tisztitasa 

Puha, nedves, pihementes ruhaval torolje le a port, a foltokat es a szennyezodeseket a 
keszulekhaz kulso feluleterol. 

A lapolvaso uvegenek tisztitasa 

A szennyezett, ujjlenyomatos, foltos, hajjal es egyeb szennyezodesekkel teli uvegfelulet 
csokkenti a teljesftmenyt, es bizonyos funkciok, peldaul az oldalhoz igazftas es a masolas 
megfelelo mukodeset is befolyasolja. 



Megjegyzes Ha a csfkok vagy mas hibak csak az automatikus dokumentumadagolobol (ADF) keszftett 
masolatokon latszanak, tisztftsa meg a lapolvaso savot (3. lepes). A lapolvaso uveget nem 
kell megtisztftani. 

1 . Kapcsolja ki a keszuleket, huzza ki a tapkabelt a fali csatlakozoaljzatbol, majd emelje fel 
a fedelet. 

2. Az uveget egy karcmentes uvegtisztfto folyadekkal megnedvesftett, puha ruhaval vagy 
szivaccsal torolje at. 




VIGYAZAT A keszulek egy alkatreszen se hasznaljon olyan anyagokat, melyek felserthetik annak 

feluletet, illetve ne hasznaljon acetont, benzint, szalmiakszeszt, etilalkoholt vagy szen- 
tetrakloridot sem. Ezek ugyanis karosfthatjak a keszuleket. Ne engedje a folyadekot 

kozvetlenul az uvegre folyni, mert beszivaroghat a keszulek belsejebe, es karosfthatja azt. 

3. A lapolvaso savot egy karcmentes uvegtisztfto folyadekkal megnedvesftett, puha 
ruhaval vagy szivaccsal torolje at. 




4. Az uveget egy irhadarabbal vagy egy cellulozszivaccsal torolje szarazra, hogy 
foltmentes maradjon. 
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A fedel belso, feher feluletenek tisztitasa 

Kis mennyisegu szennyezodes rakodhat le a fedel belsejen talalhato feher muanyag lap alatt 

1 . Kapcsolja ki a keszuleket, huzza ki a tapkabelt a fali csatlakozoaljzatbol, majd emelje fel 
a fedelet. 

2. A feher fedelet enyhen szappanos, langyos vfzbe martott, puha ruhaval vagy szivaccsal 
torolje at. Tisztftsa meg az ADF lapolvaso uvege mellett levo lapolvaso savot is. 




3. Ovatosan torolje at a feluletet, kerulve a dorzsolest. 

4. Torolje szarazra a fedelbelsot egy irhadarabbal vagy egy puha ruhaval. 

VIGYAZAT Ne hasznaljon papfr alapu torlokendoket, melyek megkarcolhatjak a fedelbelso feluletet. 

5. Amennyiben fgy nem sikerult megfeleloen megtisztftani a feluletet, ismetelje meg a fenti 
lepeseket, majd egy izopropil-alkohollal benedvesftett kendovel vagy szivaccsal torolje 
at a fedelbelsot, vegul nedves ruhaval tavolftsa el a hatramaradt alkoholt. 

A papirut tisztitasa 

A nyomtatas soran papfrdarabok, festek, illetve por gyulhet ossze a keszulekben. Ezek 
halmozodasa idovel nyomtatasminosegi problemakhoz, peldaul festekfoltok vagy 
elkenodesek kialakulasahoz vezethet. Az ilyen tfpusu problemak a keszulek tisztftasi 
uzemmodjaban orvosolhatok, illetve elozhetok meg. 



• AaBbGc 
AgBbCe 
AaBbCc. 
AaBbC.c 
AaBbCc. 



AaBbQc 
AaB^c 
AaBt,Cc 
AaBt,Cc 
AaBbCc 
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A papfrut megtisztftasa a HP Eszkoztar prog ram bo I 

A papfrut tisztPtasahoz hasznalja a HP Eszkoztar szoftvert. Ez az ajanlott tisztitasi mod. Ha 
nem rendelkezik HP Eszkoztar programmal, alkalmazza a kovetkezo helyen lefrt modszert: 
A papirut tisztitasa a keszulek kezelopaneljerol . 

1. Gyozodjon meg rola, hogy a keszulek be van kapcsolva, es Keszenlet allapotban van. 

2. Nyissa meg a HP Eszkoztar szoftvert. 

3. A Hibaelharitas fulon kattintson a Karbantartas, a Tisztitolap es a Nyomtatas 

lehetosegekre. A nyomtato egy mintakat tartalmazo lapot ad ki. 

4. TavolPtson el minden hordozot a keszulek 1. talcajabol. 

5. Vegye ki az iment kinyomtatott lapot, es toltse be lefele fordftva az 1 . talcaba. 

6. A szamftogepen kattintson a Tisztitas parancsra. 

A papfrut tisztitasa a keszulek kezelopaneljerol 

Ha nem all rendelkezesere HP Eszkoztar program, akkor a keszulek kezelopaneljerol 
nyomtathat tisztftolapot. 

1. Nyomja meg a Menu gombot. 

2. A < vagy a > gomb tobbszori megnyomasaval lepkedve keresse meg a Szolgaltatas 
menut. 

3. Nyomja meg a Bevitel gombot. 

4. A < vagy a > gomb segftsegevel keresse meg a Tisztito mod lehetoseget. 

5. Nyomja meg a Bevitel gombot. 

6. Az erre vonatkozo felszolftas megjelenesekor helyezzen egy Letter vagy A4 meretu 
normal papfrlapot a keszulekbe. 

7. Nyomja meg ismet a Bevitel gombot, es kezdje el a tisztitasi folyamatot. 

A keszuleken ekkor lassan vegighalad egy papfrlap. A muvelet vegen dobja ki a lapot. 
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Az automatikus dokumentumadagolo (ADF) csereje 



Ha az ADF meghibasodott, vagy nem mukodik, cserelje ki. A kellekek megrendelesevel 
kapcsolatban lasd: Tartozekok es rendelesi informaciok . 



Az automatikus dokumentumadagolo csereje 

1 . Nyissa fel a keszuleken az automatikus dokumentumadagolo fedelet. 




2. A fuleket egymashoz nyomva es felfele emelve huzza ki a csatlakozot. 




3. Emelje felfele, es dontse elorefele az automatikus dokumentumadagolot, hogy a fulek 
kiszabaduljanak a keszulekbol. 




4. Hajtsa ki az uj automatikus dokumentumadagolo fuleit. 
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5. 



Csatlakoztassa az uj automatikus dokumentumadagolo fuleit ugy, hogy kicsit elore 
doljenek, majd nyomja a dokumentumadagolot lefele iranyulo mozdulattal a keszulekbe. 
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Az automatikus lapadagolo felvevohenger reszegysegenek csereje 



Az ADF felvevohenger reszegysegenek csereje 

Ha az automatikus lapadagolo (ADF) nehezen adagolja a papfrt, ki kell cserelni az ADF 
felvevohenger reszegyseget. Az automatikus lapadagolohoz uj felvevohenger reszegyseg 
rendelesehez lasd: Tartozekok es rendelesi informaciok . A felvevohenger eltavolftasahoz 
kovesse a kovetkezo utasftasokat: 

1 . Kapcsolja ki a keszuleket, es huzza ki a tapkabelt. 




2. Nyissa fel az automatikus dokumentumadagolo (ADF) fedelet. 




3. Nyomja meg a kerek zold gombot, mikozben felemeli a zold emelokart. Addig fordftsa el 
a zold emelokart, amfg az a nyitott helyzetnel meg nem all. A regi felvevohenger 
reszegyseg maradjon a feluleten. 




4. Tavolftsa el a regi reszegyseget, es helyezze az ujat pontosan ugyanarra a helyre. A 
legnagyobb henger kerul hatulra, a szerkezet pedig Ontol tavolabb. 
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5. Eressze le a zold kart ugy, hogy a lapos zold alkatresz a hengerek koze illeszkedjen. 
Nyomja le a zold emelokart, amfg azt nem hallja, hogy a helyere kattant. 




6. A megfelelo behelyezes ellenorzesere emelje fel a zold emelokart, amfg nyitva nem 
marad. Az uj felvevohenger reszegysegnek az emelokarhoz erosftve kell maradnia, es 
nem szabad kiesnie. 



7. Ellenorizze, hogy a reszegyseg mindket oldalat rogzftik-e a zold kampok. 







J 








i 

















8. Nyomja le a zold emelokart, es csukja be az automatikus dokumentumadagolo (ADF) 
fedelet. 




Ha az automatikus lapadagoloban elakadas lepne fel, forduljon a helyi hivatalos HP 
szervizhez. Lasd: Ugyfelszolgalat es szerviz . 
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9. Csatlakoztassa ujra a tapkabelt, es kapcsolja be az aramellatast a Tapellatas kapcsolo 
megnyomasaval. 
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Az automatikus dokumentumadagolo felvevohenger 
reszegysegenek tisztitasa 



Az ADF felvevohenger reszegysegenek tisztitasa 

Ha az automatikus dokumentumadagolo (ADF) nehezen adagolja a papfrt, tisztftani kell az 
ADF felvevohenger reszegyseget. A reszegyseg tisztftasahoz kovesse a kovetkezo 
utasftasokat: 

1. Kapcsolja ki a keszuleket, es huzza ki a tapkabelt. 




2. Nyissa fel az automatikus dokumentumadagolo (ADF) fedelet. 




3. Nyomja meg a kerek zold gombot, mikozben felemeli a zold emelokart. Addig fordftsa el 
a zold emelokart, amfg az a nyitott helyzetnel meg nem all. A felvevohenger reszegyseg 
maradjon a feluleten. 




4. Vegye ki a reszegyseget, es torolje meg puha, szaraz ruhaval. 

5. Helyezze vissza a reszegyseget a helyere az automatikus dokumentumadagoloba. A 
legnagyobb henger kerul hatulra, a szerkezet pedig Ontol tavolabb. 
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6. Eressze le a zold kart ugy, hogy a lapos zold alkatresz a hengerek koze illeszkedjen. 
Nyomja le a zold emelokart, amfg azt nem hallja, hogy a helyere kattant. 




7. A megfelelo behelyezes ellenorzesere emelje fel a zold emelokart, amfg nyitva nem 
marad. Afelvevohenger reszegysegnek az emelokarhoz erosftve kell maradnia, es nem 
szabad kiesnie. 



8. Ellenorizze, hogy a reszegyseg mindket oldalat rogzftik-e a zold kampok. 







J 








i 

















9. Nyomja le a zold emelokar reszegyseget, es csukja be az automatikus 
dokumentumadagolo fedelet. 




Megjegyzes Ha az automatikus dokumentumadagoloban elakadas lepne fel, forduljon a helyi hivatalos 
HP szervizhez. Lasd: Uqyfelszolgalat es szerviz . 
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10. Csatlakoztassa ujra a tapkabelt, es kapcsolja be az aramellatast a Tapellatas kapcsolo 
megnyomasaval. 
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A kellekek kezelese 



Ez a fejezet a kovetkezo karbantartasi temakrol tartalmaz informaciot: 

• A kellekek allapotanak ellenorzese es kellekek rendelese 

• Kellekek tarolasa 

• Kellekek csereje es ujrahasznosftasa 

• A HP iranyelvei a nem HP gyartmanyu kellekekre vonatkozoan 

• A HP hamisitasokkal foglalkozo forrodrotja 

• Festekkazetta csereje 

• A kepdob csereje 
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A kellekek allapotanak ellenorzese es kellekek rendelese 



A kellekek allapotat ellenorizheti a keszulek kezelopaneljerol, Kellekek allapota oldal 
kinyomtatasaval vagy a HP Eszkoztar szoftverbol is. A Hewlett-Packard ajanlasa szerint 
akkor celszeru tartalek festekkazettat rendelni, amikor eloszor jelenik meg a „Fogy6ban" 
uzenet. Ha On uj, eredeti HP festekkazettat vagy kepdobot hasznal, a kovetkezo 
kellekinformaciok allnak rendelkezesre: 

• a festekkazetta vagy a kepdob hatralevo elettartama 

• a meglevo kellekekkel meg kinyomtathato lapok becsult szama 

• a kinyomtatott lapok szama 

• egyeb kellekinformacio 



Megjegyzes Ha a keszulek halozatra van kapcsolva, a HP Eszkoztar ugy is beallfthato, hogy e-mail 

uzenetben ertesPtse Ont, ha fogyoban van egy festekkazetta, vagy a kepdob elettartama 
vegehez kozeledik. Ha a keszulek kozvetlenul szamftogephez van kapcsolva, a 

HP Eszkoztar ugy is beallfthato, hogy ertesftse Ont, amikor a kellekek fogyoban vannak. 

Allapot ellenorzese es kellekrendeles a kezelopanel 
hasznalataval 

Tegye a kovetkezok egyiket: 

• Ellenorizze a keszulek kezelopaneljet, amely mutatja, ha egy festekkazetta vagy a 
kepdob fogyoban van, vagy mar kiurult. Ajelzofenyek jelzik azt is, amikor eloszor telepft 
nem HP gyartmanyu festekkazettat. Tovabbi informacioert lasd: Hibaelharitasi eszkozok . 

• Nyomtasson Kellekek allapota oldalt, es ellenorizze a kellekek szintjet az oldalon. 
Tovabbi informacioert lasd: Kellekallapot oldal . 

Ha a kellekek szintje alacsony, a HP helyi forgalmazojatol rendelhet ujakat telefonon vagy 
online. A termekszamokat lasd: Tartozekok es rendelesi informaciok Online rendeles: 
http://www.hp.com/go/ljsupplies 

Allapot ellenorzese es kellekrendeles a HP Eszkoztar 
segitsegevel 

Beallfthatja a HP Eszkoztar szoftvert ugy is, hogy ertesftse Ont, ha a kellekek fogyoban 
vannak. Valaszthat, hogy e-mail uzenetben, elougro figyelmeztetesben vagy a talcan 
megjeleno ikonban keri az ertesftest. A HP Eszkoztar hasznalataval torteno rendeles eseten 
az Egyeb hivatkozasok teruleten kattintson a Fogyoeszkozok rendelese hivatkozasra. A 
webhely eleresehez internet-hozzaferes szukseges. 

Tovabbi tudnivalok: HP Eszkoztar . 
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Kellekek tarolasa 



Festekkazettak es kepdob tarolasakor kovesse az alabbi utmutatasokat: 

• Ne csomagolja ki a festekkazettat vagy a kepdobot, mfg hasznalatba nem veszi azt. 

VIGYAZAT A karosodas megelozese erdekeben par percnel hosszabb idore ne tegye ki fenynek a 
festekkazettat es a kepdobot. 

• A hasznalati es tarolasi homerseklethatarokat lasd: Kornyezeti specifikaciok . 

• A kelleket tarolja vfzszintes helyzetben. 

• A kellekeket sotet, szaraz helyen tarolja, hotol es magneses forrasoktol tavol. 
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Kellekek csereje es ujrahasznositasa 



Uj HP festekkazetta vagy kepdob behelyezesekor kovesse az uj kellek dobozaban talalhato 
utasftasokat, vagy tekintse at az alapveto tudnivalok kezikonyvet. 

A kellekek ujrahasznosftasahoz tegye a hasznalt kelleket az uj kellek dobozaba. A mellekelt 
valaszcfmke hasznalataval a hasznalt kelleket kuldje vissza a HP-nak ujrahasznosftasra. A 
reszletes informacio a minden uj HP kellekhez mellekelt ujrahasznosftasi utmutatoban 
megtalalhato. Tovabbi informacio a HP ujrahasznosftasi programjarol: HP LaserJet 
nyomtatasi kellekek . 
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A HP iranyelvei a nem HP gyartmanyu kellekekre vonatkozoan 



A Hewlett-Packard Company nem ajanlja a nem a HP altal gyartott uj vagy felujftott kellekek 
hasznalatat. Mivel az egyeb kellekek nem a HP termekei, a HP nem vesz reszt a 
tervezesukben, es nem ellenorizheti a minoseguket. Ha a keszulek egy nem HP kellek 
hasznalatanak kovetkezteben javftasra szorul, ezt a keszulekre vonatkozo jotallas nem 
fedezi. 

Uj kellek behelyezesekor a keszulek tajekoztatja Ont, ha a kellek nem eredeti 
HP gyartmany. Ha olyan eredeti HP kelleket helyez be, mely elozoleg „Fogy6ban" allapotba 
kerult egy masik HP keszulekben, a keszulek a kelleket nem HP termekkent azonosftja. 
Csak tegye vissza a kelleket az eredeti keszulekbe, hogy ujra aktivalja a HP tulajdonsagokat 
es szolgaltatasokat. 



A keszulek beallitasa nem HP kellekekhez 

Nem HP festekkazetta vagy kepdob behelyezesekor a kezelopanelen a Jogosulatlan 
uzenet jelenik meg. Az ezzel a kellekkel valo nyomtatashoz meg kell nyomnia a Bevitel 
gombot, amikor eloszor helyezi be a nem HP kelleket. 

VIGYAZAT A keszulek nem all le a nyomtatassal, amikor az ilyen tfpusu kellek kiurul. A keszulek 

karosodhat, ha Ores nem HP gyartmanyu festekkazettaval vagy kepdobbal nyomtat. Lasd: A 
Hewlett-Packard korlatozottgarancia-nyilatkozata es A festekkazetta es a kepalkoto dob 

korlatozott garanciajara vonatkozo nyilatkozat . 
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A HP hamisitasokkal foglalkozo forrodrotja 



Ha a keszulek vagy a HP Eszkoztar azt jelzi, hogy a festekkazetta vagy a kepdob nem 
HP gyartmany, de On ugy tudja, hogy a kellekek eredetiek, hfvja a HP hamisitasokkal 
foglalkozo forrodrotjat. A HP segftseget nyujt a termek eredetisegenek megallapftasaban, es 
lepeseket tesz a problema megoldasanak erdekeben. 

Az On festekkazettaja vagy kepdobja valoszfnuleg nem eredeti HP gyartmany, ha az 
alabbiakat eszleli: 

• Gyakran problemat tapasztal a festekkazettaval vagy a kepdobbal kapcsolatban. 

• A festekkazetta vagy a kepdob a szokasostol elteroen nez ki (peldaul a vedoszalag 
lehuzo fule vagy a doboz mashogyan nez ki). 

Az Egyesult Allamokbol hivja a dfjmentes szamot: 877-219-3183. 

Az Egyesult Allamokon kiviilrol R-beszelgetest kezdemenyezhet. Hfvja a 
telefonkozpontot, es kerjen R-beszelgetest a kovetkezo szammal: 770-263-4745. Ha On 
nem beszel angolul, egy, az On nyelvet beszelo HP-kepviselo segft onnek. Ha nem erheto 
el senki, aki az On nyelvet beszeli, egy vonali tolmacs kapcsolodik be a hfvas kezdete utan 
korulbelul egy perc mulva. A vonali tolmacs egy olyan szolgaltatas, mely az On es a HP 
hamisitasokkal foglalkozo forrodrotja kozotti beszelgetest fordftja. 
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Festekkazetta csereje 



Festekkazetta csereje 

1. Nyomja meg a lapolvaso kioldogombjat a lapolvaso kinyitasahoz. 




2. Nyissa fel a felso fedelet. 




3. Ellenorizze, hogy a megfelelo festekkazetta-foglalat hozzaferheto legyen. 

• Ha a megfelelo festekkazetta-foglalat nines hozzaferheto pozfeioban, csukja le a 
felso fedelet es a lapolvaso reszegyseget, majd nyomja meg a Karusszel forgatAs 
gombot, beallftva a festekkazetta-foglalatot a kfvant helyzetbe. 




Nyomja ossze az elso kazetta nagy kek fuleit, es fuggoleges iranyban emelje ki a 
kazettat a karusszelbol. 
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5. Csomagolja ki az uj festekkazettat, tavolftsa el a festekkazetta narancssarga 
vedoanyagat, majd huzza a narancssarga fulet egyenesen kifele a zaroszalag 
eltavolftasahoz. 




6. Nyomja ossze a festekkazetta kek kioldofuleit, es tartsa oket fgy, mikozben a hengert 
maga fele tartja. Finoman tolja be a festekkazettat egyenesen a forgohengerbe, amfg az 
stabilan a helyere nem kerul. 




• Ha valamelyik masik kazettat is ki szeretne cserelni, csukja le a felso fedelet es a 
lapolvaso reszegyseget, nyomja meg a Karusszel forgatAs gombot, majd ismetelje 
meg a 4-6. lepest. 

7. Csukja le a felso fedelet, majd csukja be a lapolvasot is. 



Megjegyzes Ha fekete festekkazettat cserelt ki, akkor a keszulek tisztPtolap alkalmazasara szolitja fel. 
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A kepdob csereje 



A kepdob csereje 

1. Nyomja meg a lapolvaso kioldogombjat a lapolvaso kinyitasahoz. 




2. Nyissa fel a felso fedelet. 




3. Fogja meg a kepdob fogantyujat, es forgassa el a dobot, arnfg a fogantyu felulre kerul. 




4. Fuggoleges iranyban emelve tavolftsa el a kepdobot a keszulekbol. 




5. Vegye ki az uj kepdobot a csomagolasabol. 
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6. Helyezze a kepdobot egy szilard feluletre, es huzza meg a narancssarga gyuruket a 
szallftashoz behelyezett rogzftotuk eltavolitasahoz. 




7. Tavolitsa el a narancssarga szallftasi rogzitoket a kepdob mindket vegerol, valamint a 
ket narancssarga tavtartot is. 




8. Tavolitsa el a narancssarga boritast a kepdobrol. 




VIGYAZAT 



Ne erintse meg a hengerfeluletet, es hosszabb ideig ne tegye ki fenynek a hengert. 
Ellenkezo esetben problemak jelentkezhetnek a nyomtatas minosegeben. 

9. Allftsa a kepdobot olyan pozfcioba, hogy az oldalan levo nyilak illeszkedjenek a keszulek 
belsejeben levo nyilakhoz. 




10. Eressze le a kepdobot a keszulekbe, majd hatarozottan nyomja a helyere. 




1 1 . Csukja le a felso fedelet es a lapolvaso reszegyseget. 
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Hibaelhantas 



Ez a hibakeresesi informacio segft onnek a nyomtatasi problemak megoldasaban. 
Valasszon egy altalanos temat vagy problematfpust a kovetkezo listabol. 

• A tamogatas formaja 

• A hibaelhantas folyamata 

• A kezelopanel uzenetei 

• Elakadasok eltavolftasa 

• Nyomtatasi problemak 

• Lapolvasasi problemak 

• Masolasi problemak 

• Faxolasi problemak 

• Memoriakartyaval kapcsolatos problemak 

• Hibaelharftasi eszkozok 
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A tamogatas formaja 



A keszulek egyeves korlatozott garanciaval rendelkezik. A garancialis szolgaltatasok es 
tamogatasi lehetosegek orszagonkent/tersegenkent elteroek lehetnek. A reszleteket olvassa 
el a nyomtato dobozaban talalhato tamogatasi lapon vagy a kovetkezo webhelyen: 
http://www.hp.com. 

Tovabbi tamogatasi informacio: Uqyfelszolqalat es szerviz . 
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A hibaelhantas folyamata 



A hibaelhantasi ellenorzolista segftsegevel oldhatja meg a keszulekkel kapcsolatos 
problemakat. 

Hibaelhantasi ellenorzolista 

Kovesse az alabbi lepeseket, amikora keszulekkel kapcsolatos problemat probal megoldani. 
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Lepes 


Ellenorzo lepes 


Lehetseges problemak 


Megoldasok 


1 


Be van kapcsolva a 
keszulek? 

Amikor az eszkozt 
csatlakoztatja egy foldelt 
tapcsatlakozohoz, a 
kezelopanelen megjelenik 
a Hewlett Packard 
uzenet, es egy mozgo 
mutato jelzi a keszulek 
firmverkodjanak toltodeset, 


Nines tapellatas hibas csatlakozoaljzat, 
kabel, kapesolo vagy biztositek miatt. 


1 . Ellenorizze, hogy a keszulek 
csatlakoztatva van-e. 

2. Ellenorizze, hogy mukodik-e a 
tapkabel, es hogy be van-e 
kapcsolva a halozati kapesolo. 

3. Ellenorizze az aramforrast ugy, 
hogy a keszuleket masik 
csatlakozoba vagy kozvetlenul a 
fali aljzatba csatlakoztatja. 




a nyomtatomu motorja 
pedig forogni kezd 45-60 
masodpercig. A firmver 
betoltodese utan a kijelzon 
megjelenik a Lapolvaso 
izzo bemelegitese 
uzenet, a lapolvaso feje 
pedig elore majd hatra 
mozog 1 0-1 5 
masodpercig. Ha felemeli 
a lapolvaso fedelet, 
lathatja, hogy vilagit a 
lapolvaso izzoja. Az ido 
vege fele az automatikus 
dokumentumadagolo 
(ADF) motorja korulbelul 
ket masodpercre 
bekapcsol. 


A nyomtatomu motorja nem forog. 


1 . Ellenorizze, hogy eltavolitotta-e a 
beegeto szallitasi rogzitoit. Errol 
bovebben az Alapveto tudnivalok 
kezikonyveben olvashat. 

2. Ellenorizze, hogy a beegeto 
rogzitoi zarva vannak-e. Lasd: 
Elakadas meqszuntetese a 
kimeneti nyilasoknal. 

3. Ellenorizze, hogy a festekkazetta 
es a kepdob megfeleloen van-e 
behelyezve. (Lasd: A kellekek 
kezelese.) Tekintse meq a 
kezelopanel uzeneteit, es 
kovesse az utasitasokat a 
kazettak eltavolitasahoz es 
visszahelyezesehez. 

4. Ellenorizze, hogy zarva van-e a 
felso fedel. 






Az automatikus dokumentumadagolo 
motorja nem forog. 


Nyissa fel az automatikus 
dokumentumadagolo fedelet, es a 
belsejebol tavolitsa el a narancssarga 
szallitasi szalagokat. 

Ellenorizze, hogy az automatikus 
dokumentumadagolo kabele helyesen 
van-e csatlakoztatva a lapolvasohoz. 
Lasd: Az automatikus 
dokumentumadaqolo (ADF) csereje. 

Ha az automatikus 
dokumentumadagolo motorja 
tovabbra sem forog, cserelje ki az 
automatikus dokumentumadagolot. 
Lasd: Az automatikus 
dokumentumadaqolo (ADF) csereje. 






A lapolvaso izzoja nem vilagit. 


Ha a lapolvaso izzoja nem vilagit, 
vegye fel a kapcsolatot a 
HP ugyfelszolgalataval. Lasd: 
Uqvfelszolqalat es szerviz, vaqv a 
keszulek dobozaban talalhato lapot. 
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Lepes 


Ellenorzo lepes 


Lehetseges problemak 


Megoldasok 


2 


Megjelenik a Kesz 
uzenet a keszulek 
kezelopaneljen? 

A kezelopanelen nem 
lehetnek hibauzenetek. 


A kezelopanelen hibauzenet lathato. 


A gyakoribb hibauzenetek eseten a 
teendoket lasd: A kezelopanel 
uzenetei. 

Ha a hiba nem szunik meg, forduljon 
a HP vevoszolgalatahoz. Lasd: 
Uayfelszolaalat es szerviz, vaay a 
keszulek dobozaban talalhato lapot. 


3 


Ki tudja nyomtatni az 
informacios oldalakat? 

Nyomtassa ki a 
Konfiguracios oldalt. Lasd: 
Konfiquracios oldal. 


A kezelopanelen hibauzenet jelenik 
meg. 


A gyakoribb hibauzenetek eseten a 
teendoket lasd: A kezelopanel 
uzenetei. 


A hordozo nem halad at siman a 
keszulek papirutjan. 


Tisztitsa meg a papirutat. Lasd: A 
papirut tisztitasa. 


Rossz minosegu nyomtatas. 


Lasd: A nyomtatas minoseaevel 
kapcsolatos problemak. 

Ha a hiba nem szunik meg, forduljon 
a HP vevoszolgalatahoz. Lasd: 
Uqyfelszolqalat es szerviz, vaqy a 
keszulek dobozaban talalhato lapot. 
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Lepes 


Ellenorzo lepes 


Lehetseges problemak 


Megoldasok 


4 


Tud masolni a 
keszulekkel? 

Helyezze a Konfiguracios 
oldalt az automatikus 
dokumentumadagoloba, 
es keszitsen rola 
masolatot. Ajelentesnek 
siman kell vegighaladnia 
az automatikus 
dokumentumadagolon, a 
masolatok minosege pedig 
nem hagyhat kivannivalot 
maga utan. Keszitsen 
masolatot a sikagyas 
lapolvasoval is. 


Rossz masolasi minoseg az 
automatikus dokumentumadagolo 
hasznalatakor. 


1 . Ha a belso tesztek es a sikagyas 
lapolvasoval vegzett masolatok 
elfogadhato nyomtatasi 
minoseget eredmenyeznek, 
akkor tisztitsa meg az 
automatikus 
dokumentumadagolo 
beolvasocsikjat. Lasd: A 
lapolvaso uveaenek tisztitasa. 

2. Ha serult az automatikus 
dokumentumadagolo, akkor 
cserelje ki. Lasd: Az automatikus 
dokumentumadaqolo (ADF) 
csereje. 


A hordozo nem halad at siman az 
automatikus dokumentumadagolon. 


1 . Tisztitsa meg az automatikus 
dokumentumadagolo 
felvevohengeret es 
elvalasztolapjat. Lasd: Az 
automatikus 
dokumentumadaqolo 
felvevohenqer reszeqvseqenek 
tisztitasa. 

2. Amennyiben a problema 
tovabbra is fennall, cserelje ki az 
automatikus 
dokumentumadagolo 
felszedogorgoit. Lasd: Az 
automatikus lapadaqolo 
felvevohenqer reszeqyseqenek 
csereje. 

3. Amennyiben a problema 
tovabbra is fennall, cserelje ki az 
automatikus 

dokumentumadagolot. Lasd: Az 
automatikus 

dokumentumadaaolo (ADF) 
csereje. 


Rossz masolasi minoseg a sikagyas 
lapolvaso hasznalatakor. 


1 . Ha a belso tesztek es az 
automatikus 

dokumentumadagoloval vegzett 
masolatok elfogadhato 
nyomtatasi minoseget 
eredmenyeznek, akkor tisztitsa 
meg a sikagyas lapolvaso 
uveaet. Lasd: A lapolvaso 
uveaenek tisztitasa. 

2. Ha a karbantartasi muvelet 
elvegzese utan sem szunik meg 
a problema, olvassa el a 
kovetkezo reszt: Masolasi 
problemak. 


Ha a hiba nem szunik meg, forduljon a HP vevoszolgalatahoz. Lasd: 
Uqyfelszolqalat es szerviz, vaqy a keszulek dobozaban talalhato lapot. 
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Lepes 


Ellenorzo lepes 


Lehetseges problemak 


Megoldasok 


5 


Tud faxot kuldeni a 
keszulekkel? 

(csak HP Color LaserJet 


A telefonvonal nem mukodik, vagy a 
keszulek nines telefonvonalhoz 
kapcsolva. 


Ellenorizze, hoqy a keszulek mukodo 
telefonvonalhoz van-e kapcsolva. 




2830/2840 tobbfunkcios 
keszulektipusok eseten) 

Csatlakoztassa a 
telefonvonalat, es a Fax 
kuldese gomb 
megnyomasaval 
ellenorizze, van-e 
tarcsahang (szukseg 
eseten hasznalja a 
kezibeszelot). Probaljon 
elkuldeni egy faxot. 


Serult a telefonkabel, vagy rossz 
csatlakozohoz van kapcsolva. 


1 . Probalkozzon a csatlakozo masik 
aljzatba valo csatlakoztatasaval. 

2. Probaljon ki eqy uj telefonkabelt. 




A keszulek faxbeallitasai nincsenek jol 
megadva. 


Ellenorizze es allitsa be ujra a 
keszulek faxbeallitasait. Lasd: 
Faxbeallitasok meqadasa. 

Ha a hiba nem szunik meq, forduljon 
a HP vevoszolqalatahoz. Lasd: 
Uqyfelszolqalat es szerviz, vaqy a 
keszulek dobozaban talalhato lapot. 






A kuldott fax nem teljes vagy rossz 
minosegu. 


Lasd: Faxolasi problemak. 


6 


Tud faxot fogadni a 
keszulekkel? 

(csak HP Color LaserJet 
2830/2840 tobbfunkcios 
keszulektipusok eseten) 

Egy masik faxkeszulekrol 
kuldjon faxot a keszulekre. 


Till sok telefonkeszulek van 
csatlakoztatva, vagy a telefonok nem a 
megfelelo sorrendben vannak 
osszekapcsolva. 


Ellenorizze, hoqy csak a HP Color 
LaserJet 2830 tobbfunkcios keszulek 
vaqy a HP Color LaserJet 2840 
tobbfunkcios keszulek van-e a 
telefonvonalra csatlakoztatva, majd 
probalja meq ujra elkuldeni a faxot. 




A keszulek faxbeallitasai nincsenek jol 
megadva. 


Ellenorizze es allitsa be ujra a 
keszulek faxbeallitasait. Lasd: 
Faxbeallitasok meqadasa. 






Ha a hiba nem szunik meg, forduljon a HP vevoszolgalatahoz. Lasd: 
Uqyfelszolqalat es szerviz, vaqy a keszulek dobozaban talalhato lapot. 


7 


Tud nyomtatni a 
keszulekkel a 
szamitogeprol? 

Csatlakoztassa a halozati 


A szoftver nines megfeleloen telepitve, 
vagy hiba tortent a szoftver telepitese 
kozben. 


Tavolitsa el, majd telepitse ujra a 
keszulek szoftveret. Ellenorizze, hoqy 
meqfelelo telepitesi modot es helyes 
portbeallitasokat hasznal-e. 




vagy USB-kabelt a 
keszulekhez es a 
szamitogephez. Egy 
szovegszerkeszto 
alkalmazassal kuldjon egy 
nyomtatasi feladatot a 
keszulekre. 


A kabel nines megfeleloen 
csatlakoztatva. 


Csatlakoztassa ujra a kabelt. 




Nem megfelelo illesztoprogramot 
valasztott. 


Valassza ki a meqfelelo 
illesztoproqramot. 




Mas eszkozok is csatlakoznak az USB- 
portra. 


Szuntesse meq a tobbi eszkoz 
csatlakoztatasat, es probalja meq ujra 
a nyomtatast. 






Problema van az illesztoprogrammal 
Microsoft Windows eseten. 


Tavolitsa el, majd telepitse ujra a 
keszulek szoftveret. Ellenorizze, hoqy 
meqfelelo telepitesi modot es helyes 
portbeallitasokat hasznal-e. 






Ha a hiba nem szunik meg, forduljon a HP vevoszolgalatahoz. Lasd: 
Uqvfelszolqalat es szerviz, vaqv a keszulek dobozaban talalhato lapot. 
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Lepes 


Ellenorzo lepes 


Lehetseges problemak 


Megoldasok 


8 


Tudja hasznalni a 
keszulek lapolvasojat a 
szamitogeprol? 

Inditson el egy lapolvasast 
a szamitogep egyik 
egyszeru alkalmazasaval. 


A kabel nines megfeleloen 
csatlakoztatva. 


Csatlakoztassa ujra a kabelt. 


A szoftver nines megfeleloen telepitve, 
vagy hiba tortent a szoftver telepitese 
kozben. 


Tavolitsa el, majd telepitse ujra a 
keszulek szoftveret. Ellenorizze, hogy 
megfelelo telepitesi modot es helyes 
portbeallitasokat hasznal-e. 


Ha a hiba tovabbra is fennall, kapcsolja ki es ismet be a keszuleket. 

Ha a hiba nem szunik meg, forduljon a HP vevoszolgalatahoz. Lasd: 
Uqyfelszolqalat es szerviz, vaqy a keszulek dobozaban talalhato lapot. 


9 


Felismeri a keszulek a 
memoriakartyat es tud 
nyomtatni rola? 

1— lQl\/D77on ho on \/ 

ntsiytsz.z.tsi i uts cyy 
memoriakartyat, es 
nyomtasson indexoldalt. 
Lasd: Indexoldal 


A keszulek nem ismeri fel a kartyat. 


Vegye ki a kartyat, majd helyezze be 
ujra a memoriakartya-nyilasba. 
Ellenorizze, hogy a memoriakartya 
teljesen van-e behelyezve a nyilasba. 


Ellenorizze, hogy a memoriakartya 
tamogatott tipusu-e. 


nyomtatasa. 


Ellenorizze, hogy csak egy kartya van- 
e behelyezve a memoriakartya- 
nyilasokba. 


A keszulek nem nyomtat ki egyes 
kepeket. 


Ellenorizze, hogy megfelelo 
formatumuak-e a memoriakartyan 
talalhato fajlok. A keszulek csak 
SRGB formatumu JPEG-fajlokat 
ismer fel. 
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A kezelopanel uzenetei 



A kezelopanel uzeneteinek tobbsege a felhasznalot segfti a szokasos muveletek 
vegrehajtasaban. A kezelopanel uzenetei jelzik a pillanatnyi muvelet allapotat, es ha 
lehetseges, akkor a masodik sorban az oldalszamot is tartalmazzak. Amikor a keszulek faxot 
fogad, nyomtat vagy beolvas, a kezelopanel uzenetei jelzik ezek allapotat. Ezenkfvul 
riasztasi uzenetek, figyelmezteto uzenetek es sulyos hibat jelzo uzenetek jelennek meg 
olyan helyzetekben, amikor valamilyen beavatkozasra lehet szukseg. 



Riasztasi es figyelmezteto uzenetek 

A riasztasi es figyelmezteto uzenetek egy ideig lathatok a kijelzon, esetleg a felhasznalonak 
nyugtaznia kell az uzenetet: folytatas eseten a Bevitel, megszakftas eseten pedig a Torles 
gomb megnyomasaval. Egyes figyelmeztetesek eseten elofordulhat, hogy a feladat nines 
befejezve, vagy leromlott a nyomtatasi minoseg. Amennyiben a riasztasi vagy figyelmezteto 
uzenet nyomtatassal kapcsolatos, es engedelyezve van az automatikus folytatasi funkcio, 
akkor a keszulek megprobalkozik a nyomtatasi feladat folytatasaval, ha 10 masodpercig 
nem nyugtazza az uzenetet. 



Riasztasi es figyelmezteto uzenetek 



Kezelopanel uzenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


10.000x kellekhiba 


Az elektronikus cimke nem olvashato 
be, vagy a festekkazetta nines 
megfeleloen behelyezve. 


1 . Helyezze be ujra a festekkazettat. 

2. Kapcsolja ki, majd be a keszuleket. 
^ Ampnnvihpn 3 nrohlpmat npm 

\j . ni I ici II iviuci I ci lji uuici I let L I iciii 

sikerul megoldani, cserelje ki a 
festekkazettat. 


A fax fog I alt. A kuldes 
megszakadt. 


Foglalt volt a faxvonal, amelyre faxot 
probalt kuldeni. A keszulek 
megszakitotta a fax kuldeset. 


Hivja fel a cimzettet, es kerje meg, hogy 
ellenorizze, hogy be van-e kapcsolva es 
keszen all-e a keszuleke. 

Ellenorizze, hogy a megfelelo faxszamot 
tarcsazza-e. 

Ellenorizze, hogy be van-e kapcsolva az 
Ujrahiv, ha fog. funkcio. 

A Fax kuldese gomb megnyomasaval 
ellenorizze, van-e tarcsahang. 

A keszulek helyett csatlakoztasson egy 
telefont a vonalra, es egy 
beszedhivassal ellenorizze, mukodik-e a 
vonal. 

Csatlakoztassa a keszulek 
telefonkabelet egy masik 
telefonvonalhoz, es probalja meg ujra 
elkuldeni a faxot. 

Probaljon ki egy masik telefonkabelt. 

Ha a hiba nem szunik meg, forduljon a 
HP vevoszolgalatahoz. Lasd: 
Uqvfelszolqalat es szerviz, vaqv a 
keszulek dobozaban talalhato lapot. 



HUWW 



A kezelopanel uzenetei 229 



Riasztasi es figyelmezteto iizenetek (folytatas) 



Kezelopanel iizenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


Afaxfoglalt. Fuggo ujrahivas. 


Foglalt volt a faxvonal, amelyre faxot 
probalt kuldeni. A keszulek 
automatikusan ujrahivja a foglalt szamot. 
Lasd: Az ujratarcsazasi beallitasok 
modositasa. 


Varja meg, amig a keszulek ujrakuldi a 
faxot. 

Hivja fel a cimzettet, es kerje meg, hogy 
ellenorizze, hogy be van-e kapcsolva es 
keszen all-e a keszuleke. 

Ellenorizze, hogy a megfelelo faxszamot 
tarcsazza-e. 

A Fax kuldese gomb megnyomasaval 
ellenorizze, van-e tarcsahang. 

A keszulek helyett csatlakoztasson egy 
telefont a vonalra, es egy 
beszedhivassal ellenorizze, mukodik-e a 
vonal. 

Csatlakoztassa a keszulek 
telefonkabelet egy masik 
telefonvonalhoz, es probalja meg ujra 
elkuldeni a faxot. 

Probaljon ki egy masik telefonkabelt. 

Ha a hiba nem szunik meg, forduljon a 
HP vevoszolgalatahoz. Lasd: 
Uqyfelszolqalat es szerviz, vaqy a 
keszulek dobozaban talalhato lapot. 


A kartya nines teljesen behelyezve 


A memoriakartya nines teljesen 
behelyezve. 


Ellenorizze, hogy teljesen be van-e 
helyezve a memoriakartya. 


A keszulek foglalt. Probalkozzon 
kesobb. 


A keszulek eppen hasznalatban van. 


Varja meg, amig a keszulek befejezi az 
aktualis feladatot. 


A memoriakartya forditva van 
behelyezve 


A memoriakartya forditva lett behelyezve 
a kartyanyilasba. 


Tavolitsa el, forditsa meg, majd 
helyezze be az eloirasoknak megfeleloen. 


Az ADF ajtaja nyitva 


Nyitva van az automatikus 
dokumentumadagolo fedele, vagy hibas 
az erzekelo. 


Gyozodjon meg arrol, hogy be van-e 
csukva az automatikus 
dokumentumadagolo fedele. 

Vegye le az automatikus 
dokumentumadagolot, majd helyezze 
vissza. 

Ha az uzenet nem szunik meg, akkor 
szuntesse meg a tapellatast a 
tapkapcsoloval, varjon legalabb 30 
masodpercig, majd kapcsolja be ujra a 
keszuleket, es varja meg a bekapcsolasi 
folyamat veget. 

Probalkozzon egy masik 
tapcsatlakozoval. 

Ha a hiba nem szunik meg, forduljon a 
HP vevoszolgalatahoz. Lasd: 
Uqyfelszolqalat es szerviz, vaqy a 
keszulek dobozaban talalhato lapot. 


Beallitasok torolve 


A keszulek torolte a feladatbeallitasokat. 


Adja meg ujra a feladathoz szukseges 
beallitasokat. 
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Kezelopanel iizenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


Behuzasi hiba. Folytatashoz 
[Bevitel]. 


A nyomtatomu motorja nem tudta 
behuzni a hordozot. 


Ellenorizze az 1 . talcanal, hogy eleg 
melyen van-e behelyezve a hordozo. A 
kiegeszito 2. talcanal ellenorizze, hogy a 
papirhossz-beallito a hasznalt 
hordozonak megfelelo allasban van-e. 

Helyezze be ujra a hordozot a bemeneti 
talcaba, es nyomja meg a Bevitel 
gombot a feladat folytatasahoz. 

Ha a hiba nem szunik meg, forduljon a 
HP vevoszolgalatahoz. Lasd: 
Uayfelszolaalat es szerviz, vaay a 
keszulek dobozaban talalhato lapot. 


Beolvasasi hiba. Nines kapcsolat. 


A keszulek nem kepes atvinni 
szamitogepre a beolvasott adatokat. 


Ellenorizze, hogy nem serult-e meg a 
csatlakozokabel, vagy nem huzodott-e 
ki. Szukseg eseten cserelje ki a kabelt, 
maja proDaiKozzon ujra a Deoivasassai. 


Beolvasas megszakadt. Papirt 
vegye ki. 


A Torles gomb megnyomasaval 
megszakitotta az aktualis feladatot, 
mikozben az automatikus 
dokumentumadagolo lapokat adagolt a 
keszulekbe. A megszakitasi folyamat 
nem uriti automatikusan a 
dokumentumadagolot. 


Tavolitsa el az elakadt lapot. Lasd: 
Hordozoelakadas az automatikus 


dokumentumadaqoloban (ADF). Ezutan 
vegye ki a lapokat az automatikus 
dokumentumadagolo talcajarol, es 
kezdje ujra. 


Csoportos tarcsazas nem 
engedelyezett 


A beirt gyorstarcsazasi bejegyzes egy 
csoporthoz lett megadva. Csoportos 
tarcsazasi bejegyzes nem veheto fel 
masik csoportos tarcsazasi 
bejegyzeshez. 


Vegyen fel kozvetlen tarcsazasi 
gombokat (melyek kulon gyorstarcsazasi 
bejegyzeskent vannak beprogramozva), 
vagy gyorstarcsazasi kodokat a 
csoportos tarcsazasi bejegyzeshez. 


Dokumentumadagolo 
papirbehuzasi hiba. Helyezze be 
ujbol a koteget. 


Az automatikus dokumentumadagolo 
nem tudta behuzni a hordozot. 


Tavolitsa el a hordozokat az 
automatikus dokumentumadagolo 
talcajarol, majd toltse be oket ujra. 

Ha a hiba nem szunik meg, forduljon a 
HP vevoszolgalatahoz. Lasd: 
Uayfelszolaalat es szerviz, vaay a 
keszulek dobozaban talalhato lapot. 


Egyszerre csak 1 memoriakartya 


Tobb memoriakartya lett behelyezve a 
keszulekbe. 


Tavolitsa el a felesleges 
memoriakartyakat. 


Elakadas a lapadagoloban. 
Szuntesse meg, es helyezze 
vissza a koteget. 


Egy hordozo elakadt az automatikus 
dokumentumadagoloban. 


Nyissa ki az elakadaselharito ajtot, 
szuntesse meg az elakadast, csukja be 
az elakadaselharito ajtot, es helyezze 
vissza a lapokat az automatikus 
dokumentumadagoloba. 

Ha a hiba nem szunik meg, forduljon a 
HP vevoszolgalatahoz. Lasd: 
Uqyfelszolqalat es szerviz, vaqy a 
keszulek dobozaban talalhato lapot. 


Ervenytelen bejegyzes 


Ervenytelen adat vagy valasz. 


Javitsa ki a bejegyzest. 


Ervenytelen datum 


Ervenytelen datum lett megadva (pi. 
junius 35.) 


Adja meg ujra a datumot. 
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Riasztasi es figyelmezteto iizenetek (folytatas) 



Kezelopanel iizenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


Ervenytelen memoriakartya 


A tesztlap nem egyezik meg a 
memoriakartyan levo fajlokkal. 


Tavolitsa el a keszulekben levo 
memoriakartyat, es helyezze be a 
megfelelo memoriakartyat. 


Faxfogadasi hiba 


Hiba tortent egy fax fogadasa soran. 


Kerje meg a kuldot, hogy kuldje el ujra a 
faxot. 

Probalkozzon visszafaxolni a kuldonek 
vagy egy masik faxkeszuleknek. 

A Fax kuldese gomb megnyomasaval 
ellenorizze, van-e tarcsahang. 

Ellenorizze, hogy a telefonkabel 
megfeleloen csatlakozik-e: huzza ki es 
csatlakoztassa ujra a kabelt. 

Ellenorizze, hogy a keszulekhez kapott 
telefonkabelt hasznalja-e. 

A keszulek helyett csatlakoztasson egy 
telefont a vonalra, es egy 
beszedhivassal ellenorizze, mukodik-e a 
vonal. 

Kapcsolja ki a hibajavito uzemmodot 
(ECM), es kapcsolja ki a V.34 protokoll 
hasznalatat. Kerje meg a kuldot, hogy 
kuldje el ujra a faxot. Lasd: Fax 
hibajavitasi modjanak beallitasa vaqy A 
V.34 beallitas modositasa. 

Csatlakoztassa a keszuleket egy masik 
telefonvonalra. 

Ha a hiba nem szunik meg, forduljon a 
HP vevoszolgalatahoz. Lasd: 
Uqyfelszolqalat es szerviz, vaqy a 
keszulek dobozaban talalhato lapot. 


Fax kesleltetve. Memoria megtelt. 


Megtelt a faxmemoria. 


Szakitsa meg a faxolast a Bevitel vagy a 
Torles gombbal. Kuldje ujra a faxot. Ha 
a hiba ujra elofordul, akkor tobb 
reszletben is elkuldheti a faxot. 
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Kezelopanel iizenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


Faxkuldesi hiba 


Hiba tortent egy fax elkuldese soran. 


Probalkozzon a fax ujrakuldesevel. 

Probaljon meg masik faxszamra kuldeni. 

A Fax kuldese gomb megnyomasaval 
ellenorizze, van-e tarcsahang. 

Ellenorizze, hogy a telefonkabel 
megfeleloen csatlakozik-e: huzza ki es 
csatlakoztassa ujra a kabelt. 

Ellenorizze, hogy a keszulekhez kapott 
telefonkabelt hasznalja-e. 

A keszulek helyett csatlakoztasson egy 
telefont a vonalra, es egy 
beszedhivassal ellenorizze, mukodik-e a 
vonal. 

Csatlakoztassa a keszuleket egy masik 
telefonvonalra. 

Allitsa a faxfelbontast az alapertelmezett 
Finom helyett Normal ertekre. Lasd: Az 
aktualis faxfeladat felbontasanak 


modositasa. 


Ha a hiba nem szunik meg, forduljon a 
HP vevoszolgalatahoz. Lasd: 
Uqyfelszolqalat es szerviz, vaqy a 
keszulek dobozaban talalhato lapot. 


Faxmemoria megtelt. Fogadas 
megszakadt. 


A faxatvitel kozben megtelt a keszulek 
memoriaja. Csak a memoriaba befert 
oldalak lesznek nyomtatva. 


Nyomtassa ki az osszes faxot, es kerje 
meg a kuldot, hogy kuldje el ujra a faxot. 
Szakitsa meg az osszes faxolasi 
feladatot, vagy torolje a faxokat a 
memoriabol. Lasd: Faxok torlese a 
memoriabol. 

Megjegyzes: DIMM-memoria 
behelyezese nem oldja meg ezt a 
helyzetet. 


Faxmemoria megtelt. Kuldes 
megszakadt. 


A faxolasi feladat kozben megtelt a 
memoria. A faxolasi feladat megfelelo 
mukodesehez a fax osszes oldalanak a 
memoriaban kell lennie. Csak a 
memoriaba befert oldalak lettek elkuldve. 


Nyomtassa ki az osszes fogadott faxot, 
vagy varjon, amig a keszulek elkuldi a 
sorban alio feladatokat. 

Kerje meg a kuldot, hogy kuldje el ujra a 
faxot. 

Szakitsa meg az osszes faxolasi 
feladatot, vagy torolje a faxokat a 
memoriabol. Lasd: Faxok torlese a 
memoriabol. 




Fuggo fotofeladat 


Masodik fenykepnyomtatasi feladatba 
kezdett az elso feladat befejezodese elott. 


Nines teendo. Az elso feladat 
befejezodese utan eltunik az uzenet. 


Helyezzen be memoriakartyat 


Nines kartya a memoriakartya- 
foglalatban, vagy helytelenul lett 
behelyezve. 


Helyezze be a kartyat, vagy ellenorizze, 
hogy megfeleloen helyezte-e be. 


lllesztoprogram-hiba 


Nem megfelelo nyomtatoilleszto- 
programot hasznal. 


Valasszon a keszuleknek megfelelo 
nyomtatoilleszto-programot. 
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Riasztasi es figyelmezteto iizenetek (folytatas) 



Kezelopanel iizenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


Ismeretlen memoriakartya 


A problemat a memoriakartya vagy a 
keszulek memoriakartya-olvasoja okozza. 


Helyezze be ujra a kartyat. Ha a 
problema tovabbra is fennall, helyezzen 
be masik memoriakartyat. 

Ha a hiba nem szunik meg, forduljon a 
HP vevoszolgalatahoz. Lasd: 
Uayfelszolaalat es szerviz, vaay a 
keszulek dobozaban talalhato lapot. 


Jogosulatlan (szin) 


Nem a HP altal gyartott iij kelleket 
helyeztek be a keszulekbe. Az uzenet 
eredeti HP kellek behelyezeseig, illetve 
a Bevitel gomb megnyomasaig lathato. 


Ha ugy veli, HP kelleket vasarolt, kerjuk, 
hivja a HP hamisitasokkal foglalkozo 
forrodrotjat az 1-877-219-3183 
telefonszamon. A HP garanciaja nem 
vonatkozik a nem HP kellekek 
hasznalatabol adodo meghibasodasokra. 

A folytatashoz nyomja meg a Bevitel 
gombot. Az elso fuggoben levo feladat 
kerul visszavonasra. 


Keszulekhiba. Folytatashoz 
[Bevitel]. 


Belso hiba tortent a keszulekben. 


A Bevitel gombbal folytathatja a feladatot. 


Keves a memoria. Csak egy 
peldany keszult. 


A keszulek nem rendelkezik elegendo 
memoriaval a levalogatott masolasi 
feladat befejezesehez. 


Valassza szet a feladatot kevesebb 
oldalt tartalmazo reszekre. 


Keves a memoria. Nyomja meg: 
[Bevitel]. 


A keszulek memoriaja mar majdnem 
megtelt. 


Hagyja, hogy a keszulek befejezze az 
aktualis feladatot, vagy nyomja meg a 
Bevitel gombot a feladat 
visszavonasahoz. 


Keves a memoria. Probalja 
kesobb. 


A keszulek nem rendelkezik elegendo 
memoriaval uj feladat inditasahoz. 


Varjon az aktualis feladat befejezeseig, 
majd inditsa el az uj feladatot. 


Komm. hiba 


Faxkommunikacios hiba lepett fel a 
keszulek es a kuldo vagy vevo kozott. 


Varja meg, amig a keszulek ujrakuldi a 
faxot. Huzza ki a keszulek 
telefoncsatlakozojat a fali aljzatbol, 
csatlakoztasson egy telefont, es 
probaljon felhivni valakit. Csatlakoztassa 
a keszulek telefonkabelet egy masik 
telefonvonalhoz. 

Probaljon ki egy masik telefonkabelt. 

Ha a hiba nem szunik meg, forduljon a 
HP vevoszolgalatahoz. Lasd: 
Uqyfelszolqalat es szerviz, vaqy a 
keszulek dobozaban talalhato lapot. 


Kuldes megszakadt. Papirt vegye 
ki. 


A Torles gomb megnyomasaval 
megszakitotta az aktualis feladatot, 
mikozben az automatikus 
dokumentumadagolo lapokat adagolt a 
keszulekbe. A megszakitasi folyamat 
nem uriti automatikusan a 
dokumentumadagolot. 


Tavolitsa el az elakadt lapot. Lasd: 
Hordozoelakadas az automatikus 
dokumentumadaqoloban (ADF). Ezutan 
vegye ki a lapokat az automatikus 
dokumentumadagolo talcajarol, es 
kezdje ujra. 


Laphoz igazitas csak sikagyas 
lapolvason 


A masolas kicsinyitesi/nagyitasi 
funkcioja (mas neven „Laphoz igazitas") 
kizarolag a sikagyas lapolvasoval 
keszult masolatokra vonatkozik. 


Hasznalja a sikagyas lapolvasot, vagy 
valasszon mas kicsinyitesi/nagyitasi 
beallitast. 
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Kezelopanel iizenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


Lapolvaso lefoglalva a 
szamitogepnek 


Szamitogep hasznalja a keszuleket 
lapolvasashoz. 


Varjon, amig a szamitogep vegez a 
feladattal, vagy vonja vissza a 
szamitogepes szoftverbol a lapolvasasi 
feladatot, vagy nyomja meg a Torles 
gombot. 


Masolas megszakadt. Papirt 
vegye ki. 


A Torles gomb megnyomasaval 
megszakitotta az aktualis feladatot, 
mikozben az automatikus 
dokumentumadagolo lapokat adagolt a 
keszulekbe. A megszakitasi folyamat 
nem uriti automatikusan a 
dokumentumadagolot. 


Tavolitsa el az elakadt lapot. Lasd: 
Hordozoelakadas az automatikus 


dokumentumadaaoloban (ADR. Ezutan 
vegye ki a lapokat az automatikus 
dokumentumadagolo talcajarol, es 
kezdje ujra. 


Memoria keves. 1 peldany. 
Nyomja meg: [Tories]. 


A keszulek vegzett egy masolat 
elkeszitesevel. A tobbi masolat 
keszitese meg lett szakitva, mert a 
keszulek nem rendelkezik elegendo 
memoriaval a feladat vegrehajtasahoz. 


A hiba a Torles gombbal torolheto. 
Valassza szet a feladatot kevesebb 
oldalt tartalmazo reszekre. 


Motorhiba 


A keszulek belso kommunikacios hibat 
eszlelt. 


Ez csak figyelmezteto uzenet. Lehet, 
hogy erinti a feladat vegrehajtasat is. 


Nem tamogatott memoriakartya 


A behelyezett memoriakartya nem 
tartozik a tamogatott tipusok koze. 


Helyezzen be tamogatott 
memoriakartyat. Lasd: Memoriakartyak 
behelyezese. 


Nines elkuldve 


A keszulek egyetlen lapot sem olvasott 
be, es egyetlen oldalt sem fogadott a 
szamitogepral fax kuldesehez. 


Probalja a faxot ujra elkuldeni. 


Nincsenek fotok 


Olyan kepet valasztott, amelyet toroltek. 

A tesztlapon bejelolt kepet toroltek. 

A memoriakartyat eltavolitottak a 
memoriakartya-foglalatbol. 


Helyezze be ujra a kartyat, es jelolje ki 
ujra a fenykepet. 


Nines fax 


A keszulek reagalt a bejovo hivasra, de 
nem erzekelte, hogy a hivo fel 
faxkeszulek. 


Hagyja, hogy a keszulek megprobalja 
ujra fogadni a faxot. 

Probaljon ki egy masik telefonkabelt. 

Csatlakoztassa a keszulek 
telefonkabelet egy masik telefonvonalhoz. 

Ha a hiba nem szunik meg, forduljon a 
HP vevoszolgalatahoz. Lasd: 
Uqyfelszolaalat es szerviz, vaqy a 
keszulek dobozaban talalhato lapot. 
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Kezelopanel iizenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


Nines tarcsahang 


A keszulek nem eszlelt tarcsahangot. 


A Fax kuldese gomb megnyomasaval 
ellenorizze, van-e tarcsahang. 

Huzza ki a telefonkabelt a keszulekbol 
es a fali aljzatbol, majd csatlakoztassa 
ujra. 

Ellenorizze, hogy a keszulekhez kapott 
telefonkabelt hasznalja-e. 

Huzza ki a keszulek telefoncsatlakozojat 
a fali aljzatbol, csatlakoztasson egy 
telefont, es probaljon felhivni valakit. 

Csatlakoztassa a keszulek 
telefonkabelet egy masik 
telefonvonalhoz. Lasd: A tarcsahana- 
erzekelesi beallitas modositasa. 


Ha a hiba nem szunik meg, forduljon a 
HP vevoszolgalatahoz. Lasd: 
Uayfelszolaalat es szerviz, vaqy a 
keszulek dobozaban talalhato lapot. 


Nines tesztlap 


A tesztlap nines a lapolvason, vagy 
rosszul helyeztek be, illetve nyomtatott 
oldalaval felfele helyeztek be. 


Ellenorizze, hogy a tesztlap a lapolvason 
van-e, megfelelo allasban, nyomtatott 
oldallal lefele a jobb also sarokban. 


Nines valasz. Fuggo ujrahivas. 


A fogado fax nem valaszolt. A keszulek 
nehany perc mulva ujratarcsazza a 
szamot. 


Varja meg, amig a keszulek ujrakuldi a 
faxot. 

Hivja fel a cimzettet, es kerje meg, hogy 
ellenorizze, hogy be van-e kapcsolva es 
keszen all-e a keszuleke. 

Ellenorizze, hogy a megfelelo faxszamot 
tarcsazza-e. 

Ha a keszulek tovabb probalkozik az 
ujratarcsazassal, huzza ki a keszulek 
telefoncsatlakozojat a fali aljzatbol, 
csatlakoztasson egy telefont, es 
probaljon felhivni valakit. 

Csatlakoztassa a keszulek 
telefonkabelet egy masik telefonvonalhoz. 

Probaljon ki egy masik telefonkabelt. 

Ha a hiba nem szunik meg, forduljon a 
HP vevoszolgalatahoz. Lasd: 
Uqyfelszolqalat es szerviz, vaqy a 
keszulek dobozaban talalhato lapot. 
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Kezelopanel iizenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


Nines valasz. Kuldes megszakadt. 


A faxszam ujratarcsazasara tett kiserlet 
sikertelen, vagy ki lett kapcsolva az 
„Ujratarcsazas, ha nines valasz" beallitas. 


Hivja fel a cimzettet, es kerje meg, hogy 
ellenorizze, hogy be van-e kapcsolva es 
keszen all-e a keszuleke. 

Ellenorizze, hogy a megfelelo faxszamot 
tarcsazza-e. 

Ellenorizze, hogy be van-e kapcsolva az 
ujratarcsazasi funkcio. 

Huzza ki a telefonkabelt a keszulekbol 
es a fali aljzatbol, majd csatlakoztassa 
iijra. 

Huzza ki a keszulek telefoncsatlakozojat 
a fali aljzatbol, csatlakoztasson egy 
telefont, es probaljon felhivni valakit. 

Csatlakoztassa a keszulek 
telefonkabelet egy masik telefonvonalhoz. 

Ha a hiba nem szunik meg, forduljon a 
HP vevoszolgalatahoz. Lasd: 
Uayfelszolaalat es szerviz, vaqy a 
keszulek dobozaban talalhato lapot. 


Papirelakadas itt: (terulet) 


A keszulek a kovetkezo teruletek 
egyiken papirelakadast eszlelt: 1 . talca, 
opcionalis 2. talca, illesztesi terulet vagy 
beegeto. 


Tavolitsa el az elakadt papirt a keszulek 
kezelopanlje altal jelzett teruletrol, majd 
nyomja meg az Bevitel gombot. Lasd: 
Elakadasok eltavolitasa. 


Tesztlap csak sikagyashoz 


Dokumentum van az ADF-ben. 


Tavolitsa el a dokumentumot az ADF- 
bol, es ellenorizze, hogy a tesztlapot 
megfeleloen helyezte-e be a lapolvasoba. 


Tesztlaphiba. Nem olvashato. 


A tesztlap nem olvashato, mert a 
buborekok nincsenek megfeleloen 
bejelolve, a lap meggyurodott, vagy 
ferden, illetve nyomtatott oldalaval felfele 
lett behelyezve a lapolvasoba. Ez a 
szolgaltatas az eredeti 
HP festekanyagoknak megfeleloen 
kerult kialakitasra (a szinarnyalatok kozti 
elteresek befolyasolhatjak a szolgaltatas 
hatekonysagat). 


Ellenorizze, hogy a tesztlapon levo 
buborekokat megfeleloen jelolte-e be. 
Ellenorizze, hogy a tesztlap fejjel lefele 
all-e, es a jobb also sarokhoz lett-e 
igazitva. 


Tul osszetett oldal. Folytatashoz 
[Bevitel]. 


A keszulek nem tudta kinyomtatni az 
aktualis oldalt, mert az tul osszetett. 


Az uzenet a Bevitel gombbal torolheto. 

Hagyja, hogy a keszulek befejezze az 
aktualis feladatot, vagy nyomja meg a 
Torles gombot a feladat 
visszavonasahoz. 


Valasszon keptajolast 


Elofordulhat, hogy a kep tajolasa nem 
lett kivalasztva a tesztlapon. 


Ellenorizze, hogy bejelolte-e a kep 
tajolasara vonatkozo buborekok egyiket. 


Valasszon legalabb egy kepet 


Elofordulhat, hogy egyetlen kep sem lett 
kivalasztva a tesztlapon. 


Ellenorizze, hogy bejelolte-e a 
kinyomtatando kepek alatt a buborekot. 


Valasszon papirtipust 


Elofordulhat, hogy a papirtipus nem lett 
kivalasztva a tesztlapon. 


Ellenorizze, hogy bejelolte-e a papir 
tipusara vonatkozo buborekok egyiket. 
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Sulyos hibat jelzo uzenetek 



A sulyos hibat jelzo uzenetek valamilyen meghibasodast jeleznek. A keszulek ki- es 
bekapcsolasa megszuntetheti a problemat. Ha a sulyos hiba nem szunik meg, valoszmuleg 
javfttatni kell a keszuleket. 



Sulyos hibat jelzo uzenetek 



Kezelopanel uzenete 


Lefras 


Javasolt teendok 


50.x Beegetohiba 


A keszulek belso hardverhibat eszlelt. 


Kapcsolja ki a keszuleket, es huzza ki a 
tapkabelt a fali aljzatbol. Vegye ki a 
beeaetot (lasd: Elakadas measzuntetese 
a kimeneti nyilasoknal), majd varjon 
legalabb 20 percet. Helyezze vissza ujra 
a beegetot, kapcsolja be a keszuleket, 
majd varja meg a bekapcsolodasi 
folyamatot. 


VIGYAZAT 

A beegeto belso felulete nagyon forro. 
Ne nyuljon ezekhez a reszekhez, 
nehogy megegesse magat. 


Ha tularamvedot hasznal, akkor most 
tavolitsa el. Csatlakoztassa a keszulek 
tapkabelet kozvetlenul a fali aljzathoz. A 
tapkapcsolo segitsegevel kapcsolja be a 
keszuleket. 

Ha a hiba nem szunik meg, forduljon a 
HP vevoszolgalatahoz. Lasd: 
Uayfelszolaalat es szerviz, vaqy a 
keszulek dobozaban talalhato lapot. 


51 Lezerhiba 


A keszulek belso hardverhibat eszlelt. 


Szuntesse meg a tapellatast a 
tapkapcsoloval, varjon legalabb 
^f) masodnerrin maid kanrsolia he iiira 
a keszuleket, es varja meg a 
bekapcsolasi folyamat veget. 

Ha tularamvedot hasznal, akkor most 
tavolitsa el. Csatlakoztassa a keszulek 
tapkabelet kozvetlenul a fali aljzathoz. A 
tapkapcsolo segitsegevel kapcsolja be a 
keszuleket. 

Ha a hiba nem szunik meg, forduljon a 
HP vevoszolgalatahoz. Lasd: 
Uayfelszolaalat es szerviz, vaay a 
keszulek dobozaban talalhato lapot. 
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Kezelopanel uzenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


52 Lapolvasohiba 


A keszulek belso hardverhibat eszlelt. 


Szuntesse meg a tapellatast a 
tapkapcsoloval, varjon legalabb 
30 masodpercig, majd kapcsolja be ujra 
a keszuleket, es varja meg a 
bekapcsolasi folyamat veget. 

Ha tularamvedot hasznal, akkor most 
tavolitsa el. Csatlakoztassa a keszulek 
tapkabelet kozvetlenul a fali aljzathoz. A 
tapkapcsolo segitsegevel kapcsolja be a 
keszuleket. 

Ha a hiba nem szunik meg, forduljon a 
HP vevoszolgalatahoz. Lasd: 
Uqvfelszolqalat es szerviz, vaqv a 
keszulek dobozaban talalhato lapot. 


54.2, 55.1, 59.16, 59.192, 59.4, 
59.99 Hibak 


A keszulek belso hardverhibat eszlelt. 


Szuntesse meg a tapellatast a 
tapkapcsoloval, varjon legalabb 30 
masodpercig, majd kapcsolja be ujra a 
keszuleket, es varja meg a bekapcsolasi 
folyamat veget. 

Ha tularamvedot hasznal, akkor most 
tavolitsa el. Csatlakoztassa a keszulek 
tapkabelet kozvetlenul a fali aljzathoz. A 
tapkapcsolo segitsegevel kapcsolja be a 
keszuleket. 

Ha a hiba nem szunik meg, forduljon a 
HP vevoszolgalatahoz. Lasd: 
Uqvfelszolqalat es szerviz, vaqy a 
keszulek dobozaban talalhato lapot. 


57 Ventilatorhiba. Kapcsolja ki, 
majd be. 


A keszulek a belso ventilatorral 
kapcsolatos hibat eszlelt. 


Szuntesse meg a tapellatast a 
tapkapcsoloval, varjon legalabb 30 
masodpercig, majd kapcsolja be ujra a 
keszuleket, es varja meg a bekapcsolasi 
folyamat veget. 

Ha a hiba nem szunik meg, forduljon a 
HP vevoszolgalatahoz. Lasd: 
Uqvfelszolqalat es szerviz, vaqv a 
keszulek dobozaban talalhato lapot. 
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Sulyos hibat jelzo iizenetek (folytatas) 



Kezelopanel uzenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


79 Hiba. Kapcsolja ki, majd be. 


A keszulek belso firmverhibat eszlelt. 


Szuntesse meg a tapellatast a 
tapkapcsoloval, varjon legalabb 30 
masodpercig, majd kapcsolja be ujra a 
keszuleket, es varja meg a bekapcsolasi 
folyamat veget. 

Ha a kozelmultban DIMM-memoriat 
helyezett a keszulekbe, akkor kapcsolja 
ki, vegye ki a DIMM-memoriat, majd 
helyezze be ujra, ugyelve a megfelelo 
csatlakozasra, vegul kapcsolja be a 
keszuleket. 

Ha tularamvedot hasznal, akkor most 
tavolitsa el. Csatlakoztassa a keszulek 
tapkabelet kozvetlenul a fali aljzathoz. A 
tapkapcsolo segitsegevel kapcsolja be a 
keszuleket. 

Ha a hiba nem szunik meg, forduljon a 
HP vevoszolgalatahoz. Lasd: 
Uqvfelszolqalat es szerviz, vaqv a 
keszulek dobozaban talalhato lapot. 


Erzekelohiba 


A keszulek belso erzekelohibat eszlelt. 


Szuntesse meg a tapellatast a 
tapkapcsoloval, varjon legalabb 30 
masodpercig, majd kapcsolja be ujra a 
keszuleket, es varja meg a bekapcsolasi 
folyamat veget. 

Ha tularamvedot hasznal, akkor most 
tavolitsa el. Csatlakoztassa a keszulek 
tapkabelet kozvetlenul a fali aljzathoz. A 
tapkapcsolo segitsegevel kapcsolja be a 
keszuleket. 

Ha a hiba nem szunik meg, forduljon a 
HP vevoszolgalatahoz. Lasd: 
Uqyfelszolqalat es szerviz, vaqy a 
keszulek dobozaban talalhato lapot. 


Motorhiba 


A keszulek motorhibat eszlelt. 


Az uzenet a Bevitel gombbal torolheto. 

Szuntesse meg a tapellatast a 
tapkapcsoloval, varjon legalabb 30 
masodpercig, majd kapcsolja be ujra a 
keszuleket, es varja meg a bekapcsolasi 
folyamat veget. 

Ha tularamvedot hasznal, akkor most 
tavolitsa el. Csatlakoztassa a keszulek 
tapkabelet kozvetlenul a fali aljzathoz. A 
tapkapcsolo segitsegevel kapcsolja be a 
keszuleket. 

Ha a hiba nem szunik meg, forduljon a 
HP vevoszolgalatahoz. Lasd: 
Uqvfelszolqalat es szerviz, vaqv a 
keszulek dobozaban talalhato lapot. 
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Elakadasok eltavolitasa 



Ez a resz a keszulekben tortent elakadasok eltavolftasara vonatkozo tudnivalokat 
tartalmazza. 



Papirelakadasok a keszulekben 

Elofordulhat, hogy a papfr vagy mas nyomtatasi hordozo elakad nyomtatas kozben. Az okok 
altalaban az alabbiak kozott keresendok: 

• A bemeneti talcak helytelenul vannak megtoltve, vagy tultoltottek, illetve helytelenul 
vannak beallftva a hordozovezetok. 

• A nyomtatasi feladat vegrehajtasa kozben eltavolftottak az opcionalis 2. talcat. 

• Nyomtatas kozben kinyitottak a keszulekhaz tetejet. 

• Tul sok lap gyult ossze egy kimeneti talcan, vagy lapok torlaszoljak el a kimeneti nyilast. 

• A hasznalt nyomtatasi hordozo nem felel meg a HP elofrasainak. Lasd: Hordozoadatok . 

• A hordozo serult, vagy idegen targy talalhato rajta (peldaul tuzokapocs vagy gemkapocs). 

• A nyomtatasi hordozot tul nedves vagy tul szaraz kornyezetben taroltak. Lasd: 
Nyomtatasi es tarolasi kornyezet . 

Tippek a hordozoelakadas elkerulesere 

• Ellenorizze, hogy az adagolotalca nincs-e tulsagosan megtoltve. Az adagolotalca 
befogadokepessege a hasznalt nyomtatasi hordozo tfpusatol fuggoen valtozik. 

• Ellenorizze, hogy a hordozovezetok megfeleloen vannak-e beallftva. 

• Ellenorizze, hogy az adagolotalca megfeleloen van-e rogzftve. 

• Nyomtatas kozben ne tegyen ujabb nyomtatasi hordozot az adagolotalcaba. 

• Csak a HP altal ajanlott hordozotfpusokat es -mereteket hasznalja! Tovabbi informacio a 
hasznalhato hordozotfpusokrol: Hordozoadatok . 

• Ugyeljen arra, hogy a hordozok ne halmozodjanak fel a kimeneti talcan. A nyomtatasi 
hordozo tfpusa es a felhasznalt festek mennyisege befolyasolja a kimeneti talca 
befogadokepesseget. 

• Ellenorizze a tapkabel csatlakozasat. Ellenorizze, hogy a tapkabel a keszulekhez es az 
aramforrashoz is megfeleloen csatlakozik-e. Csatlakoztassa a tapkabeltfoldelt 
valtoaramu aljzathoz. 

Hol keressuk az elakadt hordozot? 

Elakadas a kovetkezo helyeken tortenhet: 

• a keszulek belsejeben 

• a kimeneti nyflasoknal 

• az automatikus dokumentumadagoloban (ADF) 

Keresse meg, es tavolftsa el az elakadt hordozot a kovetkezo oldalakon talalhato utasitasok 
hasznalataval. Ha nem egyertelmu, hogy hol akadt el a hordozo, eloszor keresse a keszulek 
belsejeben. 
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Elakadas utan festekszemcsek maradhatnak a keszulekben. Ez a problema magatol 
megoldodik nehany lap kinyomtatasa utan. 



Hordozoelakadas megszuntetese a kesziilek belsejeben 

VIGYAZAT A hordozoelakadas miatt a festek elkenodhet az oldalon. Ha festek kerul a ruhajara vagy 

egyeb anyagra, azt egy tiszta ruhadarabbal torolje le, mossa le hideg vfzzel, majd 
szelloztetve szarftsa meg. Meleg viz hasznalata vagy meleg levegovel torteno szarftas 
eseten a festek nem tavolPthato el tobbet az anyagbol. Ha festek kerul a kezere, hideg vfzzel 
mosson kezet. 

Az elakadt papfrt ne probalja eles targgyal, peldaul to 1 1 a I vagy olloval eltavolftani. 

1. Nyissa ki a keszulek hatoldalan a hatso kimeneti ajtot, es nyomja le a beegeto karjait. 




A beegeto karjainak lenyomasaval csokken a nyomtatohengerekre kifejtett nyomas, fgy 
konnyebb eltavolftani az elakadt lapokat. 

2. Nyomja meg a lapolvaso kioldogombjat a lapolvaso kinyitasahoz. 




3. Nyissa fel a felso fedelet, es tavolftsa el a kepdobot. 




4. Mindket kezevel fogja meg a hordozo leginkabb hozzaferheto reszet (akar a kozepet is), 
es ovatosan huzza ki a keszulekbol. 
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5. Miutan eltavolftotta az elakadt hordozot, tegye vissza a kepdobot, majd csukja le a felso 
fedelet es a lapolvaso reszegyseget. 




6. Helyezze vissza a beegeto karjait az eredeti felso allasba. 

Az elakadas megszuntetese utan a keszuleket valoszfnuleg ki, majd ujra be kell kapcsolnia. 

Ujratoltes elott urftse ki az adagolotalcat. A hordozo adagolasa utan igazftsa egyenesre az 
uj koteget, majd helyezze be a talcaba es igazftsa hozza a hordozovezetoket. 

Elakadas megszuntetese a kimeneti nyNasoknal 

Ha a papfr a keszulekbol kijovet akadt el, kovesse az alabbi utasftasokat. 

Az elakadt papfrt ne probalja eles targgyal, peldaul to 1 1 a I vagy olloval eltavolftani. 

1. Nyomja meg a lapolvaso kioldogombjat a lapolvaso kinyitasahoz, es nyissa fel a felso 
fedelet. 

2. Nyissa ki a keszulek hatoldalan a hatso kimeneti ajtot, es nyomja le a beegeto karjait. 




A beegeto karjainak lenyomasaval csokken a nyomtatohengerekre kifejtett nyomas, fgy 
konnyebb eltavolftani az elakadt lapokat. 

3. Fogja meg es a felso szelenel fogva huzza ki a hordozot a kimeneti talcan keresztul. 




4. Allftsa vissza a beegeto karjait az eredeti felso allasba, majd csukja be a hatso kimeneti 
ajtot. 

5. Csukja le a felso fedelet es a lapolvaso reszegyseget. 

Ha a papfrelakadas megszuntetese elott kikapcsolta a keszuleket, most kapcsolja be ismet, 
majd kezdje ujra a nyomtatast vagy a masolast. 
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Ha a hordozo tulsagosan a keszulek belsejeben akadt el, elofordulhat, hogy el kell tavolftani 
a beegetot. Ehhez vegezze el az alabbi lepeseket. 

1. Kapcsolja ki a keszuleket, es huzza ki a tapkabelt a fali aljzatbol. 

2. FordPtsa el a beegeto zarjait nyitott helyzetig. 




3. Fogja meg a beegeto fogoit es huzza ki a beegetot a keszulekbol. 




VIGYAZAT A beegeto belso felulete nagyon forro. Ne nyuljon ezekhez a reszekhez, nehogy megegesse 
magat. 

4. Ket kezzel, lassan, de hatarozottan huzza ki a keszulekbol az elakadt hordozot. Ezutan 
ovatosan helyezze vissza a beegetot, es zarja a zarakat. 

5. Csatlakoztassa a tapkabelt, es kapcsolja be a keszuleket. 



Hordozoelakadas az automatikus dokumentumadagoloban 
(ADF) 

A hordozo esetenkent elakadhat a keszulekben egy masolasi, beolvasasi vagy faxolasi 
feladat kozben. 

A hordozo elakadasarol a kezelopanel kijelzojen megjeleno Elakadas a lapadagoloban. 
Sziintesse meg, es helyezze vissza a koteget. uzenet tajekoztat. 

• Az ADF bemeneti talcaja nem megfeleloen vagy tulsagosan tele van toltve. Tovabbi 
informacioert lasd: Eredetik betoltese az automatikus lapadagoloba (ADF) . 

• A hordozo nem felel meg a HP elofrasainak, peldaul meret vagy tfpus tekinteteben. 
Tovabbi informacioert lasd: Hordozoadatok . 
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Elakadas megszuntetese az automatikus dokumentumadagoloban (ADF) 

1 . Nyissa fel a dokumentumadagolo fedelet. 




Ellenorizze, hogy a szallftasi rogzftoszalagok mindegyike el lett-e tavolftva a 
dokumentumadagolobol. 

2. Tavolftsa el az elakadaselharito egyseget. Ket kezzel emelje fel a ket fogantyut, mfg a 
resz egy kattanassal fel nem nyflik. Elforgatva emelje ki a keszulekbol. 




4. Ovatosan — anelkul, hogy elszakftana — probalja meg eltavolftani a lapot. Ha 
ellenallast tapasztal, folytassa a kovetkezo lepessel. 
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5. Nyissa fel az ADF fedelet, es ovatosan, mindket keze segftsegevel lazftsa meg a 
hordozot. 




6. Amikor kiszabadftotta, ovatosan huzza ki az abran lathato iranyba. 




7. Zarja be a sfkagyas lapolvaso fedelet. 




8. Hajtsa le a zold emelokart. 




9. Helyezze vissza az abran lathato modon az elakadaselhanto egyseget. Nyomja le a ket 
fulet, mfg azok a helyukre nem pattannak. Megfeleloen helyezze vissza az 
elakadaselhanto egyseget, mert ellenkezo esetben kesobb tovabbi elakadasok 
kovetkezhetnek be. 
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Nyomtatasi problemak 



A nyomtatas minosegevel kapcsolatos problemak 

Elofordulhat, hogy problemat tapasztal a nyomtatas minosegevel. Az alabbi bekezdesek e 
problemak azonosftasara es megoldasara kfnalnak segftseget. 



Megjegyzes Masolasi problemak eseten bovebb informacioert lasd: Masolasi problemak . 



A nyomtatasi minoseg javftasa 

A nyomtatasi problemak megelozesehez hasznalja a nyomtatasi minosegre vonatkozo 
beallftasokat. 

A nyomtatasi minosegbeallitasok ismertetese 

A nyomtatasi minosegre vonatkozo beallftasok hatarozzak meg, hogy mennyire lesz sotet 
vagy vilagos az elkeszult nyomat, illetve milyen stflusban kerulnek kinyomtatasra a grafikak. 
A nyomtatasi minosegre vonatkozo beallftasok segftsegevel optimalizalhatja az adott 
hordozotfpushoz megfelelo nyomtatasi minoseget. 

Modosfthatja a keszulek tulajdonsagbeallftasait, hogy az adott nyomtatasi feladatnak 
leginkabb megfeleljenek. Attol fuggoen, hogy milyen nyomtatoillesztot hasznal, az alabbi 
beallftasok allnak rendelkezesre: 

• 600 dpi 

• Egyeni: Ez a beallftas ugyanolyan felbontasban nyomtat, mint az alapertelmezett 
beallftas, de a meretezest egyedileg adhatja meg. 



Megjegyzes Afelbontas modosftasaval a szoveg formazasa is megvaltozhat. 



A nyomtatasi minosegre vonatkozo beallitasok ideiglenes modositasa 

Amennyiben csak az adott szoftveralkalmazashoz szeretne modosftani a nyomtatasi 
minoseg beallftasait, nyissa meg azalkalmazas Nyomtatasi beallitasok menujet. 

A nyomtatasi minoseg beallitasainak modositasa az osszes feladathoz 



Megjegyzes Macintosh-felhasznalok tovabbi informaciokat itt olvashatnak: Nyomtatas Macintosh 

rendszerbol. 



Windows 98, Windows 2000 es Windows Me rendszerek: 

1. A Windows rendszertalcajan kattintson a Start menure, valassza ki a Beallitasok 
lehetoseget, majd kattintson a Nyomtatok parancsra. 

2. Kattintson az eger jobb oldali gombjaval a keszulek ikonjara. 

3. Kattintson a Tulajdonsagok elemre (Windows 2000 eseten a Nyomtatasi beallitasok 

elemre is kattinthat). 

4. Hajtsa vegre a kfvant modosftasokat, majd kattintson az OK gombra. 
Windows XP: 

1 . A Windows rendszertalcajan kattintson a Start menure, valassza ki a Vezerlopult 
lehetoseget, majd kattintson a Nyomtatok es faxok sorra. 
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2. Kattintson az eger jobb oldali gombjaval a keszulek ikonjara. 

3. Kattintson a Tulajdonsagok vagy a Nyomtatasi beallitasok sorra. 

4. Hajtsa vegre a kfvant modosftasokat, majd kattintson az OK gombra. 

Nyomtatasi hibak azonosftasa es kijavftasa 

Az itt talalhato ellenorzolistaval es a nyomtatasi minosegi problemakat felsorolo 
tablazatokkal konnyebben megoldhatja a nyomtatasi minoseggel kapcsolatos problemakat. 

Nyomtatasi minoseg ellenorzolistaja 

A nyomtatas altalanos minosegi problemai a kovetkezo ellenorzolistaval oldhatoak meg: 

1. Gyozodjon meg arrol, hogy a papfr vagy a nyomtatasi hordozo megfelel az 
elofrasoknak. Lasd: Hordozoadatok . Altalaban minel simabb a papfr, annal jobb 
eredmeny erheto el. 

2. Ha kulonleges nyomtatasi hordozot hasznal, mint peldaul cfmkeket, foliat, fenyes vagy 
fejleces papfrt, bizonyosodjon meg arrol, hogy a megfelelo tfpust allftotta be. Lasd: 

Tfpus vagy meret kivalasztasa . 

3. Nyomtasson Konfiguracios lapot es Kellekallapot lapot a keszulekrol. Lasd: Informacios 
oldalak . 

• Ellenorizze a kellekallapot lapon, hogy van-e Ores, vagy kifogyoban levo kellek. Nem 
HP festekkazettakrol nem all rendelkezesre informacio. 

• Ha a lapok helytelenul keszulnek el, az a keszulek hardverenek problemajat jelenti. 
Vegye fel a kapcsolatot a HP ugyfelszolgalataval. Lasd: Ugvfelszolgalat es szerviz , 
vagy a keszulek dobozaban talalhato tamogatasi lapot. 

4. Nyomtasson egy demooldalt a HP Eszkoztar szoftverbol. Ha a lap elkeszul, a problema 
a nyomtatoilleszto-programmal van. Probaljon a masik illesztoprogrammal nyomtatni. Ha 
peldaul a PCL 6 illesztoprogramot hasznalta, nyomtasson a PS illesztoprogrammal. 

• Hasznalja a Nyomtato hozzaadasa varazslot a Nyomtatok (vagy Windows XP 
eseten a Nyomtatok es faxok) parbeszedpanelen a PS illesztoprogram 
telepitesehez. 

5. Probaljon masik programbol nyomtatni. Ha a lap helyesen keszul el, a problema az 
elobb hasznalt programmal van. 

6. IndPtsa ujra a szamftogepet es a keszuleket, es probaljon ismet nyomtatni. Ha a 
problema nem oldodott meg, valasszon az alabbi lehetosegek kozul: 

• Ha a problema az osszes nyomtatott oldalt erinti, lasd: Altalanos nyomtatasi 
problemak . 

• Ha a problema csak a szfnesben nyomtatott oldalakat erinti, lasd: Szines 
dokumentumokkal kapcsolatos problemak elharitasa . 

Altalanos nyomtatasi problemak 

A kovetkezo peldak Letter meretu, alio elrendezesu oldalakat abrazolnak. Ezek a peldak 
olyan problemakat illusztralnak, amelyek az osszes nyomtatott oldalt erintik, akar szfnesben, 
akarfekete-feherben nyomtat. Az azt koveto temakorok minden egyes peldara tipikus okokat 
es megoldasokat sorolnak fel. 
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Problema 



Ok 



Megoldas 



A nyomat vilagos vagy fako. 



Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 



A hordozo nem felel meg a 
HP eloirasainak. 



A HP kovetelmenyeinek megfelelo 
hordozot hasznaljon. Lasd: 
Hordozoadatok. 



Egy vagy tobb festekkazetta 
kifogyoban lehet. Ha On nem 
HP festekkazettakat hasznal, nem 
jelenik meg uzenet a keszulek 
kezelopaneljen, sem a HP Eszkoztar 
szoftverben. 



Cserelje ki a kiurulo festekkazettakat. 
Lasd: Festekkazetta csereje . 

Ha sem a kepdob, sem a 
festekkazettak nincsenek kifogyoban, 
es nem is uresek, tavolitsa el 
egyenkent a festekkazettakat, es 
vizsgalja meg mindegyikben a 
tonergorgot, hogy az nem serult-e. Ha 
igen, cserelje ki a festekkazettat. 



A kepdob lehet kifogyoban. 



Nyomtasson egy Kellekallapot lapot, 
es ellenorizze a hatralevo elettartamot. 
Lasd: Kellekallapot oldal . Ha a kepdob 
kifogyoban van, cserelje ki. Lasd: A 

kepdob csereje . 



Ha a nyomtatas a lap bal oldalan 
halvany, a forgohenger mozdulhatott el. 



Lepjen kapcsolatba a HP helyi 
ugyfelszolgalataval vagy a 
HP hivatalos kepviseletevel. 



Festekfoltok jelennek meg. 



AaBbGc 
AaBbCc 
AaBbCc. 
AaBbCc 
AaBbCc. 



A hordozo nem felel meg a 
HP eloirasainak. 



A HP kovetelmenyeinek megfelelo 
hordozot hasznaljon. Lasd: 
Hordozoadatok. 



Szukseges lehet a papirut tisztitasa. 



Tisztitsa meg a papirutat. Lasd: A 
papirut tisztitasa , illetve a 
HP Eszkoztar online Sugojat. 



A nyomat hianyos. 



AabbCc 
AaBbCc 
AabbCc 
AcBbCc 
AaBbCc 



A nyomtatasi hordozo egyetlen lapja 
lehet hibas. 



Probalja meg ismet a nyomtatast. 



A papir nedvessegtartalma egyenetlen 
eloszlasu, vagy a papir feluleten 
nedvessegfoltok vannak. 



Probaljon mas papirt, peldaul kivalo 
minosegu, szines lezernyomtatokhoz 
szant papirt. Lasd: Hordozoadatok . 



A papircsomag hibas. A gyartasi 
folyamat miatt elofordulhat, hogy 
bizonyos reszek taszitani fogjak a 
festeket. 



Probaljon mas papirt, peldaul kivalo 
minosegu, szines lezernyomtatokhoz 
szant papirt. Lasd: Hordozoadatok . 



A kepdob lehet hibas. 



Cserelje ki a kepdobot. Lasd: A kepdob 
csereje . 

Ha a hiba nem szunik meg, forduljon a 
HP vevoszolgalatahoz. Lasd: 
U gyfelszolgalat es szerviz , vagy a 
keszulek dobozaban talalhato lapot. 
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Problema 



Ok 



Megoldas 



Fuggoleges csikok vagy savok 
jelennek meg a lapon. 



AaBbCc 
AaBbCc 
AciBbCc 
AaBbCc 
AciBbCc 



Egy vagy tobb festekkazetta 
kifogyoban lehet vagy serult. Ha On 
nem HP festekkazettakat hasznal, nem 
jelenik meg uzenet a keszulek 
kezelopaneljen, sem a HP Eszkoztar 
szoftverben. 



Cserelje ki a kiurulo festekkazettakat. 
Lasd: Festekkazetta csereje . 



A kepdob lehet kifogyoban. 



Cserelje ki a kepdobot. Lasd: A kepdob 
csereje . 



A hatterfestek arnyalasanak merteke 
elfogadhatatlanna valik. 



A hordozo nem felel meg a 
HP eloirasainak. 



Hasznaljon masik, konnyebb alapsulyu 
papirt. Lasd: Hordozoadatok . 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Nagyon szaraz (alacsony 
paratartalmu) kornyezetben a hatter 
arnyekolasa erosebb lehet. 



Ellenorizze a kornyezetet, amelyben a 
keszuleket uzemelteti. 



Egy vagy tobb festekkazetta 
kifogyoban lehet. Ha On nem 
HP festekkazettakat hasznal, nem 
jelenik meg uzenet a keszulek 
kezelopaneljen, sem a HP Eszkoztar 
szoftverben. 



Cserelje ki a kiurulo festekkazettakat. 
Lasd: Festekkazetta csereje . 



A kepdob lehet kifogyoban. 



Cserelje ki a kepdobot. Lasd: A kepdob 
csereje . 
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Problema 



Ok 



Megoldas 



A hordozon elkenodott festeknyomok 
vannak. 



A hordozo nem felel meg a 
HP eloirasainak. 



A HP kovetelmenyeinek megfelelo 
hordozot hasznaljon. Lasd: 
Hordozoadatok. 



AaBbQc 
AaB^c 
AaB^Cc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Ha a papir belepo elen elkenodott 
festek jelenik meg, a hordozovezetok 
piszkosak, vagy hasznalt festek 
halmozodott fel a papiruton. 



Tisztitsa meg a hordozovezetoket es a 
papirutat. Lasd: A papirut tisztitasa . 



A kepdob lehet kifogyoban. 



Cserelje ki a kepdobot. Lasd: A kepdob 
csereje . 



A hordozo elakadhatott a kepdobban. 



A hordozoelakadas megszuntetesehez 
kovesse az alabbi utasitasokat: 

1 . Tavolitsa el a kepdobot a 
keszulekbol. Lasd: A kepdob 
csereje . 

2. Forgassa el a kepdob tetejen, a 
bal oldalon lathato fekete tarcsat 
(az elakadaselharitasi ajto zarjat) 
az oramutato jarasaval ellentetes 
iranyban. 

3. Emelje felfele, ezaltal kinyitva a 
kepdob tetejen, a zold kar mellett 
levo fekete elakadaselharitasi ajtot. 

4. Tavolitsa el a hordozot a 
kepdobbol. 

Megjegyzes 

A hordozo eltavolitasa soran ne erjen 
hozza a kepdob feher szegelyehez, 
mert az ujjlenyomatok a nyomtatasi 
minoseggel kapcsolatos problemakhoz 
vezethetnek. Szukseg eseten torolje le 
a feher szegelyen levo ujjlenyomatokat 
egy szalmentes anyaggal. 

5. Csukja be az elakadaselharitasi 
ajtot, majd forgassa el a zarat az 
oramutato jarasaval megegyezo 
iranyban. 

6. Helyezze vissza a kepdobot a 
keszulekbe. 



A festek erintesre elmaszatolodik. 



A keszulek nem ahhoz a hordozohoz 
lett beallitva, mint amire nyomtat. 




A nyomtatoilleszto-programban 
valassza a Papir fulet, es allitsa be a 
Tipust a hasznalt hordozonak 
megfeleloen. A nyomtatasi sebesseg 
lassabb lehet, ha vastag papirt hasznal. 



A hordozo nem felel meg a 
HP eloirasainak. 



A HP kovetelmenyeinek megfelelo 
hordozot hasznaljon. Lasd: 
Hordozoadatok. 



Szukseges lehet a papirut tisztitasa. 



Tisztitsa meg a keszuleket. Lasd: A 
keszulek tisztitasa. 
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Problema 


Ok 


Megoldas 


c 
n 


zabalyosan ismetloc 
leg a lap nyomtatott 

AaBbC£~ 

AaBbCc_ 

AaBbC^ 

AaBbCc 

AaBbC^ 


6 foltok jelennek 
oldalan. 


A keszulek nem ahhoz a hordozohoz 
lett beallitva, mint amire nyomtat. 


A nyomtatoilleszto-programban 
valassza a Papirfulet, es allitsa be a 
Tipust a hasznalt papirnak 
megfeleloen. A nyomtatasi sebesseg 
lassabb lehet, ha vastag papirt hasznal. 


A belso alkatreszekre festek kerulhetett. 


A problema nehany tovabbi lap 
nyomtatasa utan altalaban magatol 
megszunik. 


Szukseges lehet a papirut tisztitasa. 


Tisztitsa meg a keszuleket. Lasd: A 
keszulek tisztitasa. 




A kepdob lehet kifogyoban. 


Cserelje ki a kepdobot. Lasd: A kepdob 
csereje. 




A beegeto karosodhatott. 


Vegye fel a kapcsolatot a 
HP ugyfelszolgalataval. Lasd: 
Uayfelszolqalat es szerviz, vaay a 
keszulek dobozaban talalhato lapot. 


c 
n 


zabalyosan ismetlodo foltok jelennek 
leg a lap nem nyomtatott oldalan. 


A belso alkatreszekre festek kerulhetett. 


A problema nehany tovabbi lap 
nyomtatasa utan altalaban magatol 
megszunik. 


DV\ 




Szukseges lehet a papirut tisztitasa. 


Tisztitsa meg a keszuleket. Lasd: A 
keszulek tisztitasa. 


A kepdob lehet kifogyoban. 


Cserelje ki a kepdobot. Lasd: A kepdob 
csereje. 


A beegeto karosodhatott. 


Vegye fel a kapcsolatot a 
HP ugyfelszolgalataval. Lasd: 
Uqyfelszolqalat es szerviz, vaqy a 








keszulek dobozaban talalhato lapot. 


P 
n 


\ nyomaton a karakte 
legfelelo. 


;rek alakja nem 


A hordozo nem felel meg a 
HP eloirasainak. 


Hasznaljon mas papirt, peldaul kivalo 
minosegu, szines lezernyomtatokhoz 
szant papirt. Lasd: Hordozoadatok. 


AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 


Ha a karakterek helytelenul jelennek 
meg, elofordulhat, hogy a lezer 
lapolvaso javitasra szorul. 


Ellenorizze, hogy a problema 
megjelenik-e a Konfiguracios lapon. 
Amennyiben igen, lepjen kapcsolatba a 
HP ugyfelszolgalattal. Lasd: 
Uqyfelszolqalat es szerviz, vaqv a 
keszulek dobozaban talalhato lapot. 
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Problema 


Ok 


Megoldas 


A kinyomtatott oldal felpondorodik vagy 
hullamos. 


A keszulek nem ahhoz a hordozohoz 
lett beallitva, mint amire nyomtat. 


A nyomtatoilleszto-programban 
valassza a Papir fulet, es allitsa be a 
Tipust a hasznalt papirnak 
megfeleloen. A nyomtatasi sebesseg 
lassabb lehet, ha vastag papirt hasznal. 




AaBbC^ 
AaBbC^ 
AaBbC^ 
AaBbC^ 
AaBbC^ 




A papirut meghajlitja a hordozot. 


Nyissa ki a hatso kimeneti ajtot, hogy 
egyenes papiruttal nyomtathasson. 


A hordozo nem felel meg a 
HP eloirasainak. 


Hasznaljon mas papirt, peldaul kivalo 
minosegu, szines lezernyomtatokhoz 
szant papirt. Lasd: Hordozoadatok. 




A magas homerseklet es a 
paratartalom egyarant okozhatjak a 
papir hullamosodasat. 


Ellenorizze a kornyezetet, amelyben a 
keszuleket uzemelteti. 


A nyomaton a szoveg es a grafika 
ferde sorokban jelenik meg. 


Lehet, hogy a hordozo nines 
megfeleloen behelyezve. 


Ellenorizze, hogy a papir vagy mas 
nyomtatasi hordozo megfeleloen van-e 
betoltve, es hogy a hordozovezetok 
nem illeszkednek-e till szorosan ket 
oldalrol a koteqhez. Lasd: Talcak 
meqtoltese. 




AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 




A hordozo nem felel meg a 
HP eloirasainak. 


Hasznaljon mas papirt, peldaul kivalo 
minosegu, szines lezernyomtatokhoz 
szant papirt. Lasd: Hordozoadatok. 








A nyomtatott oldal gyurodeseket vagy 
rancokat tartalmaz. 


Lehet, hogy a hordozo nines 
megfeleloen behelyezve. 


Forditsa a masik oldalara a bemeneti 
talcaban talalhato papirt, vagy probalja 
meg 180°-kal elforgatni azt a talcaban. 

Ellenorizze, hogy a hordozo 
megfeleloen van-e behelyezve, es 
hogy a hordozovezetok nem tul 
szorosan vagy tul lazan fogjak-e kozre 
a hordozokoteaet. Lasd: Talcak 
meatoltese. 




AaBbCc 
AaBbCc 
AaBlbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 




A hordozo nem felel meg a 
HP eloirasainak. 


Hasznaljon mas papirt, peldaul kivalo 
minosegu, szines lezernyomtatokhoz 
szant papirt. Lasd: Hordozoadatok. 










A papirut meghajlitja a hordozot. 


Nyissa ki a hatso kimeneti ajtot, hogy 
egyenes papiruttal nyomtathasson. 
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Problema 


Ok 


Megoldas 


A nyomtatott karakterek korul 
festekfoltok jelennek meg. 


Lehet, hogy a hordozo nines 
megfeleloen behelyezve. 


Forditsa at a talcaban a papirkoteget. 


Ha nagy mennyisegu kiszorodott 
festek talalhato a karakterek korul, 
elofordulhat, hogy a papir taszitja a 
festeket. 


Hasznaljon mas papirt, peldaul kivalo 
minosegu, szines lezernyomtatokhoz 
szant papirt. Lasd: Hordozoadatok. 




^aBbCc 










A lap tetejen megjeleno, teljesen 
fekete kep az oldalon tobbszor is 
megismetlodik szurke hatterrel. 


A kep nyomtatasat valoszinuleg a 
szoftver beallitasai befolyasoljak. 


A szoftverben modositsa annak a 
mezonek a tonusat (sotetseget), 
amelyben az ismetlodo kep megjelenik. 

Forgassa el az oldalt az 
alkalmazasban 1 80 fokkal ahhoz, hogy 
a keszulek eloszor a vilagosabb kepet 
nyomtassa ki. 




AaBbCc 






A nyomtatast a kinyomtatott kepek 
sorrendje befolyasolhatja. 


Modositsa a kepek nyomtatasanak 
sorrendjet. Peldaul helyezze a 
vilagosabb kepet az oldal tetejere, a 
sotetebb kepet pedig lejjebb. 








A keszulek mukodeset tulfeszultseg 


Ha a problema egy kesobbi nyomtatasi 








befolyasolhatta. 


feladatban is jelentkezik, kapcsolja ki 










10 percre a keszuleket, majd kapcsolja 










vissza, hogy ujrainditsa a nyomtatasi 










feladatot. 



Szines dokumentumokkal kapcsolatos problemak elharitasa 

Ez a resz olyan problemakat mutat be, amelyek szines nyomtatas kozben fordulhatnak elo. 



Problema 



Ok 



Megoldas 



A keszulek csak feketen 
nyomtat, pedig a 
dokumentumnak szinesnek 
kellene lennie. 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



A szines mod nines kivalasztva 
az alkalmazasban vagy a 
nyomtatoilleszto-programban. 



Szurkearnyalatos nyomtatas 
helyett valassza a szines 
nyomtatast. 



Nines kivalasztva a megfelelo 
nyomtatoilleszto-program az 
alkalmazasban. 



Valassza ki a megfelelo 
illesztoprogramot. 



Elofordulhat, hogy a keszulek 
nines megfeleloen konfiguralva. 



Nyomtassa ki a Konfiguracios 
oldalt. Amennyiben a 
Konfiguracios oldalon nem 
jelenik meg szin, lepjen 
kapcsolatba a 

HP ugyfelszolgalattal. Lasd: 
U gyfelszolgalat es szerviz , 
vagy a keszulek dobozaban 
talalhato lapot. 
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Problema 


Ok 


Megoldas 


Egy vagy tobb szinnel nem 
nyomtat a keszuiek, vagy nem 
pontosan. 


Afestekkazettakon meg 
megvan a vedoszalag. 


Ellenorizze, hogy a 
vedoszalagot teljesen 
eltavolitotta-e a 
festekkazettakrol. 




AaBbCc? 7 

AaBbCc 

AaBDCc 

AaBbCc 

/(aBbCc 




A hordozo nem felel meg a 
HP eloirasainak. 


Hasznaljon mas papirt, peldaul 
kivalo minosegu, szines 
lezernyomtatokhoz szant 
papirt. Lasd: Hordozoadatok. 


A keszuleket nagyon magas 
paratartalmu kornyezetben 
hasznaljak. 


Ellenorizze, hogy a keszuleket 
az elfogadhato paratartalom- 
tartomanyon belul uzemeltetik-e. 


Egy vagy tobb festekkazetta 
kifogyoban lehet. Ha On nem 
HP festekkazettakat hasznal, 
nem jelenik meg uzenet a 
keszuiek kezelopaneljen, sem 
a HP Eszkoztar szoftverben. 


Cserelje ki a kiurulo 
festekkazettakat. Lasd: 
Festekkazetta csereje. 


A 
k 
e 
s 


<l uj festekkazetta te 
ovetoen a keszuiek 
gysegesen nyomtatj 
zineket. 

AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 


epiteset 
lem 
a a 


Elofordulhat, hogy keves a 
festek az egyik 

festekkazettaban. Amennyiben 
nem HP festekkazettat 
hasznal, elofordulhat, hogy 
hiaba keves a festekkazettaban 
a festek, a felhasznalo 
megsem kap errol ertesitest. 


Ellenorizze a kellekallapot 
jelzofenyeket vagy a 
HP Eszkoztar szoftvert, hogy 
kideruljon, ki kell-e cserelnie 
valamelyik festekkazettat. 


Elofordulhat, hogy nem 
megfeleloen telepitette a 
festekkazettakat. 


Tavolitsa el a helytelenul 
kinyomtatott szinhez tartozo 
festekkazettat, majd telepitse 
ujra. 
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Problema 



Ok 



Megoldas 



A kesz nyomat szinei nem 
egyeznek a kepernyon lathato 
szinekkel. 



A kesz nyomat szinei nem 
egyeznek a kepernyon lathato 
szinekkel. 



Valassza a Kepernyo-egyezes 

elemet az illesztoprogram Szin 
lapjan. 



AoBbCc 
AoBbCc 
AaBbCc 
AoBbCc 
AoBbCc 



A nyomtatoilleszto-program 
beallitasai befolyasolhatjak a 
szines nyomtatast. 





AaBbCc 




AaBbCc 




AaBbCc 




AaBbCc 



Probaljon meg egy masik 
alkalmazasbol vagy masik 
nyomtatoilleszto-programbol 
nyomtatni. Peldaul, ha eddig a 
PCL 6 illesztoprogramot 
hasznalta, most hasznalja a PS 
illesztoprogramot. 



Ha a keszulek nem nyomtatja 
ki a nagyon vilagos vagy 
nagyon sotet szineket, 
elofordulhat, hogy az 
alkalmazas a kepen nagyon 
vilagosnak tuno reszeket 
feherkent, a nagyon soteteket 
feketekent ismeri fel. 



Amennyiben lehetseges, 
probaljon meg nagyon vilagos 
vagy nagyon sotet szinek 
nelkul nyomtatni. 



A hordozo nem felel meg a 
HP eloirasainak. 



Hasznaljon mas papirt, peldaul 
kivalo minosegu, szines 
lezernyomtatokhoz szant 
papirt. Lasd: Hordozoadatok . 



A szinek megjelenese a kesz 
szines oldalon nem egyseges. 



Lehet, hogy a hordozo anyaga 
till durva. 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Hasznaljon sima papirt vagy 
nyomtatasi hordozot, pi. szines 
lezernyomtatokhoz keszitett, jo 
minosegu papirt. Altalaban 
minel simabb a hordozo, annal 
jobb eredmeny erheto el. Lasd: 
Hordozoadatok. 



Hordozokezelesi problemak 

Hordozokezelesi problemak eseten probalja meg az ebben a szakaszban javasolt 
modszereket. 



Tanacsok a nyomtatasi hordozokhoz 

• Gyozodjon meg arrol, hogy a papir jo minosegu, nincsenek rajta vagasok, bemetszesek, 
tepesek, foltok, laza reszecskek, por, gyurodesek, lyukak, kapcsok, felpondorodott vagy 
meghajlott szelek. 

• A legjobb minosegu szines nyomtatashoz hasznaljon sima papirtipust. Altalaban minel 
simabb a hordozo, annal jobb eredmeny erheto el. Tovabbi tudnivalok: Hordozoadatok . 

• Ha nem biztos benne, hogy milyen papirt tolt be (peldaul ragasztott vagy 
ujrahasznositott), ellenorizze a cimket a papircsomagon. 
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• Ne hasznaljon kizarolag tintasugaras nyomtatohoz keszult hordozot. Hasznaljon szfnes 
LaserJet nyomtatokhoz keszult hordozokat. 

• Ne hasznaljon alacsony homersekletu festekkel elonyomott fejleces papfrt, mint peldaul 
amelyeket a honyomtatok egyes tfpusai hasznalnak. 

• Ne hasznaljon kiemelt vagy domborftott levelfejlecet. 

• A keszulek hot es nyomast alkalmazva egeti a festeket a papfrra. Gyozodjon meg arrol, 
hogy a szfnes papfr, vagy az elonyomott urlapokhoz hasznalt festek kompatibilis ezzel a 
beegetesi homerseklettel (210°C vagy410°F ket tized masodpercig). 

VIGYAZAT Ezen elofrasok megszegese papfrbegyurodeshez vagy a keszulek karosodasahoz vezethet. 



A nyomtatasi hordozoval kapcsolatos problemak megoldasa 

A kovetkezo papfrproblemak a nyomtatasi minosegtol valo eltereseket, begyurodeseket 
okoznak, vagy akar a keszuleket is karosftjak. 



Problema 


Ok 


Megoldas 


Gyenge nyomtatasi minoseg 
vagy festektapadas 


A papir till nyirkos, till durva, till 
vastag vagy tul sima, 
dombornyomasos, vagy hibas 
csomagbol szarmazik. 


Probaljon masik papirfajtat, 
1 00 es 250 Sheffield kozottit, 
4% es 6% kozotti 
nedvessegtartalommal. 


Ores foltok, elakado vagy 
hullamosodo hordozo. 


A papirt helytelenul taroltak. 


A papirt fekve, a sajat 
nedvessegallo 
csomagolasaban tarolja. 


A papir ket oldala kozott elteres 
van. 


Forditsa meg a papirt. 


Eros pondorodes 


A papir tul nyirkos, rossz 
szemcseiranyu vagy 
rovidszemcses gyartmany. 


Nyissa ki a hatso kiadorekeszt, 
vagy hasznaljon 
hosszuszemcses papirt. 


A papir ket oldala elter. 


Forditsa meg a papirt. 


Elakadas, a keszulek 
karosodasa 


A papir perforalt vagy 
kivagasok vannak rajta. 


Hasznaljon kivagasok es 
perforacio nelkuli papirt. 


Problemak a tovabbitassal 


A papir szelei elrongyolodtak. 


Hasznaljon szines 
lezernyomtatokhoz keszult, 
kivalo minosegu papirt. 


A papir ket oldala elter. 


Forditsa meg a papirt. 


A papir tul nyirkos, tul durva, tul 
vastag, vagy tul sima, rossz 
szemcseiranyu, rovidszemcses 
gyartmany, dombornyomasos 
vagy hibas csomagbol 
szarmazik. 


Probaljon masik papirfajtat, 
1 00 es 250 Sheffield kozottit, 
4% es 6% kozotti 
nedvessegtartalommal. 


Nyissa ki a hatso kiadorekeszt, 
vagy hasznaljon 
hosszuszemcses papirt. 
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Problema 


Ok 


Megoldas 


A nyomat elcsuszik (gorbe) 


Lehet, hogy a hordozovezetok 
beallitasa nem megfelelo. 


Vegye ki a papirkoteget az 
adagolotalcabol, egyenesitse ki 
az oldalait, majd helyezze 
ismet a talcara. A hasznalt 
hordozo szelessegenek es 
hosszusaganak megfeleloen 
allitsa be a hordozovezetoket, 
majd probalja meg ujra 
kinyomtatni a fajlt. 


A keszulek tobb lapot huz be 
egyszerre. 


Lehet, hogy a hordozotalcaba 
tul sok lapot toltott. 


Tavolitsa el a hordozok egy 
reszet az adagolotalcabol. 
Lasd: Talcak meqtoltese. 




A hordozo gyurott, hajtott vagy 
serult. 


Gyozodjon meg arrol, hogy a 
hordozo nem gyurott, hajtott 
vagy serult. Probaljon uj vagy 
masik csomagbol szarmazo 
hordozora nyomtatni. 


A keszulek nem huzza be a 
hordozot az adagolotalcarol. 


A keszulek kezi adagolasi 
uzemmodban lehet. 


• Ha a Kezi lapadagolas 

jelenik meg a kezelopanel 
kijelzojen, a nyomtatashoz 
nyomja meg a Bevitel 
gombot. 

• Gyozodjon meg arrol, hogy 
a keszulek nines kezi 
adagolasi uzemmodban, 
majd probalja meg ismet a 
nyomtatast. 




A behuzohenger piszkos vagy 
serult. 


Vegye fel a kapcsolatot a 
HP ugyfelszolgalataval. Lasd: 
Uavfelszolaalat es szerviz, 
vagy a keszulek dobozaban 
talalhato lapot. 




A 2. talca papirhosszusag 
beallitoja (csak HP Color 
LaserJet 2840 tobbfunkcios 
keszulek) hosszabbra van 
allitva, mint a hordozo 
hosszusaga. 


Allitsa megfelelo hosszusagra 
a papirhosszusag beallftot. 



A teljesitmennyel kapcsolatos problemak 

Ha a keszulek nyomtatas nelkul, uresen adja ki a lapokat, probalja meg az ebben a 
szakaszban javasolt modszereket. 
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Problema 


Ok 


Megoldas 


A keszulek ures oldalakat 
nyomtat. 


Lehetseges, hogy a 
vedoszalag meg mindig rajta 
van a festekkazettan. 


Ellenorizze, hogy a 
vedoszalagot teljesen 
eltavolitotta-e a 
festekkazettakrol. 




Lehetseges, hogy a 
dokumentum ures oldalakat 
tartalmaz. 


Ellenorizze, hogy a 
nyomtatando dokumentumban 
minden oldal tartalmaz-e 
valamit. 




Elofordulhat, hogy a keszulek 
meghibasodott. 


A keszulek ellenorzesekeppen 
nyomtassa ki a Konfiguracios 
lapot. Lasd: Konfiauracios oldal. 


Az oldalak nyomtatasa nagyon 
lassan tortenik. 


Szines nyomtatas eseten a 
nyomtatas lassabb lehet. 


Ha nem feltetlenul szukseges 
szinesben nyomtatnia, 
valassza a szurkeskalas 
beallitast az 

illesztoprogramban. Lasd: 
Szurkearnyalatos nyomtatas. 




Egyes hordozotipusok is 
lassithatjak a nyomtatast. 


Probalkozzon mas tipusu 
hordozoval. 


A keszulek nem nyomtatta ki 
az oldalakat. 


Lehetseges, hogy a keszulek 
nem megfeleloen huzza be a 
hordozot. 


Lasd: Hordozokezelesi 
problemak. 




A hordozo elakad a 
keszulekben. 


Szuntesse meg a 
papirelakadast. Lasd: 
Elakadasok eltavolitasa. 




Lehet, hogy az USB-kabel 
hibas, vagy nem megfeleloen 
csatlakoztattak. 


• Huzza ki, majd dugja 
vissza az USB-kabel 
mindket veget. 

• Probaljon ismet 
kinyomtatni egy korabban 
mar sikerrel kinyomtatott 
oldalt. 

• Probaljon masik USB- 
kabelt hasznalni. 




A szamitogeprol mas 
keszulekeket is mukodtet. 


Lehetseges, hogy a keszulek 
nem tudja az USB-portot 
megosztva hasznalni. 
Akadalyozhatja a keszulek 
mukodeset, ha ugyanahhoz a 
porthoz kulso merevlemez 
vagy halozati kapcsolodoboz is 
csatlakozik. Ebben az esetben 
a masik eszkoz csatlakozojat 
ideiglenesen el kell tavolitania, 
vagy a szamitogep ket kulon 
USB-portjat kell hasznalni. 
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Lapolvasasi problemak 



Ez a fejezet segftsegere lesz a lapolvasasi problemak felismereseben es megoldasaban. 



A beolvasott kepekkel kapcsolatos problemak megoldasa 

Az alabbi tablazat segft a kepek lapolvasasi problemaival kapcsolatban felmerulo problemak 
megoldasaban. 



Problema 


Ok 


Megoldas 


A beolvasott kep gyenge minosegu. 


Az eredeti masodik generacios 
fenykep vagy kep. 


• A mintazatok megjelenesenek 
elkerulese erdekeben beolvasas 
utan kicsinyitse a kepet. 

• Nyomtassa ki a beolvasott kepet, 
es igy lehet, hogy a minoseg jobb 
lesz. 

• Gyozodjon meg arrol, hogy a 
felbontas- es szinbeallitasok az 
adott beolvasasi feladatnak 
meqfeleloek. Lasd: Lapolvaso 
felbontas- es szinbeallitasai. 

• A legjobb eredmeny elerese 
erdekeben az automatikus 
dokumentumadagolo (ADF) 
helyett a sikagyas lapolvasot 
hasznalja beolvasasra. 


A kepernyon megjeleno kep nem 
mindig pontos tukre a beolvasas 
minosegenek. 


• Modositsa a kepernyo beallitasait 
tobb szinre (vagy tobb szintu 
szurkere). Ezt a modositast 
altalaban a Windows 
Vezerlopulton talalhato 
Megjelenites panelen vegezheti el. 

• Modositsa a felbontas- es 
szinbeallitasokat a 
lapolvasoszoftverben. Lasd: 
Lapolvaso felbontas- es 
szinbeallitasai. 


Az eredetit nem megfeleloen helyezte 
be. 


Az automatikus 
dokumentumadagoloba (ADF) 
helyezett eredetiket mindig igazitsa a 
papirvezetokhoz. Lasd: Eredetik 
betoltese az automatikus lapadaqoloba 
(ADF). 


Elofordulhat, hogy a lapolvaso piszkos. 


Tisztitsa meg a lapolvasot. Lasd: A 
lapolvaso uveqenek tisztitasa. 


A grafikus beallitasok nem felelnek 
meg a beolvasasi muveletnek. 


Modositsa a grafikus beallitasokat. 
Lasd: Lapolvaso felbontas- es 
szinbeallitasai. 
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Problema 


Ok 


Megoldas 


Hianyzik a beolvasott kep egy resze. 


Az eredetit nem megfeleloen helyezte 
be. 


Az automatikus 
dokumentumadagoloba (ADF) 
helyezett eredetiket mindig igazitsa a 
papirvezetokhoz. Lasd: Eredetik 
betoltese az automatikus lapadaqoloba 
(ADF). 


Szines hatterek eseten elofordulhat, 
hogy az eloterben levo kepek 
beleolvadnak a hatterbe. 


Az eredeti beolvasasa elott modositsa 
a beallitasokat, vagy a beolvasas utan 
probaljon javitani a kepen. Lasd: 
Lapolvaso felbontas- es szinbeallitasai. 


Az eredeti hosszabb, mint 381 mm. 


Az ADF bemeneti talcajanak 
hasznalata eseten a legnagyobb 
beolvashato hosszusag 381 mm. Ha a 
lap hosszabb a megengedett erteknel, 
a lapolvaso leall. (A masolatok 
hosszabbak lehetnek ennel az erteknel.) 

VIGYAZAT 

Ne probalja kihuzni az eredetit az ADF- 
bol, mert ezzel karosithatja a 
lapolvasot es az eredeti peldanyt. 
Lasd: Hordozoelakadas az 
automatikus dokumentumadaqoloban 
(ADF). 


Az eredeti peldany tul kicsi. 


A sikagyas lapolvaso altal tamogatott 
legkisebb meret 25 x 25 mm. Az 
automatikus dokumentumadagolo 
(ADF) altal tamogatott legkisebb meret 
127 x 127 mm. Az eredeti peldany 
elakadhat. Lasd: Hordozoelakadas az 
automatikus dokumentumadaaoloban 
(ADF). 


Nem megfelelo a hordozomeret. 


Ellenorizze a lapolvasasi 
beallitasoknal, hogy a behelyezett 
hordozo merete eleg nagy-e a 
beolvasni kivant dokumentum 
szamara. Lasd: Lapolvaso felbontas- 
es szinbeallitasai. 
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Problema 


Ok 


Megoldas 


A lapolvasas till sokaig tart 


A felbontas- vagy a szinszintek till 
magasra vannak allitva. 


Modositsa a felbontas- es a 
szinszinteket a feladatnak 
meqfeleloen. Lasd: Lapolvaso 
felbontas- es szinbeallitasai. 




A szoftverben szinesre van allitva a 
lapolvasas. 


A rendszer alapbeallitasa a szines 
beolvasas, ami akkor is ervenyes 
marad, ha egyszinu eredeti peldanyt 
olvas be. Ha TWAIN- vagy WIA- 
illeszton keresztul olvas be kepet, a 
beallitasokat szurkearnyalatosra vagy 
fekete-feherre is modosithatja. Tovabbi 
informaciokat a keszulek szoftverenek 
sugojaban olvashat. 




Nyomtatasi vagy masolasi feladatot 
kuldott a keszulekre, mielott a 
lapolvasast elinditotta volna. 


Ha nyomtatasi vagy masolasi feladatot 
kuldott a keszulekre, mielott a 
lapolvasast elinditotta volna, a 
beolvasas csak akkor kezdodik el, 
amikor a lapolvaso befejezte az egyeb 
feladatokat. A nyomtato es a lapolvaso 
azonban ugyanazt a memoriat 
hasznaljak, ezert elofordulhat, hogy a 
beolvasas lassabban tortenik. 



A lapolvasas minosegevel kapcsolatos problemak 

Ebben a reszben azokrol a megelozo es korrekcios intezkedesekrol olvashat, amelyek 
javithatjak a lapolvasas minoseget. 

A problemak megeldzese 

Az alabbi nehany egyszeru lepessel javithatja a masolas es lapolvasas minoseget. 

• A beolvasashoz az automatikus dokumentumadagolo (ADF) bemeneti talcaja helyett 
inkabb a sfkagyas lapolvasot hasznalja. 

• Jo minosegu eredetit hasznaljon. 

• Helyesen toltse be a hordozot. Ha a hordozot nem megfeleloen toltotte be, az 
elcsuszhat, es ettol a kepek homalyosak lehetnek. Tovabbi tudnivalok: Talcak megtoltese . 

• Modositsa a szoftver beallitasait a beolvasott kep tervezett felhasznalasi modjanak 
megfeleloen. Tovabbi informacioert lasd: Lapolvaso felbontas- es szfnbeallftasai . 

• Ha a keszulek rendszeresen tobb lapot huz be egyszerre, valoszfnuleg ki kell cserelni az 
elvalaszto parnat. Vegye fel a kapcsolatot a HP ugyfelszolgalataval. Lasd: 
Ugyfelszolgalat es szerviz , vagy a nyomtato dobozaban talalhato tamogatasi lapot. 

• Az eredeti peldanyok vedelme erdekeben hasznaljon vagy keszitsen boritot hozzajuk. 
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A lapolvasas minosegevel kapcsolatos problemak megoldasa 



Problema 


Ok 


Megoldas 


Ores oldalak 


Az eredetit fejjel lefele helyezte 
be. 


Az eredeti peldanykoteget felso 
szelevel elore helyezze az 
automatikus 

dokumentumadagolo (ADF) 
bemeneti talcajaba ugy, hogy a 
koteg felfele nezzen, es az elso 
beolvasando lap legyen a 
koteg tetejen. 

A sikagyas lapolvasoba az 
eredeti dokumentumot 
nyomtatott oldalaval lefele 
helyezze ugy, hogy a 
dokumentum bal felso sarka az 
iiveg jobb also sarkara essen. 


Tul vilagos vagy till sotet 


Elofordulhat, hogy nem 
megfeleloen van beallitva a 
felbontas es a szinszintek. 


Ellenorizze, hogy a megfelelo 
felbontas- es szinbeallitasokat 
adta-e meq. Lasd: Lapolvaso 
felbontas- es szinbeallitasai. 


Nem kivant vonalak 


Tinta, ragaszto, hibajavito 
folyadek vagy mas nem kivant 
vegyulet kerulhetett az uvegre. 


Tisztitsa meg a sikagyas 
lapolvaso feluletet. Lasd: A 
lapolvaso uveqenek tisztitasa. 


Lehet, hogy piszkos az ADF 
uvege. 


Tisztitsa meg az ADF uveget. 
Lasd: A lapolvaso uveaenek 
tisztitasa. 


Fekete foltok vagy csikok 


Tinta, ragaszto, hibajavito 
folyadek vagy mas nem kivant 
vegyulet kerulhetett az uvegre. 


Tisztitsa meg a sikagyas 
lapolvaso feluletet. Lasd: A 
lapolvaso uveaenek tisztitasa. 


Elmosodott szoveg 


Elofordulhat, hogy nem 
megfeleloen van beallitva a 
felbontas es a szinszintek. 


Ellenorizze, hogy a megfelelo 
felbontas- es szinbeallitasokat 
adta-e meq. Lasd: Lapolvaso 
felbontas- es szinbeallitasai. 
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Masolasi problemak 



Ez a fejezet segftsegere lesz a masolasi problemak felismereseben es megoldasaban. 



A problemak megeldzese 

Az alabbi nehany egyszeru lepessel javfthatja a nyomtatas minoseget: 

• Masoljon a sfkagyas lapolvasorol. [gyjobb minosegu masolatot hoz letre, mintha az 
automatikus dokumentumadagolorol (ADF) masolna. 

• Jo minosegu eredetit hasznaljon. 

• Helyesen toltse be a hordozot. Ha nem megfeleloen tolti be a hordozot, az elcsuszhat, 
ettol romlik a kepek tisztasaga, es problemak jelentkezhetnek a szovegfelismero (OCR) 
alkalmazas hasznalatakor. Tovabbi tudnivalok: Dokumentum betoltese beolvasashoz . 

• Az eredeti peldanyok vedelme erdekeben hasznaljon vagy keszftsen bontot hozzajuk. 



Megjegyzes Ellenorizze, hogy a hordozo megfelel-e a HP kovetelmenyeinek. Ha a hordozo kielegfti a 

HP kovetelmenyeit, akkoraz adagolasi problema megismetlodese aztjelzi, hogy 
elhasznalodott a masolo/elvalaszto parna. Vegye fel a kapcsolatot a HP ugyfelszolgalataval. 

Lasd: Ugyfelszolgalat es szerviz , vagy a nyomtato dobozaban talalhato tamogatasi lapot. 



Kepproblemak 



Problema 


Ok 


Megoldas 


Hianyzo vagy halvany kepek. 


Egy vagy tobb festekkazetta 
kifogyoban lehet. 


Cserelje ki a kiurulo 
festekkazettakat. Lasd: 
Festekkazetta csereje. 




Az eredeti peldany minosege 
nem megfelelo. 


Ha az eredeti peldany tul 
vilagos vagy serult, a 
masolaton ezt nem feltetlenul 
sikerul kiegyenliteni, meg akkor 
sem, ha modositja a kontraszt 
beallitasait. Keressen jobb 
minosegu eredetit, ha teheti. 




Az eredeti peldany szines 
hatteru. 


Szines hatterek eseten 
elofordulhat, hogy az eloterben 
levo kepek beolvadnak a 
hatterbe, vagy a hatter mas 
arnyalatban jelenik meg. Ha 
teheti, keressen feher hatteru 
eredetit. 
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Problema 



Ok 



Megoldas 



Fuggoleges feher vagy halvany 
csikok. 



Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 



A hordozo nem felel meg a 
HP eloirasainak. 



A HP kovetelmenyeinek 
megfelelo hordozot hasznaljon. 
Lasd: Hordozoadatok. 



Egy vagy tobb festekkazetta 
kifogyoban lehet. 



Cserelje ki a kiurulo 
festekkazettakat. Lasd: 
Festekkazetta csereje . 



Nem kivant vonalak a 
masolaton. 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Lehet, hogy az 1. talca nines 
megfeleloen a helyen. 



Ellenorizze, hogy az 1 . talca a 
helyen van-e. 



A sikagyas lapolvaso vagy az 
automatikus 

dokumentumadagolo uvege 
piszkos. 



Tisztitsa meg a sikagyas 
lapolvasot vagy az automatikus 
dokumentumadagolo uveget. 
Lasd: A lapolvaso uveqenek 
tisztitasa. 



A festekkazetta belsejeben 
talalhato fenyerzekeny dob 
megkarcolodhatott. 



Helyezzen be uj 

HP festekkazettat. Lasd: 

Festekkazetta csereje . 



Fekete foltok vagy csikok 
jelennek meg a masolaton. 



Tinta, ragaszto, hibajavito 
folyadek vagy nem kivant 
anyag van az automatikus 
dokumentumadagoloban (ADF) 
vagy a sikagyas lapolvason. 



Tisztitsa meg a keszuleket. 
Lasd: A keszulek tisztitasa. 



Tul vilagos vagy tul sotet 
masolatok. 



Lehet, hogy nines megfeleloen 
beallitva a nyomtatoilleszto- 
program vagy a keszulek 
szoftvere. 



Ellenorizze, hogy a 
minosegbeallitasok 
megfeleloek-e. Lasd: Masolasi 
minoseg beallitasa . 

A beallitasok modositasarol a 
keszulek szoftverenek 
sugojaban olvashat bovebben. 



A szoveg nem tiszta. 



Lehet, hogy nines megfeleloen 
beallitva a nyomtatoilleszto- 
program vagy a keszulek 
szoftvere. 



Ellenorizze, hogy a 
minosegbeallitasok 
megfeleloek-e. Lasd: Masolasi 
minoseg beallitasa . 

A beallitasok modositasarol a 
keszulek szoftverenek 
sugojaban olvashat bovebben. 
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Hordozokezelesi problemak 



Problema 


Ok 


Megoldas 


Gyenge nyomtatasi minoseg 
vagy festektapadas 


A papir till nyirkos, till durva, till 
vastag vagy tul sima, 
dombornyomasos, vagy hibas 

OoUl 1 laUUUI OZ.dl 1 1 la£.ll\. 


Probaljon masik papirfajtat, 
1 00 es 250 Sheffield kozottit, 
4% es 6% kozotti 

nprk/PQQPntartalnirimal 

1 ICU VCooCU La 1 la 1 U 1 1 II 1 1 d 1 . 


Ores foltok, elakado vagy 
hullamosodo hordozo. 


A papirt helytelenul taroltak. 


A papirt fekve, a sajat 
nedvessegallo 

uoui i lay uiuoouQi i Lai una. 


A nanfr kpf nlrlala kn^ntt plfprpQ 

van. 


FnrHftQa mpn a nanfrt 

rulUI Loa 1 1 ICU a LJajJ 1 1 I. 


Frnc: nnndnrndpc: 


A n^nlr till nvirknc; rn^^y 

1 \ L/CIL/1 1 LU 1 1 IV II r\uo , 1 UOO£_ 

szemcseiranyu vagy 
rovidszemcses gyartmany. 


Nvic;c;3 ki 3 hst^n ki3rlorpkpc;:7t 
vagy hasznaljon 
hosszuszemcses papirt. 


A n^nfr kpt olrl^la pltpr 


Fnrrlltc;a mpn a n^nlrt 

i ui u i Loa 1 1 icm a LjaLj 1 1 i. 


Elakadas, a keszulek 
karosodasa 


A nanfr nprfnralt uanu 
i \ jjctjjii iui oil vayy 

kivagasok vannak rajta. 


HaQ7nalinn kivanaQnk pq 

1 ldoZ.1 laMUl l r\l VaLJaoUrX Co 

perforacio nelkuli papirt. 


Problemak a tovabbitassal 


A papir szelei elrongyolodtak. 


Hasznaljon szines 
lezernyomtatokhoz keszult, 
kivplo minoc:prn"i nsnirt 

l\l V OlI\J 1 1 1 1 1 U LJOLJIIL. 


A papir ket oldala elter. 


Forditsa meg a papirt. 


A papir tul nyirkos, tul durva, tul 
vastag, vagy tul sima, rossz 
szemcseiranyu, rovidszemcses 
gyartmany, dombornyomasos 
vagy hibas csomagbol 
szarmazik. 


Probaljon masik papirfajtat, 
1 00 es 250 Sheffield kozottit, 
4% es 6% kozotti 
nedvessegtartalommal. 


Nyissa ki a hatso kiadorekeszt, 
vagy hasznaljon 
hosszuszemcses papirt. 


A nyomat elcsuszik (ferde). 


Lehet, hogy a hordozovezetok 
beallitasa nem megfelelo. 


Vegye ki a papirkoteget az 
adagolotalcabol, egyenesitse ki 
az oldalait, majd helyezze 
ismet a talcara. A hasznalt 
hordozo szelessegenek es 
hosszusaganak megfeleloen 
allitsa be a hordozovezetoket, 
majd probalja meg ujra 
kinyomtatni a fajlt. 


A keszulek tobb lapot huz be 
egyszerre. 


Lehet, hogy a hordozotalcaba 
tul sok lapot toltott. 


Tavolitsa el a hordozok egy 
reszet az adagolotalcabol. 
Lasd: Talcak meqtoltese. 


A hordozo gyurott, hajtott vagy 
serult. 


Gyozodjon meg arrol, hogy a 
hordozo nem gyurott, hajtott 
vagy serult. Probaljon uj vagy 
masik csomagbol szarmazo 
hordozora nyomtatni. 
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Problema 


Ok 


Megoldas 


A keszulek nem huzza be a 
hordozot az adagolotalcarol. 


A keszulek kezi adagolasi 
uzemmodban lehet. 


• Ha a Kezi lapadagolas 

jelenik meg a kezelopanel 
kijelzojen, a nyomtatashoz 
nyomja meg a Bevitel 
gombot. 

• Gyozodjon meg arrol, hogy 
a keszulek nines kezi 
adagolasi uzemmodban, 
majd probalja meg ismet a 
nyomtatast. 




A behuzohenger piszkos vagy 
serult. 


Vegye fel a kapcsolatot a 
HP ugyfelszolgalataval. Lasd: 
Uavfelszolaalat es szerviz, 
vagy a keszulek dobozaban 
talalhato lapot. 




A 2. talca papirhosszusag 
beallitoja (csak HP Color 
LaserJet 2840 tobbfunkcios 
keszulek) hosszabbra van 
allitva, mint a hordozo 
hosszusaga. 


Allitsa megfelelo hosszusagra 
a papirhosszusag beallitot. 


A teljesitmennyel kapcsolatos problemak 


Problema 


Ok 


Megoldas 


Nem jon ki a masolat. 


Lehet, hogy ures az 
adagolotalca. 


Helyezzen be hordozot az 
keszulekbe. Tovabbi 
informacioert lasd: 
Dokumentum betoltese 
beolvasashoz. 










Az eredetit nem megfeleloen 
helyezte be. 


Ugy helyezze az eredetit az 
automatikus 

dokumentumadagoloba (ADF), 
hogy a keskenyebb oldala 
nezzen elore, es a beolvasni 
kivant oldala felfele nezzen. 

A sikagyas lapolvasoba az 
eredeti dokumentumot 
nyomtatott oldalaval lefele 
helyezze ugy, hogy a 
dokumentum bal felso sarka az 
iiveg jobb also sarkara essen. 
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Problema 


Ok 


Megoldas 


A nyomatok uresek. 


Elofordulhat, hogy nem 
tavolitotta el a vedoszalagot a 
festekkazettarol. 


Vegye ki a festekkazettakat a 
keszulekbol, huzza le rola a 
vedoszalagot, majd helyezze 
vissza. 




Az eredetit nem megfeleloen 
helyezte be. 


Ugy helyezze az eredetit az 
automatikus 

dokumentumadagoloba (ADF), 
hogy a keskenyebb oldala 
nezzen elore, es a beolvasni 
kivant oldala felfele nezzen. 

A sikagyas lapolvasoba 
helyezett dokumentumnal 
ellenorizze, hogy nyomtatott 
oldalaval lefele legyen ugy, 
hogy a dokumentum bal felso 
sarka az iiveg jobb also 
sarkara essen. 




A hordozo nem felel meg a 
HP eloirasainak. 


A HP kovetelmenyeinek 
megfelelo hordozot hasznaljon. 
Lasd: Hordozoadatok. 




Egy vagy tobb festekkazetta 
kifogyoban lehet. 


Cserelje ki a kiurulo 
festekkazettakat. Lasd: 
Festekkazetta csereje. 


Nem a megfelelo eredetirol 
keszult masolat. 


Lehet, hogy van eredeti az 
automatikus 

dokumentumadagoloban. 


Gyozodjon meg arrol, hogy 
iires az automatikus 
dokumentumadagolo. 


A masolat kicsinyitett. 


Lehet, hogy a keszulek 
szoftvere ugy van beallitva, 
hogy kicsinyitse a beolvasott 
kepet. 


A beallitasok modositasarol a 
HP Eszkoztar sugojaban 
olvashat bovebben. 
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Faxolasi problemak 

Ez a fejezet segftsegere lesz a faxolasi problemak felismereseben es megoldasaban. 



Faxfogadasi problemak 

Az ebben a reszben talalhato tablazat segft a faxok fogadasa kozben felmerulo problemak 
megoldasaban. 



Megjegyzes A keszulek megfelelo mukodese erdekeben az eredeti faxkabelt hasznalja. 



Problema 


Ok 


Megoldas 


A keszulek nem tud faxokat fogadni 
telefonmellekrol. 


Lehetseges, hogy a telefonmellek le 
van tiltva a beallitasok kozott. 


A beallitas modositasara vonatkozo 
utmutatast lasd: Mellekallomas 
beallitasa faxok foqadasara. 




Lehet, hogy a telefonkabel 
csatlakoztatasa nem megfelelo. 


Ellenorizze, hogy a faxkabel 
megfeleloen csatlakozik-e a 
telefonaljzathoz es a keszulekhez 
(vagy a keszulekhez csatlakozo egyeb 
eszkozhoz). Nyomja meg egymas utan 
az 1-2-3 gombokat (csak 
hangtarcsazasos (tone) uzemmod 
eseten), varjon harom masodpercig, 
majd tegye le a kagylot. 




Lehet, hogy a keszulek tarcsazasi 
uzemmodja vagy a telefonmellek nem 
megfeleloen van beallitva. 


Ellenorizze, hogy a keszuleken Tone 
uzemmod van-e beallitva. Lasd: 
Dallam- vaqy impulzustarcsazas 
valasztasa. Ellenorizze, hoqy a 
telefonmellekre csatlakozo keszulek is 
hangtarcsazasos uzemmodra van-e 
allitva. 
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Problema 


Ok 


Megoldas 


A keszulek nem valaszol a bejovo 
faxhivasokra. 


Lehetseges, hogy Kezi hivasfogadasi 
mod van beallitva. 


A Kezi hivasfogadasi mod eseten a 
keszulek soha nem fogadja 
automatikusan a hivasokat. A 
faxfogadasi muveletet kezzel kell 
kezdemenyeznie. Tovabbi 
informacioert lasd: A valasz mod 
beallitasa. 


Lehetseges, hogy a valaszadasig 
engedelyezett csengetesszam 
beallitasa helytelen. 


Ellenorizze a valaszadasig 
engedelyezett csengetesek szamanak 
beallitasat. A szukseges beallitasok 
meghatarozasahoz lasd: A 

csenqesszam modositasa a hivasok 
foaadasahoz. 


Lehet, hogy a megkulonboztetett 
csengetes szolgaltatas be van 
kapcsolva, de On nem fizetett elo erre 
a szolgaltatasra, vagy elofizetett ra, de 
a funkcio nines megfeleloen beallitva. 


Ellenorizze, hogy a megkulonboztetett 
csengetes szolgaltatas megfeleloen 
van-e beallitva. Lasd: A csenaohanaok 
modositasa hivasfoqadashoz. 


Lehetseges, hogy a faxkabelt nem 
csatlakoztatta megfeleloen, vagy hibas 
a faxkabel. 


A csatlakoztatas ellenorzeserol az 
Alapveto tudnivalok kezikonyveben 
olvashat. Ellenorizze, hogy a 
keszulekhez kapott faxkabelt hasznalja- 
e. 


Lehet, hogy a keszulek az 
uzenetrogzito altal lejatszott 
hanguzenet miatt nem tudja erzekelni 
a bejovo faxhangot. 


Rogzitse ismet az uzenetrogzito 
uzenetet ugy, hogy a szoveg elejen 
legalabb ket masodperc szunetet hagy. 


Lehet, hogy tul sok keszulek 
csatlakozik a telefonvonalhoz. 


Ne csatlakoztasson haromnal tobb 
keszuleket a telefonvonalhoz. 
Tavolitsa el a legutoljara 
csatlakoztatott eszkozt, es ellenorizze 
a keszulek mukodeset. Ha ez nem 
vezet eredmenyre, egyesevel folytassa 
a tovabbi eszkozok eltavolitasat, es 
mindegyik utan vegezzen probat a 
keszulekkel. 


Lehet, hogy a telefonvonal nem 
mukodik. 


Tegye a kovetkezok egyiket: 

• Novelje a keszuleken a hangerot, 
majd nyomja meg a 
kezelopanelen a Fax kuldese 
gombot. Ha hallja a tarcsahangot, 
a telefonvonal mukodik. 

• A keszulek helyett 
csatlakoztasson egy telefont az 
aljzatba. Kezdemenyezzen 
telefonhivast, hogy 
meggyozodhessen a telefonvonal 
mukodeserol. 
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Problema 


Ok 


Megoldas 


A keszulek nem valaszol a bejovo 
faxhivasokra. 


Lehet, hogy a hangposta-szolgaltatas 
megzavarja a keszuleket, amikor az 
hivasokat probal fogadni. 


Tegye a kovetkezok egyiket: 

• Kapcsolja ki a hangposta- 
szolgaltatast. 

• Gondoskodjon egy 
kapcsolasmentes telefonvonalrol a 
faxhivasok szamara. 

• A keszulek hivasfogadasi 
modjakent allitsa be a Kezi 
lehetoseget. Kezi valasz modban 
a fax fogadasat Onnek kell 
elinditania. Tovabbi informacioert 
lasd: A valasz mod beallitasa. 

• Hagyja meg az automatikus 
valasz modot, de a keszuleknel a 
valaszig engedelyezett 
csengetesszamot allitsa kisebbre, 
mint ami a hangpostanal szerepel 
(lasd: A csenaesszam modositasa 
a hivasok foqadasahoz). (qv a 
keszulek minden bejovo hivasra 
valaszolni fog. 


Lehet, hogy nines papir a keszulekben, 
vagy a memoria megtelt. 


Toltson be hordozot a bemeneti 
talcaba. Nyomja meg a Bevitel 
gombot. A keszulek a memoriajaban 
tarolt osszes faxot kinyomtatja, majd 
visszater a faxhivasok 
megvalaszolasara. 


A keszulek nem nyomtatja ki a faxokat. 


Ores a hordozoadagolo talca. 


Toltson be hordozot. Ha fax 
fogadasakor az adagolotalca ures, 
akkor a keszulek a faxokat a 
memoriaban tarolja es a talca ujboli 
megtoltese utan nyomtatja ki. 


Lehet, hogy On a szamitogepbe 
torteno faxfogadas opciot allitotta be, 
es igy a faxok a szamitogepbe 
erkeznek. 


Ellenorizze, hogy nem a szamitogep 
foqadja-e a faxokat: Lasd: Faxok 
foqadasa a szamitoqepen. 


A keszulek egy helyett ket oldalra 
nyomtatja a faxokat. 


Lehet, hogy az automatikus kicsinyites 
beallitasa nem megfelelo. 


Kapcsolja be az automatikus 
kicsinyitest. Lasd: Az automatikus 
kicsinyites beallitasanak modositasa a 
bejovo faxok foqadasahoz. 


A bejovo faxokat lehet, hogy nagyobb 
hordozorol kuldtek. 


Allitsa be az automatikus kicsinyitest, 
hogy nagyobb oldalak is raferjenek egy 
lapra. Lasd: Az automatikus kicsinvites 
beallitasanak modositasa a bejovo 
faxok foqadasahoz. 
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Problema 


Ok 


Megoldas 


A fogadott faxok till halvanyak vagy 
csak a lap felere nyomtatodnak. 


A keszulekbol faxnyomtatas kozben 
fogyott ki a festek. 


A keszulek eltarolja az utoljara 
nyomtatott faxokat. (Az 
ujranyomtatashoz eltarolt faxok 
tenyleges szamat a rendelkezesre alio 
memoria mennyisege hatarozza meg.) 
Minel elobb cserelje ki a festekkazettat, 
majd nyomtassa ki ujra a faxot. Lasd: 
Fax ujranyomtatasa. 


A kuldott fax till halvany. 


Lepjen kapcsolatba a feladoval es 
kerje meg, hogy modositsa a 
beallitasokat es kuldje el ujra a faxot. 



Faxkuldesi problemak 

Az ebben a tablazatban talalhato informacio segft a faxok fogadasa kozben felmerulo 
problemak megoldasaban. 



Problema 


Ok 


Megoldas 


A faxolasi muvelet kozepen a 
dokumentumadagolas leall. 


A betoltheto oldal maximalis 
hossza 381 mm. A hosszabb 
oldalak faxolasa leall 381 mm- 
nel. 


Nyomtassa a dokumentumot 
rovidebb hordozora. 

Ha nines elakadas, es egy 
percnel kevesebb ido telt el, 
akkor varjon egy kicsit, mielott 
megnyomna a Torles gombot. 
Papirelakadas eseten lasd: 
Elakadasok eltavolitasa. 
Ezutan kuldje el ujra a feladatot. 




Ha a dokumentum till kicsi, 
elakadhat az automatikus 
dokumentumadagoloban 
(ADF). 


Hasznalja a sikagyas 
lapolvasot. Az automatikus 
dokumentumadagoloba toltheto 
hordozo minimalis merete 127 
x 127 mm. 

Papirelakadas eseten lasd: 
Elakadasok eltavolitasa. 
Ezutan kuldje el ujra a feladatot. 
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Problema 


Ok 


Megoldas 


A faxok kuldesenek folyamata 
leall. 


Lehet, hogy a cimzett 
faxkeszuleke meghibasodott. 


Probaljon meg masik faxra 
kuldeni. 


Lehet, hogy sajat telefonvonala 
nem uzemel. 


Tegye a kovetkezok egyiket: 

• Kapcsolja be a keszuleken 
a kihangositast, majd 
nyomja meg a 
kezelopanelen a Fax 
kOldese gombot. Ha hallja 
a tarcsahangot, a 
telefonvonal mukodik. 

• A keszulek helyett 
csatlakoztasson egy 
telefont a fali aljzatba. 
Kezdemenyezzen 
telefonhivast, hogy 
meggyozodhessen a 
telefonvonal mukodeserol. 


Lehet, hogy a faxfeladat 
kommunikacios hiba miatt 
szakad meg. 


Modositsa a kommunikacios 
hibat koveto ujratarcsazasi 
lehetoseget Be beallitasra 
(lasd: Az ujratarcsazasi 
beallitas modositasa 
kommunikacios hiba esetere). 


A keszulek nem kuldi, csak 
fogadja a faxokat. 


Ha a keszulek alkozpontra 
(PBX-rendszerre) csatlakozik, 
az alkozpont olyan 
tarcsahangot adhat, amelyet a 
keszulek nem erzekel. 


Kapcsolja ki a tarcsahang- 
erzekelesi beallitast. Lasd: A 
tarcsahana-erzekelesi beallitas 
modositasa. 


Lehet, hogy nem megfelelo a 
telefonvonal minosege. 


Probalkozzon kesobb. 


Lehet, hogy a cimzett 
faxkeszuleke meghibasodott. 


Probaljon meg masik faxra 
kuldeni. 


Lehet, hogy sajat telefonvonala 
nem uzemel. 


Tegye a kovetkezok egyiket: 

• Kapcsolja be a keszuleken 
a kihangositast, majd 
nyomja meg a 
kezelopanelen a Fax 
kOldese gombot. Ha hallja 
a tarcsahangot, a 
telefonvonal mukodik. 

• A keszulek helyett 
csatlakoztasson egy 
telefont az aljzatba. 
Kezdemenyezzen 
telefonhivast, hogy 
meggyozodhessen a 
telefonvonal mukodeserol. 
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Problema 


Ok 


Megoldas 


A kimeno faxok hivoszamanak 
tarcsazasa megismetlodik. 


Ha az ujratarcsazasi beallitas 
erteke Be, akkor a keszulek 
automatikusan ujratarcsazza a 
faxszamot. 


Ha meg akarja szakitani az 
ujratarcsazast, nyomja meg a 
Torles gombot. Varakozo 
faxfeladat torlesehez lasd: 
Faxfeladat torlese. Az 
ujratarcsazasi beallitas 
modositasaval kapcsolatban 
lasd: Az ujratarcsazasi 
beallitasok modositasa. 


Az elkuldott faxok nem 
erkeznek meg a cimzett 
faxkeszulekere. 


Lehet, hogy a fogado 
faxkeszuleke ki van kapcsolva, 
vagy hibat eszlelt, peldaul 
kifogyott belole a papir. 


Hivja fel a cimzettet, es kerje 
meg, hogy ellenorizze, hogy be 
van-e kapcsolva a keszuleke 
es keszen all-e faxok 
fogadasara. 


Lehet, hogy az eredeti 
peldanyok nincsenek 
megfeleloen behelyezve. 


Ellenorizze, hogy az eredeti 
dokumentumok megfeleloen 
vannak-e az automatikus 
dokumentumadagolo bemeneti 
talcajara vagy a sikagyas 
lapolvasora helyezve. Lasd: 
Talcak meatoltese. 


Lehet, hogy a fax a 
memoriaban van, mert foglalt 
szam ujrahivasara var, vagy 
mas, kuldesre varo feladatok 
elozik meg, vagy a keszulek 
kesleltetett kuldesre van allitva. 


Ha a memoriaban a felsorolt 
okok barmelyike miatt 
faxfeladat van, a 
faxtevekenysegi naploban 
megjelenik egy erre vonatkozo 
bejegyzes. Nyomtassa ki a 
faxtevekenysegi naplot (lasd: 
Faxtevekenyseqi naplo 
nyomtatasa), es ellenorizze az 
Allapot oszlopot, amelyben a 
Varakozo felirat jelzi az ilyen 
feladatokat. 


A kuldott faxokon az oldalak 
vegen szurke sav jelenik meg. 


Lehet, hogy a sikagyas 
lapolvaso hasznalatakor nines 
megfeleloen beallitva a fax 
merete. 


Ellenorizze, hogy helyes-e a 
beallitas. Lasd: Az uveqlap 
alapertelmezes szerinti 
meretenek modositasa. 


A kuldott faxok minden 
oldalanak aljarol hianyoznak az 
adatok. 


Lehet, hogy a sikagyas 
lapolvaso hasznalatakor nines 
megfeleloen beallitva a fax 
merete. 


Ellenorizze, hogy helyes-e a 
beallitas. Lasd: Az uveqlap 
alapertelmezes szerinti 
meretenek modositasa. 
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Hanghivasi problemak 



Problema 


Ok 


Megoldas 


A telefon vagy a vonalra 
csatlakoztatott uzenetrogzito 
nem fogadja a hanghivasokat. 


Lehetseges, hogy a faxkabel 
csatlakoztatasa nem megfelelo. 


A csatlakoztatas ellenorzeserol 
az Alapveto tudnivalok 
kezikonyvben olvashat. A 
keszuleknek kell elsokent a 
telefonvonalra csatlakoznia. 


Lehet, hogy a valasz mod vagy 
a valaszadasig engedelyezett 
csengetesszam beallitasa nem 
megfelelo. 


A szukseges beallitasok 
meghatarozasahoz lasd: A 

valasz mod beallitasa vaay A 


csenqesszam modositasa a 
hivasok foqadasahoz. A 
valaszig engedelyezett 
csengetesszamnak a 
keszuleken nagyobbnak kell 
lennie, mint az uzenetrogziton. 


Lehetseges, hogy az 
uzenetrogzito vagy a telefon 
nem mukodik. 


Csatlakoztassa a 
telefonkeszuleket vagy az 
uzenetrogzitot kozvetlenul a 
telefonvonalhoz, hogy 
meggyozodjon az 
uzemkepessegrol. 



Hordozokezelesi problemak 

Az ebben a tablazatban talalhato informacio segit a nyomtatashoz hasznalt hordozokkal 
kapcsolatos problemak megoldasaban. 



Megjegyzes Bovebb informacio az elakadasok megszunteteserol: Elakadasok eltavolftasa . 



Problema 


Ok 


Megoldas 


A nyomat elcsuszik. 


Lehet, hogy a hordozotalcaba 
tul sok lapot toltott. 


Tavolitsa el a hordozok egy 
reszet az adagolotalcabol. 


Lehet, hogy a hordozovezetok 
beallitasa nem megfelelo, 
esetleg meghibasodtak vagy 
elvesztek. 


Ellenorizze, hogy nem lettek-e 
a hordozohoz kepest till 
szorosra vagy till lazara allitva 
a vezetok. Ellenorizze, 
nincsenek-e eltorve vagy nem 
hianyoznak-e a vezetok, es 
szukseg eseten potolja azokat. 


A hordozo nem felel meg a 
HP eloirasainak. 


A HP kovetelmenyeinek 
megfelelo hordozot hasznaljon. 
Lasd: Hordozoadatok. 
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Problema 


Ok 


Megoldas 


A lapok hullamosak vagy 
gyurottek. 


A hordozo nem felel meg a 
HP eloirasainak. 


A HP kovetelmenyeinek 
megfelelo hordozot hasznaljon. 
Lasd: Hordozoadatok. 


A papirut akadalyozhatja a 
papirokat. 


Nyissa ki az egyenes papirut 
kimeneti ajtajat a nyomtato 
hatoldalan, es hasznalja ezt a 
papirutat. 


A hordozo tarolasa nem 
megfelelo. 


Lehetoseg szerint a hordozot 
zart csomagolasban, 
szobahomersekleten tarolja. 


A hordozo esetleg tul hosszu 
ideje van az adagolotalcan. 


Forditsa at, vagy forditsa el 
180 fokkal a papirtalcaban 
talalhato hordozokoteget. 


A teljesitmennyel kapcsolatos problemak 


Problema 


Ok 


Megoldas 


A faxok tovabbitasa vagy 
fogadasa nagyon lassu. 


Lehet, hogy a fax nagyon 
osszetett, peldaul sok kepet 
tartalmaz. 


Az osszetett faxok kuldese 
vagy fogadasa tobb idot vesz 
igenybe. Novelheti az atviteli 
sebesseget, ha a hosszabb 
faxokat szetbontja tobb 
feladatra, vagy ha csokkenti a 

IcIUUriLdbL. 


Lehet, hogy a fogado 
faxkeszulek kis 
modemsebesseggel mukodik. 


A keszulek a faxokat olyan 
maximalis sebesseggel viszi at, 
amely megfelel a cimzett 
faxkeszulek maximalis 
sebessegenek. 


Tul nagy lehet a kuldott vagy 
fogadott fax felbontasa. 


Ha On a cimzett, kerje meg 
telefonon a fax kuldojet, hogy 
kuldje el (ismet) a faxot 
alacsonyabb felbontasban. Ha 
On a kuldo, csokkentse a 
felbontast, majd kuldje el ismet 
a faxot. Az alapertelmezett 
beallitas modositasaval 
kapcsolatban lasd: Az 
alapertelmezett vilaaos/sotet 
beallitas (kontraszt) modositasa. 


Lehet, hogy sajat telefonvonala 
nem uzemel. 


Tegye le a telefont es kuldje el 
ismet a faxot. Ellenoriztesse a 
telefonvonalat a 
telefonszolgaltatoval. 


Nemzetkozi hivassal kuldi el a 
faxot. 


A mas orszag/terseg 
telefonhalozataba kuldott 
faxokra szanjon tobb idot. 
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Problema 


Ok 


Megoldas 


A keszulek nem a megfelelo 
idoben nyomtatja ki a 
faxtevekenysegi naplokat vagy 
a faxhivasi jelenteseket. 


A faxtevekenysegi naplo vagy 
a faxhivasi jelentes beallitasai 
nem megfeleloek. 


Nyomtasson egy Konfiguracios 
oldalt es ellenorizze, hogy a 
keszulek mikor hajtja vegre a 
nyomtatast. A naplok vagy a 
jelentesek nyomtatasi 
idopontjainak beallitasahoz 
lasd: A faxtevekenvseqi naplo 
automatikus nyomtatasanak 
beallitasa vaay A faxhivasi 
jelentes nyomtatasi 
avakorisaaanak beallitasa. 


A keszulek tul hangos vagy till 
halk. 


Lehet, hogy nem megfelelo a 
hangero beallitasa. 


Lasd: A hanqero-szabalyozok 
hasznalata. 
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Memoriakartyaval kapcsolatos problemak 



Ez a fejezet segftsegere lesz a memoriakartyakkal kapcsolatos problemak felismereseben 
es megoldasaban. 



Megjegyzes A kezelopanelen memorakartyarol torteno nyomtataskor megjeleno hibauzeneteket lasd: A 
kezelopanel uzenetei . 



Hianyzo vagy hibas fajlok 

Az ebben a reszben talalhato tablazat a memorakartya fajljaival kapcsolatos problemak 
megoldasaban segit. 



Problema 


Ok 


Megoldas 


A keszulek nem erzekeli a 
memorakartyan talalhato 
fajlokat. 


Lehet, hogy nines 
memoriakartya a keszulekben, 
esetleg nines megfeleloen 
behelyezve. 


Ellenorizze, hogy helyesen van- 
e behelyezve a memoriakartya. 
Lasd: Memoriakartvak 
behelyezese. 


Lehet, hogy a fajlok formatuma 
nem megfelelo. 


A keszulek kezelopaneljerol 
csak sRGB JPEG formatumu 
fajlokat nyomtathat. Mas 
formatumu fajlok 
nyomtatasahoz egy 
szamitogepes alkalmazast kell 
hasznalnia. 


Lehet, hogy egynel tobb 
memoriakartyat helyezett a 
keszulekbe. 


A keszuleken csak az egyik 
foglalatba helyezzen kartyat a 
JPEG-fajlok felismeresehez. 
Ellenorizze, hogy csak egy 
kartya van-e behelyezve. 



Az indexoldal nyomtatasa sikertelen 

Az ebben a reszben talalhato tablazat az indexoldal nyomtatasaval kapcsolatos problemak 
megoldasaban segft. 
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Problema 


Ok 


Megoldas 


Nem sikerul kinyomtatni az 
indexoldalt. 


Lehet, hogy eltavolitottak a 
memoriakartyat, mielott a 
keszulek kinyomtathatta volna 
az oldalt. 


Helyezze be ujra a kartyat, es 
nyomtassa ki ujra az indexkepet. 




Lehet, hogy egynel tobb 
memoriakartyat helyezett a 
keszulekbe. 


A keszuleken csak az egyik 
foglalatba helyezzen kartyat a 
JPEG-fajlok felismeresehez. 
Ellenorizze, hogy csak egy 
kartya van-e behelyezve. 




Egy vagy tobb festekkazetta 
kifogyoban lehet. 


Cserelje ki a kiurulo 
festekkazettakat. Lasd: 
Festekkazetta csereje. 


Nem sikerul tesztoldalt nyomtatni 




Az ebben a reszben talalhato tablazat a tesztoldal nyomtatasaval kapcsolatos problemak 
megoldasaban segit. 


Problema 


Ok 


Megoldas 


Nem sikerul kinyomtatni a 
tesztoldalt. 


Lehet, hogy eltavolitottak a 
memoriakartyat, mielott a 
keszulek kinyomtathatta volna 
az oldalt. 


Helyezze be ujra a kartyat, es 
nyomtassa ki ujra a tesztoldalt. 




Lehet, hogy egynel tobb 
memoriakartyat helyezett a 
keszulekbe. 


A keszuleken csak az egyik 
foglalatba helyezzen kartyat a 
JPEG-fajlok felismeresehez. 
Ellenorizze, hogy csak egy 
kartya van-e behelyezve. 




Egy vagy tobb festekkazetta 
kifogyoban lehet. 


Cserelje ki a kiurulo 
festekkazettakat. Lasd: 
Festekkazetta csereje. 



Nem sikerul beolvasni a tesztoldalt 

Az ebben a reszben talalhato tablazat a tesztoldal beolvasasaval kapcsolatos problemak 
megoldasaban segft. 
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Problema 


Ok 


Megoldas 


Nem sikerul megfeleloen 
beolvasni a tesztoldalt. 


Lehet, hogy piszkos a sikagyas 
lapolvaso uvege. 


Tisztitsa meg a sikagyas 
lapolvaso uveget. Lasd: A 
lapolvaso uveqenek tisztitasa. 




Lehet, hogy van eredeti az 
automatikus 

dokumentumadagoloban. 


Vegyen ki minden hordozot az 
automatikus 

dokumentumadagolobol. 




Lehet, hogy a lapolvaso nem 
tudja ertelmezni, hogy melyik 
kepeket valasztotta ki. Ez a 
szolgaltatas az eredeti 
HP festekanyagoknak 
megfeleloen kerult kialakitasra 
(a szinarnyalatok kozti 
elteresek befolyasolhatjak a 
szolgaltatas hatekonysagat). 


Ellenorizze, hogy a 
beolvasashoz eleg soteten 
szinezte-e be a karikakat. 




Lehet, hogy a tesztoldal nines 
megfeleloen behelyezve. 


A sikagyas lapolvasoba az 
eredeti dokumentumot 
nyomtatott oldalaval lefele 
helyezze ugy, hogy a 
dokumentum bal felso sarka az 
iiveg jobb also sarkara essen. 

A keszulek nem olvassa be a 
tesztoldalt az automatikus 
dokumentumadagolobol. 



Fenykepek nyomtatasa 

Az ebben a reszben talalhato tablazat a fenykepek nyomtatasaval kapcsolatos problemak 
megoldasaban segft. 



Problema 


Ok 


Megoldas 


Rossz fenykepet nyomtatott ki 
a keszulek. 


Nem megfelelo memorakartyat 
helyezett be. 


Ellenorizze, hogy megfelelo 
memoriakartyat helyezett-e be. 
Lasd: Memoriakartyak 
behelyezese. 


Lehet, hogy rossz szamot 
valasztott a memoriakartyarol. 


Ha nem tudja megjegyezni a 
kinyomtatni kivant fenykep 
szamat, akkor nyomtasson 
indexoldalt, es ellenorizze azon 
a szamot. Lasd: Indexoldal 
nyomtatasa. 
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Problema 


Ok 


Megoldas 


Nem nyomtat fenykepet a 
keszulek. 


Lehet, hogy ures a 
hordozoadagolo talca. 


Helyezzen hordozot az 
adagolotalcaba. 


Lehet, hogy eltavolitottak a 
memoriakartyat, mielott a 
keszulek kinyomtathatta volna 
a fenykepet. 


Helyezze be ujra a kartyat, es 
nyomtassa ki ujra a fenykepet. 


A tesztoldal elcsuszik. 


Ellenorizze, hogy az 
adagolotalcan a papirvezetok 
megfeleloen a papir oldalahoz 
vannak-e allitva. Nyomtassa ki 
ismet a tesztoldalt. Ellenorizze, 
hogy a tesztoldalon a kepek 
megfeleloen jelennek-e meg, 
majd valassza ki ujra a 
nyomtatando kepeket. 


A tesztoldal nem megfeleloen 
van elhelyezve a lapolvason. 


Igazitsa meg a tesztoldalt a 
sikagyas lapolvasoban ugy, 
hogy a nyomtatott oldalaval 
lefele legyen es a dokumentum 
bal felso sarka az uveg jobb 
also sarkara essen. 


A fenykep minosege nem 
megfelelo. 


Lehet, hogy nem megfelelo az 
eredeti fenykep minosege. 


Egy szoftveres alkalmazassal 
javitsa fel a fenykep minoseget, 
majd nyomtassa ki a fenykepet 
a szamitogeprol. 


Lehet, hogy a nyomtato 
alapertelmezett beallitasai nem 
teszik lehetove a kivant 
minoseget. 


Egy szoftveres alkalmazassal 
nyomtassa ki a fenykepet a 
kivant beallitasok hasznalataval. 


A fenykep merete nem 
megfelelo. 


Elofordulhat, hogy a keszulek 
kezelopaneljen nem erheto el a 
kivant meret. 


Egy szoftveres alkalmazassal 
meretezze at a fenykepet, majd 
nyomtassa ki a fenykepet a 
szamitogeprol. 


Lehet, hogy nem megfelelo 
meretet valasztott. 


Ellenorizze, hogy megfelelo 
beallitast adott-e meg a 
keszulek kezelopaneljen. 


Nem sikerul fenykepeket 
modositani, menteni vagy 
torolni a memoriakartyan. 


A keszulek nem tudja olvasni a 
memoriakartyat. 


Ellenorizze, hogy a 
memoriakartya megfeleloen 
van-e behelyezve, es hogy a 
keszulek tamogatja-e a tipusat. 
Lasd: Memoriakartyak 
behelvezese. 


Megjegyzes 

A memoriakartya fajljait nem 
modosithatja a keszulek 
kezelopaneljerol. Egy 
szoftveres alkalmazassal 
modositsa, torolje vagy mentse 
a fenykepeket. 



282 14. fejezet Hibaelharitas 



HUWW 



Problema 


Ok 


Megoldas 


A lapolvaso nem olvassa be a 
tesztoldalt. 


A keszulek nem HP kellekeket 
hasznal. Ez a szolgaltatas az 
eredeti HP festekanyagoknak 
megfeleloen kerult kialakitasra 
(a szinarnyalatok kozti 
elteresek befolyasolhatjak a 
szolgaltatas hatekonysagat). 


Egy szoftveres alkalmazassal 
nyomtassa ki a fenykepet a 
szamitogeprol. 

A kezelopanel segitsegevel 
nyomtassa ki a fenykepeket 
kozvetlenul a memoriarkartyarol. 

Helyezzen HP kellekeket a 
keszulekbe, es nyomtassa ki 
ujra a tesztoldalt. 
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Hibaelharitasi eszkozok 



Ez a fejezet bemutatja azokat az eszkdzoket, amelyek segftsegere lehetnek a keszulekkel 
kapcsolatos problemak megoldasaban. 



A keszulek nyomtatott oldalai es jelentesei 

Ez a fejezet bemutatja azokat a nyomtatott oldalakat es jelenteseket, amelyek segftsegere 
lehetnek a keszulekkel kapcsolatos problemak felderfteseben es megoldasaban. 

Demooldal 

Demooldal nyomtatasahoz kovesse az alabbi utasftasokat. 

1 . Nyomja meg a keszulek kezelopaneljenek Menu gombjat a Jelentesek menu 
megjeleneseig, majd nyomja meg a Bevitel gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Demooldal parancsot, majd nyomja meg a 
Bevitel gombot. 

Konfiguracios oldal 

A konfiguracios oldalon a keszulek aktualis beallftasai es jellemzoi lathatok. Konfiguracios 
oldalt a keszulekrol vagy a HP Eszkoztar segftsegevel nyomtathat. Konfiguracios oldal 
keszulekrol valo nyomtatasahoz kovesse az alabbi utasftasokat. 

1 . A kezelopanelen nyomja meg a Menu gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Jelentesek parancsot, majd nyomja meg a 
Bevitel gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Konfig. jelentes parancsot, majd nyomja 
meg a Bevitel gombot. 

Bovebb informacio a konfiguracios oldalrol: Konfiguracios oldal . 
Kellekallapot oldal 

A Kellekallapot oldalrol a HP festekkazettak es HP kepdobok hatralevo elettartamat tudhatja 
meg. Emellett a meg nyomtathato oldalak becsult szama, az eddig kinyomtatott oldalak 
szama es a kellekekkel kapcsolatos tovabbi tudnivalok is megtalalhatok rajta. Kellekallapot 
oldalt a keszulekrol vagy a HP Eszkoztar segftsegevel nyomtathat. A Kellekallapot oldal 
keszulekrol valo nyomtatasahoz kovesse az alabbi utasftasokat. 

1. A kezelopanelen nyomja meg a Menu gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Jelentesek parancsot, majd nyomja meg a 
Bevitel gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Kellekek allapota parancsot, majd nyomja 
meg a Bevitel gombot. 

Bovebb informacio a Kellekallapot oldalrol: Kellekallapot oldal . 
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Faxjelentesek 

Ez a fejezet bemutatja azokat a faxjelenteseket, amelyek segftsegere lehetnek a 
keszulekkel kapcsolatos problemak felderfteseben es megoldasaban. 

A faxjelentesek tovabbi ismerteteset lasd: Faxnaplok es -jelentesek . 
Faxtevekenysegi naplo 

A faxtevekenysegi naploban a legutobbi 40 fogadott, kuldott vagy torolt fax, valamint az 
esetleges hibak szerepelnek idorendben. 

A faxtevekenysegi naplo nyomtatasa 

1 . A kezelopanelen nyomja meg a MenO gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Jelentesek parancsot, majd nyomja meg a 
Bevitel gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Faxtevekenysegi naplo parancsot, majd 
nyomja meg a Bevitel gombot. 

4. A Bevitel gomb megnyomasaval valassza a Naplo nyomtatasa most parancsot. A 
keszulek kilep a menubol, es kinyomtatja a naplot. 

Faxhfvasi jelentes 

A faxhfvasi jelentes egy rovid jelentes, amely a legutolso elkuldott vagy fogadott fax allapotat 
tartalmazza. 

A faxhfvasi jelentes nyomtatasa 

1 . A kezelopanelen nyomja meg a Menu gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Jelentesek parancsot, majd nyomja meg a 
Bevitel gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Faxhfvasi jelentes parancsot, majd nyomja 
meg a Bevitel gombot. 

4. A Bevitel gomb megnyomasaval valassza a Jelentes nyomtatasa most parancsot. 
Ekkor a keszulek kilep a menubeallftasokbol, es kinyomtatja a jelentest. 

Telefonkonyv-jelentes 

A telefonkonyv-jelentes a kozvetlen tarcsazasi, a gyorstarcsazasi es csoportos tarcsazasi 
kodokhoz tartozo faxszamok listajat tartalmazza. 

Telefonkonyv-jelentes nyomtatasa 

1 . A kezelopanelen nyomja meg a Menu gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Jelentesek parancsot, majd nyomja meg a 
Bevitel gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Telefonkonyv-jelentes parancsot, majd 
nyomja meg a Bevitel gombot. Ekkor a keszulek kilep a menubeallftasokbol, es 
kinyomtatja a jelentest. 
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Szamlazasikod-jelentes 

A szamlazasi kod egy nyomtatott lista, amely az osszes faxszamlazasi kodot, valamint az 
egyes kodokkal szamlazott faxokat tartalmazza. 

Megjegyzes Ajelentes nyomtatasa utan a keszulek az osszes szamlazasi adatot torli. 



A szamlazasikod-jelentes nyomtatasa 

1. A kezelopanelen nyomja meg a MenO gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Jelentesek parancsot, majd nyomja meg a 
Bevitel gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Szamlazasi jelentes parancsot, majd 
nyomja meg a Bevitel gombot. Ekkor a keszulek kilep a menubeallftasokbol, es 
kinyomtatja ajelentest. 

HP Eszkoztar 

A HP Eszkoztar egy webes alkalmazas, amelyet a hibaelhantasi feladatok vegrehajtasahoz 
hasznalhat. 

A HP Eszkoztar megjelemtese 

Nyissa meg a HP Eszkoztar alkalmazast valamelyik alabbi modon: 

• A Windows asztalon kattintson duplan a HP Eszkoztar ikonra. 

• Valassza a Start menu Programok (Windows XP eseten a Minden program) 

parancsat, majd a HP Eszkoztar parancsot. 

Hibaelharitas lap 

A HP Eszkoztar Hibaelharitas lapja a kovetkezo fooldalakra mutato hivatkozasokat 
tartalmaz: 

• Kezelopanel iizenetei. A kezelopanel uzeneteinek lefrasa. 

• Elakadasok eltavolitasa. Az elakadasok feldenteset es megszunteteset mutatja be. 

• Nyomtatasi problemak. A nyomtatasi problemakkal kapcsolatos sugotemakorok 
megjelenftese. 

• Lapolvasasi problemak. A lapolvasasi problemakkal kapcsolatos sugotemakorok 
megjelenftese. 

• Masolasi problemak. A masolasi problemakkal kapcsolatos sugotemakorok 
megjelenftese. 

• Faxolasi problemak. Afaxolasi problemakkal kapcsolatos sugotemakorok 
megjelenftese. 

• Memoriakartyaval kapcsolatos problemak. A memoriakartya problemaival 
kapcsolatos sugotemakorok megjelenftese. 

• Csatlakoztatasi problemak. A halozati problemakkal kapcsolatos sugotemakorok 
megjelenftese. 
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• Hibaelharftasi eszkozok. A keszulek kezelesehez itt talalhat olyan hibaelharftasi 
eszkozoket, mint a tisztftooldal vagy a szfnekkel kapcsolatos hibaelharftasi oldal. 

• Mozgokepes bemutatok. A keszulekkel kapcsolatos mozgokepes sugobemutatok 
megjelenftese. 

A HP Eszkoztar mas lapjai is segftsegere lehetnek a keszulekkel kapcsolatos 
hibaelhantasban. Bovebben a HP Eszkoztar tobbi lapjarol lasd: HP Eszkoztar . 

Szerviz menu 

A keszulek kezelopaneljen a Szerviz menu is segftsegere lehet a hibaelhantasban. 
Gyari alapertelmezesek visszaallftasa 

A gyari alapertelmezesek visszaallftasaval valamennyi beallftas a gyarilag beallftott ertekre 
all vissza, valamint torlodik a faxfejlec es a telefonszam is. 

Az eljaras nyoman a kozvetlen tarcsazasi nyomogombokhoz es gyorstarcsazasi kodokhoz 
kapcsolodo valamennyi faxszamot es nevet, valamint a memoriaban tarolt oldalakat is tori i a 
program. Ezt kovetoen a keszulek automatikusan ujraindul. 

Gyari alapertelmezesek visszaallftasa 

1 . A kezelopanelen nyomja meg a Menu gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Szolgaltatas parancsot, majd nyomja meg 
a Bevitel gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Alapertelmezett ertekek visszaallftasa 

parancsot, majd nyomja meg a Bevitel gombot. 

Ekkor a keszulek automatikusan ujraindul. 
A papfrut tisztftasa 

A keszulek kepes egy specialis tisztftasi modban megtisztftani a papfrutat. 

Ha eleri a HP Eszkoztar oldalait, akkor a HP azt ajanlja, hogy a HP Eszkoztar hasznalataval 
tisztftsa meg a papfrutat. Lasd: A papfrut tisztftasa . 

A papfrut megtisztitasa 

1. A kezelopanelen nyomja meg a Menu gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Szolgaltatas parancsot, majd nyomja meg 
a Bevitel gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Tisztito mod parancsot, majd nyomja meg 
a Bevitel gombot. 

A keszuleken ekkor lassan vegighalad egy papfrlap. A muvelet vegen dobja ki a lapot. 

4. Az erre vonatkozo felszolftas megjelenesekor helyezzen egy Letter vagy A4 meretu 
normal papfrlapot a keszulekbe. 

5. Nyomja meg ismet a Bevitel gombot, es kezdje el a tisztftasi folyamatot. 

A keszuleken ekkor lassan vegighalad egy papfrlap. A muvelet vegen dobja ki a lapot. 
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T.30 protokoll nyomkovetese 

A T.30 protokoll nyomkovetesi jelentesevel harithatja el a faxatviteli problemakat. 
A T.30 protokoll nyomkovetesi jelentesenek nyomtatasa 

Kuldjon el egy faxot a keszulekrol vagy fogadjon egy masik keszulekrol kuldott faxot, majd a 
fax kinyomtatasa utan nyomtasson egy T.30 protokoll nyomkovetesi jelentest. 

1 . A kezelopanelen nyomja meg a Menu gombot. 

2. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a Szolgaltatas parancsot, majd nyomja meg 
a Bevitel gombot. 

3. A < vagy a > gomb segftsegevel valassza a T.30 nyomtatasa parancsot, majd nyomja 
meg a Bevitel gombot. 

A keszulek bezarja a menubeallftasokat, es kinyomtatja a jelenteseket. 
A jelentes fejlecenek reszleges magyarazata: 

• Datum es Ido: a fax kezdesi idopontja. 

• Tipus: a faxtevekenyseg tfpusa, azaz kuldes vagy fogadas. 

• Azonositas: a masik faxkeszulek telefonszama. 

• Eredmeny: a fax allapota. Ez lehet: 

• „OK": a faxatvitel sikeres volt. 

• „Varakoz6": a fax a memoriaban van vagy nyomtatas alatt all. 

• Egy hibakod azt jelentheti, hogy a keszuleket meg kell javftani. Vegye fel a 
kapcsolatot a HP iigyfelszolgalataval. Lasd: Ugyfelszolgalat es szerviz , vagy a 
nyomtato dobozaban talalhato tamogatasi lapot. 

A kezelopanelen semmi sem latszik, vagy fekete vonalak, 
pontok jelennek meg rajta 

VIGYAZAT Sztatikus elektromossag kovetkezteben varatlanul fekete vonalak vagy pontok jelenhetnek 

meg a kezelopanel kijelzojen. Ha fennall a lehetoseg, hogy sztatikus elektromossagot 
gyujtott ossze (peldaul szaraz levegoju kornyezetben a szonyegen jarva), ne erintse meg a 

kezelopanel kijelzojet. 

A keszulek magneses vagy elektromagneses eroter kozelebe keriilt? 

Ha a keszulek elektromos vagy magneses mezonek van kiteve, a kezelopanel kijelzojen 
varatlanul vonalak, pontok tunnek fel, vagy semmi sem jelenik meg. A problema 
megoldasahoz vegezze el a kovetkezo muveleteket: 

1 . Kapcsolja ki a keszuleket. 

2. Helyezze a keszuleket az elektromagneses vagy magneses tertol tavolabb. 

3. Kapcsolja be ismet a keszuleket. 



288 14. fejezet Hibaelhantas 



HUWW 




Tartozekok es rendelesi 
informaciok 



Az alabbi tartozeklista az utmutato kiadasakor volt aktualis. A keszulek elettartama soran a 
rendelesi informaciok es a kellekek elerhetosege valtozhat. A legfrissebb rendelesi 
informaciokert keresse fel a megfelelo webhelyeket: 

• Eszak-Amerika: http://www.hp.com/go/ordersupplies-na 

• Europa es Kozel-Kelet: http://www.hp.com/go/ordersupplies-emea 

• Azsiai es csendes-oceani orszagok/tersegek: http://www.hp.com/go/ordersupplies-ap 

• Latin-Amerika: http://www.hp.com/go/ordersupplies-la 
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Alkatreszek 



Termek neve 


Leiras 


Alkatreszszam 


Fekete festekkazetta 


5 szazalekos lefedettseg 
mellett 5000 oldal elettartam 


UoyoUA 


Cian festekkazetta 


5 szazalekos lefedettseg 
mellett 4000 oldal elettartam 


Lioyo i a 


Sarga festekkazetta 


5 szazalekos lefedettseg 
mellett 4000 oldal elettartam 


flQQfiOA 


Blbor festekkazetta 


5 szazalekos lefedettseg 
mellett 4000 oldal elettartam 


LioyooA 


L^ian nyomiaiopairon 


o szazaieKus leieaeuseg 
mellett 2000 oldal elettartam 


Ujo 1 1 A 


Sarga nyomtatopatron 


5 szazalekos lefedettseg 
mellett 2000 oldal elettartam 


Q3972A 


Bibor nyomtatopatron 


5 szazalekos lefedettseg 
mellett 2000 oldal elettartam 


Q3973A 


Kepdob 


A kepdob elettartama csak 
fekete patron hasznalata 
eseten 20 000 oldal, szines 
nyomtatas eseten 5000 oldal. 
Ez atlagosan 6000-8000 oldal 
nyomtatasara elegendo. 


Q3964A 
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Termek neve 


Leiras 


Alkatreszszam 


Memoriafrissitesek (DIMM-ek) 


A keszulek szabvanyos 96 MB 
memoriaja akar 224 MB-ra is 
novelheto a kiegeszito DIMM- 
bovitohely hasznalataval. 

32 MB 


C7845A 


Memoriafrissitesek (DIMM-ek) 


64 MB 


C9680A 


Memoriafrissitesek (DIMM-ek) 


128 MB 


C9121A 


Font DIMM (100-erintkezos) 


A DIMM-bovitohelyre telepithet 
nyelvi betukeszleteket 
tartalmazo 8 MB-os ROM-ot is. 


A DIMM elerhetosegerol es 
rendeleserol tajekozodjon a 
http://www.hp.com weboldalon. 
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Kabel- es interfeszkellekek 



Termek neve 


Leiras 


Alkatreszszam 


USB-kabel 


2 meteres, szabvanyos USB- 
kompatibilis keszulekaljzat 


C6518A 
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Papirkezelesi kellekek 



Termek neve 


Leiras 


Alkatreszszam 


Kiegeszito 2. talca 


250 lapos bemeneti talca a 
szabvanymeretekhez. Csak 
egy 250 lapos talca telepitheto. 


Q3952A 
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Papir es egyeb nyomtatasi hordozo 

Megjegyzes A keszulekben nem ajanlatos tintasugaras papfrt hasznalni. 



Termek neve 


Leiras 


Alkatreszszam 


HP LaserJet papir 


Premium HP markaju papir a 
HP LaserJet nyomtatokhoz. 


HPJ1124 (letter) 


HP Premium Choice LaserJet 
papir 


HP bankpostapapir 120,32 g/ 
m 2 sullyal. 


HPU1132 (letter) 


HP boritopapir 


HP bankpostapapir 200 g/m 2 
(75 lb. fedel) sullyal. 
Levelezolapok es dokumentum- 
fedolapok nyomtatasahoz. 


Q2413A (letter) 100 lapos 


HP nyomtatopapir 


HP markaju papir HP LaserJet 
nyomtatokhoz. 


HPP1122 (letter) 


HP tobbcelu papir 


HP markaju papir tobbfajta 
hasznalatra. 


HPM1120 (letter) 


HP LaserJet kemenypapir 


Durva anyagu papir fenyes 
kivitelben. A papir nem szakad, 
es allja az idojaras 
viszontagsagait. Tartos es 
hosszii elettartamra szant 
dokumentumokhoz. 


Q1298A (letter) 


HP High Gloss (magasfenyu) 
lezerpapir 


Magasfenyu bevonattal 
mindket oldalon. Brosurakhoz, 
katalogusokhoz, fenykepekhez 
es egyeb, magasfenyu 
bevonatot igenylo alkalmazasi 
teruletekhez. 


Q2419A (letter) 200 lapos 


HP Soft Gloss enyhen fenyes 
lezerpapir 


Fenyes bevonattal mindket 
oldalon. 105 g/m 2 (12,70 kg) 


Q2415A (letter) 500 lapos 


HP Color LaserJet foliak 


A teljesen szines nyomatokhoz 
hasznaljon szines foliakat. 


C2934A (letter) 50 lapos 


HP brosura lezerpapir, matt 


Attetszo, de nem atlatszo, 
ketoldalas nyomtatashoz, 
sulya: 44 font. 


Q6543A (Letter) 150 lapos 


HP Photo and Imaging 
lezerpapir, fenyes 


Nagy kontrasztu, fenyes 
bevonatu papir, sulya: 32 font. 


Q6543A (Letter) 200 lapos 


HP Photo and Imaging 
lezerpapir, matt 


Nagy kontrasztu, matt papir, 
sulya: 52 font. 


Q6549A (Letter) 100 lapos 


HP lezerpapir prezentaciohoz, 
enyhen fenyes 


Elenk feher a nagy kontraszt 
erdekeben, sulya: 32 font. 


Q6541A (Letter) 200 lapos 
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felhasznalo altal cserelheto alkatreszek 



Termek neve 


Lefras 


Alkatreszszam 


Beegetomu 


Replace when print-quality 
issues remain after you have 
cleaned the engine and tried all 
troubleshooting measures. 
(See A keszulek tisztitasa and 
Nvomtatasi problemak.) 


Az alkatreszek 
megrendelesehez lepjen 
kapcsolatba a 
HP Ugyfelszolgalattal. 


Elvalasztolap es papirbehuzo 
gorgok 


Cserelje ki, ha a keszulek tobb 
lapot huz be egyszerre, vagy 
egyaltalan nem huz be lapot. 
Masfajta papirra torteno 
nyomtatas nem oldotta meg a 
problemat. 


Az alkatreszek 
megrendelesehez lepjen 
kapcsolatba a 
HP Ugyfelszolgalattal. 


Automatikus 

dokumentumadagolo (ADF) 


Cserelje ki, ha az ADF 
meghibasodott, vagy nem 
mukodik megfeleloen. 


Az alkatreszek 
megrendelesehez lepjen 
kapcsolatba a 
HP Ugyfelszolgalattal. 
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Kiegeszito dokumentacio 

A hasznalati utmutato nyomtatott valtozata az alabbi nyelveken all rendelkezesre. 



Felhasznaloi utmutatok 



Nyelv 


Alkatreszszam 


Angol 


Q3948-90901 


Egyszerusitett kinai 


Q3948-90915 


Cseh 


Q3948-90902 


Dan 


Q3948-90903 


Holland 


Q3948-90904 


Finn 


Q3948-90905 


Francia 


Q3948-90906 


Nemet 


Q3948-90907 


Magyar 


Q3948-90908 


Olasz 


Q3948-90909 


Korea i 


Q3948-90910 


Norveg 


Q3948-9091 1 


Lengyel 


Q3948-90912 


Portugal 


Q3948-90913 


Orosz 


Q3948-90914 


Kasztiliai spanyol 


Q3948-90916 


Sved 


Q3948-90917 


Thai 


Q3948-90919 


Hagyomanyos kinai 


Q3948-90918 


Torok 


Q3948-90920 
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Ugyfelszolgalat es szerviz 



A Hewlett-Packard korlatozottgarancia-nyilatkozata 



HP TERMEK 

HP Color LaserJet 2820/2830/2840 tobbfunkcios 
keszulek 



A korlatozott garancia idotartama 

Egy eves korlatozott garancia 



A HP garanciat nyujt a vegfelhasznaloknak arra, hogy a HP hardvereszkoz es tartozekai anyag- es gyartasi 
hibaktol mentesek maradnak a vasarlastol szamftva a jelzett idotartamon keresztul. Ha a HP a garancialis 
idoszakon belul ilyen hibarol ertesul, belatasa szerint a hibas termeket vagy megjavftja, vagy kicsereli. A 
cserealkatreszek vagy ujak, vagy az ujakkal azonos teljesftmenyt nyujto, ujszeru termekek lehetnek. 

A HP garantalja, hogy a megfeleloen telepftett es hasznalt HP szoftvert a vasarlastol szamftott garancialis 
idoszakon belul anyag- es gyartasi hibak nem akadalyozzak meg abban, hogy kifogastalanul vegrehajtsa a 
programutasftasokat. Ha a HP a garancialis idoszakon belul hibas mukodesrol ertesul, kicsereli a szoftvert, amely 
ilyen hibak miatt nem hajtja vegre a programutasftasokat. 

A HP nem garantalja, hogy a HP termekek mukodese folyamatos es hibamentes lesz. Ha a HP esszeru idon 
belul sem javPtassal, sem cserevel nem tudja a termeket a garancianak megfeleloen helyreallftani, koteles a 
vegfelhasznalonak a termek haladektalan visszajuttatasa utan a vasarlasi arat visszaterfteni. 

Minden HP termek tartalmazhat az ujjal azonos teljesftmenyu, felujftott vagy esetleg mar hasznalt alkatreszeket. 

A garancia nem ervenyes, ha a meghibasodas oka (a) helytelen vagy nem megfelelo karbantartas vagy beallftas, 
(b) nem a HP altal szallftott szoftver, csatoloegyseg, alkatreszek vagy kellekek, (c) illetektelen atalakftas vagy 
nem rendeltetesszeru hasznalat, (d) a termekhez kozzetett kornyezeti felteteleknek nem megfelelo hasznalat 
vagy (e) az uzemelesi hely nem megfelelo elokeszftese vagy karbantartasa. 

A HELYI TORVENYEK ALTAL MEGENGEDETT MERTEKBEN A FENTI garanciAk kizArolagosak, 
SEMMILYEN EGYEB — [ROTT VAGY [RATLAN — GARANCIA VAGY FELTETEL SINCS KIFEJEZVE VAGY 
HALLGATOLAGOSAN MEGALLAPITVA, ES A HP KIFEJEZETTEN KIZAR BARMINEMO, AZ 

eladhatosAgra, a kielegito minosegre vagy egy adott celra valo alkalmassAgra 

VONATKOZO TORVENYI GARANClAT ES FELTETELT. Egyes orszagokban/tersegekben, allamokban vagy 
tartomanyokban a torvenyi garanciak ervenyessegi idejenek korlatozasa nem engedelyezett, fgy elofordulhat, 
hogy a fenti korlatozas vagy kizaras Onre nem vonatkozik. Ez a garancia meghatarozott torvenyes jogokkal 
ruhazza fel Ont. Ezenfelul mas, orszagonkent/tersegenkent, allamonkent es tartomanyonkent valtozo jogokkal is 
rendelkezhet. A HP korlatozott garanciaja minden olyan orszagban/tersegben vagy helyen ervenyes, ahol a HP 
tamogatast biztosft ehhez a termekhez s ertekesfti azt. Az Onnek nyujthato garancialis szolgaltatas szintje a helyi 
normaktol fugg. A HP nem fogja a termek alakjanak, illesztesenek vagy funkciojanak valtoztatasaval azt 
uzemeltethetove tenni olyan orszagban/tersegben, ahol jogi vagy szabalyozasi okok miatt nem szandekozta 
bevezetni a termeket. 
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A HELYI TORVENYEK ALTAL MEGENGEDETT MERTEKBEN AZ EBBEN A GARANCIANYILATKOZATBAN 
LE(RT JOGORVOSLATOK AZ ON ALTAL IGENYBE VEHETO EGYEDULI ES KIZArOLAGOS 
JOGORVOSLATI LEHETOSEGEK. A FENTIEKBEN JELZETTOL ELTEKINTVE A HP VAGY SZAlUtOI 
SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELOSEK ADATVESZTESEKERT ES KOZVETLEN, KULONLEGES, 
VELETLEN, KOVETKEZMENYES (IDEERTVE AZ ELMARADT HASZNOT VAGY ELVESZETT ADATOKAT) 
VAGY BARMILYEN MAS KARERT, FUGGETLENUL ATTOL, HOGY AZ SZERZODESBEN ROGZlTETT 
KOTELEZETTSEGEKKEL OSSZEFUGGESBEN, MAGANJOGI VETKES CSELEKMENY KAPCSAN VAGY MAS 
MODON KOVETKEZIK-E BE. Egyes orszagokban/tersegekben, allamokban vagy tartomanyokban a torvenyi 
garanciak ervenyessegi idejenek korlatozasa nem engedelyezett, fgy elofordulhat, hogy a fenti korlatozas vagy 
kizaras Onre nem vonatkozik. 

AZ EBBEN A NY I LATKOZATB AN FOGLALT GARANCIAFELTETELEK (A TORVENY ALTAL TILTOTTAKON 
K(VUL) NEM ZARJAK Kl, NEM KORLATOZZAK ES NEM MODOSIuAK AZ E TERMEKNEK A VAsARLONAK 
TORTENO ELADASARA ALKALMAZHATO KOTELEZO ERVENYO, TORVENY ADTA JOGOKAT, HANEM 
KIEGESZlTIK OKET. 
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A festekkazetta es a kepalkoto dob korlatozott garanciajara 
vonatkozo nyilatkozat 



Ez a HP termek garantalt a gyartasi- es anyaghibaktol valo mentesseg tekinteteben. 

A garancia nem vonatkozik az (a) ujratoltott, felujftott, utangyartott vagy mas modon 
modosftott, (b) a helytelen hasznalat, nem megfelelo tarolas, vagy a nyomtato muszaki 
parametereinel ismertetettektol eltero kornyezeti feltetelek mellett valo hasznalat miatt 
meghibasodott, illetve (c) a normal hasznalat melletti termeszetes kopas jeleit mutato 
termekekre. 

A garancia ervenyesftesehez juttassa vissza a termeket a vasarlas helyere (a problema 
lefrasaval es a nyomtatasi mintakkal egyutt), vagy vegye fel a kapcsolatot a 
HP ugyfelszolgalataval. A HP, sajat dontese szerint, kicsereli a hibasnak bizonyult 
termekeket, vagy visszatenti a vetelarat. 

a helyi torvenyek altal megengedett mertekig a hp fent reszletezett 
garanciavAllalAsa kizArolagosnak tekintendo, es semmilyen egyeb 
[rAsos vagy szobeli kozles, kifejezett vagy velelmezett garancia nem 
ervenyesitheto. a hp kifejezetten kizarja az eladhatosagra, a 
kielegito minosegre es az adott celra valo alkalmassagra vonatkozo 
osszes velelmezett garanclat es feltetelt. 

A HELYI TORVENYEK ALTAL MEGENGEDETT MERTEKBEN A HP VAGY SZALLItOI 
SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELOSEK KOZVETLEN, KOlONLEGES, VELETLEN, 

kovetkezmenyes (ideertve az elmaradt hasznot vagy elveszett 
adatokat) vagy barmilyen mas karert, fuggetlenul attol, hogy az 
szerzOdesben rOgzItett kOtelezettsegekkel Osszefuggesben, 
magAnjogi vetkes cselekmeny kapcsAn vagy mAs mOdon kOvetkezik-e be. 

az ebben a nyilatkozatban foglalt garanciafeltetelek (a torvenyek 
altal tiltottakon k(vul) nem zarjak kl, nem korlatozzak es nem 

MODOSlTjAK AZ E TERMEKNEK A VAsARLONAK TORTENO ELADAsARA 
ALKALMAZHATO KOTELEZO ERVEN YO, TORVENY ADTA JOGOKAT, HAN EM 
KIEGESZlTIK OKET. 
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A Color LaserJet kepbeegeto keszlet es kepattolto keszlet 
korlatozott garanciajara vonatkozo nyilatkozat 



Ez a HP termek garantalt a gyartasi- es anyaghibaktol valo mentesseg tekinteteben 
mindaddig, arnfg a nyomtato kezelopaneljen meg nem jelenik a csere szuksegessegenek 
jelzese. 

A garancia nem vonatkozik az (a) feluj ftott, utangyartott vagy mas modon modosftott, (b) a 
helytelen hasznalat, nem megfelelo tarolas, vagy a nyomtato muszaki parametereinel 
ismertetettektol eltero kornyezeti feltetelek mellett valo hasznalat miatt meghibasodott, illetve 
(c) a normal hasznalat melletti termeszetes kopas jeleit mutato termekekre. 

A garancia ervenyesftesehez juttassa vissza a termeket a vasarlas helyere (a problema 
lefrasaval), vagy vegye fel a kapcsolatot a HP ugyfelszolgalataval. A HP, sajat dontese 
szerint, kicsereli a hibasnak bizonyult termekeket, vagy visszatenti a vetelarat. 

a helyi torvenyek altal megengedett mertekig a hp fent reszletezett 
garanciavAllalAsa kizArolagosnak tekintendo, es semmilyen egyeb 
[rAsos vagy szobeli kozles, kifejezett vagy velelmezett garancia nem 
ervenyesitheto. a hp kifejezetten kizarja az eladhatosagra, a 
kielegito minosegre es az adott celra valo alkalmassagra vonatkozo 
osszes velelmezett garanclat es feltetelt. 

a helyi torvenyek altal megengedett mertekig a hp es hivatalos 
szAllItOi semmilyen kOrulmenyek kOzOtt nem felelOsek a kOzvetlen, 
kOzvetett, kulOnleges, veletlenszeru, KOVETKEZMENYES (IDEERTVE a 
NYERESEGKIESEST ES AZ ADATVESZTEST) VAGY EGYEB KAROKERT, AKAR A 

szerzOdesre, akAr magAnjogi serelemre vagy MAS jogalapra 

HIVATKOZVA. 

A JELEN GARANCIASZERZODES FELTETELEI A TORVENY ALTAL MEGENGEDETT 
MERTEKEN TUL NEM ZARjAK Kl, NEM KORLATOZZAK, NEM MODOSITJAK, HANEM 
KIEGESZlTIK AZOKAT A JOGOKAT, AMELYEK A VAsARLOT E HP TERMEK 
MEGVETELE ESETEN TORVENYESEN MEGILLETIK. 
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Tamogatas es szerviz elerhetosege 



A HP a vilag szamos orszagaban/tersegeben biztosft tobbfele szervizelesi es tamogatasi 
opciot a vasarolt termekhez. Ezen opciok helytol fuggoen allnak rendelkezesre. 



HP karbantartasi szerzodesek 

A HP szamos karbantartasi szerzodest alkalmaz, melyek a tamogatasok szeles valasztekat 
lefedik. A karbantartasi szerzodesek nem kepezik reszet az altalanos garancianak. A 
tamogatasi szolgaltatasok foldrajzi helytol fuggoen valtozhatnak. Lepjen kapcsolatba a 
HP ugyfelszolgalataval, ahol tobbet tudhat meg az elerheto szolgaltatasokrol es 
karbantartasi szerzodesekrol. A keszulekre altalaban az alabbi karbantartasi szerzodesek 
vonatkozhatnak: 



Helyszini javitasra vonatkozo szervizmegallapodasok 

Hogy az ugyfel szamara a leheto legmagasabb tamogatasi szintet biztosfthassa, a HP 
helyszini javitasra vonatkozo szervizmegallapodasai ketfajta valaszidovel lehetsegesek: 

Prioritas helyszini javftas 

Ez az egyezmeny azt jelenti, hogy a rendes uzleti orak soran leadott segelyhfvasokra a HP 4 
oran belul valaszol. 



Masnapi helyszini javftas 

Ez az egyezmeny azt jelenti, hogy a leadott segelyhfvasokra a HP masnap biztosft 
tamogatast. Kibovftett feladatorak es kibovftett utazas a HP kijelolt szervizzonain tulra 
rendelkezesre all a legtobb helyszini javitasra vonatkozo egyezmeny eseten (tovabbi dfjak 
elleneben). 
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A keszulek muszaki adatai 



Fizikai specifikaciok 



Termek 


Magassag 


Melyseg 


Szelesseg 


Tomeg 


HP Color 
LaserJet 2820 
tobbfunkcios 
keszulek es 
HP Color 
LaserJet 2830 
tobbfunkcios 
keszulek 


523 mm 


518 mm 


497 mm 


26,7 kg 


HP Color 

LaserJet 2840 

tobbfunkcios 

keszulek 

2. talcaval (250 

lapos) 


570 mm 


518 mm 


497 mm 


29,3 kg 



Kellekspecifikaciok 



Kepdob-elettartam (5 %-os lefedettseggel 
szamolva) 


csak fekete nyomtatas eseten 20 000 oldal 
szines nyomtatas eseten 5000 oldal 
atlagos elettartam 6000-8000 oldal 


Nyomtatopatron-elettartam (5 %-os 
lefedettseggel szamolva) 


Fekete: 5 000 oldal 

Sarga, cian es bibor: 2 000 lap mindegyik 
eseten (HP Color LaserJet 2820 
tobbfunkcios keszulek) 

Sarga, cian es bibor: 4 000 lap mindegyik 
eseten (HP Color LaserJet 2830 
tobbfunkcios keszulek es HP Color LaserJet 
2840 tobbfunkcios keszulek) 



Elektromos specifikaciok 



Elem 


110 V-os tipus 


220 V-os tipus 


Feszultsegkovetelmenyek 


110-127 V (+/- 10%) 


220-240 V(+/- 10%) 




50/60 Hz (+/- 2 Hz) 


50/60 Hz (+/- 2 Hz) 


Energiafogyasztas (jellemzo) 







Elektromos specifikaciok (folytatas) 



Elem 


110 V-os tipus 


220 V-os tipus 


Nyomtatas kozben (szines) 


224 W (atlagosan) 


217 W (atlagosan) 


Nyomtatas kozben (fekete- 
feher) 400 W (atlagosan) 400 
W (atlagosan) 


400 W (atlagosan) 


400 W (atlagosan) 


Keszenleti allapotban 


20 W (atlagosan) 


20 W (atlagosan) 


Kikapcsolt allapotban 


0 W (atlagosan) 


0 W (atlagosan) 


Hokibocsatas 






Keszenleti allapotban 


64 BTU/ora 


64 BTU/ora 



VIGYAZAT A tapellatasi kovetelmenyek attol az orszagtol/tersegtol fuggnek, ahol a keszuleket 

ertekesftettek. Ne modosftsa a mukodesi feszultseget. Ez karosfthatja a keszuleket, es 
ervenytelenfti a termekre szolo garanciat. 



Kornyezeti specifikaciok 





Javasolt 1 


Mukodtetes 1 


Tarolas 1 


(keszulek es 
festekkazetta) 

Homerseklet 


20°-27° C 
(68°-81° F) 


15°-32.5° C 
(59°-90.5° F) 


0-40°C 


Relativ paratartalom 


20 - 70 szazalek 


10-80 szazalek 


95 szazalek vagy 
kevesebb 



1 Az ertekek valtozhatnak. A legfrissebb informaciok a kovetkezo webhelyen talalhatok: 

http://www.hp.com/support/clj2800series 



Zajterheles (HP Color LaserJet 2820/2830/2840 tobbfunkcios keszulek) 



Akusztikus teljesitmenyszint 


AzISO 9296alapjan 1 


Nyomtatas (20 oldal/perc) 


L WAd = 6.6 Bels (A) [66 dB (A)] 


SPL-Bystander pozicio 


AzISO 9296alapjan 1 


Nyomtatas (20 oldal/perc) 


L pAm - 52 dB(A) 



1 A hangkibocsatassal kapcsolatos ertekek valtozhatnak. A legfrissebb informaciok a 
kovetkezo webhelyen talalhatok: http://www.hp.com/support/clj2800series 
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DAz eloirasokra vonatkozo 
informacio 



Bevezetes 

Ez a resz az alabbi, szabalyozasra vonatkozo informaciokat tartalmazza: 

• Torveny az Egyesult Allamokban a telefonhasznalok vedelmere 

• IC CS-03 elofrasok 

• Europai Unios elofras a telekommunikacios eszkozok mukodtetesehez 

• Uj-zelandi telekommunikacios elofrasok 

• Kornyezetbarat termekgazdalkodasi program 

• Meqfelelosegi nyilatkozat (HP Color LaserJet 2820 tobbfunkcios keszulek) 

• Megfeleloseqi nyilatkozat (HP Color LaserJet 2830 tobbfunkcios keszulek es HP Color 
LaserJet 2840 tobbfunkcios keszulek) 

• Orszag-Ztersegspecifikus biztonsagi nyilatkozatok 
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Torveny az Egyesult Allamokban a telefonhasznalok vedelmere 



Az Egyesult Allamokban a telefonhasznalokat vedo 1991-es torveny (Telephone Consumer 
Protection Act) torvenytelennek minosfti, ha barmely szemely ugy hasznal szamftogepet 
vagy mas elektronikus eszkozt (beleertve a faxkeszulekeket is) barmely uzenet elkuldesere, 
hogy az ilyen uzenetben nem szerepel minden atvitt oldal vagy legalabb az elso oldal felso 
vagy also margojan a kuldes datuma es idopontja, a kuldo ceg, illetve mas jogi vagy 
termeszetes szemely azonosftasa, valamint a kuldo keszulek telefonszama. (A megadott 
telefonszam nem lehet 900-as szam vagy barmely olyan mas szam, amelynek percdfja 
meghaladja a helyi vagy a tavolsagi hfvasok szokasos dfjat.) Ezeknek az adatoknak a 
beprogramozasahoz lasd: Faxbeallftasok megadasa . 
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IC CS-03 eloirasok 



Kozlemeny: Az Industry Canada cfmke jelzi a tanusftott eszkozoket. Ez a tanusftas azt 
bizonyftja, hogy a keszulek megfelel a terminalberendezesek muszaki elofrasait tartalmazo 
vonatkozo Terminal Equipment Technical Requirement dokumentum(ok)ban lefrt 
telekommunikacios halozati vedelmi, mukodesi es biztonsagi elofrasoknak. A hivatal nem 
garantalja, hogy a keszulek a felhasznalo igenyei szerint fog mukddni. A keszulek uzembe 
helyezese elott a felhasznalonak meg kell gyozodnie arrol, hogy megengedett a keszulek 
csatlakoztatasa a helyi tavkozlesi tarsasag szolgaltatasahoz. A keszuleket ezen felul 
elfogadhato csatlakozasi modszerrel kell uzembe helyezni. A felhasznalonak figyelembe kell 
vennie, hogy a fenti felteteleknek valo megfeleloseg sem tudja allandoan magas 
szfnvonalon elerhetove tenni a szolgaltatast. A tanusftott keszulekek javftasat csak a 
forgalmazo altal kijelolt kepviselo bonyolfthatja le. A keszulek barmely, felhasznalo altal 
elvegzett javftasa vagy modosftasa, illetve a keszulek hibas mukodese is ahhoz vezethet, 
hogy a tavkozlesi vallalat felkeri a felhasznalot a keszulek csatlakoztatasanak 
megszuntetesere. A felhasznaloknak sajat vedelmuk erdekeben biztosftaniuk kell, hogy a 
tapellatas, a telefonvonalak, es (ha van ilyen) a belsofem vPzvezetekrendszerfoldelesei 
ossze legyenek kotve. Ez a vedelem kulonosen videki lakokornyezetben lehet fontos. 



VIGYAZAT A felhasznalok ne probaljak maguk letrehozni ezeket az osszekoteseket, hanem vegyek fel 

a kapcsolatot a megfelelo elektromossagi vizsgalohatosaggal vagy szakemberrel. Az eszkoz 
REN-szama (Ringer Equivalence Number - csongesi egyenertek) 0,7. 

Kozlemeny: Az egyes terminalokhoz rendelt REN-szam (Ringer Equivalence Number - 
csongesi egyenertek) megmutatja, hogy egy telefonvonalhoz legfeljebb hany terminal 
csatlakoztathato. Egy vonalhoz barmilyen osszetetelben csatlakoztathat eszkozoket, csak 
arra kell ugyelnie, hogy az osszes keszulek REN-szamainak osszege nem haladhatja meg 
az otot (5,0). A telefonhalozatra kozvetlenul csatlakozo keszulekek szabvanyos 
csatlakozotipusa CA11A. 
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Europai Unios eloiras a telekommunikacios eszkozok 
mukodtetesehez 



Atermek csatlakoztathato az Europai Gazdasagi Terseg orszagainak/tersegeinek analog 
nyilvanos kapcsolt telefonhalozataihoz (PSTN). Megfelel az ET 1999/5/EC szamu R&TTE 
iranyelvenek (II. melleklet), es rendelkezik megfelelo CE-megfelelosegi jelzessel. A 
megfelelosegrol bovebben a gyarto altal kiadott Megfelelosegi nyilatkozatban olvashat, a 
kezikonyv egy masik fejezeteben. Az egyes orszagokban/tersegekben hasznalt 
telefonhalozatok kozotti kulonbsegek miatt azonban nem garantalhato a termek feltetlen 
sikeres mukodese minden PSTN vegponton. A halozati kompatibilitas fugg a PSTN-hez valo 
csatlakozas modjatol, amelynel a felhasznalonak a megfelelo beallftasokat kell megadnia. 
Kovesse a felhasznaloi kezikonyv utasftasait. Ha halozati kompatibilitasi problemakat 
tapasztal, vegye fel a kapcsolatot az eladoval vagy a Hewlett-Packard helyi 
vevoszolgalataval. A PSTN vegponthoz valo csatlakozashoz tovabbi elofrasokat tamaszthat 
a helyi telefonhalozat uzemeltetoje is. 
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Uj-zelandi telekommunikacios eloirasok 



Barmely terminalberendezes Telepermit engedelyenek kibocsatasa csak azt jelzi, hogy a 
Telecom elbfralasa szerint a berendezes megfelel a halozatahoz valo csatlakoztatas 
alapszintu elofrasainak. Nem jelenti azt, hogy a Telecom ajanlana a termeket, es semmifele 
garanciat sem nyujt. Mindezen felul azt sem garantalja, hogy a berendezes minden 
szempontbol megfeleloen fog egyuttmukodni barmely mas Telepermit engedellyel 
rendelkezo, eltero gyartoju vagy tfpusu berendezessel, es azt sem jelenti, hogy a termek 
kompatibilis a Telecom osszes halozati szolgaltatasaval. 

Elofordulhat, hogy a berendezes nem adja at sikeresen a hfvast az ugyanahhoz a vonalhoz 
csatlakoztatott masik eszkoznek. 

A berendezest tilos ugy beprogramozni, hogy automatikusan felhfvja a Telecom „111"-es 
segelyhfvo szolgaltatasat. 
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Kornyezetbarat termekgazdalkodasi program 



Ozonkibocsatas 

Ez a termek nem termel erzekelheto mennyisegu ozongazt (03). 



Energiafogyasztas 

A termek megfelel az ENERGY STAR® eloirasainak, amely egy olyan onkentes 
program, amelyet az energiatakarekos irodatechnikai termekek gyartasanak 
osztonzesere hoztak letre. 




Az ENERGY STAR az Amerikai Kornyezetvedelmi Hivatal Egyesult Allamokban bejegyzett 
szolgaltatasi vedjegye. A Hewlett-Packard Company, mint ENERGY STAR® partner, 
megallapftotta, hogy ez a termek megfelel az ENERGY STAR® hatekony 
energiafelhasznalasra vonatkozo eloirasainak. Tovabbi tudnivalok: http://www.energystar.gov 

A papirfelhasznalas 

A keszulek kezi/opcionalisan automatikus duplex funkcioja (ketoldalas nyomtatas, lasd: 
Ketoldalas nyomtatas (kezi atforditassal) ) es n-szeres nyomtatasi szolgaltatasa (tobb oldal 
egy lapra, lasd: Tobb oldal nyomtatasa egy papfrlapra ) kepes csokkenteni a 
papfrfelhasznalast es az ebbol eredo termeszeti eroforrasigenyt. 

Muanyagok 

A 25 grammot meghalado sulyu muanyag alkatreszek a nemzetkozi elofrasoknak megfelelo 
anyagjelekkel vannak ellatva, amelyek megnovelik az eselyet, hogy a nyomtato hasznos 
elettartamanak vegen a muanyagok azonosithatoak legyenek ujrafelhasznalas celjabol. 



HP LaserJet nyomtatasi kellekek 

Szamos orszagban/tersegben a nyomtatasi kellekeket (peldaul festekkazetta, kepdob es 
beegeto) visszajuttathatja a HP-hez a HP nyomtatasi kellekek visszakuldesi es 
ujrahasznosftasi programjanak kereteben. Egy egyszeru es ingyenes visszaveteli program 
all rendelkezesre tobb, mint 48 orszagban/tersegben. Tobbnyelvu informaciot es a program 
igenybe vetelehez utmutatast ad az a tajekoztato, amelyet mellekelnek minden uj HP 
LaserJet festekkazettahoz es kellekcsomaghoz. 

A HP Printing Supplies Returns and Recycling (Nyomtatasi kellekeket begyujto es 
ujrahasznosito) program ismertetese 

1990 ota a HP nyomtatasi kellekeket begyujto es ujrahasznosito programja kereteben 
tobb millio olyan hasznalt LaserJet festekkazetta gyult ossze, amelyeket kulonben szerte a 
vilagon a hulladektelepeken helyeztek volna el. A HP LaserJet festekkazettakat es 
kellekeket osszegyujtve, nagy tetelben szallftjuk el beszerzesi forrasainknak es 
ujrahasznosito partnereinknek, akik szetszerelik a kazettakat. Alapos minoseg-ellenorzest 
kovetoen bizonyos valogatott alkatreszeket megjavftanak, es ismet felhasznalnak az uj 
kazettakban. A fennmarado anyagokat szetvalogatjak, es visszaalakftjak nyersanyagga. Az 
fgy nyert alapanyagokbol mas iparagak szamos hasznos uj termeket keszftenek. 
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Visszakuldes az USA-ban 



Afokozottan kornyezettudatos visszakuldes erdekeben a HP arra keri a felhasznalokat, 
hogy osszegyujtve juttassak vissza a hasznalt festekkazettakat es tartozekokat. Egyszeruen 
csomagoljon egybe ket vagy tobb patront, es a csomagra ragassza ra a termek eredeti 
dobozaban talalhato dfjhitelezett, felcfmzett UPS-matricat. Tovabbi informacioert az Egyesult 
Allamok teruleten hfvja a 800-340-2445 szamot, vagy latogasson el a HP nyomtatasi 
kellekeket begyujto es ujrahasznosfto programjanak webhelyere: http://www.hp.com/go/ 
recycle. 

Visszakuldes az USA teruleten kiviil 

A nem az Egyesult Allamokban elo vasarlok vegyek fel a kapcsolatot a helyi HP ertekesftesi 
es szervizkepviselettel, vagy latogassanak el a http://www.hp.com/go/recycle webhelyre a 
HP nyomtatasi kellekek visszakuldesi es ujrahasznosftasi programjanak elerhetosegevel 
kapcsolatos informaciokert. 

Papir 

A nyomtato alkalmas ujrahasznosftott papfr hasznalatara, ha az megfelel a HP LaserJet 
Printer Family Print Media Guide (A HP LaserJet nyomtatocsalad papfrspecifikacioinak 
utmutatoja) cfmu kiadvanyban megadott iranyelveknek. Az utmutato PDF-formatumban valo 
letoltesehez keresse fel a kovetkezo webhelyet: http://www.hp.com/support/ljpaperguide. Ez 
a nyomtato alkalmas a DIN 19309 szabvanynak megfelelo ujrahasznosftott papfr 
hasznalatara. 

Anyagkorlatozasok 

Ez a HP termek higanyt tartalmaz a floureszcens lampaban vagy lapolvasoban, es ezert a 
termek elettartamanak lejartakor kulonleges banasmodot igenyelhet. 

Ennek a HP termeknek a forrasztoanyagaban olom is talalhato, mely a termek 
elettartamanak lejartakor kulonleges banasmodot igenyelhet. 

Ez a HP termek elemet tartalmaz, amely a termek elettartamanak lejartakor kulonleges 
banasmodot igenyelhet. 



Tipus: 


litiumelem 


Silly: 


kb. 1 gram 


Elhelyezkedes: 


a formazo PC alaplapon (termekenkent egy elem) 


A felhasznalo altal eltavolithato: 


Nem 



Az ujrahasznosftasi informaciokkal kapcsolatban latogasson el a http://www.hp.com/go/ 
recycle webhelyre, vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi illetekes szervezettel vagy az 
Electronics Industry Alliance szervezettel: http://www.eiae.org . 



Nederlands 

Toepassing: De batterij wordt gebruikt als reserve-energiebron voor de tijdklok (die wordt 
gebruikt voor het faxgedeelte van het apparaat). 

Locatie van de batterij: De batterij wordt bij de fabricage/distributie van het product op de 
formatter gesoldeerd. 
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Voorschriften: 

• Richtlijn van de Europese Unie met betrekking tot batterijen: Deze batterij komt niet in 
aanmerking voorde richtlijnen. 

• Bijzondere bepaling A45 voor UN-standaard: Deze batterij is een niet-gevaarlijk artikel. 
Levensduur: De batterij is ontworpen om minstens even lang mee te gaan als het product. 
Batterijfabrikanten: Rayovac, Madison, Wl, USA; and Panasonic, Secaucus, NJ, USA. 
Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. 




Batterij niet 
weggooien, 
maar inleveren 
als KCA. 



Taiwan 
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Megfelelosegi nyilatkozat 



Megfelelosegi nyilatkozat 

az ISO/IEC 22 utmutatonak es az EN 45014-nek megfeleloen 

Gyarto neve: Hewlett-Packard Company 

Gyarto cime: 11311 Chinden Boulevard, 

Boise, Idaho 83714-1021, USA 

kijelentl, hogy az alabbi termek 

Termek neve: HP Color LaserJet 2820 tobbfunkcios keszulek 

Hatosagi azonositasi modellszam 3 ): BOISB-0408-00 

Termekopciok: OSSZES 

megfelel a kovetkezo termekspecifikacioknak: 

Biztonsag: IEC 60950:1999 / EN60950: 2000 

IEC 60825-1: 1993 + A1: 1996 + A2: 2001 / EN 60825-1: 1994 + A11: 1996 + A2: 2001 (1. osztalyu lezeres/LED-es 

termek) 

GB4943-1995 

EMC: CISPR 22: 1998 / EN 55022: 1998 - B osztaly 1 > 

EN 61000-3-2: 2000 
EN 61000-3-3: 1995\A1: 2001 
EN 55024:1 998\A1:2001 

FCC 47. cim CFR, 15. resz B osztaly 2 ' / ICES-003, 3. kiadas GB9254-1998 
Kiegeszito informacio: 

A termek eleget tesz a 89/336/EEC EMC-direktiva es a 73/23/EEC Kisfesziiltsegu direktiva kovetelmenyeinek, valamint megkapta a CE- 
jelolest a kovetkezok szerint: 

1) A termeket tipikus konfiguracioju Hewlett-Packard szemelyi szamltogepes rendszereken teszteltek. A teszteles teljes koru volt a 9.5-6s 
cikkely kivetelevel, amely meg nem hatalyos. 

2) Ez a termek megfelel az FCC-elolrasok 1 5. szakaszaban foglaltaknak. A mukodes a kovetkezo ket feltetel fuggvenye: (1 ) az eszkoz nem 
okozhat karos interferenciat, es (2) az eszkoznek el kell viselnie minden interferenciat, az olyan interferenciat is beleertve, amely nem 
kivanatos mukodest okozhat. 

3) A szabalyozasi eloirasoknak megfeleloen a termekhez tartozik egy hatosagi azonositasi modellszam. Ez a szam elter a termeknevben 
szereplo szamtol es a gyari szamtol is. 

Boise, Idaho , USA 
2004. december 1. 

Csak a hatosagi azonositasi temakorokhoz: 

Ausztraliai felelos: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia, Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, 
Ausztralia 

Europai felelos: Az On helyi Hewlett-Packard ertekesitesi es szervizszolgalata vagy a Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / 

Standards Europe,, Herrenberger Strasse 140, , D-71034, Boblingen (FAX: +49-7031-14-3143) 

USA felelos: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, 

(Telefon: 208-396-6000) 
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Megfelelosegi nyilatkozat 



Megfelelosegi nyilatkozat 

Az ISO/IEC 22 iranyelvnek es az EN 45014 szabvanynak megfeleloen 

Gyarto neve: Hewlett-Packard Company 

Gyarto cime: 11311 Chinden Boulevard, 

Boise, Idaho 83714-1021, Egyesult Allamok 

kijelenti, hogy az alabbi termek 

Termek neve: HP Color LaserJet 2830 es 2840 tobbfunkcios keszulek 

Hatosagi azonositasi modellszam 3 ': BOISB0408-01 

Termekopciok: OSSZES 

megfelel a kovetkezo termekspecifikacioknak: 

Biztonsag: IEC 60950: 1999 / EN60950: 2000 

IEC 60825-1: 1993 + A1: 1996 + A2: 2001 / EN 60825-1: 1994 + A11: 1996 + A2: 2001 (1. osztalyu lezeres/LED-es 

termek) 

GB4943-1995 

EMC CISPR 22: 1998 / EN 55022: 1998 - B osztaly 1 ) 

(elektromagneses EN 61000-3-2: 2000 
kompatibilitas): EN 61 000-3-3: 1 995\A1 : 2001 

EN 55024:1 998\A1:2001 

FCC Title 47 CFR, Part 1 5 Class B 2 > / ICES-003, Issue 3 GB9254-1 998 
TELECOM: TBR-21: 1998; EG 201 121: 1998 

Kiegeszito informacio: 

A termek eleget tesz az elektromagneses kompatibilitasra vonatkozo 89/336/EEC EMC-direktiva, a 73/23/EEC Kisfeszultsegu direktiva es a 
1999/5/EC szamu R&TTE iranyelv (II. melleklet) kovetelmenyeinek, valamint megkapta a CE-jeldlest. 

1) A termeket tipikus konfiguracioju Hewlett-Packard szemelyi szamitogepes rendszereken teszteltek. A teszteles teljes koru volt a 9.5-6s 
cikkely kivetelevel, amely meg nem hatalyos. 

2) Ez a termek megfelel az FCC-elolrasok 15. szakaszaban foglaltaknak. A mukodes a kovetkezo ketfeltetel fuggvenye: (1) az eszkoz nem 
okozhat karos interferenciat, es (2) az eszkoznek el kell viselnie minden interferenciat, az olyan interferenciat is beleertve, amely nem 
kivanatos mukodest okozhat. 

3) A szabalyozasi eloirasoknak megfeleloen a termekhez tartozik egy hatosagi azonositasi modellszam. Ez a szam elter a termeknevben 
szereplo szamtol es a gyari szamtol is. 

Boise, Idaho , Egyesult Allamok 
2004. december 1. 

Csak a hatosagi azonositasi temakorokhoz: 

Ausztraliai felelos: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia, Ltd., 31-41 Joseph Street,, Blackburn, Victoria 3130, 
Ausztralia 

Europai felelos: Az On helyi Hewlett-Packard ertekesltesi es szervizszolgalata vagy a Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / 

Standards Europe,, Herrenberger Strasse 140,, , D-71034, Boblingen (FAX: +49-7031-14-3143) 

Felelos az Egyesult Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, 
Allamokban: (Telefon: 208-396-6000) 
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Orszag-/tersegspecifikus biztonsagi nyilatkozatok 



Laser safety statement 

Az Amerikai Egyesult Allamok Gyogyszer- es Elelmiszerengedelyezesi Hivatalanak (FDA) 
Radiologiai Egeszsegugyi Kozpontja (Center for Devices and Radiological Health [CDRH]) 
az 1976. augusztus 1. ota gyartott lezeres termekekre vonatkozo szabalyokat leptetett 
eletbe. Az Egyesult Allamokban a termek piaci megjelentetesenek feltetele az ezeknek a 
szabalyoknak valo megfeleles. A nyomtato a Radiation Control for Health and Safety Act of 
1968 alapjan a U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) Radiation 
Performance Standard szerinti "1-es osztalyu" lezer termek besorolast kapta. 

Tekintettel arra, hogy a nyomtato belsejeben kibocsatott sugarzas teljes mertekben be van 
hatarolva a vedotokozasba es a kulso boritasba, ezert a lezersugar nem kepes kiszabadulni 
a szokasos felhasznaloi mukodtetes egyik fazisaban sem. 



FIGYELEM! Az olyan vezerlesek, beallftasok es mas feladatfolyamatok vegzese, amelyek nem 
szerepelnek ebben a felhasznaloi kezikonyvben, veszelyes sugarzassal jarhatnak. 



Canadian DOC statement 

Complies with Canadian EMC Class B requirements. 

«Conforme ala classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques 
(CEM).» 



Korean EMI statement 



?\?\£.M. ^Ji^oWM^ x| ^ chi AH 
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Finnish laser statement 



LASERTURVALLISUUS 
LUOKAN 1 LASERLAITE 
KLASS 1 LASER APPARAT 

HP Color LaserJet 2820/2830/2840 -laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 
laserlaite. Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn 
laitteen ulkopuolelle. 

Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN60825-1 (1994) mukaisesti. 
VAROITUS! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 

turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren 
utsattas for osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1. 
HUOLTO 

HP Color LaserJet 2820/2830/2840 -kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa olevia 
kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. 
Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin vaihtamista, paperiradan 
puhdistusta tai muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja 
yllapitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 
VARO! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen 

ollessa toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for 

osynlig laserstralning. Betrakta ej stralen. 

Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: 

Aallonpituus 770-800 nm 

Teho 5 mW 

Luokan 3B laser 
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Szoszedet 



ADF 

Automatikus lapadagolo, angol rovidftessel ADF. Az eredeti peldanyokat a 
masolashoz, lapolvasashoz vagy faxkuldeshez automatikusan adagolja a 
keszuleknek. 

bongeszo 

Teljes neven webbongeszo. Weblapok keresesere es megtekintesere 
szolgalo szoftver. 

csatlakozas 

Kapcsolodas olyan programhoz vagy eszkozhoz, amellyel a keszulek 
szoftverebol adatokat lehet kuldeni mas programoknak pi. e-mail, 
elektronikus fax vagy OCR-kapcsolat utjan. 

DIMM 

A kettos belso memoriamodul memoriakent hasznalt aramkorlap. Az 
egyszeres belso memoriamodul (SIMM) 32 bites, mfg a DIMM modul 64 
bites memoria-hozzaferest biztosft. 

DSL 

Digitalis elofizetoi vonal; olyan technologia, amely nagy sebessegu, 
kozvetlen internetkapcsolatot biztosft telefonvonalon keresztul. 

e-mail (elektronikus level) 

Az elektronikus levelezes angol eredetu, rovidftett alakja. Az elektronikus 
levelezes olyan szoftveren keresztul zajlik, amely lehetove teszi a levelek 
tavkozlesi halozaton torteno elektronikus atvitelet. 

fajlformatum 

Az a mod, ahogy egy program vagy programcsoport a fajlok tartalmat felepfti. 

fax 

Az angol facsimile szo rovidftese. A nyomtatott oldal elektronikus kodolasat, 
majd az elektronikus oldal telefonvonalon keresztul torteno tovabbftasat 
jelenti. A keszulekhez tartozo szoftver elektronikus faxprogramoknak is 
kepes faxokat kuldeni. Ehhez a muvelethez modem es faxszoftver szukseges. 

faxbeallitasok 

Faxolashoz kapcsolodo lehetosegek, melyek beallftasa vagy modosftasa 
utan a kovetkezo modosftasig az uj beallftas lesz ervenyben. Peldakent 
emlftheto annak beallftasa, hogy a keszulek hanyszor tarcsazza ujra a foglalt 
szamot. Ezek a beallftasok a kezelopanel menujenek megfelelo reszeiben 
talalhatok. 

faxfunkciok 

A faxolassal kapcsolatos, a kezelopanelrol vagy a szoftverbol vegrehajtott 
funkciok, amelyek csak az aktualis feladatot erintik, vagy amelyekre csak 
uzemkesz allapotra visszaterve kerul sor, mint peldaul a memoria torlese. 
Ezek a funkciok a kezelopanel menujenek megfelelo reszeiben talalhatok. 
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felbontas 

A kepelesseg, melyet pont/huvelykben (dpi) mernek. Minel nagyobb a dpi 
ertek, annal nagyobb a felbontas. 

feltonusos 

Olyan tfpusu kep, amelyen a szurke arnyalatait eltero mennyisegu pontokkal 
szimulaljak. Az elenkebb szfnu teruletek nagyobb, a halvanyabb teruletek 
kisebb szamu pontbol allnak. 

hazi kapcsolokozpont (PBX) 

Kis telefonkozpont, amelyet jellemzoen nagy cegeknel vagy egyetemeken 
hasznalnak a szervezeten beluli osszes telefonmellek osszekotesere. A PBX 
rakapcsolodik a nyilvanos kapcsolt telefonhalozatra (PSTN) is, es attol 
fuggoen, hogy a mellekek milyen modszert hasznalnak a bejovo vagy 
kimeno hfvasok kapcsolasara, lehetnek manualisak vagy digitalisak. 
Altalaban a berendezes a vevo tulajdonat kepezi, nem a telefontarsasagtol 
kell Ifzingelnie. 

HP Director 

Egy szoftverkepernyo, amely a dokumentumok kezelesehez hasznalhato. 
Miutan betoltotte a dokumentumot az automatikus dokumentumadagoloba 
(ADF), a szamftogepet pedig kozvetlenul a keszulekre csatlakoztatta, a 
szamftogep kepernyojen megjelenik a HP Director, ahonnan faxolast, 
masolast vagy lapolvasast kezdemenyezhet. 

HP Eszkoztar 

A HP Eszkoztar egy weblap, amely a webbongeszoben nyithato meg, es 
amely hozzaferest biztosit a keszulekkezelo es hibaelhanto eszkozokhoz, a 
beepftett webszerverhez es a keszulek dokumentaciojahoz. A HP Eszkoztar 
nem hasznalhato Windows 98, Windows ME vagy Macintosh rendszerek 
eseten. 

ISDN 

Az integralt szolgaltatasu digitalis halozat (Integrated Services Digital 
Network - ISDN) olyan nemzetkozileg elfogadott szabvany, amely digitalis 
kommunikaciot tesz lehetove ket vegpont kozott a nyilvanos 
telefonhalozaton keresztul. 

kapcsolasmentes vonal 

Onallo telefonvonal, melyet kizarolag csak hanghfvasokhoz vagy 
faxhfvasokhoz hasznalnak. 

keppont/huvelyk (dpi) 

A nyomtatas felbontasanak mertekegysege. Altalaban minel tobb pont esik 
egy huvelykre, annal nagyobb a felbontas, annal tobb reszlet lathato a 
kepen es annal nagyobb a fajlmeret. 

keppont/huvelyk (ppi) 

A lapolvasas felbontasanak mertekegysege. A nagyobb ertek nagyobb 
felbontasu, reszletgazdagabb es nagyobb fajlmeretu kepetjelent. 

kontraszt 

A kep sotet es vilagos teruletei kozotti kulonbseg. Minel alacsonyabb az 
erteke, az arnyalatok annal kozelebb allnak egymashoz. Minel magasabb az 
erteke, az arnyalatok annal inkabb kulonboznek egymastol. 
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levalogatas 



Tobb peldanyban torteno nyomtatas dokumentumpeldanyonkent. A 
levalogatas beallftasakor a nyomtato eloszor egy teljes 
dokumentumpeldanyt kinyomtat, es csak ezutan kezdi meg a kovetkezo 
peldany nyomtatasat. Ha nines levalogatas, a keszulek oldalankent 
nyomtatja ki a kert peldanyszamot. 

megkulonbozteto csengohang 

Bizonyos tersegekben/orszagokban nehany telefontarsasag altal kfnalt 
szolgaltatas, amellyel ugyanarra a telefonvonalra ket vagy harom 
telefonszamot lehet beallftani. Minden telefonszamhoz mas csengetes 
tartozik, a faxkeszuleket pedig be lehet allftani ugy, hogy felismerje a 
faxszamhoz tartozo megkulonbozteto csongetest. 

megosztott vonal 

Hang- es faxhfvasokhoz egyarant hasznalt telefonvonal. 

nyilvanos kapcsolt telefonhalozat (PSTN) 

A nemzetkozi betarcsazasos telefonhalozat, vagy annak a halozatnak egy 
resze. A felhasznalok egyedi telefonszammal rendelkeznek, amelyekkel 
helyi telefonszolgaltato cegeken keresztul kapcsolodhatnak a PSTN 
halozathoz. Ez a megnevezes gyakran hasznalatos adat- vagy egyeb nem 
telefonos szolgaltatasok eseten, amelyeket az eredetileg normal 
telefonjeleket hasznalo utvonalon es a szokvanyos kapcsolasu tavolsagi 
tavbeszelo-aramkorokon keresztul tovabbftanak. 

nyomtatoilleszto-program 

A nyomtatoilleszto olyan program, amelyen keresztul mas szoftverek 
hozzafernek a nyomtato funkcioihoz. A nyomtatoilleszto lefordftja a szoftver 
parancsait (peldaul az oldaltorest, a betutfpus kivalasztasat) a nyomtato 
nyelvere (ilyen peldaul a PostScript vagy a PCL), es ezt kovetoen tovabbftja 
a fajlt a keszuleknek. 

optikai karakterfelismero (OCR) szoftver 

Az OCR szoftver egy szoveg, pi. egy beolvasott dokumentum elektronikus 
kepet szovegszerkeszto, tablazatkezelo vagy adatbazis-kezelo program 
szamara is hasznalhato formatumuva alakft. 

Readiris 

Az I.R.I.S. altal fejlesztett optikai karakterfelismero (OCR) program, melyet a 
keszulek szoftvere is tartalmaz. 

szurkearnyalat 

A fekete-feherre alakftott szfnes kepek vilagosabb es sotetebb reszeit 
helyettesfto szurke arnyalatok. 

tobbfunkcios keszulek 

Olyan HP keszulekek megnevezese, amelyek kulonbozo funkciokat latnak 
el, vagyis nyomtatasra, faxkuldesre, masolasra es lapolvasasra egyarant 
alkalmasak. 

tulfeszultseg-levezeto 

Olyan eszkoz, amely az aramforrast es a hfrkozlesi vonalat vedi az 
elektromos tulfeszultsegtol. 



HUWW 



Szoszedet 319 



TWAIN 



Lapolvaso berendezesek es szoftverek szabvanya. TWAIN-kompatibilis 
lapolvasoval es TWAIN-kompatibilis program hasznalatakor a lapolvasas a 
programbol kezdemenyezheto. 

URL 

A Uniform Resource Locator rovidftese. Az internetes dokumentumok es 
eroforrasok globalis cfmmegjelolese. A dm elso resze az alkalmazando 
protokollt jelenti, a masodik resze pedig azt az IP-cfmet vagy 
tartomanynevet, ahol az eroforras talalhato. 

USB 

A Universal Serial Bus (univerzalis soros busz) rovidPtese. Az USB- 
szabvanyt az USB Implementers Forum, Inc. hozta letre a szamftogepek es 
periferiak osszekapcsolasahoz. Az USB-vel egyetlen szamPtogepet 
egyszerre tobb periferiaval kapcsolhat ossze. 

vesszo (,) 

A fax altal tarcsazott szamsorban megjeleno vesszo azt jelzi, hogy a 
keszulek ezen a ponton szunetet tart a tarcsazasban. 

vfzjelek 

A vfzjel a nyomtatott dokumentum hatterekent megjeleno szoveg. A 
bizalmas dokumentum megkulonbdztetesekeppen peldaul a hatterben 
megjelenftheto a "Bizalmas" szo. Kesz vfzjelek kozul lehet valasztani, es 
betutfpusukat, meretuket elhelyezkedesi szoguket tetszes szerint lehet 
beallftani. Megvalaszthato, hogy a vfzjel minden oldalon vagy csak az elso 
oldalon legyen lathato. 

WIA 

A Windows Imaging Architecture rovidPtese, amely a Windows Millennium 
Edition es a Windows XP operacios rendszerben meglevo kepalkotasi 
architekturat jeloli. WIA-kompatibilis lapolvaso eseten a lapolvasasi muvelet 
az operacios rendszerbol kezdemenyezheto. 
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Jelek es szamok 

1 . talca 
helye 9 

leggyorsabb nyomtatas elerese 43 
megtoltes 28 
papfrjellemzok 23 
Lasd meg: talcak 

2. talca 
helye 9 
megtoltes 29 
meretspecifikaciok 303 
papfrhosszusag-beallfto 9 
papfrjellemzok 24 
tartalmazo tfpusok 5 
termekszam 293 

Lasd meg: talcak 
250 lapos talca. Lasd: 2. talca 
600 dpi nyomtatasi minoseg 248 

A 

adagolasi problemak, hibaelharftas 259 
adagolotalcak 
helye 9 

Konfiguracios oldal 185 
megtoltes 28 
tartozekok 4 
ADF 

elakadasok 244 
eredetik betoltese 31 
felvevohenger reszegyseg, csere 204 
helye 9 

papfrjellemzok 24 
ADF (automatikus dokumentumadagolo) 

tamogatott oldalmeretek 273 
ad hoc csoportok, faxok kuldese 79 
akkumulator-specifikaciok 311 
Alapveto tudnivalok kezikonyve 2 
alkalmazasok, beallftasok 16 
alkatreszek, felhasznalo altal cserelheto 295 
alkatreszek es tartozekok rendelese 290 
allapot 

Kellekallapot oldal, nyomtatas 185 

kellekek ellenorzese 212 

megtekintese a HP Eszkoztar szoftverbol 188 

riasztasok, HP Eszkoztar 188 
Allapot lap, HP Eszkoztar 188 
Apple LaserWriter 8 illesztoprogram 17 



Apple Macintosh. Lasd: Macintosh 
atmeretezes, dokumentumok 

nyomtatas 42 
automatikus dokumentumadagolo 

felvevohenger reszegyseg, tisztftas 207 
automatikus dokumentumadagolo (ADF) 

elakadasok 244 

eredetik betoltese 31 

felvevohenger reszegyseg, tisztftas 207 

tamogatott oldalmeretek 273 
automatikus kicsinyftes beallftasai 98 
automatikus lapadagolo (ADF) 

felvevohenger reszegyseg, csere 204 

helye 9 

papfrjellemzok 24 



be-/kikapcsolo, helye 9 
beallftasok 

Konfiguracios oldal 184 

megvaltoztatasa 16 

mentes 42 

mentes fajlba 190 
beegetomu, megrendeles 295 
beepftett webszerver 1 94 
befogadokepesseg 

kimeneti talcak 44 

talcak 23 
bemeneti talcak 

adagolasi problemak, hibaelharftas 259 

kivalasztas 40 

papfrjellemzok 23 

termekszamok 293 
beolvasas 

eredetik betoltese sfkagyas lapolvasora 30 

fenykepek 129 
Beolvasasi eel gomb, programozas 121 
beszerelesi utmutatok, tartozekok es kellekek 2 
betoltes 

1. talca 28 

eredetik a sfkagyas lapolvason 30 
eredetik az ADF-ben 31 
betoltes, eredetik 
ADF 31 

betuk, bevitel a kezelopanelrol 105 
betuk befrasa a kezelopanelen 75 
betukeszletek, DIMM, termekszamok 291 
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betutfpusok, nyomtatohoz tartozo 6 
borftekok 

jellemzok 23, 47 

kimeneti ut 44 
borftok, dokumentumok 

papfrjellemzok 23 
bovftett garancia vi, 301 

C 

cfmkek 

betoltes 28 
cfmkek 23 
jellemzok 48 
kimeneti ut 44 

CS 

Csak fekete beallftas 59 
csenderzekeles mod 115 
csengesszam-beallftas 96 
csengetes 

hangero megadasa 36 
csengohangok 

megkulonbozteto 95 
csere 

ADF felvevohenger reszegysege 204 

festekkazettak 217 

kepdob 174,219 
csfkok, hibaelharftas 251 
csoportos tarcsazasi bejegyzesek 

faxok kuldese 78 

felvetel 102 

lista nyomtatasa 197 

torles 103 

D 

dallamtarcsazas 90 

datum, beallftas 76 

Demooldal, nyomtatas 184 

digitalis fenykepezogepek, szfnegyeztetes 60 

DIMM 

termekszamok 291 
DIMM-ek 

ajto, helye 9 

Konfiguracios oldal 185 
DIMM-memoriamodulok 

bovftohelyek 4 
dob 

termekszamok 290 
dobok 

csere 174 

csereje 219 

garancia 299 

specifikaciok 303 
dokumentacio 2, 296 
Dokumentacio lap, HP Eszkoztar 189 



dokumentumok atmeretezese 

masolas 66 
dokumentumok meretezese 

masolas 66 
dpi (keppont/huvelyk) 

jellemzok 6 
dpi (pont/huvelyk) 

fax 77, 88 
dpi (pont per huvelyk) 

nyomtatasi beallftasok 248 

E 

egyedi papfrmeretek 45 
egyenes papfrtovabbftasi ut 44 
elakadas 

megelozes 241 
elakadasok 

fax 276 

helye 241 

megszuntetes 242 

okai 241 
elcsuszott oldalak 259 
elektromos specifikaciok 303 
elektronikus faxok 

fogadas 93 

kuldes 83 
elferdult oldalak 254 
elkenodott festek, hibaelharftas 252 
elohfvoszamok, tarcsazas 106 
elolapok dokumentumokhoz 

eltero elso oldal 49 
elonyomott papfr 

kimeneti ut 44 
elonyomott urlapok 

jellemzok 46 
elso oldal, eltero 49 
eltero elso oldal 49 
elvalasztolap, megrendeles 295 
e-mail, lapolvasas 

felbontas, beallftasok 132 

Macintosh 125 

Windows 121 
e-mail riasztasok 

HP Eszkoztar, beallftas 188 
energiafogyasztas 303, 310 
Energy Star megfeleloseg 7 
eredetik, betoltes 

sfkagyas lapolvaso 30 
Eszkozbeallftasok, HP Eszkoztar 190 
Eszkoztar. Lasd: HP Eszkoztar 

F 

fajlba, lapolvasas 

Macintosh 126 
fako nyomat 250 
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fax 

automatikus kicsinyftes 98 
csenderzekeles mod 115 
csengesszam 96 
csengohangok 95 

csoportos tarcsazasi bejegyzesek 78, 102 

elakadasok, hibaelharftas 276 

elohfvoszamok 106 

erkezteto belyegzo 116 

faxmodemet tartalmazo tfpusok 5 

fejlec, beallftas 75, 76 

felbontas 77, 88 

fogadas hibaelharftasa 270 

fogadas keszuleken 85 

fogadas szamftogepen 93 

gyorstarcsazasi bejegyzesek 100, 101 

hangero szabalyozasa 35 

hibajavftas 117 

hfvasi jelentes, nyomtatas 195 

ido es datum, beallftas 76 

jelentesek, hibaelharftas 278 

jelentesek, osszes nyomtatasa 198 

kezi tarcsazas 80 

kezi ujratarcsazas 81 

kontrasztbeallftasok 87 

kozvetlen tarcsazasi gombok 100, 101 

kuldes egy cfmzettnek 77 

kuldes hibaelharftasa 273 

kuldes kesleltetese 107 

kuldes szoftverrel 83 

kuldes tobb cfmzettnek 78 

lekerdezes 114 

letiltas 99 

letiltott faxok listaja, nyomtatas 198 

mellekallomasokra fogadas 113 

szamlazasikod-jelentes, nyomtatas 197 

szamlazasi kodok 109 

szunetek, beiktatasa 105 

tarcsahang erzekelese, beallftasok 108 

tarcsazas, dallam vagy impulzus 90 

tarcsazas telefonrol 86 

telefonkonyv, nyomtatas 197 

tevekenysegi naplo 195 

tovabbftas 112 

torles memoriabol 111 

ujranyomtatas memoriabol 110 

ujratarcsazasi beallftasok 91 

uveglap meretenek beallftasa 89 

V.34 beallftas 118 

valasz mod 94 

visszavonas 82 
Faxbeallftasok lap, HP Eszkoztar 191 
faxkuldes 

egy cfmzettnek 77 
faxkuldes kesleltetese 107 
Fax lap, HP Eszkoztar 188 



faxok fogadasa 

automatikus kicsinyftesi beallftasok 98 

csenderzekeles mod 115 

csengesszam beallftasa hfvasfogadashoz 96 

csengohangok, beallftasok 95 

erkezteto belyegzo beallftas 116 

hibaelharftas 270 

hfvasi jelentes, nyomtatas 195 

keszuleken 85 

lekerdezes 114 

letiltas 99 

szamftogep 93 

telefonvonalrol 113 

tevekenysegi naplo, nyomtatas 195 

ujranyomtatas 110 

valasz mod, beallftas 94 
faxok kuldese 

csoportos tarcsazasi bejegyzesek 78 

hibaelharftas 273 

hfvasi jelentes, nyomtatas 195 

kesleltetes 107 

kezi tarcsazas 80 

szamlazasi kodok 109 

szoftverrel 83 

telefonkeszulekrol 86 

tevekenysegi naplo, nyomtatas 195 

tovabbftas 112 

tobb cfmzettnek 78 

visszavonas 82 
faxok lekerdezese 114 
faxok tovabbftasa 112 
faxok torlese a memoriabol 111 
faxok ujra nyomtatasa 110 
faxszamok letiltasa 99 
faxszamok ujboli engedelyezese 99 
fedel, tisztftas 200 
fedolapok dokumentumokhoz 

kartonlapok, nyomtatas 44 
feher vagy halvany csfkok 266 
fejlec, fax 75, 76 
fejleces 

jellemzok 46 
fejleces papfrok 

kimeneti ut 44 
fekete-feher lapolvasas 133 
fekete-feher nyomtatas 

hibaelharftas 255 

valasztasa 41 
felbontas 

fax 77,88 

jellemzok 6 

lapolvasas 132 

nyomtatasi beallftasok 248 
felfele fordfto kimeneti talca. Lasd: hatso kimeneti nyflas 
felhasznalo altal cserelheto alkatreszek 295 
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felhasznaloi kezikonyv 

megnyitas 2 
felhasznaloi utmutato 

termekszamok 296 
felso kimeneti talca 

helye 9 

nyomtatasi hely 44 
feltonus-beallftasok 59 
felvevohenger reszegyseg, ADF 204 
felvevohenger reszegyseg, automatikus 

dokumentumadagolo 207 
fenyes papfr 46 
fenykepek 

hibaelharitas 279 

indexoldal, hibaelharitas 279 

indexoldal nyomtatasa 141 

lapolvasas, hibaelharitas 261 

masolas 71 

memoriakartyak, behelyezes 136 

nyomtatas, hibaelharitas 281 

nyomtatas kozvetlenul a memoriakartyarol 139 

tesztoldal, nyomtatas 140 
ferde oldalak 259 
festek 

elkenodes, hibaelharitas 252 
foltok, hibaelharitas 250 
kiszorodas, hibaelharitas 255 
laza, hibaelharitas 252 
ujrahasznosftas 310 
festekkazettak 

a HP hamisftasokkal foglalkozo forrodrotja 216 
allapot, megtekintes a HP Eszkoztar szoftverbol 
188 

allapot, megtekintese a HP Eszkoztar szoftverbol 
188 

allapot ellenorzese 212 
allapotlap, nyomtatas 185 
csere 217 
garancia 299 
jellemzok 4 
nemHP 215 
tarolas 213 

tarolasi specifikaciok 304 

termekszamok 290 

ujrahasznosftas 214, 310 
feszultsegkovetelmenyek 303 
figyelmezteto hang erejenek modosftasa 35 
fizikai specifikaciok 303 
foglaltsag, ujratarcsazasi lehetosegek 91 
fogyoeszkozok. Lasd: kellekek 
foliak 

betoltes 28 

jellemzok 23, 48 
foltok, hibaelharitas 250 
foltos, hibaelharitas 250 
forras, nyomtatashoz 40 
funkciok 4 



fuggoleges feher vagy halvany csfkok 266 
fuggoleges vonalak, hibaelharitas 251 
fuzetek, nyomtatas 51 
szurkearnyalat 

Semleges szurke szfnek beallftasai 59 

G 

garancia 

bovftett vi, 301 

festekkazetta 299 

kepalkoto dob 299 
gombnyomas hangerejenek megadasa 36 
gorgok, megrendeles 295 

GY 

gyari szam, termek 185 
gyorsbeallftasok 42 
gyorstarcsazasi bejegyzesek 

lista nyomtatasa 197 

minden torlese 104 

programozas 100, 101 
gyurodesek, hibaelharitas 254 

H 

Halozati beallftasok lap, HP Eszkoztar 191 
hamisftasokkal foglalkozo forrodrot 216 
hangero szabalyozasa 35 
hatso kimeneti ajto 
helye 9 

nyomtatasi hely 44 
hatter, szurke 251 

helyszfni javftasra vonatkozo szervizmegallapodasok 
301 

henger reszegyseg, ADF 204 

henger reszegyseg, automatikus dokumentumadagolo 

207 
hibaelharitas 

adagolasi problemak 259 

ADF felvevohenger reszegysege, csere 204 

automatikus dokumentumadagolo, elakadasok 244 

automatikus dokumentumadagolo felvevohenger 
reszegysege, tisztftas 207 

beolvasasi minoseg 261 

Demooldal, nyomtatas 184 

elakadasok 241 

elcsuszott nyomat 259 

fako nyomat 250 

fax, elakadasok 276 

fax hibajavftasi beallftasa 117 

faxjelentesek 278 

faxok fogadasa 270 

faxok kuldese 273 

fenykepek nyomtatasa 281 

festekfoltok 250 

festeknyomok 252 

gyurodesek 254 

hullamos hordozo 254 
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indexoldal 279 
ismetlodo hibak 255 
kezelopanel uzenetei 229 
kiszorodott festek 255 
Konfiguracios oldal, nyomtatas 184 
lapolvasasi minoseg 263 
laza festek 252 
masolas 268 
masolasi meret 269 
masolasi minoseg 265 
memoriakartyak 279 
nem vfzszintes sorok 254 
nyomtatasi minoseg 248 
oldalak lassu nyomtatasa 260 
oldalak nem nyomtatodnak 260 
papfr 257 

sebesseg, faxolas 277 

szfnes 255 

szoveg 253 

tarcsazas 275 

tisztftooldal 200 

USB-kabelek 260 

Ores beolvasott oldalak 264 

iires oldalak 260 

vonalak, lapolvasas 264 

vonalak, masolatok 266 

vonalak, nyomtatott oldalak 251 
Hibaelharftas lap, HP Eszkoztar 189 
hibajavftasi beallftas, fax 117 
hibauzenetek 

kezelopanel 229 

sulyos 238 
higany-specifikaciok 311 
hfvasi jelentes, fax 

hibaelhantas 278 

nyomtatas 195 
hivatkozasok, HP Eszkoztar 192 
hfvokartyak 80 

honosftott felhasznaloi utmutatok 296 
hordozo 

ADF, tamogatott meretek 273 

alapertelmezett meret modosftasa 33 

borftekok 47 

cfmkek 48 

egyedi meretu 45 

elakadasok 241 

elonyomott urlapok 46 

elso oldal, eltero 49 

fax automatikus kicsinyitesi beallitasai 98 

fejleces 46 

fenyes papfr 46 

foliak 48 

gyurott 254 

hibaelharftas 257 

hosszu 28 

HP, termekszamok 294 

HP LaserJet kemenypapfr 48 



hullamos, hibaelharftas 254 

jellemzok 23 

nehez papfr 47 

szfnes papfr 46 

talca kivalasztasa 40 

talcak megtoltese 28 

tobb oldal egy lapra 41 

valasztas 22 
homerseklet 

papfr, tarolas 25 
homersekleti specifikaciok 

keszulek kornyezete 304 
HP Eszkoztar 

Allapot lap 188 

Dokumentacio lap 189 

Egyeb hivatkozasok 192 

Eszkozbeallftasok 190 

Faxbeallftasok lap 191 

Fax lap 188 

festekszint ellenorzese 212 

Halozati beallftasok lap 191 

Hibaelharftas lap 189 

HP Eszkoztar, hivatkozasok 192 

megnyitas 187 

Nyomtatasi beallftasok lap 191 

Rendszerbeallftasok lap 190 

tamogatott operacios rendszerek 14 
HP hamisftasokkal foglalkozo forrodrotja 216 
HP hivatalos kepviseloi vi 
HP ImageREt 2400 57 

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) v 

HP LaserJet kemenypapfr 48 

HP nyomtatasi kellekek visszakuldesi es 

ujrahasznosftasi programja 310 
HP SupportPack 301 
hullamos hordozo 254 
hullamos papfr, hibaelharftas 254 

IBM OS/2 tamogatas 14 
ido, beallftas 76 
illesztofeluleti portok 

valaszthatok 7 
illesztoportok 

helye 9, 10 

kabelek, rendeles 292 
illesztoprogramok 

beallftasok 16 

eltavolftas 20 

gyorsbeallftasok 42 

letoltes v, 16 

Macintosh 18 

sugo 17 

tamogatott operacios rendszerek 14 
tartozekok 4 
Windows, funkciok 17 
illesztoprogramok letoltese 16 
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impulzustarcsazas 90 
indexoldal, fenykep 141 
indexoldal, hibaelharftas 279 
informacios oldalak 

Demo 184 

Kellekek allapota 185 

Konfiguracio 184 

nyelv megadasa 33 
Instant Support Professional Edition (ISPE) v 
frasjelek, bevitel a kezelopanelrol 105 
frasjelek befrasa a kezelopanelen 75 
frasvetfto foliak 

jellemzok 23, 48 
ismetlodo hibak, hibaelharftas 255 

J 

javftas. Lasd: szerviz 
jelentesek, fax 

hibaelharftas 278 

hfvas (legutolso kuldott vagy fogadott fax) 195 

letiltott faxok listaja 198 

osszes nyomtatasa 198 

szamlazasi kodok 197 

telefonkonyv 197 

tevekenysegi naplo 195 
jelentesek, keszulek 

Demooldal 184 

Kellekallapotoldal 185 

Konfiguracios oldal 184 

nyelv megadasa 33 
jellemzok 

papfr 23 

tulajdonsagok 6 
jelzofenyek, keszulek kezelopanelje 

hibauzenetek 229 
jotallas 

termek 297 

K 

kabelek 

USB, hibaelharftas 260 
karakterek, hibaelharftas 253 
karbantartasi szerzodesek 301 
karton 

jellemzok 23 
kartonlapok 

jellemzok 47 

nyomtatas 44 
kazettak 

a HP hamisftasokkal foglalkozo forrodrotja 216 

allapot ellenorzese 212 

allapotlap, nyomtatas 185 

csere 217 

garancia 299 

jellemzok 4 

nem HP 215 



tarolas 213 
termekszamok 290 
ujrahasznosftas 214 
kellekek 

a HP hamisftasokkal foglalkozo forrodrotja 216 
allapot, megtekintese a HP Eszkoztar szoftverbol 
188 

allapot ellenorzese 212 
allapotlap 185 
beszerelesi utmutatok 2 
csere 217 
megrendeles v 
nem HP 215 
specifikaciok 303 
tarolas 213 

ujrahasznosftas 214, 310 
kellekek es tartozekok rendelese v 
kellekek ujrahasznosftasa 214 
Kemeny feltonus-beallftasok 59 
kemenypapfr, HP LaserJet 48 
kepdobok 

a HP hamisftasokkal foglalkozo forrodrotja 216 

allapot ellenorzese 212 

nem HP 215 

tarolas 213 

ujrahasznosftas 214 
kepek. Lasd: fenykepek 
kepminoseg 

jellemzok 6 

lapolvasas, hibaelharftas 261,263 

masolas, hibaelharftas 265 

nyomtatas, hibaelharftas 248, 249 

tisztftooldal, nyomtatas 200 
kepminoseg, hibaelharftas 

vilagos vagy sotet nyomtatas 266 
keppont/huvelyk (dpi) 

jellemzok 6 
keppont/huvelyk (ppi) 

lapolvasas 132 
ketoldalas 50 
ketoldalas nyomtatas 50 
ketoldalas nyomtatas kezi atfordftassal 50 
kezelopanel 

gombnyomas hangerejenek megadasa 36 

helye 9 

lapolvasas (Macintosh) 125 

lapolvasas kezelopanelrol (Windows) 121 

lefras 11 

nyelv megadasa 33 

szoveg, bevitel 105 

szoveg befrasa 75 

uzenetek, hibaelharftas 229 
kezikonyvek 2, 296 
kezikonyvek, dokumentacio 2 
Kezi szfnbeallftasok 58 
kezi tarcsazas 80 
kezi ujratarcsazas 81 
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kicsinyftes 

dokumentumok nyomtatasa 42 

masolatok 66 
kiegeszfto 2. talca. Lasd: 2. talca 
kimeneti minoseg 

lapolvasas, hibaelharitas 263 
kimeneti talcak 

helye 9 

valasztas 44 
kimenet minosege 

jellemzok 6 

lapolvasas, hibaelharitas 261 

masolas, hibaelharitas 265 

tisztftooldal, nyomtatas 200 
kisegfto lehetosegek 8 
kis sebesseg, hibaelharitas 

faxolas 277 
kiszorodas, hibaelharitas 255 
Konfiguracios oldal 184 
kontrasztbeallftasok 

fax 87 

masolat 65 
konyvek 

lapolvasas 129 

masolas 72 
kornyezeti jellemzok 

papfr 25 
kornyezeti specifikaciok 

keszulek 304 
kozvetlen tarcsazasi gombok, fax 

lista nyomtatasa 197 

minden torlese 104 

programozas 100, 101 
kulso vonalak 

elohfvoszamok 106 

szunetek, beiktatasa 105 

L 

Lagy feltonus-beallftasok 59 
lapolvasas 

ADF, eredetik betoltese 31 

e-mailbe (Macintosh) 125 

e-mailbe (Windows) 121 

fajlba (Macintosh) 126 

fekete-feher 1 33 

felbontas 132 

HP Director (Windows) 124 

keszulek kezelopaneljerol (Macintosh) 125 

keszulek kezelopaneljerol (Windows) 121 

konyvek 129 

laponkent (Macintosh) 127 

mappaba (Windows) 121 

minoseg, hibaelharitas 261, 263 

modszerek 120 

sebesseg, hibaelharitas 263 

szin 132 

szurkearnyalatos 133 



tesztoldal, hibaelharitas 280 
torles 123 

TWAIN-kompatibilis program 128 

Ores oldalak, hibaelharitas 264 

WIA-kompatibilis program 128 
lapolvasok, szfnegyeztetes 60 
lapolvaso kioldogombja, helye 9 
laponkenti lapolvasas (Macintosh) 127 
LaserJet kemenypapfr 48 
laser safety statements 315 
LaserWriter 8 illesztoprogram 17 
lassu sebesseg, hibaelharitas 

lapolvasas 263 
laza festek, hibaelharitas 252 
lefele fordfto kimeneti talca. Lasd: felso kimeneti talca 
letiltott faxok listaja, nyomtatas 198 
letoltes, illesztoprogramok v 
LINUX tamogatas 14 

M 

Macintosh 

lapolvasas a keszulek kezelopaneljerol 125 
lapolvasas e-mailbe 125 
lapolvasas fajlba 126 

lapolvasas TWAIN-kompatibilis programmal 128 

laponkenti lapolvasas 127 

nyomtatas 39 

szoftver eltavolftasa 20 

szoftverfunkcioi 17 

tamogatott valtozatok 14 
mappaba, lapolvasas 

Windows 121 
masolas 

ADF, eredetik betoltese 31 

eredeti peldanyok betoltese a sfkagyas lapolvasoba 
31 

feladat megkezdese 62 

fenykepek 71 

hibaelharitas 268 

ketoldalas eredeti peldanyok 71 

kicsinyftes 66 

kontraszt beallftasa 65 

konyvek 72 

levalogatas 69 

meret, hibaelharitas 269 

minoseg, beallftas 64 

minoseg, hibaelharitas 265 

nagyftas 66 

peldanyszam 70 

torles 63 
masolatok levalogatasa 69 
media 

valaszthato kimenetek 44 
megallapodasok, karbantartas vi 
megallapodasok, karbantartasi 301 
megfelelosegi nyilatkozat 313 
megjelenftett szfnek egyeztetese 60 
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megkulonbozteto csengesek 95 
megtoltes 

2. talca 29 
mellekallomasok, faxok fogadasa 113 
memoria 

bovftohelyek 4 

faxok torlese 111 

faxok ujranyomtatasa 110 

faxtarolo 5 

Konfiguracios oldal 185 
termekszamok 291 
memoriakartyak 
hibaelharftas 279 

kepek nyomtatasa, hibaelharftas 281 
memoriakartyak, fenykep 

behelyezes 136 
Memory Enhancement technology (MEt) 7 
mentes 

beallftasok 42 
meret, keszulek 303 
meret, masolas 

hibaelharftas 269 
meret, masolat 

kicsinyftes vagy nagyftas 66 
meretek, hordozo 

egyedi 45 

Oldalhoz igazft beallftas, faxolas 98 

Oldalhoz igazft beallftas, nyomtatas 42 

tamogatott 23 
meretek, keszulek 303 
Microsoft Windows. Lasd: Windows 
Microsoft Word, faxkuldes 84 
minoseg 

jellemzok 6 

lapolvasas, hibaelharftas 261,263 

masolas, hibaelharftas 265 

nyomtatas, hibaelharftas 248, 249 

nyomtatasi beallftasok 248 

tisztftooldal, nyomtatas 200 
monitorok, szfnegyeztetes 60 
mukodesi kornyezet specifikacioi 304 
muszaki tamogatas 

Instant Support Professional Edition (ISPE) v 

telefonszamok v 

webhelyek v 

N 

nagyftas 

dokumentumok nyomtatasa 42 

masolatok 66 
naplok, fax 

hibaelharftas 278 

hfvas (legutolso kuldott vagy fogadott fax) 195 
letiltott faxok listaja 198 
osszes nyomtatasa 198 



szamlazasi kodok 197 

telefonkonyv 197 

tevekenyseg 195 
Negyszfnu beallftas 59 
nehez papfr 

jellemzok 23, 47 

nyomtatas 44 
nem HP festekkazettak 215 
nem vfzszintes sorok 254 
nemzetkozi hfvas 105 

NY 

nyelvek 

felhasznaloi utmutatok 296 

kezelopanel kijelzojenek beallftasa 33 
nyelvek, nyomtato 6 
nyomat minosege 

nyomtatas, hibaelharftas 248, 249 
nyomtatas 

fenykep, indexoldal 141 

fenykepek, memoriakartyarol 139 

fenykepek, tesztoldalrol 140 

fuzetek 51 

hibaelharftas 260 

Macintosh 39 

mindket oldalra 50 

torles 53 

Windows 38 
nyomtatas, ketoldalas 50 
nyomtatas egy lapra 41 
Nyomtatasi beallftasok lap, HP Eszkoztar 191 
nyomtatasi feladatok, torles 53 
nyomtatasi hordozo. Lasd: hordozo 
nyomtatasi minoseg 

beallftasok 248 

hibaelharftas 248, 249 

jellemzok 6 

tisztftooldal, nyomtatas 200 
nyomtatas leallftasa 53 
nyomtatas mindket oldalra 50 
nyomtatoilleszto-programok 

beallftasok 16 

eltavolftas 20 

gyorsbeallftasok 42 

letoltes v, 16 

Macintosh 18 

sugo 17 

tamogatott operacios rendszerek 14 
tartozekok 4 
Windows, funkciok 17 
nyomtatonyelvek, nyomtatohoz tartozo 6 

O 

OCR szoftver 

telepftes 131 
oldal/perc 4, 6 
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oldalak 

ferde 254, 259 

lassu nyomtatas 260 

nem nyomtatodnak 260 

Ores 260 
oldalak egy lapra 41 
Oldalhoz igazft beallftas 

faxolas 98 

nyomtatas 42 
online sugo 

dokumentacio 2 

illesztoprogramok 17 
online ugyfelszolgalat v 
opciok. Lasd: beallftasok 
optikai karakterfelismero szoftver 

telepftes 131 
ora, beallftas 76 
OS/2 tamogatas 14 
ozon-specifikaciok 310 

O 

ontapados cfmkek 
betoltes 28 
cfmkek 23 
jellemzok 48 
kimeneti ut 44 

P 

papfr 

ADF, tamogatott meretek 273 
alapertelmezett meret modosftasa 33 
egyedi meretu 45 
elakadasok 241 
elso oldal, eltero 49 

fax automatikus kicsinyftesi beallftasai 98 

fejleces 46 

fenyes 46 

gyurott 254 

hibaelharftas 257 

hosszu 28 

HP, termekszamok 294 
hullamos, hibaelharftas 254 
jellemzok 23 

kemeny hordozo, HP LaserJet 48 
nehez 47 
szfnes 46 

talca kivalasztasa 40 
talcak megtoltese 28 
tobb oldal egy lapra 41 
valasztas 22 
valaszthato kimenetek 44 
papfradagolo talcak 
helye 9 

papfrjellemzok 23 
papfrbehuzo gorgok, megrendeles 295 



papfrbemeneti talcak 

adagolasi problemak, hibaelharftas 259 

kivalasztas 40 

Konfiguracios oldal 185 

megtoltes 28 

termekszamok 293 
papfr betoltese 28 
papfr feltoltese 28 
papfrkiado talcak 

valasztas 44 
papfrkimeneti talcak 

helye 9 
papfrtalcak 

tartozekok 4 
paratartalom 

papfr, tarolas 25 
paratartalom-specifikaciok 

keszulek kornyezete 304 
PCL-illesztoprogramok 

jellemzok 6 

tamogatott operacios rendszerek 14 
PDE-fajlok, Macintosh 18 
PDE-k, Macintosh 18 
peldanyszam, modosftas 70 
pont/huvelyk (dpi) 

fax 77, 88 
pont per huvelyk (dpi) 

nyomtatasi beallftasok 248 
portok 

helye 9, 10 

kabelek, rendeles 292 

valaszthatok 7 
postamatricak 

betoltes 28 

cfmkek 23 

jellemzok 48 

kimeneti ut 44 
PostScript-illesztoprogram 14 
pottyok, hibaelharftas 250 
PPD-fajlok, Macintosh 18 
ppi (keppont/huvelyk) 

lapolvasas 132 
problemamegoldas. Lasd: hibaelharftas 
program 

lapolvasas, TWAIN vagy Wl A 128 
programok, beallftasok 16 
protokollbeallftasok, fax 118 
PS-illesztoprogram 14 

R 

rancok, hibaelharftas 254 
Readiris OCR szoftver 

telepftes 131 
regulatory statements 

laser safety 315 
Rendszerbeallftasok lap, HP Eszkoztar 190 
RGB szfnek beallftasa 59 
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riasztasok 

beallftas 188 



savok, hibaelharftas 251 
sebesseg 

fax, hibaelharftas 277 

jellemzok 4 

lapolvasas, hibaelharftas 263 

nyomtatas, leggyorsabb 43 

specifikaciok 6 
Semleges szurke szfnek beallftasai 59 
sfkagyas lapolvaso 

alapertelmezett uveglapmeret, beallftas 89 

betoltes 30 

tisztftas 199 
skalazas, dokumentumok 

nyomtatas 42 
sotet, kontrasztbeallftasok 

masolat 65 
sotet masolas 266 
sotetseg, kontrasztbeallftasok 

fax 87 
specifikaciok 

elektromos 303 

fizikai 303 

kellekek 303 

kornyezeti 304 

zajterheles 304 
sRGB 60 
sugo 

dokumentacio 2 

illesztoprogramok 17 
suly 

keszulek 303 
SupportPack, HP 301 

SZ 

szabalyozasi nyilatkozatok 

megfelelosegi nyilatkozat 313 
szakkifejezesek 317 
szamlazasi kodok, fax 

alkalmazas 109 

jelentes, nyomtatas 197 
szamok, telefon 

nyomtatasi kellekek visszakuldesi es 
ujrahasznosftasi programja 311 
szerviz 

HP hivatalos kepviseloi vi 

szerzodesek 301 

termekszamok 290 
szerzodesek, karbantartas vi 
szerzodesek, karbantartasi 301 
szfn 

automatikus beallftas 58 
beallftasok 56, 58 
HP ImageREt 2400 57 



Kezi szfnbeallftasi lehetosegek 58 

lapolvasasi beallftasok 132 

RGB-beallftasok 59 

Semleges szurke szfnek beallftasai 59 

szurkearnyalatos nyomtatas 41 
szfnegyeztetes 60 
szfnes 

egyeztetes 60 

hibaelharftas 255 
szfnes papfr, jellemzok 46 
szoftver 

eltavolftas 20 

faxok fogadasa 93 

faxok kuldese 83 

HPEszkoztar 187 

letoltes v, 16 

Macintosh, funkciok 17 

Readiris OCR, telepftes 131 

tamogatott operacios rendszerek 14 

Windows, funkciok 17 
szoftver eltavolftasa 20 
szoftver torlese 20 

szokozok, bevitel a kezelopanelrol 105 
szokozok befrasa a kezelopanelen 75 
szoszedet 317 

szoveg, bevitel a kezelopanelrol 105 
szoveg, hibaelharftas 

hibasan megjeleno karakterek 253 
szoveg befrasa a kezelopanelen 75 
szunetek, beiktatasa 105 
szurkearnyalatos 

hibaelharftas 255 

lapolvasas 133 

nyomtatas 41 
szurke hatter, hibaelharftas 251 

T 

talcak 

adagolasi problemak, hibaelharftas 259 

helye 9 

kivalasztas 40 

Konfiguracios oldal 185 

megtoltes 28 

papfrjellemzok 23 

tartozekok 4 

termekszamok 293 
talcak, kimenet 

helye 9 
tamogatas 

Instant Support Professional Edition (ISPE) v 

karbantartasi szerzodesek 301 

telefonszamok v 

webhelyek v 
tamogatott operacios rendszerek 14 
tamogatott platformok 14 
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tapellatas 

kovetelmenyek 303 
tapellatas csatlakozoja, helye 9 
tapellatas kapcsolo, helye 9 
tarcsahang-erzekelesi beallftasok 108 
tarcsazas 

automatikus ujratarcsazas, beallftasok 91 
dallam- vagy impulzusbeallftasok 90 
elohfvoszamok, beszuras 106 
hibaelharftas 275 
kezi 80 

kezi ujratarcsazas 81 

nemzetkozi 105 

szunetek, beiktatasa 105 

telefonrol 86 
tarcsazas kulfoldre 80 
tarolas 

festekkazettak 213 

keszulek 304 

papfr 25 
tartozekok 

beszerelesi utmutatok 2 

megrendeles v 

termekszamok 290 
technikai tanacsadas 

karbantartasi szerzodesek 301 
telefon 

faxhang hangerejenek modosftasa 36 
telefonkeszulekek 

tarcsazas faxkuldeshez 86 
telefonkeszulekekrol 

faxok fogadasa 113 
telefonkonyv, fax 

bejegyzesek felvetele 1 00 

minden bejegyzes torlese 104 

nyomtatas 197 
telefonok 

faxok fogadasa 113 
telefonszamok 

a HP hamisftasokkal foglalkozo forrodrotja 216 

HP nyomtatasi kellekek visszakuldesi es 
ujrahasznosftasi programja 311 

kellekek rendelese v 

szerviz vi 

tamogatas v 
telefonvonalak 

faxhang hangerejenek modosftasa 36 
teljesftmeny 

felvetel 310 
termekszamok 

2. talca 293 

alkatreszek 290 

felhasznalo altal cserelheto alkatreszek 295 
felhasznaloi utmutatok 296 
hordozo 294 
kabelek 292 
memoria 291 



tesztoldal 

nyomtatas 140 
tevekenysegi naplo, fax 

hibaelharftas 278 

nyomtatas 195 
tintapatronok. Lasd: festekkazettak 
tfpusok 4 
tfpusok, hordozo 

jellemzok 23 

talcak kivalasztasa 40 
tisztftas 

automatikus dokumentumadagolo felvevohenger 
reszegysege 207 

fedelbelso 200 

keszulekhaz kulso felulete 1 99 

uveg 199 
tisztftooldal, nyomtatas 200 
tobbcelu talca. Lasd: 1. talca 
tobb oldal egy lapra 41 
tomeg 

papfrjellemzok 23 
torles 

lapolvasasi feladatok 123 

masolasi feladatok 63 

nyomtatasi feladatok 53 
TrueType betutfpusok, nyomtatohoz tartozo 6 
tulajdonsagok. Lasd: beallftasok 
TWAIN-kompatibilis program, lapolvasas 128 

U 

ujrahasznosftas, kellekek 310 
ujratarcsazas 

automatikus, beallftasok 91 

kezi 81 
ujratoltott festekkazettak 215 
UNIX tamogatas 14 
USB-port 

helye 9, 10 

hibaelharftas 260 

valaszthatok 7 

U 

ugyfelszolgalat 

Instant Support Professional Edition (ISPE) v 

karbantartasi szerzodesek 301 

telefonszamok v 

webhelyek v 
Ores beolvasott oldalak, hibaelharftas 264 
Ores masolatok, hibaelharftas 269 
Ores oldalak, hibaelharftas 260 
uveg, tisztftas 199 
uveglap meretenek beallftasa 89 
uzenetek 

kezelopanel 229 
uzenetek, hiba 229 
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uzenetrogzftok 

faxbeallftasok 96 
hibaelharftas 276 



WIA-kompatibilis program, lapolvasas 128 
Windows 



illesztoprogramok 17 

lapolvasas aHP Director segftsegevel 124 

lapolvasas a keszulek kezelopaneljerol 121 

lapolvasas e-mailbe 121 

lapolvasas mappaba 121 

lapolvasas TWAIN- vagy WIA-kompatibilis 

programmal 128 
nyomtatas 38 
szoftver eltavolftasa 20 



V 

V.34 beallitas 118 
valasz mod, beallitas 94 
valtozatok, keszulek 4 
vilagos 



masolat kontrasztja 65 
vilagos masolas 266 
vilagos nyomat, hibaelharftas 250 
vilagossag 



tamogatott verziok 14 
Word, faxkuldes 84 



fako nyomat, hibaelharftas 250 



faxkontraszt 87 
villogo fenyek 229 
villogo jelzofenyek 229 



Z 

zajspecifikaciok 304 
zajterheles 304 



visszavonas 

faxok 82 
vfzjelek 41 
vonalak, hibaelharftas 

lapolvasas 264 

masolatok 266 

nyomtatott oldalak 251 



webhelyek 

Electronics Industry Alliance 311 
Energy Star 310 
kellekek rendelese v, 289 
nyomtatasi kellekek visszakuldesi es 

ujrahasznosftasi programja 311 
ugyfelszolgalat v 
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